ul.Polna

km 0+000 - 0+200

Q50

2.00 e 2.00 _ Q50

pobocze

jezfinia pobocze

W-WA

1 |nabaz

SCIERALNA - beton asfaltowy AC 8S

wg wym. techn. WT-2 z 2010r. o uziarnieniu 0/8

ie asfaltu 50/70 4 cm

PODBUDOWA - kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 10 cm

istniejgce podtoze gruntowe- zageszczone

ul.Cicha km 0+000 - 0+900
Q50 3.50 - Q.50
pobocze jezdnia pobocze

POBOCZE - kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 6 cm
2 istniejgce podioze gruntowe - zageszczone
ul.Cicha km 0+900 - 1+200
Q.50 3.50 Q.50
pobocze jezdnia pobocze

IEIEIETEN=TET=N=

W-WA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 8S
wg wym. techn. WT-2 z 2010r. o uziarnieniu 0/8

2 | na bazie asfaltu 50/70 4 cm
PODBUDOWA GORNA - kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 10 cm
PODBUDOWA DOLNA - kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 15 cm

istniejgce podtoze gruntowe- zageszczone

BIURO PROJEKTOW INWESTYCJI DROGOWYCH

42-200 Czestochowa ul. Kiedrzyniska 19 tel./ffax 034 366-45-57
NIP 573104 5161 e-mail: biurokoma@ op.pl

Nazwa obiektu: Remont ciggu drég w Jaworzniku na diugosci 1400 mb:ul.Polna (nr ew. dz. D-1133) na diugosci 200 mb
w km 0+000 - 0+200 i ul.Cicha (nr ew. dz. D-1134, D-1132) na dlugosci 1200 mb w km 0+000- 1+200

Inwestor: MIASTO | GMINA ZARKI ul. Kosciuszki 1517 42-310 ZARKI

Przedmiot rysunku: Skala:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 1:50
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