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STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT BUDOWLANY:

KATEGORIA: XXV

Remont chgu drég w Jaworzniku na diugaci 1400mb:
ul. Polna (nr ew. dz. D-1133) na diugei 200mb w km 0+000 - 0+200 i
ul. Cicha (nr ew. dz.D-1134, D-1132) na dtugoi 1200mb w km 0+000 -1+200

DZIALEK NA KTORYCH
OBIEKT JEST USYTUOWANY

Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zaméwie

Kod CPV: 45231000-53Roboty budowlane w zakresie bud.

rurociggéw, cagéw komunikacyjnych i linii energetyczn.
1. grupa robét 452 — roboty budowlane w zakresi@oszenia
kompletnych obiektéw budowlanych oraz roboty w esie
inzynierii ladowej i wodnej

2. klasa robo6t 4511 — roboty w zakresie wyburzemnazbidrki,
roboty ziemne

4523 — roboty budowlane w zakresie budowy rugaiv, linii
komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, drégréwnanie
terenu

3. kategoria rob6t 45111 — wyburzenia, robotgnzie

45233 - roboty w zakresie konstruowania, fundameahia oraz
wykonania nawierzchni drég.

NUMERY EWIDENCYJNE obreb ewidencyjny Jaworznik, dziatki niD-113, D-1134, D-1132.

INWESTOR GMINA ZARKI
UL. KOSCIUSZKI 15/17  42-310ZARKI
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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Dane 0gdlne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jBgmont cagu dréog w Jaworzniku na dlugdgci
1400mb: ul. Polna (nr ew. dz. D-1133) na dtugoi 200mb w km 0+000 - 0+200

i ul. Cicha (nr ew. dz.D-1134, D-1132) na diugoi 1200mb w km 0+000 -1+200.
Opracowanie ma na celu o#emnie parametrow technicznych i warunkow wykoia
przedsgwziecia.

Jako podstagdo opracowania przyfo:
- zlecenie Inwestorasmina Zarki
- mapa do celow opiniodawczych,
- pomiary uzupetniagce i ogkdziny w terenie,
- wytyczne Inwestora.

Zakres robot olgiych projektem przewiduje:

. wykonanie rob6t pomiarowych,

. remont i uzupetnienie podbudowy,

. wykonanie warstwycieralnej z asfaltobetonu,

. remont obustronnych poboczy z kruszywa tamanego.

Dlugos¢ remontowanej nawierzchniagju drég w Jaworzniku to 1400 mb.

Dokonano okr&lenia obszaru oddziatywania obiektu w oparciu o t@mijgce przepisy
prawa:

- Warunki techniczne- Rozpogzizenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002 w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowa budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity- Dz.U. 2015 poz. 1422) Zpi@jszymi zmianami.

-Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopusnrgzh
poziomow hatasu wsrodowisku (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz2)¥ p&niejszymi
zmianami.

Obszar oddziatywania obiektu zawieragsi granicach dziatek: ol@b ewidencyjny
Jaworznik, dziatki nr: D-1133, D-1134, D-1132 .

1.2. Charakterystyka obiektu

1.2.1. Pomiary geodezyjne

Pocatek remontuul. Polnej okrélony jest jako punkt A (Km 0+000) .
Koniec remontu odcinka zlokalizowany jest w punkoi¢éKm 0+200).
Pocatek remontuul. Cichej okrélony jest jako punkt C (Km 0+000) .
Koniec remontu odcinka zlokalizowany jest w punKkci@g<m 1+200).

Przewidywane do remontu drogi sirogami dojazdowymi, gminnymi przebiegeymi przy
zabudowaniach mieszkalnych i gospodarczych.

Os drogi naley wytyczy¢ wg wspotrzdnych punktéw gtdwnych wyznaczonych w tabeli na
,,Projekcie zagospodarowania "- pozycja od Ado t.



Wysokaciowo projektowane rozwrzanie dostosowano do istrgegj jezdni i istnigjgcego
zagospodarowania terenu.

1.2.2. C2s¢ drogowa

Podstawowe parametry projektowanych elementow kommikacyjnych:

Drogi publiczne, ogdlnodogbne z funkcj w sieci drogowej — gminne, o przygj klasie —drogi
dojazdowe ,D”, kategoria ruchu KR1.

Ul. Polna: A— D od Km 0+000 do Km 0+200:

- jezdnia o szerokmi 4,00 m

- nawierzchnia z asfaltobetonu gr. 4 cm,

- obustronne pobocze o szeré&idd,50 m — nawierzchnia z kruszywa tamanego gm6

Ul. Cicha C—+t od Km 0+000 do Km 1+200:

- jezdnia o szerokmi 3,50 m  (poszerzenie wg Planu sytuacyjnego)igraehnia z
asfaltobetonu gr. 4 cm,

- obustronne pobocze o szeré&idd,50 m — nawierzchnia z kruszywa tamanego gm6

Lokalizacg poszczegollnych elementow wraz ze szczegotowgomiarami przedstawia
rys. Nr 2-1, 2-2 ,,Plan sytuacyjny”.

1.3. Ochronasrodowiska

Dla projektowanego przedsvziccia nie przewiduje gj aby powstaty jakiekolwiek czynniki,
ktore mogtyby wptyn¢ niekorzystnie ndgrodowisko, dz na higier i zdrowie wytkownikow
remontowanego obiektu budowlanego.

Zadanie nie wprowadza zmian w oddziatywaniusmadowisko. Remont jezdni nie pogorszy
jego oddziatywania ng&rodowisko w poréwnaniu ze stanem obecnym.

Inwestycja swoim oddziatywaniem nie wykracza pataiegcy pas drogowy.

2. Konstrukcja nawierzchni

1 —nawierzchnia ul.Polnej (remont istn. Nawierzchni) ger. 4,00 m
- W-WA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 8S
wg wym. techn. WT-2 z 2010r. o uziarnieniu 0/8

na bazie asfaltu 50/70 4cm
PODBUDOWA - kruszywo tamane 0-31,5mm
stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 10 cm

—-istniejgca nawierzchnia i podbudowa z kruszywa

2 — nawierzchnia ul.Cichej (remont istn. nawierzchniszer. 3,50 m

- W-WA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 8S
wg wym. techn. WT-2 z 2010r. o uziarnieniu 0/8

na bazie asfaltu 50/70 4cm
- PODBUDOWA GORNA - kruszywo tamane 0-31,5mm
stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 10 cm

- PODBUDOWA DOLNA - kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 15cm



3 —pobocze
- Kruszywo tamane 8-31,5mm stabilizowane mechangczni 6 cm

Szczegobty na rysunku ,Plan sytuacyjny” ris.2 oraz ,Przekroje konstrukcyjne” rybir 4.

3. Pochylenia podidne i spadki poprzeczne

Niweleta nie ulega zmianie w stosunku do niwelstpiepcej. Skorygowana zostata jedynie w
zwigzku z wykonaniem wyréwnania istnaepj podbudowy, wykonania goérnej warstwy
podbudowy | warstwycieralnej.

Spadki poprzeczne:
- jezdnia — spadek jedno lub dwustronny 2,00%,
- pobocze — spadek 6,00%.

Spadki podtune:
ul.Polna -odcinek A-D — min. 1,63 %, max. 3,92%.
ul.Cicha -odcinek C-£ — min. 1,00 %, max. 5,69%.

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne w zasadzie nie wymijg. Istniegca nawierzchng naleey wyréwn&,
zniwelowa, a nastpnie wykong uzupetnienia podbudowy istneej kruszywem kamiennym
wg zatzonej grubdci warstw na poszczegolnych odcinkach.

5. Prace dodatkowe

W rejonie opracowania istnieje ngstijace uzbrojenie:
* wodochg,
* napowietrzna linia energetyczna.

Prace remontowe nieg sv kolizji z istniegcym przebiegiem wodoggu, ani te z lokalizacy
istniejgcych stupdw energetycznych.

Po wykonaniu robot drogowych:
- teren uporzdkowa i wyrOwngat.

6. Technologia robot

. roboty pomiarowe

. remont i uzupetnienie podbudowy,

. wykonanie warstwycieralnej z asfaltobetonu,

. remont obustronnych poboczy z kruszywa tamanego
. prace porgdkowe przylegtego terenu.

7. Uwagi kaicowe

Przed przysipieniem do robét drogowych nale

- uzyska pozwolenie na czasowe zeie pasa drogowego z Wdu Miasta i GminyZarki,
- poinformowa& zainteresowane przegbsiorstwa 1 instytucje 0 rozpoeziu robot
drogowych i ew. zle¢iwymagane nadzory braowe,




- poinformowa mieszkacow o utrudnieniach w zwzku z robotami drogowymi

- teren budowy oznakowagodnie z zatwierdz@norganizacj na czas prowadzenia robot
drogowych i zabezpieczy

Nalezy zwrOck szczegéla uwag na odpowiednie zggzczenie poszczegoélnych warstw
konstrukcji jezdni doprowadzaj do wskanika zagszczenia min Js= 1,00.

Grunt wokoét utgonych rur w wykopie winien Wy starannie obustronnie zggczony,
warstwami o grub&ei 20 cm do uzyskania wspétczynnika gszrzenia 1, 00.

Po wykonaniu rob6t budowlanych naje wykona& inwentaryzagj powykonawci, przez
uprawnion jednostk geodezyjn.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie ze SzczegotawSpecyfikacy Techniczrm, odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla poszczegolnyoazajow robot przy zachowaniu
przepisow BHP.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: Remont ciggu drég w Jaworzniku na dlugo Sci
1400mb: ul. Polna (nr ew. dz. D-1133) na diugo sci 200mb w km 0+000
— 0+200 i ul. Cicha (nr ew. dz.D-1134, D-1132) na d tugo $ci 1200mb w
km 0+000 -1+200

ADRES: Jaworznik, Gmina Zarki
INWESTOR;: Gmina Zarki
Ul. Kosciuszki 15/17
42-310 Zarki
PROJEKTANT: mgr in z. Konrad Zymek

upr. bud. UAN -VI111/83861/86/89
cztonek SI.Okregowej Izby Inz. Bud. nr SLK/BD/1070/02

DATA: Kwicie n 2018

1. ZAKRES ROBOT

Podstawowe parametry projektowanych elementow ukkacyjnych:

Drogi publiczne, ogélnodogbne z funkcj w sieci drogowej — gminne, o przygj klasie —drogi
dojazdowe ,D”, kategoria ruchu KR1.

REMONT na dtugosci 1400mb

Ul. Polna: A— D od Km 0+000 do Km 0+200:

- jezdnia o szeroki 4,00 m

- nawierzchnia z asfaltobetonu gr. 4 cm,

- obustronne pobocze o szeré&idd,50 m — nawierzchnia z kruszywa tamanego gmé6

Ul. Cicha C—t od Km 0+000 do Km 1+200:

- jezdnia o szerokmi 3,50 m (poszerzenie wg Planu sytuacyjnego)ieraehnia z
asfaltobetonu gr. 4 cm,

- obustronne pobocze o szeré&idd,50 m — nawierzchnia z kruszywa tamanego gm6

. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAXMACE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE
- remont jezdni,

remont poboczy,

kategoria drogi — droga gminna.

N

. KOLEING3C WYKONYWANYCH ROBOT

- zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie obiekterenie,

- zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem orgajiizachu na czas prowadzenia
robét drogowych,

w




wykonanie robot ziemnych,
- wykonanie remontu nawierzchni jezdni,
prace zwazane z uporgdkowaniem terenéw przylegtych do drogi.

4. ZAKRES ROBOT | ZWAZANE Z NIMI ZAGROZENIA

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z normp PN-B-99/10736, a kanalizacyjne zgodnie
z normy PN/B-06584.

- W czasie wykonywania robot teren budowy agllegrodzé oznakowa i zabezpiecz.

- Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojenia@zpaprowadzé recznie i pod
nadzorem stib wytkownika.

- Roboty ziemne i budowlanectly wykonywane na czynnej drodze, w zmku z tym
miejsce prowadzenia robdét powinno ¢bpdpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon
prowadzenia robét powinien &yzabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmiarzdb
switu i przy ztej widocznéci powinien by odpowiednio éwietlony.

- W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnegmiéigtego i wykonanego dla
niniejszej inwestycji) roboty ziemne naleprowadzi gcznie i pod nadzoremzytkownika.

- Prace budowlane zw#ane z rozbidrk i ukladaniem nowej nawierzchni naje
prowadz¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami tecknymi dla poszczegdélnych
rodzajéw robot przy zachowaniu przepiséw BHP.

INNE ZAGROZENIA

Przy realizacji robot ziemnych, w wypadku napotkapod terenem obiektow fundamentowych
niewysepujacych na podktadzie geodezyjnym, Kierownik budowywpoen niezwiocznie
zgtosit to inwestorowi w celu ustalenia pedja decyzji o sposobie usgnia przeszkody

I ewentualnej konieczridoi zabezpiecze

S. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przygiieniem do wykonywania robét budowlanych jest ok@any
opracowa instrukcg ich bezpiecznego wykonywania i zaznajérai nig pracownikéw. Przed
przysgpieniem do poszczegolnych etapow robdt pracowniagyniwmied oprocz ,instruktau
0golnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie gp@ivania zagregen i przepisow BHP na
stanowisku pracy oraz powinni dyoinstruowani o konieczdoi stosowanigrodkéw ochrony
osobistej, oraz wyposani w odpowiedry odziez ochronn.

Bezpdredni nadzor nad bezpiecmtwem i higieg pracy sprawuw odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosowniezadiresu obovgzkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymdveg aktualnymi z&wiadczeniami odbycia
wiasciwych szkol@ bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréasayn budowlanych i innych maszyn
o nagdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRZENIA ZDROWIA LUB
WICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAWACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK PCOZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Przed przysipieniem do robot budowlanych naje zapewni srodki techniczne
i organizacyjne zapobieg@ie niebezpieczstwom wynikagcym z  wykonywania robét
budowlanych w strefach szczego6lnego zagnia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym




zapewniajcych bezpieczn i sprawn komunikacg, umaliwiajaca szybky ewakuaci na
wypadek paaru, awarii i innych zageen, zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d6.@9.1997r.

(w sprawie ogoélnych przepisdw bezpiegzigva i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i
Dz.U.03.169.1650 — tekst jednolity),

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 ¢prawie b i hp podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.03.47.401) oraz,

- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (@zNr 118, poz. 1263)

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny dy
monitowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnigsirukcp producenta oraz winny spetiia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodion
Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczaggje wystawiono dokumenty uprawnige do
ich eksploataciji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wéozkédwnyech maszyn o ngpzie silnikowym
powinni posiadawymagane kwalifikacje.

W razie koniecznizi mogs by¢ stosowane na budowie przéne zrodia swiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz spos@iania w energi elektrycza nie mae
powodowa zagraenia poraeniem pgdem elektrycznym.

Sztuczne éwietlenie stosowane na budowie nie z@gpowodowé: wydtuzonych cieni,
olsnienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zakibcedbioru i postrzegania sygnatow oraz
znakow stosowanych w transporcie, zjawisk strobpstuych.

Opracowat:
mgr inz. Konrad Zymek



