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krawężnik betonowy 100x15x30 krawężnik najazdowy betonowy 100x15x22
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krawężnik najazdowy 22x15x100cm na ławie betonowej z oporem
wyniesiony powyżej poziomu drogi 4cm

trawnik

kostka brukowa

asfaltobeton szuter asfaltobeton

istniejący krawężnik drogowykrawężnik skośny

krawężnik łukowy R3m

CHODNIK

MATERIAŁY NA 1mb. OBRZEŻA
1. obrzeże betonowe 10x30 1szt.

SZCZEGÓŁ "B"

2. podsypka cem.-piask. 1:4, obj: 0,0100m3

MATERIAŁY NA 1mb. KRAWĘŻNIKA NAJAZDOWEGO
1. krawężnik najazdowy 15x22 1szt.

SZCZEGÓŁ "C"

JEZDNIACHODNIK

2. ława z betonu C12/15 o obj: 0,0630m32. ława z betonu C12/15 o obj: 0,0750m3

MATERIAŁY NA 1mb. KRAWĘŻNIKA
1. krawężnik betonowy 15x30 1szt.

SZCZEGÓŁ "A"

JEZDNIA

+0.90+0.96+0.95
+1,09+1,03 2% 2%

2%

10cm warstwa odsączająca z piasku  średnioziarnistego
 o parametrach k>6 wp>35

8cm nawierzchnia z kostki betonowej - szarej

3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
  mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5

4cm warstwa ścieralna z AC 11 S

4cm warstwa wiążąca a z AC 16 W

30cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
 mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm

10cm warstwa odsączająca z piasku  średnioziarnistego  
 o parametrach k>6 wp>35

4cm kruszywo łamane o uziarnieniu 2-8mm

30cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
 mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm

10cm warstwa odsączająca z piasku  średnioziarnistego  
 o parametrach k>6 wp>35

SZCZEGÓŁ "C"

ZIELENIECCHODNIK
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SKRZYŻÓWANIE ŚCIEŻKI
ROWEROWEJ Z UL. WIERZBOWĄ
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krawężnik betonowy 100x15x30 krawężnik najazdowy betonowy 100x15x22

obrzeże chodnikowe
betonowe 100x10x20

odwodnienie liniowe

krawężnik obniżony

krawężnik skośny

krawężnik łukowy R3m
obrzeże chodnikowe obrzeże chodnikowe

chodnik istniejącychodnik projektowany

trawnik

03 02 03

krawężnik najazdowy 22x15x100cm na ławie betonowej z oporem
wyniesiony powyżej poziomu drogi 4cm

istniejący krawężnik drogowykrawężnik skośny

asfaltobetonkostka brukowa

kostka brukowa

odwodnienie liniowe +0,202% 0.24
2%

0.270,00
+0,12

3,6%

SZCZEGÓŁ "A"
SZCZEGÓŁ "B"

+0,12
0,00

ZJAZD NA PARKING Z UL. WIERZBOWEJ
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trawnikasfaltobeton

krawężnik skośny

istniejący krawężnik drogowy

krawężnik najazdowy 22x15x100cm na ławie betonowej z oporem
wyniesiony powyżej poziomu drogi 4cm

krawężnik skośny

SKRZYŻÓWANIE ŚCIEŻKI
ROWEROWEJ Z UL. SOSNOWĄ
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NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
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