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

OPIS TECHNICZNY 
1.    

DANE  OGÓLNE
1.1.   

Temat i adres

Przebudowa kąpieliska miejskiego przy ul. Wierzbowej w Żarkach. 
Projekt wykonawczy.

Część konstrukcyjna.  

1.2.    
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania są elementy konstrukcyjne niecki basenu, które należy wykonać w ramach projektowanej przebudowy. 

1.3.    
Podstawa opracowania


Rozporządzenia:


\ 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dziennik 

Ustaw poz. 462. ),


\ 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów bu-



dowlanych, ( Dziennik Ustaw, poz. 463. ),


Opinia geotechniczna dla projektowanej przebudowy kąpieliska miejskiego przy ul. 

Wierzbowej w Żarkach, powiat myszkowski, opracowana przez  firmę "Geobios" z 


Częstochowy w listopadzie 2016 roku,

  
Część architektoniczna projektu.

1.4.     
Materiały wykorzystane do opracowania

1.4.1. 
Polskie Normy 

 
PN - 82 / B-02000
Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.


PN - 82 / B-02001 
Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN - 82 / B-02003 
Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

PN-B-03264:2002  
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
 
PN - 81 / B-03020 
Posadowienie bezpośrednie budowli.
2.          SPRAWOZDANIE  Z  OBLICZEŃ  KONSTRUKCYJNYCH 
2.1.       Przyjęte założenia 

Przed przystąpieniem do projektowania przyjęto następujące założenia: 

 
niecka basenu jest w niedostatecznym stanie technicznym, 

   ściany zostaną rozebrane a dno wykorzystane jako baza dla projektowanego nowe-


go dna,

  
dla zabezpieczenia przed wpływami termicznymi ściany i płyty denne basenu zosta-


ną podzielone dylatacjami,

   przerwy dylatacyjne mają być również  "bezpiecznikiem" czyli umożliwić napływ wo-


dy gruntowej do basenu w przypadku kiedy poziom wody gruntowej będzie wyższy  

  
niż poziom wody w basenie ( zabezpieczenie przed wypłynięciem ),


ściany pionowe będą zasypane gruntem mineralnym rodzimym niespoistym, 


na zimę basen nie będzie opróżniany,    

   będzie modernizowany przez firmę z odpowiednim doświadczeniem w zakresie prac
remontowo - budowlanych i nadzorowany przez uprawnione osoby, 
2.2.      
Przyjęte obciążenia charakterystyczne 

2.2.1.

Obciążenia stałe

Do obliczeń przyjęto następujące obciążenia stałe: 

parcie gruntu zasypowego na ściany pionowe basenu


w poziomie posadowiena:    

\
dla ściany o wysokości H = 2,53 m

15,2 kN/m2 
\
dla ściany o wysokości H = 2.16 m

12,8 kN/m2 
\
dla ściany o wysokości H = 1,74 m

10,2 kN/m2 

2.2.2.

Obciążenia zmienne

Do obliczeń przyjęto następujące obciążenia zmienne: 

obciążenie naziomu 

\
płyty betonowe na poziomie terenu

  2,88 kN/m2 
\
obciążenie użytkowe 

  3,00 kN/m2 

2.3.
Współczynniki


Współczynnik obciążenia 


Dla otrzymania wartości obliczeniowych obciążenia charak-


terystyczne przemnożono przez odpowiednie współczynniki f 


\ 
dla obciążeń stałych 

f = 1.10 - 1.30 
\ 
dla obciążeń użytkowych  

f =           1.30 

 
Współczynnik konsekwencji zniszczenia  


Częściowy współczynnik bezpieczeństwa przyjmowany w celu 


dodatkowego zwiększenia ( lub zmniejszenia ) bezpieczeństwa 


konstrukcji w zależności od stopnia zagrożenia życia ludzkiego


i wielkości strat gospodarczych - przyjęto 
 = 1.00
2.4.

Kombinacje obciążeń

Do obliczeń przyjęto następujące kombinacje obciążeń wg PN-82/B-02000

  
w stanach granicznych nośności ( s.g.n. ):        podstawową 
 - wg pkt. 4.2.2. 

  
w stanach granicznych użytkowania ( s.g.u. ): 
podstawową
 - wg pkt. 4.3.2. 

2.5.     Parametry 

Parametry czyli wymiary i materiał elementów konstrukcyjnych zostały przyjęte na pod-

stawie obliczeń statyczno - wytrzymałościowych. Obliczenia znajdują się biurze. 

Do obliczeń przyjęto:

 
stal zbrojeniową   
kl. A III
     fyd =   350,0 MPa
 
beton  
C 25/30    
     fcd =   16,70 MPa
3.          
OPIS  ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH  
3.1.    
Przygotowanie podłoża 
Dno projektowanego basenu przyjęto 35 cm nad istniejącym dnem starego basenu. 

Przy projektowanej płycie dennej grubości 30 cm zostaje 5 cm na warstwę wyrównaw-

czą z chudego betonu i izolację poziomą przeciwwodną.

Na obwodzie, na poziomie posadowienia ścian ułożyć drenaż opaskowy.  

3.2.    
Basen    
Płyty denne, ze względu na skurcz betonu i wpływy termiczne zostały podzielone dyla-

tacjami na pola o podstawowych  wymiarach  5,17 x 5,60 m.  

Płyty zaprojektowano o grubości 30 cm i  zazbrojono dwoma siatkami z prętów # 12 o oczkach 15 x 15 cm w obu kierunkach.   

W przerwach dylatacyjnych w grubości płyt osadzić pręty i ich tuleje, które powinny za-

bezpieczyć płyty przed klawiszowaniem ( wzajemnym przemieszczeniem w pionie ) ale równocześnie umożliwić wzajemny przesuw poziomy.    

Pręty i tuleje wykonać ze stali nierdzewnej. 

Ściany 

Ściany, ze względu na skurcz betonu i wpływy termiczne zostały podzielone dylatacja-

mi na odcinki o długości do 5,60  m.  
Ściany na obwodzie basenu zaprojektowano:

 
o stałej grubości w poziomie korony b = 20 cm, 
 
zmiennej wysokości, wynikającej z głębokości basenu,

o jednakowym kącie nachylenia od strony wody, 


o jednakowym kącie nachylenia od strony gruntu, 
 
w związku z czym grubość ściany w miejscu styku z płytą denna jest zmienna.  
W przerwach dylatacyjnych w grubości płyt osadzić pręty i ich tuleje, które powinny za-

bezpieczyć ściany przed klawiszowaniem ( wzajemnym przemieszczeniem w kierunku prostopadłym do długości ściany ) i równocześnie umożliwić wzajemny przesuw w kie-

runku równoległym do długości ściany. 

Pręty i tuleje ze stali nierdzewnej. 
Szczegóły na rysunkach. 
Przed betonowaniem osadzić elementy wyposażenia basenu wg projektów branżowy-

ch.  
Na materiał zasypowy zastosować grunt mineralny rodzimy niespoisty na przykład pia-

sek drobny o kącie tarcia wewnętrznego = 37o i gęstości objętościowej  = 1.85 t/m3.  
4.          WYMAGANIA
4.1.       
Podstawowe materiały konstrukcyjne

W projektowanym obiekcie mogą być zastosowane tylko materiały i wyroby, które zos-

tały legalnie wprowadzone do obrotu na podstawie odpowiednich przepisów.    

Zastosowane do wykonania konstrukcji materiały powinny być zgodne w wymaganiami projektowymi a w szczególności odpowiadać gatunkom przewidzianym w niniejszej do-

kumentacji, posiadać atesty potwierdzające paramenty a odchyłki wymiarów nie powin-

ny przekraczać dopuszczalnych. 
Podstawowe materiały dotyczące konstrukcji:

stal: 

zbrojeniowa

kl. AIII ( # ) i AI ( Ř ),




nierdzewna 

gat. 1.4301,

beton: 
konstrukcyjny, wodoszczelny 
C  25/30, 




chudy beton

C 12/15,
inne: 
izolacje, 




piasek,  

  Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie służą okreś-


leniu pożądanego "standardu wykonania" określeniu właściwości i wymogów techni-


cznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.    

4.2.       
Pielęgnacja betonu 
Bardzo ważna jest prawidłowa pielęgnacja betonu, która jest 

niezbędnym a często za-

niedbywanym procesem technologicznym gwarantującym uzyskanie projektowanej wy-

trzymałości oraz trwałości betonu a czynności związane z pielęgnacją mają na celu:

 
zapewnienie optymalnych warunków cieplno - wilgotnościowych jego dojrzewania 


( nie wystarczy polewać sporadycznie, należy zapewnić stałe nawilżanie ),  

 
redukcję odkształceń skurczowych powodowanych odparowaniem wody, 


 
ograniczenie ryzyka zarysowania elementu na skutek gradientu temperatur,

 
przeciwdziałanie przegrzaniu konstrukcji w okresie letnim,   

   zabezpieczenie młodego betonu przed szkodliwym wpływem drgań i wibracji. 

Ważnym elementem jest również moment rozpoczęcia oraz czas trwania procesu pie-

lęgnacji uzależniony od rodzaju zastosowanego cementu, typu i rodzaju dodatków mi-

neralnych, kształtu i powierzchni elementu oraz od warunków atmosferycznych. 
Szczegółowe wytyczne i minimalne czasy pielęgnacji znajdują się w PN EN3670:2011.  
4.3.       
Zabezpieczenie antykorozyjne

W elementach betowych pręty zbrojeniowe są zabezpieczone przed korozją jeśli zosta-

ną otulone betonem odpowiedniej grubości i tak dla:

 
ścian basenu przyjęto klasę środowiska XC 4 ( czyli powierzchnie betonu narażone 

na kontakt z wodą ) dla której należy zastosować beton klasy minimum C25/30 i za-


chować następujące jego parametry:


\
otulenie wszystkich prętów, w tym strzemion min


= 25,0 mm 


\
maksymalny stosunek w / c dla betonu                 


= 0.50


\
minimalna zawartość cementu  

  
        
= 300 kg / m3 
 
płyt dennych basenu przyjęto klasę środowiska XC 4 ( j. w. ) dla której należy zasto-


sować beton klasy minimum C25/30 i zachować następujące jego parametry:


\
otulenie wszystkich prętów, w tym strzemion min


= 40,0 mm 


\
maksymalny stosunek w / c dla betonu                 


= 0.50


\
minimalna zawartość cementu  

  
        
= 300 kg / m3 
4.4.     
Uwagi wykonawcze

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zapoznać 
się z problemami do rozwiązania w czasie budowy. 


Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, które wykonaw-


ca chce wprowadzić podczas realizacji muszą uzyskać aprobatę projektanta.


Budowę realizować według projektu, roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowla-


ną
z normami i instrukcjami producentów wyrobów. 


Prace budowlane powinny być prowadzone przez firmę z odpowiednim doświadcze-


niem w zakresie prac remontowo - budowlanych.


Wykonawca przygotuje recepturę betonu. 

We wszystkich fazach realizacji wykonywane roboty ( szczególnie roboty ulegające 
zakryciu w kolejnych etapach ) - powinny być odbierane przez nadzór i odpowiednio 
dokumentowane.  


Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 





| Opracował:   mgr inż. Lucjan Cylupa 
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