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1. W Scianie nalezy osadzi¢ elementy dylatacji wykonane
ze stali nierdzewnej wg rys. K 19.
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Projekt wykonawczy

przebudowy kapieliska w Zarkach

przy ul. Wierzbowej

TEMAT:
RYSUNEK: Sciany $2,82.1-SN1.7
$ciana narozna SN 2
Projektowat:  mgrinz. L. Cylupa DATA SKALA NR RYSUNKU
upr. bud. 217 /83 02.2017 .
Sprawdzit mgr inz. E. Cylupa 1:50 x m
upr. bud. 1378/94 NRPROJ 1:20 NR REWIZJI
Opracowat:  P. Lajbig E 02/2017

PRACOWNIA PROJEKTOWA PIK - TEL.32-291 01 94

TEL/FAX: 32-291 80 98 , e - mail: pracowniapik@gmail.com
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TEL/FAX: 32-291 80 98 , e - mail: pracowniapik@gmail.com
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ze stali nierdzewnej wg rys. K 19.
Beton C25/30 - wodoszczelny
Stal  @-Al
Stal  #-Alll
Projekt wykonawczy
przebudowy kapieliska w Zarkach
przy ul. Wierzbowej
TEMAT:
RYSUNEK: Sciany narozne SN 2.3, SN 2.4
Projektowat:  mgrinz. L. Cylupa DATA SKALA NR RYSUNKU
upr. bud. 217 /83 02,2017 .
Sprawdzit mgr inz. E. Cylupa 1:50 x ‘_O
upr. bud. 1378/94 NRPROJ 1:20 NR REWIZJI
Opracowat:  P. Lajbig E 02/2017

PRACOWNIA PROJEKTOWA PIK - TEL.32-291 01 94
TEL/FAX: 32-291 80 98 , e - mail: pracowniapik@gmail.com




