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OPIS REMONTU ZASTAWKI NA CIEKU WODNYM | UJECIA WODY DO BASENU

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 W-8 (C20/25) — f_ =13,33 MPa, f , =1,00 MPa, E__ = 30,0 GPa
Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500) — fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f, = 550 MPa

? Ttk

Stal zbrojeniowa strzemion A-IIIN (RB500) — fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f_= 550 MPa
Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot =2,00

Graniczna szerokos¢ rys w,,, = 0,3 mm

Remont zastawki na cieku wodnym zrealizowac¢ poprzez:

- skucie zniszczonej wierzchniej warstwy betonu z obu stron tj. ok. 10cm

- wykonanie zbrojenia siatkami stalowymi z pretéw fi 10 o oczkach 10x10cm

- pomalowanie przed samym betonowaniem zywicg szczepng

- wykonanie deskowania i nowej warstwy betonu B-25 z dodatkiem wodoszczelnym W-8

Remont ujecia wody dla basenu zrealizowa¢ poprzez:

- skucie zniszczonej wierzchniej warstwy betonu z obu stron tj. ok. 10cm

- wykonanie zbrojenia siatkami stalowymi z pretéw fi 10 o oczkach 10x10cm

- pomalowanie przed samym betonowaniem zywicg szczepng

- wykonanie deskowania i nowej warstwy betonu B-25 z dodatkiem wodoszczelnym W-8

Skarpy ziemne wokét ujecia wody i zastawki wzmocnié poprzez utozenie ptyt betonowych azurowych.



