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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

Podstawa opracowania:

Zlecenie na opracowanie projektu organizacji ruchu po ,ROZBUDOWIE
DROGI GMINNEJ — UL.POLNEJ W KOTOWICACH, GMINA ZARKI”

Zakres opracowania
rozmieszczenie znakdéw drogowych pionowych i poziomych.
Materiaty wyjsciowe

orientacja w skali 1:20000

mapa zasadnicza do celédw projektowych w skali 1:1000

rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nrl70,
p0z.1393 ze zm.)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow

drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr220, poz.2181 z dnia 23.grudnia 2003 r. ze zm.)
szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich rozmieszczania na drogach. Zatgczniki
1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr177, poz.1729 ze zm.)

uzgodnienia z inwestorem

projekt ,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ —UL.POLNEJ W KOTOWICACH, GMINA ZARKI”
wizja w terenie

Projektowane rozwigzanie

Projektowane rozwigzanie znajduje sie w potudniowej czesci miejscowosci Kotowice-
Gmina Zarki i obejmuje rozbudowe drogi gminnej, ogélnodostepnej Nr 651013S- ul.
Polnej ramach projektowanego pasa drogowego, w celu poprawy bezpieczenstwa
ruchu pojazdow kotowych oraz pieszych.

Charakterystyka ulic

ul. Zarecka w miejscowosci Kotowice to droga wojewddzka nr 792 relacji Zarki —
Kroczyce, odcinek w rejonie opracowania posiada przekrdj o parametrach:

- szerokos$¢ jezdni 7,00 m,




3.

- szerokos¢ chodnika przyjezdniowego po stronie poétnocnej, oraz po stronie
potudniowej do ul. Polnej szer. 2.0 m,
- pobocze po stronie potudniowe szer. 0,80 m.
Odnotowane w 2015 roku ( w skoordynowanych pomiarem generalnym pomiarach )
natezenie ruchu wynosito 2604 pojazdéw na dobe.

ul. Wiodowska w miejscowosci Kotowice to droga powiatowa nr 1713 S relacji Niegowa
— Wiodowice, odcinek w rejonie opracowania przechodzi z przekroju poétulicznego ( z
chodnikiem przyjezdniowym po stronie zachodniej) na drogowy, o parametrach:

- szeroko$¢ jezdni 6,0 m,

- pobocze szer. 0,80 m.

ulica Polna (przebudowywana) w aktualnym stanie posiada nawierzchnie utwardzong
kruszywem oraz nawierzchnie gruntowg o nieuregulowanym przebiegu, szerokosci
zmiennej od 2,4 m do 4,5 m. Obstuguje zabudowe zagrodows.

Potgczenie do DW-792 (ul. Zarecka) jako zjazd publiczny o nawierzchni
asfaltobetonowej.

Przebudowa spowoduje zmiane rodzaju potgczenia na skrzyzowania proste.

Ulica Polna jest drogg publiczng, ogdlnodostepng z funkcjg w sieci drogowej — gminna
Nr 6510138, o przyjetej klasie — droga dojazdowa ,,D”, kategoria ruchu KR1.

Organizacja ruchu

Przebudowa ulicy Polnej wymaga zmiany istniejacej organizacji ruchu w zwigzku na zmiane
rodzaju potgczenia ze zjazdu na skrzyzowanie proste z ul. Wtodowska, oraz okreslenie
organizacji ruchu po przebudowie na ulicy Polne;j.

Zaprojektowano oznakowanie podporzadkowania ulicy Polnej w stosunku do ulicy
Wtodowskiej oraz wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicy Polnej.

W zwiqgzku ze zmianq rodzaju potqgczenia ulicy Polnej ze zjazdu publicznego na
skrzyzowanie proste z ul. Zareckq (droga wojewddzka DW Nr 792), wykonano odrebny
Projekt organizacji ruchu, w ktorym to zaprojektowano oznakowanie podporzgdkowania
ulicy Polnej w stosunku do ulicy Zareckiej podlegajgce odrebnym zatwierdzeniu tj przez
Marszatka Wojewddztwa Slgskiego.

Inwentaryzacje pionowego i poziomego oznakowania istniejgcego przedstawia rysunek nr 2.

4. Oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe z oznaczeniem opisowym przedstawia rysunek nr 2.
Wszystkie znaki pokazane na rys. nr2 nalezy ustawi¢ na state w zaprojektowanych
punktach.

Wykaz projektowanych znakdéw pionowych zostat przedstawiony w tabeli.

Dla oznakowania pionowego nalezy utrzymaé standard preferowany przez administracje
drogowag : wszystkie znaki pionowe muszg by¢ odblaskowe - Il generacji. Klasa wielkosci:

— srednie.

Tarcze znakdw nalezy wykonaé z podwdjnie gietymi krawedziami na catych obwodzie.



Do znakéw drogowych stupki proste, stalowe, ocynkowane @ 60 zamkniete kapturkiem.
Stupki ustawione w zieledcach winny by¢ zaopatrzone w naktadki gumowe chronigce

przed obrastaniem trawg i utatwiajgce koszenie ich otoczenia.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW PIONOWYCH

ZNAK OPIS ZNAKU DROGOWEGO ILOSC RAZEM
szt. szt.
B-20 Stop 1 1
D-1 Droga z pierwszenstwem 2
D-40 Strefa zamieszkania 2
D-41 Koniec strefy zamieszkania 2 6
RAZEM 7

Stupki do znakéw - 11 sztuk.

5. Znaki drogowe poziome

Zaprojektowane oznakowanie poziome stanowi niezbedne uzupetnienie projektu

oznakowania pionowego.
Wykaz projektowanych znakéw poziomych przedstawiono w tabeli.
Catos¢ oznakowania poziomego nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe

chemoutwardzalne.

Projektowane elementy oznakowania poziomego posiadajg opis oznaczajgcy rodzaj linii
wraz z ich dtugosciami na rys. nr 2.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW POZIOMYCH

ZNAK POZIOMY OPIS ZNAKU POZIOMEGO OBMIAR RAZEM
P-7a Linia krawedziowa przerywana 15mx0,12 m? 1,80 m?
szeroka
RAZEM 1,80 m?

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ wg rysunku nr 2 i standardéw Zarzadcy Drogi.
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