Opis techniczny - bezodptywowego zbiornika sciekdw
Inwestor: Gmina Zarki
Adres budowy: Przybynéw ul. Szkolna 4 dziatka nr 291/7

Dane ogélne:
pojemno$¢ 4000 litrow (4 m?)

Konstrukcja

Posadowienie zbiornika na gtebokosci 2,2 od poziomu terenu. Typowy zbiornik z

plastikowy z laminatu poliestrowo - szklanego wykonany przez zaktady chemiczne
powszechnie stosowany jako zbiornik na scieki. Doprowadzenie rurg o srednicy min 100 mm.
Zbiornik wykonany jest z laminatu poliestrowo - szklanego o bardzo duzej wytrzymatosci,
odporny na zwigzki chemiczne i temperature. Posiada kruciec z rurg PCV o $rednicy

100 lub 150 mm, oraz studzienke wtazowa z podwdjnym zamknieciem co uniemozliwia
wydobywanie sie zapachow. Zbiornik o przekroju kolistym z wyprofilowanymi

wzmochieniami dzieki czemu posiada duzg wytrzymatos¢ na $ciskanie.

Oproéznianie zbiornika okresowo poprzez wtaz sprzetem specjalistycznym do wywozu $ciekow.
Nie przewiduje sie wchodzenia do zbiornika, W przypadku dokonania remontu zbiornik nalezy
oprézni¢, zwentylowac i nie wchodzi¢ z otwartym ptomieniem.
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