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Przedmiar robdt
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R

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

1.1 KNRW 401/545/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadajacego sie do uzytku (parapety
zewnetrzne)
0,70*0,25*7+1,10%0,25*2+1,75*%0, 25+
1,87*0,25+2,65%0,25*%2+1,00*0, 25+
1,20*0,25+1,75*0,25+1,85*0, 25+

1,60*%0,25*2+1,00%0,25 = 6,505000
6,505 6,505 m2
1.2 KNRW 401/353/3
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1-m2 9 szt
1.3 KNRW 401/353/4
Wykucie z muru, oécieznic drewnianych o powierzchni do 2-m2 3 szt
1.4 KNRW 401/353/5
Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2-m2
1,00*2,05+1,65*1,50+1,75*1,50*2+
2,55*%1,50*2+1,65*1,50+0,90*%2,25*2+
1,55%1,50*2+1,00%2,05 = 30,650000
30,650 30,650 m2

1.5 KNR 19/1023/1 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,4-m2,
osadzanie na kotwach
0,60*0,50*7 = 2,100000
2,100 2,100 m2

1.6 KNR 19/1023/2 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdbka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6-m2,
osadzanie na kotwach
1,00*0,50*2 = 1,000000
1,000 1,000 m2

1.7 KNR 19/1023/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad
1,0-m2, osadzanie na kotwach
0,90*1,50*2*1,10*1,80 = 5,346000
5,346 5,346 m2

1.8 KNR 19/1023/11
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrdébka obsadzenia
o pow. ponad 2.0 m2
1,65*%1,50*2+1,75*1,50*%2+2,55*%1,50%
2+0,90%2,25*2+1,55*1,50%2 = 26,550000
26,550 26,550 m2

1.9 KNRW 202/1027/5 (1)
Drzwi zewnetrzne klepkowe, ponad 1,5-m2
1,00*%2,10

2,100000
2,100 2,100 m2

[

.10 KNRW 202/514/2 (1)

Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25-cm lecz z blachy

powlekane]j (parapety zewnetrzne)
0,38*0,70*8+0,38*1,10*2+0,38*1, 75+
0,38*1,85+0,38*2,65*2+0,38*1,00+
0,38*1,20+0,38*1,75+0,38*1, 85+
0,38*1,65*2+0,38*1,00 = 10,184000

10,184 10,184 m2

2 Docieplenie Scian budynku

2.1 KNR 202/1604/2
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m wraz z siatka ochronna i z uwzglednieniem
czasu pracy rusztowan
10,20%2*7,29+10,75*2*8,40 = 329,316000
329,316 329,316 m2

2.2 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
10,40%*2 = 20,800000
20,800 20,800 m

2.3 KNRW 401/545/6
Rozebranie rury spustowe]j z blachy nie nadajace]j sie do uzytku
7,00%2

14,000000
14,000 14,000 m

2.4 KNR 401/535/8
Rozebranie obrdébek blacharskich murdéw ogniowych, okapdw, koinierzy, gzymsdw itp. z
blachy nie nadajace]j sie do uzytku
10,40*2*0,20+10,40*2*0,30+12,00%*

0,20*2 = 15,200000
15,200 15,200 m2
2.5 KNNR 9/601/6
Demontaz zwoddéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowe]
6,50*2 = 13,000000
13,000 13,000 m
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2.6 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i1 zmycie
10,65*2*1,60+10,10*2*1, 60+10, 75*2*
6,16+10,20*%2*%6,16+0,5*10,20*2*
1,00-1,00*2,10-1,65*1,50-1,75%*
1,50-2,55*1,50*2-0,90*1,50-1,10%*
1,80-1,65*1,50-1,75*1,50-0,90%*
2,25*%2-1,55*1,50*2-0,90*1, 50 = 301,374000
301,374 301,374 m2
2.7 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsja
Atlas Uni Grunt, 1l-krotne
10,65*2*1,60+10,10*2*1, 60+10, 75*2*
6,16+10,20*%2*%6,16+0,5*10,20*2*
1,00-1,00*2,10-1,65*1,50-1,75%
1,50-2,55*1,50*2-0,90*1,50-1,10%*
1,80-1,65*1,50-1,75*1,50-0,90%*
2,25*%2-1,55*1,50*2-0,90*1, 50 = 301,374000
301,374 301,374 m2
2.8 KNR 23/2612/9
Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy
cokotowej
10,20*%2+10,75*2 = 41,900000
41,900 41,900 m
2.9 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie piyt
styropianowych do $cian
10,65*2*1,60+10,10*2*1, 60+10, 75*2*
6,16+10,20*%2*%6,16+0,5*10,20*2*
1,00-1,00*2,10-1,65*1,50-1,75%
1,50-2,55*1,50*%2-0,90*1,50-1,10%*
1,80-1,65*1,50-1,75*1,50-0,90%*
2,25*%2-1,55*1,50*2-0,90*1, 50 = 301,374000
301,374 301,374 m2
2.10 KNR 23/2612/3
Ocieplenie $cian budynkdéw pilytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie piyt
styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z gazobetonu
(10,65*2*1,60+10,10%2*1,60+10,75*
2*6,16+10,20*2*6,16+0,5*10,20*2*
1,00-1,00*2,10-1,65*1,50-1,75%
1,50-2,55*1,50*%2-0,90*1,50-1,10%*
1,80-1,65*1,50-1,75*1,50-0,90%*
2,25*%2-1,55*%1,50*2-0,90*1,50) *5 = 1 506,870000
1 506,870|1 506,870 szt
2.11 KNR 23/2612/2
Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie piyt
styropianowych do osciezy
0,15*0,60*7+0,15*0,50*9*2+0,15*
1,00*3+0,15*%2,10*%2+0,15*1, 65+0, 15*
1,75+0,15*%2,55*2+0,15*0, 90+0, 15*
1,50*8+0,15%2,25*2 = 6,945000
6,945 6,945 m2
2.12 KNR 23/2612/6
Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy
siatki, Sciany 301,374 m2
2.13 KNR 23/2612/7
Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy
siatki, oscieza
0,15*0,60*7+0,15*0,50*%9*2+0,15*
1,00*3+0,15*%2,10*%2+0,15*1, 65+0, 15*
1,75+0,15*%2,55*2+0,15*0, 90+0, 15*
1,50*8+0,15*2,25*2 = 6,945000
6,945 6,945 m2
2.14 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkdéw piytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona naroznikdw
wypuktych katownikiem metalowym
2,10%2+1,00 = 5,200000
5,200 5,200 m
2.15 KNR 23/931/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas
Cermit SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podlozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20
10,65*2*1,60+10,10*%2*1, 60+10, 75*2*
6,16+10,20*%2*%6,16+0,5*10,20*2*
1,00-1,00*%2,10-1,65*1,50-1,75%
1,50-2,55*1,50*%2-0,90*1,50-1,10%*
1,80-1,65*1,50-1,75*1,50-0,90%*
2,25*%2-1,55*1,50*2-0,90*1, 50 = 301,374000
301,374 301,374 m2
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2.16 KNR 23/931/3 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas
Cermit SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podlozu, wyprawa na osciezach,
szerokos$ci do 15:-cm, mieszanka Atlas DR-20
0,15*0,60*7+0,15*0,50*%9*2+0,15*
1,00*3+0,15%2,10*2+0,15*1,65+0,15%*
1,75+0,15*2,55*%2+0,15*0,90+0, 15*
1,50*8+0,15%2,25*2 = 6,945000
6,945 6,945 m2
2.17 KNR 401/519/6
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
10,40*2*0,50 = 10,400000
10,400 10,400 m2
2.18 KNR 401/519/7
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa 10,40 m2
2.19 KNRW 202/514/2 (1)
Obroébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm (pas podrynnowy
i nadrynnowy, wiatroéwki)
10,40*2*0,30+10,40*2*0,50+12,00%*
0,26*%2 = 22,880000
22,880 22,880 m2
2.20 KNRW 202/503/4
Pokrycie dachdéw papa na podiozu z pilyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu papa
termozgrzewalna
10,40*2*0, 60 = 12,480000
12,480 12,480 m2
2.21 KNR 202/508/3 (1)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pdtokragte o Srednicy 12-cm
10,40%*2 = 20,800000
20,800 20,800 m
2.22 KNR 202/510/3 (1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 12-cm 14 m
2.23 KNNR 5/601/3 (2)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach
obsadzanych, z preta 13 m
2.24 KNNRW 9/605/4
Wymiana ztacz instalacji odgromowych uniwersalnych lub krzyzowych 7,000 szt
2.25 KNNR 5/1304/3
Badania i pomiary instalacji piorunochronne]j (pierwszy pomiar) 1,000 szt
3 Docieplenie przegréd poziomych
3.1 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
9,70*%10,25 = 99,425000
99,425 99,425 m2
3.2 KNRW 202/612/3
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z weilny mineralnej, pozioma z pilyt ukladanych na
sucho, l-warstwa
9,70*%10,25 = 99,425000
99,425 99,425 m2
3.3 KNRW 202/612/4
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z weilny mineralnej, pozioma z pityt ukladanych na
sucho, dodatek za kazda nastepna warstwe 99,425 m2
3.4 KNR 202/609/5 (1)
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z piyt styropianowych, izolacje poziome od spodu
konstrukcji, na lepiku
2,4*3,51+2,35*%3,51+4,15%3,51+9,40%*
1,19+2,40*4,60+2,35%4,60+4,15*4,60 = 83,365000
83,365 83,365 m2
4 Wewnetrzna instalacja wod-kan
4.1 KNRW 402/235/6
Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ dopiywowych i odptywowych -
umywalka 4,000 kpl.
4.2 KNRW 402/235/8
Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ dopitywowych i odptywowych - ustep z
miskg porcelanowg 4,000 kpl.
4.3 KNRW 402/235/5
Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ dopiywowych i odpiywowych -
zlewozmywak zeliwny lub kamionkowy 2,000 kpl
4.4 KNRW 402/229/4
Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach budynku 25,000 m
4.5 KNRW 402/233/11
Demontaz rury wywiewnej zeliwnej 2,000 szt
4.6 KNRW 402/233/12
Demontaz czyszczakdédw PVC o Sr.do 110 mm 2,000 szt
4.7 KNRW 402/120/2
Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm 21,000 m
4.8 KNRW 402/120/1
Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm 43,000 m
4.9 KNRW 402/120/3
Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 40-50 mm 10,000 m
4.10 KNRW 402/142/1
Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o Sr. 15-20 mm 8,000 szt.

Termomodernizacja budynku
mieszkalnego w Przybynowie przy ul.

Szko

lnej 4




Termomodernizacja budynku Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic.
mieszkalnego w Przybynowie przy ul. 1122)
Szkolnej 4 strona nr: 5
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.

4.11 KNRW 402/142/2

Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 mm 3,000 szt.
4.12 KNRW 402/141/1

Demontaz baterii umywalkowej lu zmywakowej 6,000 szt.
4.13 KNRW 215/112/1

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o poilaczeniach

zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych 68,000 m
4.14 KNRW 215/112/1

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o poilaczeniach

zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych 14,000 m
4.15 KNRW 215/112/2

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o poiaczeniach

zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych 16,000 m
4.16 KNRW 215/112/3

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o poiaczeniach

zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych 8,000 m
4.17 KNRW 215/112/4

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o polaczeniach

zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych 7,000 m
4.18 KNRW 215/116/1

Dodatki za podejsécia dopitywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zawordw

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdéw itp. o poiaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej

20 mm 13,000 szt.
4.19 KNRW 215/119/2

Dodatki za wykonanie obej$¢ elementdw konstrukcyjnych w rurociagach z tworzyw

sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm 5,000 szt.
4.20 KNRW 215/119/3

Dodatki za wykonanie obej$¢ elementdw konstrukcyjnych w rurociagach z tworzyw

sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm 3,000 szt.
4.21 KNRW 215/132/2

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o Sr.

nominalnej 20 mm 5,000 szt.
4.22 KNRW 215/132/3

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o Sr.

nominalnej 25 mm 2,000 szt.
4.23 KNRW 215/132/4

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o Sr.

nominalnej 32 mm 2,000 szt.
4.24 KNRW 215/128/2

Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych 111,400 m
4.25 KNRW 215/127/1

Prdéba szczelnoséci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach

mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm) 111,400 m
4.26 KNRW 215/137/3

Baterie umywalkowe Jjednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm 6,000 szt.
4.27 KNRW 215/137/2

Baterie zmywakowe stojace o 5r. nominalnej 15 mm 2,000 szt.
4.28 KNR 34/101/1

Izolacja rurociagdw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) 25,000 m
4.29 KNR 34/101/10

Izolacja rurociagdw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - Jjednowarstwowymi gr.20 mm (N) 44,000 m
4.30 KNR 34/101/1

Izolacja rurociagdw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) 6,000 m
4.31 KNR 34/101/10

Izolacja rurociagdw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - Jjednowarstwowymi gr.20 mm (N) 9,000 m
4.32 KNR 34/101/2

Izolacja rurociagdw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - Jjednowarstwowymi gr.6 mm (C) 12,000 m
4.33 KNR 34/101/11

Izolacja rurociagdw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - Jjednowarstwowymi gr.20 mm (N) 4,000 m
4.34 KNR 34/101/2

Izolacja rurociagdw $r.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - Jjednowarstwowymi gr.6 mm (C) 4,000 m
4.35 KNR 34/101/11

Izolacja rurocigagdw $r.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 4,000 m
4.36 KNR 34/101/4

Izolacja rurociagdw $r.42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (E) 7,000 m
4.37 KNRW 215/230/2

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 6,000 kpl.
4.38 KNRW 215/229/5

Zlewozmywaki =z blachy na szafce 1,000 szt.
4.39 KNRW 215/208/6

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych o

potgczeniach klejonych 11,750 m
4.40 KNRW 215/230/5

Postument porcelanowy do umywalek 6,000 kpl.
4.41 KNRW 215/208/7

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych o

potgczeniach klejonych 11,000 m
4.42 KNRW 215/208/8

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych o

potgczeniach klejonych 4,700 m
4.43 KNRW 215/233/3

Ustepy z piuczka ustepowa typu "kompakt" 4,000 kpl.
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4.44 KNRW 215/208/9
Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach klejonych 22,900 m

4.45 KNRW 215/203/4
Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkdw o

potgczeniach wciskowych 5,000 m
4.46 KNRW 215/211/5

Dodatki za wykonanie podejs$¢ odplywowych z PVC o $r. 40 mm o polaczeniach klejonych 5,000 podej.
4.47 KNRW 215/211/6

Dodatki za wykonanie podejs$¢ odplywowych z PVC o $r. 50 mm o poltaczeniach klejonych 5,000 podej.
4.48 KNRW 215/211/8

Dodatki za wykonanie podejs$¢ odpiywowych z PVC o $r. 110 mm o poigczeniach klejonych 4,000 podej.
4.49 KNRW 215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o Sr. 110 mm o potaczeniach wciskowych 3,000 szt.
4.50 KNRW 215/212/6

Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawa cementowa o $r. 100 mm 2,000 szt.

4.51 KNR 401/208/2
Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zZwirowego o grubos$ci
do 20 cm 5,000 szt.

4.52 KNR 401/333/8
Przebicie otwordédw w Scianach z cegiel o grubos$ci 1/2 ceg. na zaprawie

cementowo-wapiennej 45,000 szt.
4.53 KNR 401/333/9
Przebicie otwordéw w Scianach z cegiel o gruboéci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne] 4,000 szt.

4.54 KNR 401/102/3
Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokos$ci dna do 1.5 m i giebokosci do 1.5 m
w gruncie kat. IV 1,200 m3

4.55 KNRW 215/122/4
Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalne]

32 mm w rurociagach stalowych 1,000 kpl.
4.56 KNRW 215/140/4
Wodomierze skrzydeitkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm 1,000 kpl.

4.57 KNRW 215/130/4
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalne]
32 mm 2,000 szt.

4.58 KNRW 215/130/4
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalne]
32 mm 1,000 szt.

4.59 KNRW 215/130/4
Zawory przelotowe 1 zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalne]
32 mm 1,000 szt.

5 Wewnetrzna instalacja C.O.

5.1 KNR 35/208/1
Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. nominalne]
kréécdw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem 1,000 szt.

5.2 KNRW 215/502/1
Kottty na paliwo state (eko-groszek) o mocy 25kW z podajnikiem $limakowym wraz z

demontazem starego 1,000 kociol
5.3 KNRW 215/509/1

Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemno$ci catkowitej do 100 dm3 1,000 szt.
5.4 KNRW 215/506/1

Pompa ciepta ARISTON CWU NUOS 250L EXT SOL wraz z automatykg regulujaca 1,000 szt.
5.5 KNRW 402/520/2

Demontaz grzejnika zeliwnego czilonowego — wielko$¢ 0 - typ ST - ilos¢ elementdw do 15 20,000 kpl.
5.6 KNRW 402/506/5

Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 40-50 mm 56,000 m

5.7 KNNR 4/403/2
Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o polaczeniach spawanych na
$cianach w budynkach 281,000 m

5.8 KNNR 4/403/3
Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o polaczeniach spawanych na
$cianach w budynkach 9,000 m

5.9 KNNR 4/403/4
Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o polaczeniach spawanych na

$cianach w budynkach 9,000 m
5.10 KNNR 4/412/1
Zawory grzejnikowe, termostatyczny cosmocontrol 22,000 szt.
5.11 KNNR 4/412/2
Zawory grzejnikowe, powrotny cosmocontrol 22,000 szt.
5.12 KNNR 4/412/4
Glowica termostatyczna Cosmo head 22,000 szt.
5.13 KNNR 4/411/2
Zawory przelotowe i1 zwrotne o poigczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm 8,000 szt.
5.14 KNNR 4/411/3
Zawory przelotowe i1 zwrotne o poigczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm 2,000 szt.
5.15 KNRW 215/412/7
Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm 3,000 szt.
5.16 KNR 34/101/14
Izolacja rurociagdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm
() 281,000 m
5.17 KNR 34/101/15
Izolacja rurociagdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm
(P) 9,000 m
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5.18 KNR 34/101/11

Izolacja rurociagdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm

(N) 8,000 m
5.19 KNR 34/101/13

Izolacja rurociagdw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm

(N) 8,000 m

5.20 KNNR 4/418/1
Grzejniki stalowe, l-pitytowe, wysokos$¢é 300-500-mm, diugos$é do 1600-mm V&N COSMO
11KvV/500 , 1L=0,4 2,000 szt.

5.21 KNNR 4/418/1
Grzejniki stalowe, l-pitytowe, wysokos$¢é 300-500-mm, diugos$é do 1600-mm V&N COSMO
11KV/500 , L=0,52 2,000 szt.

5.22 KNNR 4/418/1
Grzejniki stalowe, l-pitytowe, wysokos$¢ 300-500-mm, diugos$é do 1600-mm V&N COSMO
11KV/500 , L=0,600 3,000 szt.

5.23 KNNR 4/418/1
Grzejniki stalowe, l-pitytowe, wysokos$¢é 300-500-mm, diugos$é do 1600-mm V&N COSMO
11Kv/500 , 1L=0,800 1,000 szt.

5.24 KNNR 4/418/1
Grzejniki stalowe, l-pitytowe, wysokos$¢é 300-500-mm, diugos$é do 1600-mm V&N COSMO
11KV/500 , L=1,2 1,000 szt.

5.25 KNNR 4/418/5
Grzejniki stalowe, 2-pitytowe, wysokos$¢é 300-500-mm, diugos$é do 1600-mm V&N COSMO
21KV/500 , L=0,4 1,000 szt.

5.26 KNNR 4/418/5
Grzejniki stalowe, 2-pitytowe, wysokos$¢é 300-500-mm, diugos$é do 1600-mm V&N COSMO
21KV/500 , L=0,52 1,000 szt.

5.27 KNNR 4/418/5
Grzejniki stalowe, 2-pitytowe, wysokos$¢é 300-500-mm, diugos$é do 1600-mm V&N COSMO
21KV/500 , L=1,00 2,000 szt.

5.28 KNNR 4/418/5
Grzejniki stalowe, 2-pitytowe, wysokos$¢é 300-500-mm, diugos$é do 1600-mm V&N COSMO
21KV/500 , L=1,12 1,000 szt.

5.29 KNNR 4/418/5
Grzejniki stalowe, 2-pitytowe, wysokos$¢é 300-500-mm, diugos$é do 1600-mm V&N COSMO
21KV/500 , L=1,20 4,000 szt.

5.30 KNNR 4/418/5
Grzejniki stalowe, 2-pitytowe, wysokos$¢é 300-500-mm, diugos$é do 1600-mm V&N COSMO
21KV/500 , L=1,60 1,000 szt.

5.31 KNNR 4/418/5
Grzejniki stalowe, 2-pitytowe, wysoko$¢é 300-500-mm, diugos$é do 1600-mm V&N COSMO
22KV/500 , L=1,20 2,000 szt.

5.32 KNNR 4/418/9
Grzejniki stalowe, 3-pitytowe, wysokos$¢ 300-500-mm, diugos$é do 1600-mm V&N COSMO
33KV/500 , L=0,52 1,000 szt.

5.33 KNNR 4/406/2
Préby szczelnoéci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura

stalowa

R=A*H*xkxx M= 1,000 S= 1,000 1,000 m
5.34 KNNR 4/436/1

Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) 22,000 urz.
5.35 KNNR 4/529/1

Uruchomienie wezidw cieplnych i kotlowni c.o., wezel cieplny 1,000 szt.

5.36 KNNRW 3/702/5
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi metalowych p-poz EI 30 pom. archiwum
2,0*%0,9=1,8 1,800 m2

6 Instalacja elektryczna w kotlowni

6.1 KNNR 5/110/5
Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) przykrecane do

betonu 20,000 m
6.2 KNNR 5/408/4
Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modulowych - szyna 1aczeniowa l-biegunowa 1,000 szt.

6.3 KNNR 5/303/1
Puszkil z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewoddédw o przekroju do
2.5 mm2 5,000 szt.

6.4 KNNR 5/308/6
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe
przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 5,000 szt.

6.5 KNNR 5/308/6
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe

przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 5,000 szt.
6.6 KNNR 5/204/1

Przewody wtynkowe o }acznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w tynku betonowym 40,000 m
6.7 KNR 401/212/3

Rozbidrka schoddw 4,500 m3

6.8 KNRW 202/219/1
Schody - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podiozu — reczne uktadanie betonu
1,7*0,84*0,5=0,71m3 0,710 m3

6.9 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe o szerokos$ci 0,8-2,5 m i giebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych w
gruntach suchych kat. III-IV ($cianki fundamentowe pod pochylnie)
(1,440, 9+0,9+1,5+2,65*3+1,5*2+2,6) *0,8*1,5=21, 9m3 21,900 m3
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6.10 KNR-W 2-02 0207-01 0207-07

Nciany Kelbetowe proste gruboXci 8 cm wysokoMci do 3 m - rNczne ukladanie betonu

27,400

m2

6.11 KNRW 202/207/7

Kciany Kelbetowe - dodatek za kaNdy 1 cm rd¥nicy grubolci Ncian - rlczne ukladanie
betonu

15,500

7,00 |m2

6.12 KNR 202/1101/7

Podklady z ubitych materialdw sypkich na podiolu gruntowym dla pochylni
1,4*7,4+3,15*1,3=14,5m2*0,5=7,25m3

7,250

m3

6.13 KNR 202/1101/3

Podklady murarskie z tlucznia lub Kulla na podioXu gruntowym
14,5*%0,10=1,45m3

1,450

m3

6.14 KNR 231/511/2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboXX 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej(pochylnia i schody)
14,5+1,5=16,0m2

16,000

m2

6.15 KNR 202/1207/1

Balustrady schodowe z prtéw stalowych (nierdzewnych) przymocowane do policzkdéw Nrubami
lub spawane

18,070

7 WewnKtrzna instalacja elektryczna

7.1

KNNR 5/303/1
Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodéw o przekroju do
2.5 mm2

100,000

szt.

7.2

KNRW 403/203/2
Wymiana przewodéw wtynkowych lub kabelkowych plaskich o iMcznym przekroju Myl do 7.5 mm2
uktadanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd

980,000

KNNR 5/308/3
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
podwéjne o obcilalnoXci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2

56,000

szt.

KNNR 5/308/1
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koXcowe o
obcil{alnolci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2

55,000

szt.

KNR 508/502/9

Przygotowanie podioXa pod oprawy olwietleniowe przykrKcane na betonie mocowane na
kotkach kotwilcych (iloM¥ mocowal 2)

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

40,000

kpl.

KNR 508/504/3

Montal z podiNczeniem na gotowym podiolu opraw olwietleniowych Warowych zwyklych
przykr¥canych, koXcowych

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

12,000

szt.

KNR 508/511/9

Montal z podiNczeniem na gotowym podiolu opraw Kwietldéwkowych z blachy stalowe]j z
kloszem lub rastrem przykrNcanych 4x20W - koMcowych

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

20,000

szt.
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