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2.0 OSWIADCZENIA.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (fj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pdzn. zm.) o$wiadczam:

Projekt budowlano - wykonawczy: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - TERMOMODERNIZACJA
BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI

Lokalizacja: Przybynéw ul. Szkolna 4 dziatka nr ewidencyjny 291/7, 291/8
Inwestor: GMINA Zarki
ul. Kosciuszki 15117
42-310 Zarki

zostat wykonany zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi
przepisami i Warunkami Technicznymi.

Branza Projektant Opracowat

Elektryczna

(pieczatka i podpis) (pieczatka i podpis)

Projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznych instalacji elektrycznych:

Budynek mieszkalny wielorodzinny - termomodernizacja. Bezodplywowy zbiornik na nieczystosci.
Przybynéw ul. Szkolna 4 dziatka nr ewidencyjny: 291/7, 291/8.

Inwestor: GMINA Zarki, 42-310 Zarki ul. Kosciuszki 15/17.




ZUH. TECH-MA

‘ 42-310 Zarki, ul. Zielona 6
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA e-mail: techma@poczta.fm

2.1 KSEROKOPIE DOKUMENTOW ORAZ ZASWIADCZENIA - PROJEKTANT
2.1.1 UPRAWNIENIA BUDOWLANE BRANZA ELEKTRYCZNA
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2.1.2 ZASWIADCZENIE O CZLONKOSTWIE W POIIB BRANZA ELEKTRYCZNA

s ® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EUX-7AJ-1ZP *

Pan Stanistaw Szczepaniak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8919/03

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 57B/1, 42-300 Myszkow

jest cztonkiem Slgskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3.0 OPIS TECHNICZNY.

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenie Inwestora — GMINA Zarki

- projekt techniczny architektoniczno-budowlany,

- uzgodnienia z Inwestorem oraz miedzybranzowe

- wizja lokalna Projektanta

- zasady projektowania elektrycznych sieci zasilajacych: PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych"; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego; Prawo Budowlane z dnia
16.04.2004r.;PN-IEC 62305 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine"; PN-86/E-
5003.0 1, 03 i 04 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych"; PN-IEC-664-1: 1998 "Koordynacja
izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania"; PN-76/E-
05125 "Elektroenergetycznych i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

- obowigzujace normy, warunki techniczne i przepisy

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

- gtéwne linie kablowe,

- rozdzielnice gtéwnag,

- rozdzielnice administracyjng i mieszkaniowe,
- aparatura,

- instalacje gniazd wtyczkowych 230V,

- instalacja o obnizonym napieciu 24V, 50 Hz,
- instalacje o$wietlenia ogdlnego,

- instalacje ochrony od porazen elektrycznych,
- instalacje potgczen wyrownawczych,

- instalacje uziemienia i ekwipotencjalizacja,

- obliczenia,

- instalacja odgromowa.

3.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. PODSTAWOWE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zgodnie z opracowanym bilansem mocy zainstalowanej i szczytowej dla obiektu dane
charakterystyczne wynosza;

- moc zainstalowana P; = 23.9 kW

- moc szczytowa Ps = 15.5 kW

- prad obliczeniowy lo=36.4 A

- prad szczytowy lp=23.6 A

- ukfad sieci nN — zasilanie TT

- napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz

- system ochrony od porazen — samoczynne wytgczanie zasilania

- srodki ochrony przeciwporazeniowej — izolacja ochronna, samoczynne szybkie wytgaczanie zasilania
wytgcznikami réznicowopradowymi oraz wytgcznikami instalacyjnymi o charakterystyce czasowo -
pradowej typu B, Il klasa izolagji.
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3.4 UKLAD ZASILANIA BUDYNKU

Aktualnie budynek zasilany jest linig napowietrzng AsXSn ze stupa nr 7. Uktady pomiarowe znajdujq sie
wewnatrz budynku. W zwigzku z remontem budynku na elewacji nalezy zabudowa¢ rozdzielnice
gtowng RG. W rozdzielnicy zabudowa¢ uktady pomiarowe, zabezpieczenia przedlicznikowe oraz
zalicznikowe zgodnie z czescig rysunkowa.

Na elewacji zabudowaC hak i przylaczy¢ przytacz natomiast istniejacq konstrukcje wsporczg
zdemontowac.

Projektowane zasilanie poprowadzi¢ w rurze ochronnej kablem YDY 4x40mm2 po elewacji (od haka do
rozdzielnicy RG). Z rozdzielnicy RG poprowadzic wewnetrzne linie zasilajgce do rozdzielnicy
administracyjnej TA oraz rozdzielnic mieszkaniowych TM kablem YDY 3x6mm2.

3.5 ISTNIEJACE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Istniejace  w budynku instalacje elektryczne znajdujg sie w zlym stanie technicznym, sg
wyeksploatowane i nalezy je zdemontowaC. Przewody byly prowadzone w tynku i w wyniku
miejscowych uszkodzen tynku przewody réwniez ulegty uszkodzeniu. Rozdzielnice takze nie spetniajg
aktualnych wymogoéw technicznych i standardow jakosciowych (min. nie posiadajg ochrony
przeciwprzepieciowej, brak potaczen wyréwnawczych) - nalezy je zdemontowac.

3.6 PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ADMINISTRACYJNA TA

Rozdzielnice TA zaprojektowano jako podtynkowg w Il klasie izolacji typu UNI — SYSTEM KARWASZ
z modutami na szynie TH35. W TA przewiduje sie rozdziat energii elekirycznej dla pomieszczen
w piwnicy oraz klatki schodowe;j.

Jako wytgcznik gtowny zastosowac wytacznik FR 40A, Ponadto w rozdzielnicy nalezy zainstalowac:

- lampki sygnalizujace obecnos¢ napiecia,

- ograniczniki przepie¢ typu 1+2,

- wytgczniki nadpradowe o charakterystykach B i wytrzymatoSci zwarciowej 10kA,

- wytgcznik réznicowopradowe o pradzie wytaczenia 30 mA, o charakterystyce AC,

- transformatory obnizajace napiecie DF ELECTRIC,

- automat schodowy AS 214.

3.7 PROJEKTOWANE ROZDZIELNICE MIESZKANIOWE TM

Rozdzielnice mieszkaniowe TM zaprojektowano jako podtynkowe w |l klasie izolacji. W rozdzielnicach
TM przewiduje sie rozdziat energii elektrycznej dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych.

Calq aparature rozdzielnic zaprojektowano tak aby spetniata wymagania techniczne przystosowane do
taczenia na szynie TH35. Jako wytaczniki gtowne zastosowaC wytgcznik instalacyjny FR 40A.
W rozdzielnicach zainstalowac lampki sygnalizujace obecno$¢ napigcia oraz ograniczniki przepie¢ typu
1+2. Rozdzielnice wyposazy¢ w wytgczniki nadpradowe o charakterystykach B i wytrzymatoSci
zwarciowej 10kA dla zabezpieczenia obwoddw odbiorczych, wytaczniki réznicowopradowe o pradzie
wytaczenia 30 mA, o charakterystyce AC. Ponadto tablice wyposazyé w inne aparaty niezbedne do
prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania instalacji zgodnie z cze$cig rysunkowa. Tablice wykonac
z rezerwg miejsca dla rozbudowy o dodatkowe aparaty.

Uktady potaczen przedstawiono na rysunku numer E-5.

UWAGA:

Rozdzielnice powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Rozdzielnica
dopuszczona do obrotu i stosowania w budownictwie powinna posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie norm europejskich, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjq na znak
bezpieczenstwa.

3.8 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO W LOKALACH MIESZKALNYCH

W lokalach mieszkalnych projektuje sie instalacje oSwietleniowg oswietlenia ogolnego.

W projektowanych oprawach oswietleniowych nalezy instalowa¢ zrodta Swiatta o barwie 4000K.
Wskaznik oddawania barw nie mniejszy niz Ra=80.

Instalacje oswietleniowg prowadzi¢ w rurkach ochronnych Peschla pod tynkiem przewodami typu
YDYZo 4/3x1,5mm? o izolacji 750V.

Nalezy przestrzega¢ PN-84 E-02033.

Sterowanie o$wietleniem w lokalach mieszkalnych odbywac si¢ bedzie za pomoca tacznikdw.

tacznik instalowac na wysokosci 1,4m od gotowej podtogi.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowa¢ osprzet szczelny, a przy jego instalowaniu, nalezy
zachowac przepisowg odlegto$¢ od instalacji sanitarnych.

3.9 INSTALACJA OSWIETLENIA 24V PIWNICY | WEJSCIA DO BUDYNKU.

W piwnicy instalacje elektryczng o obnizonym napieciu 24V, 50Hz wykona¢ przewodem YDY 2x2,5mm?
uktadang pod tynkiem lub natynkowo w rurkach PCV 16mm na uchwytach dystansowych (uzgodni¢ w
trakcie realizacji z Inwestorem — w przypadku wykonania natynkowego zastosowac osprzet natynkowy).
Oswietlenie ciggu komunikacyjnego piwnicy wykona¢ oprawami typu SANGA DL-100 z Zardwkg
24V ,60W, E 27 w wykonaniu IP44. Oprawy instalowa¢ pod stropem.

Oswietlenie komérek lokatorskich piwnicy wykona¢ oprawami typu SANGA DL-100 z zardwka 24V,
40W, E 27 w wykonaniu IP44. Oprawy instalowa¢ na stropie.

Oswietlenie zewnetrzne wykona¢ nad wejsciem do budynku oprawg zarowg IP44 z zaréwkg 24V, 70W
i zasilic przewodem YDY 2x2,5mm? Sterowanie zataczaniem oprawy za pomocg czujki ruchu
zamontowanej pod oprawa.

Zataczanie oswietlenia piwnicy za pomocg facznikow hermetycznych na wysokosci 1,4m w odlegtosci
0,15¢m od krawedzi futryny, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-7-701.

Instalacja zasilana bedzie z transformatora DF ELECTRIC 230/24V 400VA

3.10 INSTALACJA OSWIETLENIA 24V KLATKI SCHODOWE.J.

Dla potrzeb oswietlenia klatki schodowej przewidziano:

- oprawy typu SANGA DL-100 z zardwka 24V,60W, E 27

Zatgczanie oSwietlenia klatki schodowej za pomocg przyciskéw usytuowanych zgodnie z cze$cig
rysunkowa.

Instalacje o$wietlenia klatki schodowej wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?, uktadanym pod tynkiem.
Instalacja zasilana bedzie z transformatora DF ELECTRIC 230/24V 320VA

3.11 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodem YDYZzo 3x2,5mm? o napieciu izolacji 750V.
Przewody nalezy uktada¢ w rurkach ochronnych pod tynkiem. Obwody do gniazd wtyczkowych zasili¢
poprzez wytacznik roznicowo-pradowy oraz  wylgczniki instalacyjne nadpradowe typu S’
z poszczegdinych tablic rozdzielczych. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowac osprzet
hermetyczny. Przy instalowaniu osprzetu w pomieszczeniach sanitarnych nalezy zachowac przepisowg
odlegtos¢ od instalacji sanitarnych. Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem ochronnym, przytagczonym
oddzielnym przewodem do szyny PE w rozdzielnicy.
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3.12 INSTALACJA ODGROMOWA

Dla budynku przewiduije sie IV klase ochronnosci.

Instalacje wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8 mm — zwody poziome, pionowe oraz przewody

odprowadzajgce. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurkach ochronnych i sprowadzi¢ do ztgcz
kontrolnych, zlokalizowanych w skrzynkach probierczych o wymiarach 200/200/165, na wysokoéci 0,5
m nad poziomem ziemi. Ze skrzynek probierczych wyprowadzi¢ przewody uziemiajace Fe/Zn 30x4 do
uziomu otokowego. Wszystkie elementy metalowe znajdujace sie na dachu potaczy¢ z instalacjg
odgromowa. Instalacje wykona¢ wg czesci rysunkowe;.

Istniejgcq instalacje odgromowg nalezy zdemontowac.

3.13 UZIEMIENIE | EKWIPOTENCJALIZACJA

Zgodnie z zaleceniami normy, zaprojektowano uziom otokowy obiektu wykonany bednarkg FeZn 30x4.
Ptaskownik utozy¢ na gtebokosci 0,6 m w odlegtosci 1 m od $cian budynku.

Tasme nalezy taczy¢ przez spawanie, dtugo$¢ szwdw spoiny powinna by¢ rowna co najmniej potrojnej
szerokosci tasmy. taczenie zabezpieczyC antykorozyjnie. W przypadku, gdy zmierzona wartos¢
wypadkowej rezystancji uziomu nie spetnia warunku R < 10 Q, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy
pionowe.

W celu wyréwnania potencjatdbw w budynku nalezy zainstalowa¢ w rozdzielnicy niskiego napiecia
gtéwng szyne uziemiajaca GSU. Szyne nalezy potaczyC z projektowanym uziomem a nastepnie
z szynami PE . Pofaczenia wyréwnawcze nalezy wykonywac przewodem miedzianym LgY o przekroju
min 16mm2 w izolacji zéttozielone;.

3.14 OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM, PRZEPIECIOWA

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzadzen elektrycznych.
W budynku obowigzuje : szybkie wytaczenie zasilania z oddzielng Zytg ochronng PE, stosujac
w obwodach odbiorczych wytaczniki instalacyjne nadpradowe oraz wytgczniki réznicowoprgdowe
0 pradzie r6znicowym 30mA. Przewdd ochronny koloru zétto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich
obwodach i fgczy¢ go z metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen
elektrycznych. Przewodu nie wolno przerywa¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo. Obwody odbiorcze
wykonywa¢ przewodami 3-zytowymi. Ochrong przed dotykiem bezpo$rednim zrealizowaC przez
izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony
min. IP2X.

Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowano przez:

- szybkie samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg bezpiecznikéw instalacyjnych  oraz
bezpiecznikéw nadpradowych.

— poprzez wytgczniki ochronne réznicowopradowe o czuto$ci 30mA.

- stosowanie urzadzen o Il klasie ochronnosci, potaczen wyrownawczych

W celu ograniczenia przepie¢ sieciowych, mogacych wystgpic w projektowanej instalacji,
w rozdzielnicach zainstalowano ograniczniki przeciwprzepigciowe 1+2.

3.15 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE (PRAD ROZNICOWY)

Wykonanie instalacji wg niniejszego projektu zapewni catkowitg zgodno$¢ z wszelkimi wymaganiami
w tej dziedzinie i wysoka klase bezpieczeristwa pozarowego i bhp ze strony instalacji elektrycznych.
Minimalny prad mogacy spowodowac zapton wynosi 260mA. Zastosowane w obwodach odbiorczych
wytgczniki réznicowo - pradowe typu AC zamontowane w rozdzielnicach, o pradzie wytaczajacym Al 30
mA petnig rowniez funkcje dodatkowego zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu.

3.16 TRASY KABLOWE W BUDYNKU
Instalacje elektryczne rozprowadzone beda w murze w wykutych bruzdach i przykryte tynkiem.
Trasy kablowe:

v" powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
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V" powinny by¢ przejrzyste, wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych
v' powinny by¢ prowadzone tak aby minimalizowa¢ niebezpieczenstwo pozaru
v" konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty.

3.17 ZALECENIA INSTALACYJNE | EKSPLOATACYJNE

- przewody uktada¢ starannie aby nie naruszyc¢ izolacji

- kable prowadzi¢ zachowujgc jednoczesnie koordynacje z innymi sieciami

- metalowe czesci szaf i skrzynek potaczy¢ z systemem potgczen wyrownawczych uziomem
technologicznym przy zachowaniu wymogdéw normy PN-IEC 60364

- catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych” cz. V oraz Polskg Norma

3.18 UWAGI KONCOWE

1. Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a nie ujete na
rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu czes$ciach dokumentacii
projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci, nalezy zgtosi¢ problem.

2. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem oraz Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony
do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda na korzy$¢ Inwestora.

3. Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez komisje ztozong z przedstawicieli Wykonawcy,
Inwestora i Inspektora Nadzoru Technicznego.

Do odbioru przedstawi¢ niniejszy projekt z ewentualnymi poprawkami naniesionymi w trakcie realizacji
robét oraz protokoty z przeprowadzonych pomiardéw ochrony przeciwporazeniowe.

4. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

5. Dobdr osprzetu i obuddw na schematach okresla standard wykonania. Mozna zastosowa¢ zamienniki
innych firm o rbwnowaznych parametrach.

5. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjq budowy
i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi a nie zawarte w komplecie materiatow zwanych dalej
dokumentacjg techniczng winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami,
sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego cze$ci i wyposazenia. Roboty nie ujete
w Dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen
winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia
w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub projektanta.

6. Zakres prac opisanych w przedmiarze nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatéw, lub
okreslaniu zakresu prac a przedmiar winien by¢ czytany tacznie z cato$cig Dokumentacji. Wykonawca
jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie
z Dokumentacjg na etapie przetargu. Przy wykonywaniu robdt zachowac¢ koordynacje z pozostatymi
instalacjami.

Bez pozytywnych wynikéw pomiardw instalacji eksploatowaé nie wolno.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Wiatr
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3.19 WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH ORAZ NORM DO STOSOWANIA

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o normy i uregulowania prawne

obowigzujgce w Polsce:
N-SEP-E-004
N-SEP-E-001

PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-54:1999

Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.
Projektowanie i budowa

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczenstwa-  Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-  Ochrona  przed  skutkami
oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczenstwa-  Ochrona  przed  pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-  Ochrona przed przepigciami-
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczenstwa-  Stosowanie $rodkow ochrony
dla zapewnienia bezpieczenstwa-Postanowienia ogélne- Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-  Stosowanie $rodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo- Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego-  Postanowienia ogolne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego-  Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego- Aparatura rozdzielcza
i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego-  Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér
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i montaz wyposazenia elektrycznego- Uziemienia i przewody
ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor
i montaz wyposazenia €lektrycznego- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 62305:2006 Ochrona odgromowa

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 wraz z
pozniejszymi zmianami),

- Przepisy branzowe,

- Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych,

- Dane katalogowe wyrobdw, literatura techniczna. Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze
by¢ sprzeczne z innymi, obowigzujacymi w chwili prowadzenia robo6t, normami i przepisami.
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4.0 OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 BILANS MOCY

Oznaczenie tablicy rozdzielczej RG TA TM1 T™M2 ™3 T™M4
Moc P; [kW] 239 1.05 7.20 4.73 6.20 4.73
Moc Ps [kW] 15.5 0.63 4.30 2.84 3.10 2.84
Wspotczynnik jednoczesnosci K| 0.65 0.60 0.60 0.60 0.50 0.60
Wspotczynnik mocy 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Prad obliczeniowy [A] 36.4 4.81 32.9 21.6 284 21.6
Prad obcigzeniowy szczytowy [A] 23.6 2.88 19.7 13.0 14.2 13.0

4.2 DOBOR PRZEKROJU KABLA | ZABEZPIECZEN - ZASILANIA GLOWNE

4.2.1 Sprawdzenie doboru przewodow i zabezpieczen - zasilanie gtéwne
a) Sprawdzenie przekroju przewodu zasilajacego relacji HAK-RG.

Do obliczenn pradu znamionowego obcigzenia przyjeto moc Ps=15.5kW oraz zatozony zastat
cos@=0,95.

Znamionowy prad obcigzenia:

Ps

I, =
g V3-Un-cosg

15,5

=— "  —2364
V3:0,4-0,95

B

Wymagana minimalna dopuszczalna obcigzalnos¢ kabla Iz

kz'[n
I, =
Z7= 1,45

I > 1,663
£~ 1,45

= 69,54

75A = 69,54

Pozwala to na przyjecia kabla YKY 4x10mm2 dla ktérego wg PN-IEC 60364-5-523 oraz katalogu
lag=75A.

b) Zabezpieczenia przed pradem przeciagzeniowym spetniaja nastepujace warunki:
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Ig <Iy <1,
23,6A <634 <754
gazie:
Is -prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
Iz - obcigzalnos¢ diugotrwata przewodow
In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
I2 - prad zadziatania urzadzenia ubezpieczajgcego

l2 przyjeto dla wktadek bezpiecznikowych — 1,6xIn, a dla wszystkich bezpiecznikdw instalacyjnych -1,45x I
I, <161,
1,6-634<1,6-75A
100,84 < 1204
Whiosek: Warunki doboru przewodu i zabezpieczen sg spetnione.
4.2.2 Sprawdzenie doboru przewodow i zabezpieczen dla pozostatych obwodoéw

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich pozostatych obwodéw. Wymagania, co do koordynacii
przewodow z zabezpieczeniami sg spetnione dla wszystkich projektowanych obwodow.

4.3 SPADEK NAPIECIA
4.3.1 Spadek napiecia na kablach zasilajacych

Obliczanie spadkow napigcia na WLZ

Relacja AU[%]
HAK>>RG 0,14
RG>>TA 0,12
RG>>TM1 0,49
RG>>TM2 0,50
RG>>TM3 0,64
RG>>TM4 0,66

4.4 SPRAWDZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Sprawdzenie dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. Skuteczno$¢ ochrony
jest spetniona dla wszystkich obwodow. Wykonawca po zakonczonej pracy musi dostarczy¢
potwierdzone protokoty skutecznosci ochrony przeciwpozarowej, pomiaru izolacji przewodow, dziatania
wytacznikow rdznicowych, z ktdrych wynika, Ze instalacja odpowiada przepisom PN, zostata wykonana
prawidtowo, odebrana przez Inspektora Nadzoru i nadaje sie¢ do eksploatacji. Préby sprawdzania
odbiorcze instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61.
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5.0 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot.

1.1 Instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku opisano w projekcie

1.2.1 Rozdzielnice - wyposazy¢ w aparature zamontowa¢ w budynku

1.2.2 Przewody - przygotowanie podfoza, wykonanie bruzd, montaz przewodow,

1.2.3 Rapowanie bruzd, osadzanie osprzetu z zastosowaniem zaprawy gipsowo wapiennej,

1.2.4 Reczne przebicia Scian i z uzyciem elektronarzedzi.

2. Kolejnos¢ robot

2.1. Przygotowac rozdzielnice odpowiednio wyposazong w aparature.

2.2. Zainstalowac rozdzielnice iwyposazy¢ wg schematu.

2.3. Wewnetrzne prace elekiryczne w budynku skoordynowa¢ z branzg budowlang i sanitarng
w zakresie wykonania montazu przewoddw, instalowania osprzetu, montazu urzadzen. Prace
elektryczne tj. montaz przewodow, puszek, sprawdzenie wykonanych potgczen zaplanowac przed
wykonaniem tynkow. W drugim etapie, po wykonaniu prac tynkarskich, malarskich zamontowac biaty
osprzet.

2.4. Uzgodni¢ z branzg sanitarng wykonanie potgczen wyrownawczych.

2.5. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji - wykona¢ proby i pomiary kontrolne, sprawdzi¢
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

3. Wskazanie mozliwych zagrozen.

3.1. Instalacje elektryczne stwarzajg zagrozenie porazenia pradem jesli sq niewtasciwie wykonane, gdy
nie zastosowano zabezpieczen przecigzeniowych i przeciwporazeniowych, ponadto gdy sg
eksploatowane nie zgodnie z obowigzujacymi przepisami eksploataciji — instrukcjami obstugi lub z DTR.
3.2. Urzadzenia elektryczne muszg mie¢ odpowiednie ostony, dostosowane do warunkéw eksploatacii.
3.3. Przewody elektryczne muszg by¢ zabezpieczone od uszkodzen mechanicznych.

3.4. Urzadzenia przeno$ne np. reczne elektronarzedzia muszg by¢ zabezpieczone wytacznikami
przeciwporazeniowymi.

3.5. Montaz elementow instalacji o$wietleniowej stwarza zagrozenie upadku z wysokosci.

4. Instalacje ochrony od porazen.

4.1 Ochrona musi spetnia¢ warunki normy PN-IEC 60464-4-41.

4.2 Zainstalowa¢ w obwodach odbiorczych wytgczniki instalacyjne nadpradowe i przeciwporazeniowe,
wykonac potaczenia wyrbwnawcze.

4.3 Na placu budowy zapewni¢ obostrzone warunki ochrony przeciwporazeniowe;.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i sposobu prowadzenia robot elektrycznych.

5.1 Prace elekiryczne moga wykonywac przez monterdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia w zakresie eksploatacji i wykonaniu montazu.

5.2 Nadzér nad robotami musi prowadzi¢ personel posiadajacy uprawnienia dla dozoru technicznego.
5.3 Pomiary i badania instalacji mogg prowadzi¢ osoby posiadajace uprawnienia dla okreslonego
poziomu napiecia wystepujacego w sieci elektryczne;.

5.4 Pracami musi kierowa¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane o specjalno$ci elektrycznej do
kierowania.

5.5 Prace nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg, instrukcjami montazu.

5.6 Pracownicy przed rozpoczeciem robot na budowie muszg zapoznac sie z planem budowy.

5.7 Wykonywanie prac jest mozliwe w odpowiednim ubraniu roboczym z wykorzystaniem srodkow
ochrony osobistej, rekawice ochronne, obuwie itp., monterzy musza posiada¢ urzadzenia do
kontrolowania napiecia elektrycznego.

5.8 Nalezy wykona¢ wiasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad bhp. W przypadkach
watpliwych nalezy kontaktowac sie z autorem projektu.

Projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznych instalacji elektrycznych:

Budynek mieszkalny wielorodzinny - termomodernizacja. Bezodplywowy zbiornik na nieczystosci.
Przybynéw ul. Szkolna 4 dziatka nr ewidencyjny: 291/7, 291/8.

Inwestor: GMINA Zarki, 42-310 Zarki ul. Kosciuszki 15/17.




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA

ZUH. TECH-MA
42-310 Zarki, ul. Zielona 6
e-mail: techma@poczta.fm

6.0 RYSUNKI TECHNICZNE

ZESTAWIENIE RYSUNKOW PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

LP. NAZWA RYSUNKU NRRYS. | SKALA
1. | Schemat ideowy wew. instalacji elektrycznych i o$wietlenia - rzut piwnicy E-1 1:100
2. | Schemat ideowy wew. instalacji elektrycznych i oSwietlenia - rzut parteru E-2 1:100
3. | Schemat ideowy wew. instalacji elektrycznych i oswietlenia - rzut pietra E-3 1:100
4. | Instalacja odgromowa — rzut dachu E-4 1:100
5. | Schemat ideowy — zasilanie, rozdzielnice E-5 -

6. | Rozdzielnica RG - widok E-6 -

7. | Rozdzielnice mieszkaniowe TM — widok E-7 -

8. | Rozdzielnica administracyjna - widok E-8 -

Projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznych instalacji elektrycznych:

Budynek mieszkalny wielorodzinny - termomodernizacja. Bezodplywowy zbiornik na nieczystosci.

Przybynéw ul. Szkolna 4 dziatka nr ewidencyjny: 291/7, 291/8.
Inwestor: GMINA Zarki, 42-310 Zarki ul. Kosciuszki 15/17.
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BILANS POWIERZCHNI PIWNICY:

0.1 KORYTARZ 15.37m
0.2 PIWNICA 11.04n
0.3 PIWNICA 10.81m
0.4 PIWNICA 19.09m?
0.5 PIWNICA 14.57m
0.6 PIWNICA 8.25m?

POW. UZYTKOWA: 79.13m’

WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJl ELEKTRYCZNEJ

Rysunek | Nazwa
@{ tacznik pojedynczy, jednobiegunowy
10A, P44
tacznik swiecznikowy, jednobiegunowy
10A, IP44

tacznik zwierny "swiatto”, 10A, P44

Czujnik ruchu

e
®©

TA Rozdzielnica administracyjna, wnekowa P30

UWAGI:

1. Przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych
Peschla pod tynkiem. Stosowa¢ przewody o
izlolacji 450/750V.

2. W piwnicy i na klatce schodowej instalacje
elektryczna wykona¢ o obnizonym napieciu
24V, 50Hz.

3. Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach
piwnicy za pomoca tacznikéw hermetycznych
instalowanych na wysokosci 1,4m od poziomu
podtogi.

4. Sterowanie oswietleniem na klatce
schodowej za pomoca automatu schodowego.
5. Wszystkie oprawy musza by¢ atestowane.
6. Catose prac  montazowych  wykonac
zgodnie z  zasadami  sztuki  budowlanej,
stosujac sie do zalecen obowiazujacych w
tym  zakresie norm i  przepisow, DITR
producentow.

7. Catos¢ prac powinna byé wykonana przez
osobe lub firme elektryczna uprawniona do
wykonywania prac zwiazanych z montazem
instalacji elektrycznych.

8. Wszystkie opisy aparatow, urzadzen podano
jako przyktadowe dla okreslenia podstawowych
parametréw i dopuszcza sie ich zamiane na
réwnowazne.

Legenda opraw oswietleniowych

C - SANGA DL-100 E27 60W 24V AC P44

C1 - SANGA DL-100 E27 40W 24V AC IP44

9. Wszystkie watpliwosci konsultowac
z Inwestorem.
10. Istniejace instalacje i osprzet
zdemontowac.
INWESTOR:
GMINA Zarki
UL. KOSCIUSZKI 15/17
42-310 ZARKI

C2 - SANGA DL-100 E27 70W 24V AC I1P44 MONTAZ NASCIENNY|

ul. Zielona 6
42-310 Zarki
tel. 501153925 re:h.mn
e—mail:

techma@poczta.fm

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPELNIEK ITP. ORAZ JEGO
ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.
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FAZA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY E-1
DATA: 03.2017 SKALA
ARKUSZ: FORMAT A3 1:100
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WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Rysunek | Nazwa
7]X Gniazdo podtynkowe hermetyczne, uziemione,
G pojedyncze, 16A, 230V, IP44, jednofazowe
7L< Gniazdo podtynkowe, uziemione,
2 podwéjne, 16A, 230V, IP20, jednofazowe
O/‘ tacznik pojedynczy, jednobiegunowy
10A, 230V, IP20
@{ tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, hermetyczny
10A, 230V, IP44
’\C{ tacznik swiecznikowy, jednobiegunowy
10A, 230V, IP20
}f tacznik schodowy, jednobiegunowy . - .
10A, 230V, IP20 Legenda opraw oswietleniowych
@  |Lacznik zwierny "swiatto”, 10A, IP20 B~ | A- Lotos Elegance Square LED 2400Im 24W PC E IP54 840
®4dz|Przycisk dzwonkowy 10A, 230V, IP20 W~ | A1 - Lotos Elegance Square LED 1800Im 18W PC E IP54 840
e Wypust elektryczny 230V
@1~ |;asianie wentylatorow @:' |B1- Lotos Round LED 1200Ilm 12W PC E IP54 840
& |Dzwonek @52 | B2 - Lotos Round LED 1800Iim 18W PC E 1P54 840
B | ™™ Rozdzielnica mieszkaniowa, wnekowa IP30 OC C - SANGA DL-100 E27 60W 24V AC
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BILANS POWIERZCHNI PARTERU:

1.1 KLATKA SCHODOWA 11.63m
1.2 KORYTARZ 2.81m
1.3 KUCHNIA 2.23nt
1.4 LAZIENKA 2.89m?
15 POKGOJ 14.25m
1.6 KORYTARZ 5.97m?
1.7 POKOJ 19.09n7
1.8 POK&J 13.86m
1.9 LAZIENKA 3.10m?
1.10 KUCHNIA 9.18m?

POW. UZYTKOWA: 85.01m?

UWAGI:

1. Przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych
Peschla pod tynkiem. Stosowa¢ przewody o
izlolacji 450/750V.

2. Gniazda wtykowe 230V instalowaé¢ jako
podtynkowe na wysokosci 0,256m od poziomu
gotowe] podtogi (poza gniazdami w kuchni).
3. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac
osprzet hermetyczny, a przy jego
instalowaniu, zachowa¢ przepisowa odlegtos¢
od instalacji sanitarnych

4. Gniazda wtykowe sasiadujace ze soba
nalezy instalowa¢ we wspélnych ramkach.

5.  Sterowanie  oswietleniem w  lokalach
mieszkalnych za pomocaq tacznikow
podtynkowych  instalowanych na  wysokosci
1,4m od poziomu podtogi.

6. Sterowanie oswietleniem na klatce

schodowej za pomoca automatu schodowego.
7. Wszystkie oprawy musza by¢ atestowane.

8. Catose prac  montazowych  wykonaé¢
zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,
stosujac sie do zalecen obowiazujacych w
tym  zakresie  norm i przepiséw, DTR
producentow.

9. Catos¢ prac powinna by¢é wykonana przez

osobe lub firme elektryczna uprawniona do
wykonywania prac zwiazanych z montazem
instalacji elektrycznych.

10.  Wszystkie opisy aparatéw, urzadzen
podano  jako  przyktadowe dla  okreslenia
podstawowych parametréw i dopuszcza sie

ich zamiane nha réwnowdazne.

11. Wszystkie watpliwos ci konsultowac
z Inwestorem.
12. Istniejace instalacje i osprzes
zdemontowa¢
INWESTOR:

GMINA Zarki

UL. KOSCIUSZKI 15/17

42-310 ZARKI

ul. Zielona 6

42-310 Zarki r h
tel. 501153925
oo ecmmao

techma@poczta.fm

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPELNIEK ITP. ORAZ JEGO
ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.
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Zasilanie wykona¢
kablem YKY 4x10mm? Fe/Zn 30x4
w rurze ochronnej L L L
uziom otokowy
WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Rysunek | Nazwa
7L( Gniazdo podtynkowe hermetyczne, uziemione,
~ pojedyncze, 16A, 230V, IP44, jednofazowe
TIX Gniazdo podtynkowe, uziemione,
7 podwéjne, 16A, 230V, IP20, jednofazowe
({\ tacznik pojedynczy, jednobiegunowy
10A, 230V, IP20
@{\ tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, hermetyczny
10A, 230V, IP44
’\C{ tacznik swiecznikowy, jednobiegunowy
10A, 230V, IP20
}f tacznik schodowy, jednobiegunowy
10A, 230V, IP20
@ tacznik zwierny "§Wi0ﬂ0", 10A, P20 Legenda opraw oéWIGtIenlowych
®4dz |Przycisk dzwonkowy 10A, 230V, IP20 B- | A- Lotos Elegance Square LED 2400im 24W PC E IP54 840

& Wypust elektryczny 230V
—@7~ | 2asilanie wentylatorow W~ | A1 - Lotos Elegance Square LED 1800im 18W PC E IP54 840
& |Dzwonek @5 |B1 - Lotos Round LED 1200im 12W PC E 1P54 840
B "M Rozdzielnica mieszkaniowa, wnekowa IP30 @52 | B2 - Lotos Round LED 1800Im 18W PC E 1P54 840
B |RG Rozdzielnica gt. IP44 z tworzywa termoutwardzalnegd OC C - SANGA DL-100 E27 60W 24V AC
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BILANS POWIERZCHNI PIETRA:
2.1 KLATKA SCHODOWA 11.88m
2.2 KORYTARZ 2.81m
2.3 KUCHNIA 2.23nt
2.4 LAZIENKA 2.89m?
2.5 POKOJ 14.25n1
2.6 KORYTARZ 5.97m?
2.7 POKOJ 19.09n7
2.8 POK&J 13.86m
2.9 KUCHNIA 9.18m?
2.10 LAZIENKA 3.09m?
POW. UZYTKOWA: 85.25m?

UWAGI:

1. Przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych
Peschla pod tynkiem. Stosowa¢ przewody o
izlolacji 450/750V.

2. Gniazda wtykowe 230V instalowaé¢ jako
podtynkowe na wysokosci 0,25m od poziomu
gotowe] podtogi (poza gniazdami w kuchni).
3. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac
osprzet hermetyczny, a przy jego
instalowaniu, zachowa¢ przepisowa odlegtosé¢
od instalacji sanitarnych

4. Gniazda wtykowe sasiadujace ze soba
nalezy instalowa¢ we wspélnych ramkach.

5.  Sterowanie  oswietleniem w  lokalach
mieszkalnych za pomocaq tacznikow
podtynkowych  instalowanych na  wysokosci
1,4m od poziomu podtogi.

6. Sterowanie oswietleniem na klatce

schodowej za pomoca automatu schodowego.
7. Wszystkie oprawy musza by¢ atestowane.

8. Catosec prac  montazowych  wykonac
zgodnie z  zasadami  sztuki  budowlanej,
stosujac sie do zalecen obowiazujacych w
tym  zakresie norm i przepis6w, DTR
producentow.

9. Catosc¢ prac powinna by¢ wykonana przez
osobe lub firme elektryczna uprawniona do

wykonywania prac zwiazanych z montazem
instalacji elektrycznych.

10.  Wszystkie opisy aparatéw, urzadzen
podano  jako  przyktadowe dla  okreslenia

podstawowych parametrow i
ich zamiane na réwnowazne.

dopuszcza  sie

11. Wszystkie watpliwos ci konsultowa¢
z Inwestorem.
12. Istniejace instalacje i osprzet
zdemontowac
INWESTOR:
GMINA Zarki
UL. KOSCIUSZKI 15/17
42-310 ZARKI

ul. Zielona 6

42-310 Zarki r h
tel. 501153925
oo ecmmao

techma@poczta.fm
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Zastosowano IV klase ochrony odgromowej.

Opis i rysunek stanowia integralna catosé projektu instalacji odgromowe;j.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi potaci dachowej projektuje sie zwody
instalacyjne na uchwytach dystansowych.

Uchwyty instalacyjne dostosowa¢ do rodzaju potaci dachowe;j.

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi elementoéw wyniesionych ponad dach
projektuje sie maszty odgromowe.

Zachowaé odstep izolacyjny pomiedzy zwodami a urzadzeniami s=75cm.

W miejscach gdy nie jest mozliwe zachowanie odstepu izolacyjnego

nalezy zw6d wykona¢ za pomoca przewodu wysokonapieciowego.

Przewody odprowadzajace uktada¢ na elewacji w rurach ochronnych.

Potaczenia uzioméw i potaczen wyréwnawczych z zastosowaniem bednarki wykonywaé przez
spawanie. Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach taczenie srubami (jedna M10 lub
dwoma M6). Miejsca potaczen zabezpieczyé przed korozja.

Catos¢e prac wykona¢ zgodnie ze szczegStami zawartymi w normie PN—EN 62305.

PN—EN 62561.

WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJI ODGROMOWEJ

Rysunek|Nazwa

Ztacze uniwersalne

o
B:I Ztacze kontrolne w puszcze elewacyjnej, kompletne
L

Uziom otokowy

——— | Drut odprowadzajacy poziomy na dachu FeZn @8

— — | Tasma bednarki FeZn 30x4mm

& Drut odprowadzajacy pionowy FeZn @8

INWESTOR:
GMINA Zarki

UL. KOSCIUSZKI 15/17
42-310 ZARKI

ul. Zielona 6

42-310 Zarki r h
tel. 501153925
oo ecmmao

techma@poczta.fm
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UWAGI:
uktad TT o 1. Potaczenia rozdzielnic wykona¢ za pomoca A
ochrona od porazen:
- samoczynne szybkie wytgczanie 0,4/0,23 kV szyn miedzianych i/lub blokéw rozdzielczych
z zastosowaniem wyt. réznicowo pradowych S - . .
. ,Wy pradowy o przekroju niemniejszym jak przekréj przewodu
- potgczenia wyréwnawcze
odptywowego.
ELEWACJA BUDYNKU 2. Rozdzielnica administracyjna oraz rozdzielnice
‘7 ROZDZIELNICA RG _‘ mieszkaniowe w wykonaniu podtynkowym.
- - - - - - - - - - - - - - - — — = 230V; 50Hz 230V; 50Hz 230V; 50Hz 230V; 50Hz 230V; 50Hz 3. Rozdzielnica administracyjna zamykana
na zamek patentowy.
Stup o 7 O O O
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPELNIEN ITP. ORAZ JEGO
ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.
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FW — zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane do plombowania — roztacznik bezpiecznikowy
F/ — zabezpieczenie zalicznikowe — wytacznik 1F+zacisk N wyposazony w czton

przeciqazeniowy, ale bez cztonu zwarciowego z funkcja recznego roztaczania obwodu
w obudowie izolacyjnej przystosowanej do plombowania z dostepem dla Odbiorcy
Rozdzielnice zamykane na zamek patentowy przekazany przez Tauron Dystrybucja S.A.

(zgodnie ze standardami Tauron Dystrybucja S.A.)
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OPRACOWAL: | MGR INZ. MARCIN WIATR
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ROZDZIELNICE MIESZKANIOWE
o Klasa izolacji @

o I[P 30

e In=63A

o Podtynkowa

o Liczba modutéw 24

o Zaciski PE/N: 12/12

o Gtebokosé¢ 94,5mm
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ROZDZIELNICA ADMINISTRACYJNA

o Rozdzielnica typu UNI-SYSTEM Karwasz
o Klasa izolacji IEI

o IP 30

o In=160A

o Podtynkowa

o Liczba modutéw 36

o Zaciski PE/N: 12/12

o Gtebokose 250mm

o Odpornosé¢ mechaniczna IK10
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