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Pokrywa studzienki

Studzienka rewizyjna
śr. 750 mm

Powierzchnia terenu

Króciec śr. 100 mm

Pojemność 4000 litrów

Opis techniczny - bezodpływowego zbiornika ścieków
Inwestor: Gmina Żarki
Adres budowy: Przybynów ul. Szkolna 4 działka nr 291/7

Dane ogólne:
pojemność 4000 litrów (4 m³)

Konstrukcja
Posadowienie zbiornika na głębokości 2,2 od poziomu terenu. Typowy zbiornik z
plastikowy z laminatu poliestrowo - szklanego wykonany przez zakłady chemiczne
powszechnie stosowany jako zbiornik na ścieki. Doprowadzenie rurą o średnicy min 100 mm.
Zbiornik wykonany jest z laminatu poliestrowo - szklanego o bardzo dużej wytrzymałości,
odporny na związki chemiczne i temperaturę. Posiada kruciec z rurą PCV o średnicy
100 lub 150 mm, oraz studzienkę włazową z podwójnym zamknięciem co uniemożliwia
wydobywanie się zapachów. Zbiornik o przekroju kolistym z wyprofilowanymi
wzmocnieniami dzięki czemu posiada dużą wytrzymałość na ściskanie.

Opróżnianie zbiornika okresowo poprzez właz sprzętem specjalistycznym do wywozu ścieków.
Nie przewiduje się wchodzenia do zbiornika, W przypadku dokonania remontu zbiornik należy
opróżnić, zwentylować i nie wchodzić z otwartym płomieniem.
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Bezodpływowy zbiornik ścieków

Przybynów ul. Szkolna 4 dz. nr 291/7, 291/8

Gmina Żarki

Budynek mieszkalny - termomodernizacja
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