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Przedłużenie połaci dachu
o 12 cm w celu przykrycia

docieplenia ścian zewnętrznych
Przedłużenie połaci dachu
o 12 cm w celu przykrycia

docieplenia ścian zewnętrznych

Izolacja ścian fundamentowych,
ścian piwnic zagłębiona w gruncie

na min. 30 cm

Izolacja ścian fundamentowych,
ścian piwnic zagłębiona w gruncie

na min. 30 cm
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SF-2 Ściana fundamentowa

• tynk cementowy gr. 1,5 cm
• bloczki fundamentowe betonowe gr. 32 cm

łączone na zaprawę cementową
• tynk cementowy gr. 1,5 cm

SF-3 Ściana fundamentowa

• tynk cementowy gr. 1,5 cm
• cegła ceramiczna pełna gr. 24 cm

łączona na zaprawę cementową
• tynk cementowy gr. 1,5 cm

SW-1 Ściana wewnętrzna (nośna)

• tynk cementowy gr. 1,5 cm
• cegła ceramiczna dziurawka gr. 36 cm

łączona na zaprawę cementową
• tynk cementowy gr. 1,5 cm

SW-2 Ściana wewnętrzna (nośna)

• tynk cementowy gr. 1,5 cm
• cegła ceramiczna dziurawka gr. 24 cm

łączona na zaprawę cementową
• tynk cementowy gr. 1,5 cm

SW-3 Ściana wewnętrzna (działowa)

• tynk cementowy gr. 1,5 cm
• cegła ceramiczna kratówka gr. 6 cm

łączona na zaprawę cementową
• tynk cementowy gr. 1,5 cm

Oznaczenia

PG-1 Podłoga na gruncie (piwnica)

• szlichta cementowa zatarta na gładko gr. 8 cm
• izolacja przeciwilgociowa 2x papa asfaltowa na lepiku
• podkład betonowy gr. 12 cm
• piasek ubity mechanicznie gr. min. 30 cm
• grunt rodzimy

ST-1 Strop nad piwnicą i parterem

• płytki ceramiczne lub panele drewniane
• klej do płytek lub podkład pod panele
• szlichta cementowa gr. 5,5 cm
• strop żelbetowy gr. 15 cm
• tynk cementowo - wapienny kat. III gr. 1,5 cm

ST-2 Balkon

• płytki ceramiczne mrozoodporne
• klej do płytek mrozoodporny
• warstwa dociskowa gr. 5 cm
• ocieplenie styropianem gr. 3 cm
• strop żelbetowy gr. 10 cm
• ocieplenie styropianem gr. 10 cm
• tynk pocieniony akrylowy

ST-3 Strop nad piętrem

• ocieplenie stropu w postaci granulatu
celulozowego impregnowanego związkami
boru np. Ekofiber gr. 20 cm

• strop żelbetowy gr. 15 cm
• tynk cementowo - wapienny kat. III gr. 1,5 cm

DA-1 Dach

• 2x papa asfaltowa na lepiku
• deskowanie pełne gr. 2,5 cm
• krokwie drewniane 8/16 cm

SF-1 Ściana fundamentowa

• warstwa ochronna z folii kubełkowej
• izolacja przeciwilgociowa 2x lepik

asfaltowo - kauczukowy np. Abizol ST
• ocieplenie Polistyren ekstrudowany np.

SYRODUR XPS gr. 10 cm
• bloczki fundamentowe betonowe gr. 32 cm

łączone na zaprawę cementową
• tynk cementowy gr. 1,5 cm

SZ-1 Ściana zewnętrzna

• tynk pocieniony akrylowy
• siatka wraz z warstwą kleju pod tynk
• ocieplenie Styropianem grafitowym

EPS-030 gr. 12 cm
• bloczki pianobetonowe PGS gr. 36 cm

łączone na zaprawę cementową
• tynk cementowy-wapienny gr. 1,5 cm


