izolacji

startowa

facznik

termiczne;j

kotek rozporowy
z wkretem

— 1. podtoze-§ciana zewnetrzna budynku (strefa cokotowa)

——2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z masa klejaca:
- podktadowa powtoka izolacyjna
- izolacja grubowarstwowa (*)
- masa klejgca (*)

——3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS FUNDAMENT
0 podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i korozje biologiczng
lub styropianu ekstrudowanego
o szorstkiej powierzchni

——4. warstwa zbrojaca:
- zaprawa klejaco - szpachlowa KOMBI HYDRO STOP
z zatopiong siatkg z widkna szklanego
Po zamocowaniu tacznikéw (kotkowaniu) nalezy przykry¢
talerzyki dodatkowo siatkg o wym. 20x20 cm.

silikon

narozna

1,5-2%
—_—

RN | S

70007007

5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku mozaikowego:
- preparat gruntujacy Grunt MARMURIT GT
- tynk mozaikowy MARMURIT

posadzka z ptytek ceramicznych

izolacja przeciwwilgociowa

jastrych cementowy

listwa startowa aluminiowa
z kapinosem o szer. dobranej
do gr. ptyty termoizolacyjnej

tasma
uszczelniajgca

(*) - dwuskfadnikowa masa na bazie tworzyw sztucznych
i mas bitumicznych, bez rozpuszczalnikéw organicznych

ptyta styropianowa EPS DACH/PODLOGA

izolacja przeciwwilgociowa

warstwa spadkowa

ptyta balkonowa wspornikowa

1. podtoze - $ciana zewnetrzna budynku
2. warstwa klejaca
3. warstwa termoizolacyjna

4. warstwa zbrojona
5. warstwa wykonczeniowa

Detal pofgczenia systemu ociepleniowego
z monolityczng ptyta balkonowa - cofniety cokét 1:10

plyta termoizolacyjna

ze styropianu
EPS DACH/PODLOGA

obrébka blacharska

parapetu

tasma uszczelniajgca

facznik izolacji termicznej

1. podtoze - $ciana zewnetrzna budynku
2. warstwa klejgca
3. warstwa termoizolacyjna

4. warstwa zbrojona
5. warstwa wykonczeniowa

Detal ocieplenia

parapetu okiennego 1:10
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