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Spadek 1,5-2,0%

SZCZEGÓŁ 1

Listwa kapinosowa

Sznur dylatacyjny BOLIX SD

Poliuretanowa masa
trwaleelastyczna

Taśma BOLIX HYDRO-TW

SZCZEGÓŁ 2

Kołek rozporowy

Sznur dylatacyjny BOLIX SD

 Taśma BOLIX HYDRO-TW
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• Okładzina ceramiczna - płytki mrozoodporne
• Klej do ceramiki - mrozoodporny
• Mata drenażowa
• Podwójna warstwa dwuskładnikowej masy

hydroizolacyjnej wraz z siatką z włókien
szkalnych

• Warstwa dociskowa
• Podwójna folia PE gr. min. 0,3 mm
• Izolacja termiczna styropian ekstrudowany XPS
• Paroizolacja folią PE gr. min. 0,3 mm
• Jastrych cementowy
• Warstwa kontaktowa pod jastrych kładzona na

podłoże betonowe
• Płyta żelbetowa balkonowa
• Ocieplenie styropianem grafitowym
• Siatka z włókna szklanego wraz z wyprawą

klejową
• Tynk cienkowarstwowy akrylowy

Fuga wodo i mrozoodporna

Taśma uszczelniająca

Taśma uszczelniająca

Aluminowy profil krawędziowy

Masa poliuretanowa

Masa poliuretanowa

Detal wykończenia balkonu 1:10
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Przybynów ul. Szkolna 4 dz. nr 291/7, 291/8
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