
A B CA'

10° / 17,63% 10° / 17,63%

20 383,5 151,5 500 20

Przekrój I-I - inwentaryzacja
1:100

PG-1

ST-1

ST-1

ST-3

DA-1

ST-2

SF-1

SZ-1

SZ-1
SZ-1

SZ-1

SW-1
SW-3

SW-3

6
0

2
0
5

2
5

2
5
0

2
5

2
5
0

1
5
7
4
,2

1
1
1
,5

1
7
5

7
2
9
,2

1
2
0

7
8
4
,2

60 321 60 91,5 60 437,5 60

35 351 25 119 40 460 35

547,5 547,5

+7,90 m

+7,26 m

+6,14 m

+0,00 m

+2,75 m

+5,40 m

-2,30 m
-2,50 m

-1,70 m

-1,15 m

-2,90 m

+2,55 m

2
0
5

2
5
0

2
5
0

Nr rys. / Str. nr

Skala

Tytuł

P.U.H. "BUD-rys" Usługi budowlane i projektowanie architektoniczne
inż. Zbigniew Sus Myszków ul. Okrzei 98b 603 283 671, 608 085 366

www.bud-rys.pl

Inwestor

Projekt

Adres
budowy

Upr. bud. nr

Projektant (architektura i konstrukcja) inż. Zbigniew Sus
UAN VIII-8386/53/86 FT-83861/53/83

PodpisData

Upr. bud. nr

Sprawdził (konstrukcja) mgr inż. Damian Okraska
SLK/5772/PWBKb/15

PodpisData

4/24

Przekrój I-I - inwentaryzacja

Przybynów ul. Szkolna 4 dz. nr 291/7

Gmina Żarki

Budynek mieszkalny - termomodernizacja

15-03-2017

15-03-2017

1:100

SF-1 Ściana fundamentowa

• tynk cementowy gr. 1,5 cm
• bloczki fundamentowe betonowe gr. 32 cm

łączone na zaprawę cementową
• tynk cementowy gr. 1,5 cm

SF-2 Ściana fundamentowa

• tynk cementowy gr. 1,5 cm
• bloczki fundamentowe betonowe gr. 32 cm

łączone na zaprawę cementową
• tynk cementowy gr. 1,5 cm

SF-3 Ściana fundamentowa

• tynk cementowy gr. 1,5 cm
• cegła ceramiczna pełna gr. 24 cm

łączona na zaprawę cementową
• tynk cementowy gr. 1,5 cm

SZ-1 Ściana zewnętrzna

• tynk cementowy gr. 1,5 cm
• bloczki pianobetonowe PGS gr. 36 cm

łączone na zaprawę cementową
• tynk cementowy gr. 1,5 cm

SW-1 Ściana wewnętrzna (nośna)

• tynk cementowy gr. 1,5 cm
• cegła ceramiczna dziurawka gr. 36 cm

łączona na zaprawę cementową
• tynk cementowy gr. 1,5 cm

SW-2 Ściana wewnętrzna (nośna)

• tynk cementowy gr. 1,5 cm
• cegła ceramiczna dziurawka gr. 24 cm

łączona na zaprawę cementową
• tynk cementowy gr. 1,5 cm

SW-3 Ściana wewnętrzna (działowa)

• tynk cementowy gr. 1,5 cm
• cegła ceramiczna kratówka gr. 6 cm

łączona na zaprawę cementową
• tynk cementowy gr. 1,5 cm

Oznaczenia

PG-1 Podłoga na gruncie (piwnica)

• szlichta cementowa zatarta na gładko gr. 8 cm
• izolacja przeciwilgociowa 2x papa asfaltowa na lepiku
• podkład betonowy gr. 12 cm
• piasek ubity mechanicznie gr. min. 30 cm
• grunt rodzimy

ST-1 Strop nad piwnicą i parterem

• płytki ceramiczne lub panele drewniane
• klej do płytek lub podkład pod panele
• szlichta cementowa gr. 5,5 cm
• strop żelbetowy gr. 15 cm
• tynk cementowo - wapienny kat. III gr. 1,5 cm

ST-2 Balkon

• płytki ceramiczne mrozoodporne
• klej do płytek mrozoodporny
• szlichta cementowa gr. 5 cm
• ocieplenie styropianem gr. 3 cm
• strop żelbetowy gr. 10 cm
• tynk cementowo - wapienny kat. III gr. 1,5 cm

ST-3 Strop nad piętrem

• strop żelbetowy gr. 15 cm
• tynk cementowo - wapienny kat. III gr. 1,5 cm

DA-1 Dach

• 2x papa asfaltowa na lepiku
• deskowanie pełne gr. 2,5 cm
• krokwie drewniane 8/16 cm


