@ VOGELzNOOT

Wyniki ogdlne

Liczba zrodet
taczna liczba odbiornikow
taczna liczba dziatek
taczna liczba rozdzielaczy
taczna liczba pomp
taczna dekl. strata pom. ® [W]
taczna dekl. moc innych elementéow [W]
taczna dekl. moc odb. dwym [W]
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikow
Kociot: "16", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrédta [m]
Temperatura zasilania i powrotu [°C]
Moc catkowita [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych dgrz [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikéw ptaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikéw [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku)...

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa]
Opdr wiasny odbiornika krytycznego [kPa]
Opor whasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

Odbiornik krytyczny
Dtugos¢ trasy odb. krytycznego [m]

Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]
Kociot: "19", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Rzedna zrédta [m]

Temperatura zasilania i powrotu [°C]

Moc catkowita [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych dgrz [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikéw ptaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikéw [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku)...

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa]
Opdr wiasny odbiornika krytycznego [kPa]
Opor whasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

Odbiornik krytyczny
Dtugos¢ trasy odb. krytycznego [m]

Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]
Kociot: "21", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Rzedna zrédta [m]

Temperatura zasilania i powrotu [°C]

Moc catkowita [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych dgrz [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikéw ptaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikéw [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku)...

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]
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Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 3,5
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 3,5
Opdr wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 21
Opor whasny zrodta [kPa] 0,0

Przeptyw w zrédle [kg/h] 105,2

Odbiornik krytyczny G 22

Dtugos¢ trasy odb. krytycznego [m] 16,6

Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 25,2

Kociot: "23", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Rzedna zrédta [m] 5,6

Temperatura zasilania i powrotu [°C] 70,0 51,3

Moc catkowita [W] 1725
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych dgrz [W] 1616
taczna wydajnos¢ grzejnikéw ptaszczyznowych ®op [W] 0
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikéw [W] 0
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 109
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku)... 0
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W] 0

Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 2,7
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 2,8
Opdr wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 21
Opor whasny zrodta [kPa] 0,0

Przeptyw w zrédle [kg/h] 79,4

Odbiornik krytyczny G23 a

Dtugos¢ trasy odb. krytycznego [m] 11,7

Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 14,2

Kociot: "28", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Rzedna zrédta [m] 5,6

Temperatura zasilania i powrotu [°C] 70,0 50,1

Moc catkowita [W] 2254
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych dgrz [W] 2105
taczna wydajnos¢ grzejnikéw ptaszczyznowych ®op [W] 0
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikéw [W] 0
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 149
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku)... 0
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W] 0

Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 3,0
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 3,0
Opdr wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 21
Opor whasny zrodta [kPa] 0,0

Przeptyw w zrédle [kg/h] 97,4

Odbiornik krytyczny G28 a

Dtugos¢ trasy odb. krytycznego [m] 13,3

Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 14,7
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Rozdzielacze
Symbol rozdzielacza Symbol Strum. ® Przeptyw V4 Bwlot Liczba
dz.wt. W] [kg/h] [Pa] [°C] wyjsé
16 1_al/1_a 2475 102,3 0 70 3
19 1001/ 1001 3519 119,4 0 70 3
21 1_al/1_a 2901 105,2 0 70 3
23 1001/ 1001 1616 79,4 0 70 3
28 2001 /2001 2105 97,4 0 70 3
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Odbiorniki

Kondygnacja: 0 Piwnica
Jednostka budynku: 01
Kondygnacja: 1 Parter

Jednostka budynku: 02

Symbol odb. Symbol 6i ®dane ®dobr ®zysk G 0z ep Typ L H D A/A
pomiesz. [°C] [W1] W] [W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]

G: 12 12 20 1026 1026 0 351 684 432 22KV/600 1000 600 105 100

G: 16 16 20 1023 1023 0 51,1 695 523 21KV/600 1000 600 80 100

G: 17 17 24 426 426 0 16,0 68,5 457 C_WAVE_1100 740 1130 64 100

G: 18 18 24 539 539 0 222 692 483 C_WAVE_1100 890 1130 64 100

G:19 a 19 20 1490 1490 0 491 69,2 43,1 33KV/600 1000 600 166 100

G:19. b 19 20 1490 1490 0 48,1 69,6 429 33KV/600 1000 600 166 100

Symbol ﬁgrr:?eoslz. Typ Sre?::::ﬁ [P aZ] Xp Az Nastawa

G: 12 12 Armatura podtgczeniowa grz. dolnozas. 0,06

G: 12 12 Danfoss - wkitadka do grz. zint. 2,21 2,0 0,66 2,50

G: 16 16 Armatura podtgczeniowa grz. dolnozas. 0,14

G: 16 16 Danfoss - wkitadka do grz. zint. 2,00 2,0 0,60 4,50

G:19_a 19 Armatura podtgczeniowa grz. dolnozas. 0,13

G:19_a 19 Danfoss - wktadka do grz. zint. 2,00 2,0 0,59 4,50

G:19 b 19 Armatura podtgczeniowa grz. dolnozas. 0,12

G:19 b 19 Danfoss - wktadka do grz. zint. 2,16 2,0 0,63 4,50

Kondygnacja: 2 Pietro

Jednostka budynku: 03

Symbol odb. Symbol 0i ®dane ®dobr ®zysk G 0z ep Typ L H D A/A
pomiesz. [°C] [W1] W] [W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]

G: 21 21 20 1244 1244 0 43,8 69,2 448 33KV/600 800 600 166 100

G: 22 22 20 1220 1220 0 426 68,9 4472 33KV/600 800 600 166 100

G:23 a 23 20 808 808 0 40,2 69,1 518 21KV/600 800 600 80 100

G:23 b 23 20 808 808 0 39,2 694 517 21KV/600 800 600 80 100

G: 25 25 24 437 437 0 18,8 68,5 48,5 (brak)

G: 27 27 24 458 458 0 19,7 69,1 491 (brak)

G:28 a 28 20 824 824 0 39,7 69,0 51,1 11KV/600 1200 600 61 100

G:28 b 28 20 824 824 0 38,1 69,4 50,8 11KV/600 1200 600 61 100

Symbol ﬁgrr:?eoslz. Typ Sre?::::ﬁ [P aZ] Xp Az Nastawa

G: 21 21 Armatura podtgczeniowa grz. dolnozas. 0,10

G: 21 21 Danfoss - wktadka do grz. zint. 2,11 2,0 0,61 4,00

G: 22 22 Armatura podtgczeniowa grz. dolnozas. 0,10

G: 22 22 Danfoss - wkitadka do grz. zint. 2,00 2,0 0,58 4,00

G:23_a 23 Armatura podtgczeniowa grz. dolnozas. 0,09

G:23_a 23 Danfoss - wkitadka do grz. zint. 2,00 20 0,73 3,50

G:23 b 23 Armatura podtgczeniowa grz. dolnozas. 0,08

G:23 b 23 Danfoss - wktadka do grz. zint. 2,07 2,0 0,76 3,50

G:28 a 28 Armatura podtgczeniowa grz. dolnozas. 0,08

G:28 a 28 Danfoss - wktadka do grz. zint. 2,00 2,0 0,67 3,50

G:28 b 28 Armatura podtgczeniowa grz. dolnozas. 0,08

G:28 b 28 Danfoss - wkitadka do grz. zint. 2,12 2,0 0,71 3,50
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Pomieszczenia

Symbol 0i Liczba ® Owym ®op ®grz Wynik. Wynik. Wynik. Pokrycie
Pomieszczenia [°C] grzejnikow [w] [W] [w] [w] ®op dgrz ddz strat
(W] w] W] [%]
Kondygnacja 0, Rzedna 0,6m, Jednostka budynku 01
01 -4 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
02 -8 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 1, Rzedna 3,3m, Jednostka budynku 02
11 6 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
12 20 1k 1026 1026 0 1026 0 1026 0 100
13 -2 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
14 8 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
15 11 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
16 20 1k 1023 1023 0 1023 0 1023 0 100
17 24 1k 426 426 0 426 0 426 0 100
18 24 1k 539 539 0 539 0 539 0 100
19 20 2k 2980 2980 0 2980 0 2980 0 100
Kondygnacja 2, Rzedna 6,1m, Jednostka budynku 03
21 20 1k 1244 1244 0 1244 0 1244 0 100
22 20 1k 1220 1220 0 1220 0 1220 0 100
23 20 2k 1616 1616 0 1616 0 1616 0 100
24 6 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
25 24 1k 437 437 0 437 0 437 0 100
26 20 BRAK 238 238 0 0 0 0 0 0
27 24 1k 458 458 0 458 0 458 0 100
28 20 2k 1648 1648 0 1648 0 1648 0 100
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Zestawienie rur i ksztattek

BIMs PLUS - CosmoPEX

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Rury - BIMs PLUS - CosmoPEX

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 16x2,0 CPRUA100 138 m

Ksztattki - BIMs PLUS - CosmoPEX

Kolano 90° 16 - 16 CPKSP16 6 szt.

Ztagczka prosta z gwintem wewn. 16 - Y2"w CPMGWPA1 24 szt.

Ztagczka prosta z gwintem wewn. 20 - %"w CPMGWPB2 38 szt.

Zigczka prosta z gwintem zewn. 26-1"z CPMGZPC3 10 szt.

Ztaczka redukcyjna 20-16 CPRSPBA 38 szt.

Ztaczka redukcyjna 26-16 CPRSPCA 10 szt.
Rury i ztgczki miedziane

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Ksztaltki - Rury i ztagczki miedziane

Mufa z gw. zewn. 18 - %"z 24 szt.

Srubunek z gw. zewn. 18- %"z 4 szt.

Srubunek z gw. zewn. 18 - %"z 20 szt.
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Ksztattki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Kolano w/z réwnoprzelotowe Va"w - 2"z 4 szt.
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Zestawienie zaworéw i armatury

VK - zbiorczy katalog

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Gtowice/Sitowniki - VK - zbiorczy katalog
Gtowica termost. do 013G0360 10 szt.

Elementy spoza katalogow

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Kociot - Elementy spoza katalogow

Kociot: 16 1 szt.
Kociot: 19 1 szt.
Kociot: 21 1 szt.
Kociot: 23 1 szt.
Kociot: 28 1 szt.
Zawor - Elementy spoza katalogéw

Zawor o znanym kv=1,400 10 szt.
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Zestawienie grzejnikéw

V&N COSMO zaworowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
Grzejniki - V&N COSMO zaworowe
11KV/600 600 1200 61 2 szt.
21KV/600 600 800 80 2 szt.
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki - V&N COSMO zaworowe
21KV/600 600 1000 80 1 szt.
22KV/600 600 1000 105 1 szt.
33KV/600 600 800 166 2 szt.
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki - V&N COSMO zaworowe
33KV/600 600 1000 166 2 szt.
V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki - V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
C_WAVE_1100 1130 740 64 1 szt.
V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki - V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
C_WAVE_1100 1130 890 64 1 szt.
Elementy spoza katalogow
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki - Elementy spoza katalogow
Grzejnik: 25, =437 W 1 szt.
Grzejnik: 27, ®=458 W 1 szt.
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Zestawienie rozdzielaczy

TWEETOP PERT/AI/PERT

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Rozdzielacze - TWEETOP PERT/AI/PERT

Nypel %"z - Ya"z nypel 3/4" —1/2 30 szt.
Rozdzielacz grzejnikowy bez nypli L.wyjs¢: 3, $r. przyt: 1"w, Rozdziel-kpl 1" 3+1 5 szt.
odg: %"z
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK 20 mm 138 m
o Srednicy wewn. 18 mm
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