
2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z masą klejącą:

5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku mozaikowego:

  - tynk mozaikowy MARMURIT
  - preparat gruntujący Grunt MARMURIT GT

1. podłoże-ściana zewnętrzna budynku (strefa przyziemia)

  - podkładowa powłoka izolacyjna

łącznik

min. 50 cm

min. 30 cm

  - izolacja grubowarstwowa (*)
  - masa klejąca (*)

3. płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS FUNDAMENT
    o podwyższonej odporności na wilgoć i korozję
    biologiczną lub styropianu
    ekstrudowanego  o szorstkiej powierzchni

4. warstwa zbrojąca:
  - zaprawa klejąco - szpachlowa KOMBI HYDRO STOP
    z zatopioną siatką z włókna szklanego

  - podkładowa powłoka izolacyjna
  - izolacja grubowarstwowa (*)

6. izolacja przeciwwilgociowa:

7. folia izolacyjna tłoczona

warstwa

filtracyjna

(*) - dwuskładnikowa masa na bazie tworzyw sztucznych
i mas bitumicznych, bez rozpuszczalników organicznych
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taśma

min. 1,5 cm
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c
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10 cm

1. podłoże - ściana zewnętrzna budynku

2. warstwa klejąca

3. warstwa termoizolacyjna

4. warstwa zbrojona

5. warstwa wykończeniowa
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1. podłoże-ściana zewnętrzna budynku (strefa przyziemia)

  - podkładowa powłoka izolacyjna

łącznik

min. 50 cm

min. 30 cm
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1. podłoże - ściana zewnętrzna budynku

2. warstwa klejąca

3. warstwa termoizolacyjna

4. warstwa zbrojona

5. warstwa wykończeniowa

Detal ocieplenia cokołu cofniętego
przy niewielkim zagłębieniu w gruncie 1:10

Detal ocieplenia cokołu cofniętego
przy ociepleniu ścian piwnic 1:10
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