Wariant 1.

Styk czotowy. Czoto ptyty przyklejone do $ciany
oraz szwedzkie naciecie zewnetrznej wyprawy tynkarskie;.

Wariant A - przy zastosowaniu sznura /
i kitu uszczelniajacego /

Wariant 2.
% Styk elastyczny z zakryta i uszczelniong szczeling
w ksztatcie litery V i szwedzkim nacieciem

zewnetrznej wyprawy tynkarskiej. Wypetnienie
szczeliny - kit poliuretanowy lub hybrydowy
(MS-Polimer)

Wariant B - przy zastosowaniu profili dylatacyjnych

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ POWYZEJ 2 m OD POZIOMU TERENU >

Wariant 3.

wierzchni doprowadzony do krawedzi

wyprofilowanej spoiny, kit hybrydowy

(MS-Polimer) lub neutralny, kit silikonowy
w zaleznos$ci od wilgotno$ci graniczacego

@ Kit naniesiony na warstwe zbrojong. Tynk
=4

\ sznur dviatacyin podtoza i wykonczenia uszczelnienia
olast Czyn yiny (malowanie). Wymiarowanie potgczenia
1. podtoze - $ciana zewnetrzna budynku yezny stosowne do oczekiwanych ruchéw.
profil dylatacyjny

2. warstwa klejaca z PCW ptaski typu E

3. warstwa termoizolacyjna

4. warstwa zbrojona

profil dylatacyjny — 5. warstwa wykonczeniowa

do systeméw ocieplen Wariant 4 .
katowy z PCW typu V '

Uszczelnione potaczenie na styku czesci budynku
ulegajacych przemieszczeniom. Siatka z wiékna
szklanego i zaprawa klejgco - szpachlowa
wprowadzona do szczeliny. Tynk wierzchni
doprowadzony do krawedzi szczeliny. Uszczelnienie
potaczenia tasma samoprzylepng i kitem
silikonowym, neutralnym lub hybrydowym
(MS-Polimer) w zalezno$ci od wilgotnosci
graniczacego podtoza i wykonczenia uszczelnienia
(malowanie).

sznur dylatacyjny elastyczny kit

elastyczny uszczelniajacy

Pofgczenie systemu ociepleniowego ze sciang
- przekroj poziomy 1:10
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