} } } 22,5 225 180 210 34,5
ff—+—ll—?—r
‘ ‘ ‘ 246 467 210,4
‘ +8,20 m ‘ KR ‘ PL ‘ | | | |
+7,81m ﬁ f | | PL nowy gzyms wykonac¢ z styropianu twardego +820m nowy gzyms wykonac z styropianu twardego
(e)] ° | dach/podtoga EPS-100 lub z polistyrenu ’ KR DA-1 dach/podtoga EPS 038 lub z polistyrenu
) 0 / 17, 630/ DA-1 ‘ ekstrudowanego XPS, wykonczenie klejem, siatkg oraz +7,81m ﬁ | | PL | ekstrudowanego XPS, wykonczenie klejem, siatkg oraz
0| o tynk pocieniony akrylowy » 10° / 17 6 tynk pocieniony akrylowy
0 | i | - B o,
®| o +6,42 m N @ 3% | |
o | PL m e s ‘ ‘ +6,80 m
o < +5,87 m| | | |+5,67 m ST-2 przedtuzenie dachu o 12 cm w celu e % L | +6,42 m
E ) ! +5,42 m dostosowania do dodatkowego o % M| o | |
a \% i — ocieplenie $cian zewnetrznych - - +5,87m | 1+5.67 m|._| ‘
‘ A\l +5,42 m | SZ-1 przedtuzenie dachu o 12 cm w celu
('LQ — | ] ‘ dostosowania do dodatkowego
< ‘ +475 m ocieplenie $cian zewnetrznych
oN> |
N < <
| =] S e
| o N 8
| | +2,50 m
| +2,75m
Vo]
N
[Ye]
N
N 8
+0,00 m 0,10 m N
o ! 2N [
T . i/
N _ o
"I\ /|SF-3 -
o SANRY ol Q
L‘N) ‘ R ocieplenie $cian fundamentowych ‘Q -
2,20 m RN A min. 30 cm ponad poziom terenu
E— B S ocieplenie $cian fundamentowych
vy -2,60 m min. 30 cm ponad poziom terenu

45 8 Przekroéj A-A - projekt
45, 12 1:100
57

‘Oznaczenia

krokiew drewniana 80/160 mm
platew drewniana 160/160 mm
stup drewniany 160/160 mm

@ miecz drewniany 70/140 mm

@ Sciana fundamentowa

* mur z kamienia wapiennego famanego lub cegty ceramicznej petnej
na zaprawie cementowej gr. 42 cm

@ Sciana fundamentowa

» warstwa ochronna z folii kubetkowej

* izolacja przeciwilgociowa 2x lepik asfaltowo - kauczukowy

» ocieplenie Polistyren ekstrudowany XPS gr. 8 cm

* mur z kamienia wapiennego famanego lub cegty ceramicznej petnej
na zaprawie cementowej gr. 42 cm

@ Sciana zewnetrzna

« tynk pocieniony akrylowy

+ siatka wraz z warstwag kleju pod tynk ocieplenie Styropianem grafitowym
EPS-030 gr. 12 cm

* mur z kamienia wapiennego famanego lub cegty ceramicznej petnej
na zaprawie cementowej gr. 45 cm

» tynk cementwo-wapienny kat. Il gr. 1,5 cm

m Dach

pokrycie z papy asfaltowej 2x na lepiku
deskowanie petne deski gr. 2,5 cm

taty drewniane 50/70 mm

krokwie drewniane 80/160 mm

@ Sciana zewnetrzna

* tynk pocieniony akrylowy .

* mur z kamienia wapiennego famanego lub cegly ceramicznej .
petnej na zaprawie cementowej gr. 45 cm .

« ptyty z betonu komdrkowego o gestosci 115 kg/m? i wspdtczynniku .
przenikania ciepta 0,042 W/m*K gr. 10 cm

« tynk cementowo-wapienny kat. Ill gr. 1,5 cm

m Podtoga na gruncie (piwnica)

» polepa gliniano - piaskowa lub wylewka cementowa gr. 20 cm
» piasek ubity gr. min. 20 cm
« grunt rodzimy

Strop nad piwnicg i nad parterem

deski lakierowane, panele drewniane lub ptytki ceramiczne

klej do ptytek lub podktad pod panele

wylewka cementowa gr. 5 cm

strop KLEINA na belkach stalowych, wypetnienie cegtg ceramiczng gr. 24 cm
tynk cementowo wapienny kat. Il gr. 1,5 cm

Strop nad parterem

« ocieplenie stropu w postaci granulatu celulozowego impregnowanego zwigzkami
boru gr. 20 cm

legary drewniane 70/200 mm

faty drewniane 50/70 mm

deski drewniane gr. 2,5 cm

tynk cementowo - wapienny kat. lll gr. 1,5 cm
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UWAGA !!!

Przed monatazem ocieplenia stropu nad pietrem,
sprawdzi¢ dokfadnie stan legaréw drewnianych
dokonac odpowiednich napraw lub wymieni¢

za bardzo zniszczone lub skorodowane elementy
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