
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w �arki przy ul Josel2OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Termomodernizacja budynku mieszkalnego w �arkach przy ul. Joselewicza
1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn�trznej

1.1 KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadaj�cego si� do u�ytku (para-
pety zewn�trzne)

m2

(1,55+1,4*4+1,25+0,7+1,25*3+1,05+1,6+1,6)*0,25 m2 4,275
RAZEM 4,275

1.2 KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru, o�cie�nic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1

1.3 KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru, o�cie�nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt

12 szt 12,000
RAZEM 12

1.4 KNR 0-19
1023-0101

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbk� obsadzenia, okna uchylne jedno-
dzielne, do 0,4 m2, osadzanie na kotwach

m2

0,60*0,50*7 m2 2,100
RAZEM 2,100

1.5 KNR 0-19
1023-03

Monta� okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbk� obsadzenia o pow.
do 1.0 m2

m2

0,6*1,5 m2 0,900
RAZEM 0,900

1.6 KNR 0-19
1023-0401

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbk� obsadzenia, okna uchylne jedno-
dzielne, ponad 1,0 m2, osadzanie na kotwach

m2

0,8*1,45 m2 1,160
RAZEM 1,160

1.7 KNR 0-19
1023-09

Monta� okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbk� obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

4*1,3*1,45+1,15*1,7+3*1,15*1,7+0,95*1,7 m2 16,975
RAZEM 16,975

1.8 KNR 0-19
1023-10

Monta� okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbk� obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

2*1,5*1,7 m2 5,100
RAZEM 5,100

1.9 KNR-W 2-02
1027-0501

Drzwi zewn�trzne klepkowe, ponad 1,5 m2 m2

0,9*2,05+1,10*2,05 m2 4,100
RAZEM 4,100

1.10 KNR-W 2-02
0514-0201

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szeroko�ci w rozwini�ciu ponad 25 cm
lecz z blachy powlekanej (parapety zewn�trzne)

m2

(1,55+1,4*4+1,25+0,7+1,25*3+1,05+1,6+1,6)*0,38 m2 6,498
RAZEM 6,498

2 Docieplenie �cian budynku
2.1 KNR 2-02

1604-02
Rusztowania zewn�trzne rurowe o wys.do 15 m wraz z siatk� ochronn� i z
uwzgl�dnieniem czasu pracy rusztowa�

m2

41,42+162,61+94,21+41,65+21,25+13,93 m2 375,070
RAZEM 375,070

2.2 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku m

21,02 m 21,020
RAZEM 21,020

2.3 KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku m

6,95*2 m 13,900
RAZEM 13,900

2.4 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

2.5 KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podło�a pod docieplenie metod� lekk� - mokr�,
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

m2

(41,42+162,61+94,21+41,65+21,25+13,93)-(1,45*1,45+1,3*1,45*4+0,8*1,45)-
(1,15*1,7+0,6*1,5+1,15*1,7*3+0,95*1,7+1,5*1,7*2)-(1*2,1+0,9*2,05+1,10*2,05)

m2 342,633

RAZEM 342,633
2.6 KNR 0-23

2611-02
Przygotowanie starego podło�a pod docieplenie metod� lekk� - mokr�, grunto-
wanie emulsj� Atlas Uni Grunt, 1-krotne

m2

(41,42+162,61+94,21+41,65+21,25+13,93)-(1,45*1,45+1,3*1,45*4+0,8*1,45)-
(1,15*1,7+0,6*1,5+1,15*1,7*3+0,95*1,7+1,5*1,7*2)-(1*2,1+0,9*2,05+1,10*2,05)

m2 342,633

RAZEM 342,633
2.7 KNR 0-23

2612-09
Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

14,30+2,1+6,34+6,54 m 29,280
RAZEM 29,280

2.8 KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przykleje-
nie płyt styropianowych do �cian

m2

(41,42+94,21+41,65+21,25+13,93)-(1,45*1,45+1,3*1,45*4+0,8*1,45)-(1,15*
1,7+0,6*1,5+1,15*1,7*3+0,95*1,7+1,5*1,7*2)-(1*2,1+0,9*2,05+1,10*2,05)

m2 180,023
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RAZEM 180,023
2.9 KNR 0-23

2612-03
Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymoco-
wanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do �ciany z gazobetonu

szt

((41,42+94,21+41,65+21,25+13,93)-(1,45*1,45+1,3*1,45*4+0,8*1,45)-(1,15*
1,7+0,6*1,5+1,15*1,7*3+0,95*1,7+1,5*1,7*2)-(1*2,1+0,9*2,05+1,10*2,05))*5

szt 900,113

RAZEM 900,113
2.10 KNR 0-23

2612-02
Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przykleje-
nie płyt styropianowych do o�cie�y

m2

0,15*0,60*7+0,15*0,50*9*2+0,15*1,00*3+0,15*2,10*2+0,15*1,65+0,15*1,75+
0,15*2,55*2+0,15*0,90+0,15*1,50*8+0,15*2,25*2

m2 6,945

RAZEM 6,945
2.11 KNR 0-23

2612-06
Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przykleje-
nie warstwy siatki, �ciany

m2

(41,42+94,21+41,65+21,25+13,93)-(1,45*1,45+1,3*1,45*4+0,8*1,45)-(1,15*
1,7+0,6*1,5+1,15*1,7*3+0,95*1,7+1,5*1,7*2)-(1*2,1+0,9*2,05+1,10*2,05)

m2 180,023

RAZEM 180,023
2.12 KNR 0-23

2612-07
Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przykleje-
nie warstwy siatki, o�cie�a

m2

0,15*0,60*7+0,15*0,50*9*2+0,15*1,00*3+0,15*2,10*2+0,15*1,65+0,15*1,75+
0,15*2,55*2+0,15*0,90+0,15*1,50*8+0,15*2,25*2

m2 6,945

RAZEM 6,945
2.13 KNR 0-23

2612-08
Ocieplenie �cian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona naro�ników wypukłych k�townikiem metalowym

m

2,10*2+1,00 m 5,200
RAZEM 5,200

2.14 KNR 0-23
0931-0201

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit
DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana r�cznie na uprzednio przygotowanym
podło�u, wyprawa na �cianach płaskich i powierzchniach poziomych, mieszan-
ka Atlas DR-20

m2

(41,42+94,21+41,65+21,25+13,93)-(1,45*1,45+1,3*1,45*4+0,8*1,45)-(1,15*
1,7+0,6*1,5+1,15*1,7*3+0,95*1,7+1,5*1,7*2)-(1*2,1+0,9*2,05+1,10*2,05)

m2 180,023

RAZEM 180,023
2.15 KNR 0-23

0931-0301
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit
DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana r�cznie na uprzednio przygotowanym
podło�u, wyprawa na o�cie�ach, szeroko�ci do 15 cm, mieszanka Atlas DR-20

m2

0,15*0,60*7+0,15*0,50*9*2+0,15*1,00*3+0,15*2,10*2+0,15*1,65+0,15*1,75+
0,15*2,55*2+0,15*0,90+0,15*1,50*8+0,15*2,25*2

m2 6,945

RAZEM 6,945
2.16 KNR 2-02

0508-0301
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokr�głe o �rednicy 12 cm m

21,02 m 21,020
RAZEM 21,020

2.17 KNR 2-02
0510-0301

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okr�głe o �rednicy 12 cm m

6,95*2 m 13,900
RAZEM 14

2.18 KNR 0-16
0151-01

Ocieplenie �ciany zewn�trznej za pomoc� bloczków np. YTONG MULTIPOR o
grubo�ci 11.5 cm

m2

(3,5+2,9+1,8+3,75+3,25+1,20+1,20+1,90)*2,5+(3,5+2,9+1,8+3,75+4,55+1,20+
1,20+1,90)*2,68

m2 104,494

RAZEM 104,494
2.19 KNR 2-02

2008-02
Tynki jednowarstwowe wewn�trzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy-
konywane mechanicznie na �cianach na podło�u betonowym

m2

(3,5+2,9+1,8+3,75+3,25+1,20+1,20+1,90)*2,5+(3,5+2,9+1,8+3,75+4,55+1,20+
1,20+1,90)*2,68

m2 104,494

RAZEM 104,494
2.20 KNR 4-01

0106-05
analogia

- usuni�cie z p budynku gruzu i ziemi m3

35,5 m3 35,500
RAZEM 35,500

3 Docieplenie przegród poziomych i wykonanie posadzek
3.1 Piwnica

3.1.1 KNR-W 2-02
1102-01

Podkłady murarski posadzki na podło�u gruntowym gr 5,0cm w piwnicy m3

11,09+18,24 m3 29,330
RAZEM 29,330

3.1.2 KNR 4-04
0405-02

Rozebranie istniej�cych posadzek i podłóg m2

11,09+18,24 m2 29,330
RAZEM 29,330

3.1.3 KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

11,09+18,24 m2 29,330
RAZEM 29,330

3.1.4 KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo�ci 20 mm
zatarte na gładko z dodatkiem włókien sztucznych w zaprawie

m2
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11,09+18,24 m2 29,330
RAZEM 29,330

3.1.5 KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
tr�cenie za zmian� grubo�ci o 10 mm
Krotno�� = 3

m2

11,09+18,24 m2 29,330
RAZEM 29,330

3.1.6 KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo�ci 25 mm m2

11,09+18,24 m2 29,330
RAZEM 29,330

3.2 Pi�tro
3.2.1 Cz. gospodarcza
3.2.
1.1

KNR 4-04
0405-02

Rozebranie istniej�cych posadzek i podłóg m2

10,8+2,62+3,43 m2 16,850
RAZEM 16,850

3.2.
1.2

KNR 4-01
0212-01
analogia

Skucie posadzek betonowych niezbrojonych o grubo�ci do 15cm m3

10,8+2,62+3,43 m3 16,850
RAZEM 16,850

3.2.
1.3

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

10,8+2,62+3,43 m2 16,850
RAZEM 16,850

3.2.
1.4

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku

m2

10,8+2,62+3,43 m2 16,850
RAZEM 16,850

3.2.
1.5

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo�ci 25 mm m2

10,8+2,62+3,43 m2 16,850
RAZEM 16,850

3.2.2 Cz. podpiwniczona
3.2.
2.1

KNR 4-04
0405-02

Rozebranie istniej�cych posadzek i podłóg m2

10,84+2,25+15,36 m2 28,450
RAZEM 28,450

3.2.
2.2

KNR 4-01
0212-01
analogia

Skucie posadzek betonowych niezbrojonych o grubo�ci do 15cm m3

(10,84+2,25+15,36)*0,08 m3 2,276
RAZEM 2,276

3.2.
2.3

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

10,84+2,25+15,36 m2 28,450
RAZEM 28,450

3.2.
2.4

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku

m2

10,84+2,25+15,36 m2 28,450
RAZEM 28,450

3.2.
2.5

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo�ci 25 mm m2

10,84+2,25+15,36 m2 28,450
RAZEM 28,450

3.2.
2.6

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
tr�cenie za zmian� grubo�ci o 10 mm
Krotno�� = 3

m2

10,84+2,25+15,36 m2 28,450
RAZEM 28,450

3.2.
2.7

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metod� kombinowan� m2

10,84+2,25+15,36 m2 28,450
RAZEM 28,450

3.2.
2.8

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko�ci cokolika równej 15 cm m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

3.2.3 Cz. niepodpiwniczona
3.2.
3.1

KNR 4-04
0405-02

Rozebranie istniej�cych posadzek i podłóg m2

10,16+3,25+2,62+13,13+13,36+2,26 m2 44,780
RAZEM 44,780

3.2.
3.2

KNR 4-01
0212-01
analogia

Skucie posadzek betonowych niezbrojonych o grubo�ci do 15cm m3
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(10,16+3,25+2,62+13,13+13,36+2,26)*0,15 m3 6,717
RAZEM 6,717

3.2.
3.3

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

10,16+3,25+2,62+13,13+13,36+2,26 m2 44,780
RAZEM 44,780

3.2.
3.4

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku

m2

10,16+3,25+2,62+13,13+13,36+2,26 m2 44,780
RAZEM 44,780

3.2.
3.5

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo�ci 25 mm m2

10,16+3,25+2,62+13,13+13,36+2,26 m2 44,780
RAZEM 44,780

3.2.
3.6

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
tr�cenie za zmian� grubo�ci o 10 mm
Krotno�� = 3

m2

10,16+3,25+2,62+13,13+13,36+2,26 m2 44,780
RAZEM 44,780

3.2.
3.7

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metod� kombinowan� m2

13,36+2,26 m2 15,620
RAZEM 15,620

3.2.
3.8

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko�ci cokolika równej 15 cm m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

3.2.
3.9

KNR 2-02
0616-01

Izolacja pod panele podłogowe m2

13,13 m2 13,130
RAZEM 13,130

3.2.
3.10

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

13,13 m2 13,130
RAZEM 13,130

3.3 Pi�tro
3.3.1 KNR 4-04

0405-02
Rozebranie istniej�cych posadzek i podłóg m2

10,16+3,25+2,62+13,13+15,94+6,80+14,75+2,82 m2 69,470
RAZEM 69,470

3.3.2 KNR 4-01
0212-01
analogia

Skucie posadzek betonowych niezbrojonych o grubo�ci do 15cm m3

(10,16+3,25+2,62+13,13+15,94+6,80+14,75+2,82)*0,08 m3 5,558
RAZEM 5,558

3.3.3 KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

10,16+3,25+2,62+13,13+15,94+6,80+14,75+2,82 m2 69,470
RAZEM 69,470

3.3.4 KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku

m2

10,16+3,25+2,62+13,13+15,94+6,80+14,75+2,82 m2 69,470
RAZEM 69,470

3.3.5 KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo�ci 25 mm m2

10,16+3,25+2,62+13,13+15,94+6,80+14,75+2,82 m2 69,470
RAZEM 69,470

3.3.6 KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
tr�cenie za zmian� grubo�ci o 10 mm
Krotno�� = 3

m2

(10,16+3,25+2,62+13,13+13,36+2,26)+(10,84+2,25+15,36) m2 73,230
RAZEM 73,230

3.3.7 KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metod� kombinowan� m2

10,15+2,62+3,25+13,13+6,80+14,75+2,82 m2 53,520
RAZEM 53,520

3.3.8 KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko�ci cokolika równej 15 cm m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

3.3.9 KNR 2-02
0616-01

Izolacja pod panele podłogowe m2

15,94 m2 15,940
RAZEM 15,940

3.3.
10

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

15,94 m2 15,940
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RAZEM 15,940
4 Wsporniki i gzymsy

4.1 KNR 2-33
0401-03

Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2

3,27+1,53 m2 4,800
RAZEM 4,800

4.2 KNR 2-33
0404-01

Przygotowanie zbrojenia na budowie pr�tami o �r. do 8 mm płyt ustrojów nio-
s�cych pełnych bez wsporników

t

((22/0,1)*0,8*0,8)/1000 t 0,141
RAZEM 0,141

4.3 KNR 2-33
0405-01

Monta� zbrojenia pr�tami o �r. do 8 mm płyt ustrojów nios�cych pełnych bez
wsporników

t

((22/0,1)*0,8*0,8)/1000 t 0,141
RAZEM 0,141

4.4 KNR 2-33
0409-05

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów m3

4,8*0,40 m3 1,920
RAZEM 1,920

4.5 KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku

m2

22*0,5 m2 11,000
RAZEM 11,000

4.6 KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów pap� termozgrzewaln� dwuwarstwowe m2

22*0,5 m2 11,000
RAZEM 11,000

5 Instalacja C.O.
5.1 Roboty demonta�owe

5.1.1 KNR-W 4-02
0506-06 z.o.
2.9. 

Demonta� demolacyjny ruroci�gu stalowego o poł�czeniach spawanych o �r.
65-80 mm

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

5.1.2 KNR-W 4-02
0506-05

Demonta� ruroci�gu stalowego o poł�czeniach spawanych o �r. 40-50 mm m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

5.1.3 KNR-W 4-02
0506-04

Demonta� ruroci�gu stalowego o poł�czeniach spawanych o �r. 32 mm m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

5.1.4 KNR-W 4-02
0506-03

Demonta� ruroci�gu stalowego o poł�czeniach spawanych o �r. 25 mm m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

5.1.5 KNR-W 4-02
0506-02

Demonta� ruroci�gu stalowego o poł�czeniach spawanych o �r. 20 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

5.1.6 KNR-W 4-02
0520-02

Demonta� grzejnika �eliwnego członowego - wielko�� 0 - typ ST - ilo�� ele-
mentów do 15

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

5.2 Roboty monta�owe instalacja C.O.
5.2.1 KNNR 4

0412-04
Głowica termostatyczna Cosmo head szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

5.2.2 KNR-W 2-15
0402-01

Ruroci�gi w instalacjach c.o. stalowe o �r.nominalnej 15 mm o poł�czeniach
gwintowanych na �cianach w budynkach

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

5.2.3 KNR-W 2-15
0404-01

Ruroci�gi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o �r. zewn�trznej 16 mm o
poł�czeniach zgrzewanych na �cianach w budynkach

m

138 m 138,000
RAZEM 138,000

5.2.4 KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o poł�czeniach gwintowanych o �r. nominalnej
10-15 mm RLV

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5.2.5 KNR 0-34
0101-10

Izolacja ruroci�gów �r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)

m

138 m 138,000
RAZEM 138,000

5.3 Monta� grzejników
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5.3.1 KNR-W 2-15
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysoko�ci 300-500 mm i długo�ci do 1600
mm
11KV/500 L=600

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5.3.2 KNR-W 2-15
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysoko�ci 300-500 mm i długo�ci do 1600
mm
11KV/500 L=1400

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5.3.3 KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysoko�ci 300-500 mm i długo�ci do 1600 mm
21K/500 L=1400

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5.3.4 KNR-W 2-15
0418-06

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysoko�ci 300-500 mm i długo�ci do 3000 mm
21K/500 L=1800

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.3.5 KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysoko�ci 300-500 mm i długo�ci do 1600 mm
22K/500 L=1200

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.3.6 KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysoko�ci 300-500 mm i długo�ci do 1600 mm
33K/500 L=1000

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.3.7 KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysoko�ci do 800 mm
C_WAVE_700 H710 L500

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.3.8 KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysoko�ci do 800 mm
C_WAVE_700 H710 L600

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.3.9 KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysoko�ci do 800 mm
C_WAVE_700 H710 L740

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.3.
10

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o �r. nominalnej 15 mm odcinaj�ce proste MSV-B Leno
GW

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

5.3.
11

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe odcinaj�ce o �r. nominalnej 15 mm - RLV szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

5.3.
12

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o �r. nominalnej 15 mm termostatyczne wraz z głowicami
termostatycznymi RA-G, RA-N

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

5.3.
13

KNR-W 2-15
0412-06

Zawory odpowietrzaj�ce do grzejnika o �r. 6 mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

5.3.
14

KNR-W 2-15
0430-01

Dwuzł�czki o �r. nominalnej 15 mm szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

5.3.
15

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelno�ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

4 próba 4,000
RAZEM 4,000

5.3.
16

KNR-W 2-15
0436-01
analogia+wy-
cena indyw

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gor�co) urz.

4 urz. 4,000
RAZEM 4,000

5.4 Wewn�trzna instalacja gazu
5.4.1 KNR-W 2-15

0403-01
Ruroci�gi w instalacjach c.o. stalowe o �r. nominalnej 15 mm o poł�czeniach
spawanych na �cianach w budynkach

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

5.4.2 KNR-W 2-15
0403-02

Ruroci�gi w instalacjach c.o. stalowe o �r. nominalnej 20 mm o poł�czeniach
spawanych na �cianach w budynkach

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000
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5.4.3 KNR-W 2-15
0403-03

Ruroci�gi w instalacjach c.o. stalowe o �r. nominalnej 25 mm o poł�czeniach
spawanych na �cianach w budynkach

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

5.4.4 KNR-W 2-15
0403-05

Ruroci�gi w instalacjach c.o. stalowe o �r. nominalnej 40 mm o poł�czeniach
spawanych na �cianach w budynkach

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

5.5 Instalacja C.O. oraz CWU- monta� kotłów gazowych dwufunkcyjnych
5.5.1 KNNR 4

0432-01
analogia+wy-
cena indyw

Monta� kotła gazowego dwu-funkcyjnego np. Broetje PWHC 24 o moc nom
22kW

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

5.5.2
kalk. własna 

Instalacja elektryczna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5.5.3 KNR-W 2-15
0410-02

Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilo�ci obwo-
dów 5-7

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

5.6 Instalacje C.O. Prace budowlane
5.6.1 KNR-W 4-01

0335-11
Przebicie otworów w �cianach z cegieł o grubo�ci 2 ceg.na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

5.6.2 KNR-W 4-01
0335-10

Przebicie otworów w �cianach z cegieł o grubo�ci 1 1/2 ceg.na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

5.6.3 KNR-W 4-01
0335-09

Przebicie otworów w �cianach z cegieł o grubo�ci 1 ceg.na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

5.6.4 KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w �cianach z cegieł o grubo�ci 1/2 ceg.na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

5.6.5 KNR-W 4-01
0208-02

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu �wirowego o gru-
bo�ci do 20 cm

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

5.6.6 KNR-W 4-01
0106-04

- usuni�cie z parteru budynku gruzu z przeku� i złomu m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000

5.6.7 KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległo��
do 1 km wraz z utylizacj� na legalnym składowisku

m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000

5.6.8 KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka�dy na-
st�pny 1 km
Krotno�� = 15

m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000
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