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Przekrój A-A - projekt
1:100

ocieplenie ścian fundamentowych
min. 30 cm ponad poziom terenu

nowy gzyms wykonać z styropianu twardego
dach/podłoga EPS-100 lub z polistyrenu

ekstrudowanego XPS, wykończenie klejem, siatką oraz
tynk pocieniony akrylowy

przedłużenie dachu o 12 cm w celu
dostosowania do dodatkowego
ocieplenie ścian zewnętrznych

+5,87 m
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Przekrój B-B - projekt
1:100

10° / 17,63%

ocieplenie ścian fundamentowych
min. 30 cm ponad poziom terenu

nowy gzyms wykonać z styropianu twardego
dach/podłoga EPS 038 lub z polistyrenu

ekstrudowanego XPS, wykończenie klejem, siatką oraz
tynk pocieniony akrylowy

przedłużenie dachu o 12 cm w celu
dostosowania do dodatkowego
ocieplenie ścian zewnętrznych

+5,87 m
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P.U.H. "BUD-rys" Usługi budowlane i projektowanie architektoniczne
inż. Zbigniew Sus Myszków ul. Okrzei 98b 603 283 671, 608 085 366

www.bud-rys.pl
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Przekrój A-A i B-B - projekt

Żarki ul. Berka Joselewicza 11 dz. nr 2074/3

Gmina Żarki

Budynek mieszkalny - termomodernizacja

15-03-2017

15-03-2017

1:100

Oznaczenia

krokiew drewniana 80/160 mmKR

płatew drewniana 160/160 mmPL

słup drewniany 160/160 mmSL

miecz drewniany 70/140 mmMI

SF-1 Ściana fundamentowa

• mur z kamienia wapiennego łamanego lub cegły ceramicznej pełnej
na zaprawie cementowej gr. 42 cm

PG-1 Podłoga na gruncie (piwnica)

• polepa gliniano - piaskowa lub wylewka cementowa gr. 20 cm
• piasek ubity gr. min. 20 cm
• grunt rodzimy

ST-1 Strop nad piwnicą i  nad parterem

• deski lakierowane, panele drewniane lub płytki ceramiczne
• klej do płytek lub podkład pod panele
• wylewka cementowa gr. 5 cm
• strop KLEINA na belkach stalowych, wypełnienie cegłą ceramiczną gr. 24 cm
• tynk cementowo wapienny kat. III gr. 1,5 cm

ST-2 Strop nad parterem

• ocieplenie stropu w postaci granulatu celulozowego impregnowanego związkami
boru gr. 20 cm

• legary drewniane 70/200 mm
• łaty drewniane 50/70 mm
• deski drewniane gr. 2,5 cm
• tynk cementowo - wapienny kat. III gr. 1,5 cm

DA-1 Dach

• pokrycie z papy asfaltowej 2x na lepiku
• deskowanie pełne deski gr. 2,5 cm
• łaty drewniane 50/70 mm
• krokwie drewniane 80/160 mm

SZ-1 Ściana zewnętrzna

• tynk pocieniony akrylowy
• siatka wraz z warstwą kleju pod tynk ocieplenie Styropianem grafitowym

EPS-030 gr. 12 cm
• mur z kamienia wapiennego łamanego lub cegły ceramicznej pełnej

na zaprawie cementowej gr. 45 cm
• tynk cementwo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm

SF-3 Ściana fundamentowa

• warstwa ochronna z folii kubełkowej
• izolacja przeciwilgociowa 2x lepik asfaltowo - kauczukowy
• ocieplenie Polistyren ekstrudowany XPS gr. 8 cm
• mur z kamienia wapiennego łamanego lub cegły ceramicznej pełnej

na zaprawie cementowej gr. 42 cm

SZ-2 Ściana zewnętrzna

• tynk pocieniony akrylowy
• mur z kamienia wapiennego łamanego lub cegły ceramicznej

pełnej na zaprawie cementowej gr. 45 cm
• płyty z betonu komórkowego o gęstości 115 kg/m³ i współczynniku

przenikania ciepła 0,042 W/m*K gr. 10 cm
• tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm UWAGA !!!

Przed monatażem ocieplenia stropu nad piętrem,
sprawdzić dokładnie stan legarów drewnianych
dokonać odpowiednich napraw lub wymienić
za bardzo zniszczone lub skorodowane elementy


