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2. warstwa klejaca
3. warstwa termoizolacyjna

4. warstwa zbrojona
5. warstwa wykonczeniowa

cokot

1. podtoze-$ciana zewnetrzna budynku (strefa przyziemia)

—2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z masg klejaca:

warstwa
filtracyjna

- podktadowa powtoka izolacyjna
- izolacja grubowarstwowa (*)
- masa klejgca (*)

—3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS FUNDAMENT
0 podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i korozje
biologicznag lub styropianu

ekstrudowanego o szorstkiej powierzchni
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—4. warstwa zbrojgca:
- zaprawa klejaco - szpachlowa KOMBI HYDRO STOP
z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego

—5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku mozaikowego:
- preparat gruntujacy Grunt MARMURIT GT
- tynk mozaikowy MARMURIT

—6. izolacja przeciwwilgociowa:
- podktadowa powtoka izolacyjna
- izolacja grubowarstwowa (*)

7. folia izolacyjna tloczona

Detal ocieplenia cokotu cofnietego
przy niewielkim zagtebieniu w gruncie 1:10

(*) - dwusktadnikowa masa na bazie tworzyw sztucznych
i mas bitumicznych, bez rozpuszczalnikéw organicznych

(*) - dwusktadnikowa masa na bazie tworzyw sztucznych
i mas bitumicznych, bez rozpuszczalnikéw organicznych
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2. warstwa klejaca
3. warstwa termoizolacyjna

4. warstwa zbrojona
5. warstwa wykonczeniowa
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listwa startowa aluminiowa
z kapinosem o szer. dobranej
do gr. ptyty termoizolacyjnej

tasma
uszczelniajaca

1. poditoze-$ciana zewnetrzna budynku (strefa przyziemia)
—2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z masa klejaca:

%R

warstwa
filtracyjna

AR NN

- podktadowa powtoka izolacyjna
- izolacja grubowarstwowa (*)
- masa klejaca (*)

—3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS FUNDAMENT
o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i korozje
biologiczng lub styropianu ekstrudowanego

o szorstkiej powierzchni

—4. warstwa zbrojgca:
- zaprawa klejaco - szpachlowa KOMBI HYDRO STOP
z zatopiong siatka z widékna szklanego

—5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku mozaikowego:
- preparat gruntujgcy Grunt MARMURIT GT
- tynk mozaikowy MARMURIT

—6. izolacja przeciwwilgociowa:
- podktadowa powtoka izolacyjna
- izolacja grubowarstwowa (*)

7. folia izolacyjna tloczona

Detal ocieplenia cokofu cofnietego
przy ociepleniu scian piwnic 1:10
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