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P.U.H. "BUD-rys" Usługi budowlane i projektowanie architektoniczne
inż. Zbigniew Sus Myszków ul. Okrzei 98b 603 283 671, 608 085 366

www.bud-rys.pl

Inwestor

Projekt

Adres
budowy

Upr. bud. nr

Projektant (architektura i konstrukcja) inż. Zbigniew Sus
UAN VIII-8386/53/86 FT-83861/53/83

PodpisData

Upr. bud. nr

Sprawdził (konstrukcja) mgr inż. Damian Okraska
SLK/5772/PWBKb/15

PodpisData

6/32

Przekrój I-I i II-II - inwentaryzacja

Żarki ul. Leśniowska 55A i 57

Gmina Żarki

Budynek mieszkalny - termomodernizacja

15-03-2017

15-03-2017

1:1001:100

Oznaczenia

krokiew drewniana 70/140 mmKR

płatew drewniana 160/160 mmPL

słup drewniany 160/160 mmSL

miecz drewniany 70/140 mmMI

jętka drewniana 70/140 mmJK

SF-1 Ściana fundamentowa

• mur z kamienia wapiennego łamanego lub cegły
ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej gr. 52 cm

SZ-1 Ściana zewnętrzna

• tynk mineralny cementowy gr. 1,5 cm
• mur z kamienia wapiennego łamanego lub cegły

ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej gr. 52 cm
• tynk cementowo-wapienny kat. III

gr. 1,5 cm

PG-1 Podłoga na gruncie

• deski lakierowane gr. 2,5 cm
• ruszt z desek 50x150 mm
• polepa gliniano - piaskowa gr. 17,5 cm
• piasek ubity mechanicznie gr. 30 cm
• grunt rodzimy

ST-1 Strop nad parterem

• ruszt z desek 50x150 mm
• deski ułożone na płasko gr. 2,5 cm
• tynk cementowo - wapienny kat. III gr. 1,5 cm

DA-1 Dach

• dachówka cementowa
• konstrłaty drewniane 50/50 mm
• łaty drewniane 50/50 mm
• krokwie drewniane 70/140 mm


