tacznik — 1. podtoze-§ciana zewnetrzna budynku (strefa cokotowa) plyta termoizolacyjna
izolagji ——2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z masg klejaca: ze styropianu
termicznej - podkfadowa powloka izolacyjna EPS DACH/PODLOGA
- izolacja g.rubowarstwowa ™)
kotek rozporowy - masa klejaca (*) )
G TRy — brébka blacharsk
z wkretem —— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS FUNDAMENT oa:: e?u acharska
0 podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i korozje biologiczng parap
lub styropianu ekstrudowanego
A o szorstkiej powierzchni
—4. warstwa zbrojgca:
listwa - zaprawa klejgco - szpachlowa KOMBI HYDRO STOP
Startowa z zatopiong siatkg z widkna szklanego
Po zamocowaniu tacznikéw (kotkowaniu) nalezy przykryé
/ talerzyki dodatkowo siatkg o wym. 20x20 cm. tasma uszczelniajaca

5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku mozaikowego:
- preparat gruntujacy Grunt MARMURIT GT
- tynk mozaikowy MARMURIT

silikon
tacznik izolacji termicznej

narozna
1,5-2%
— posadzka z ptytek ceramicznych

RN | S

izolacja przeciwwilgociowa

jastrych cementowy

4 / ptyta styropianowa EPS DACH/PODLOGA
/ ) 4 izolacja przeciwwilgociowa
, Vs warstwa spadkowa
4 s ptyta balkonowa wspornikowa
‘S
/
s

1. podtoze - $ciana zewnetrzna budynku

— 2. warstwa klejgca
1. podtoze - $ciana zewnetrzna budynku -

3. warstwa termoizolacyjna

2. warstwa klejgca — 4. warstwa zbrojona

3. warstwa termoizolacyjna — 5. warstwa wykonczeniowa

4. warstwa zbrojona

5. warstwa wykonczeniowa

Detal ocieplenia

parapetu okiennego 1:10
Szczegdt A

kit uszczelniajacy

listwa startowa aluminiowa
z kapinosem o szer. dobranej
do gr. ptyty termoizolacyjnej

tasma

uszczelniajaca Sprawdzit (konstrukcja) mgr inz. Damian Okraska Data 15-03-2017 Podpis
Upr. bud. nr SLK/5772/PWBKb/15

(*) - dwusktadnikowa masa na bazie tworzyw sztucznych Projektant (architektura i konstrukcia)  inz. Zbigniew Sus  02@ p 1q 5,5 | POPiS
i mas bitumicznych, bez rozpuszczalnikéw organicznych Upr.bud.nr UAN VII1-8386/53/86 FT-83861/53/83
invester Gmina Zarki IO
. . . Ad o -~
Detal pofgczenia systemu ociepleniowego busowy Zarki ul. Lesniowska 61 dz. nr 1799/3
z monolitycznag ptyta balkonowa - cofniety cokoét 1:10 Pro! Budynek mieszkalny - termomodernizacja Skata

™Y Detale konstrukeyjne 3 Nrrys. /Str. nr
P.U.H. "BUD-rys" Ustugi budowlane i projektowanie architektoniczne 20/46
inz. Zbigniew Sus Myszkéw ul. Okrzei 98b 603 283 671, 608 085 366




