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OZNACZENIA
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Nr rys. / Str. nr

Skala

Tytuł

P.U.H. "BUD-rys" Usługi budowlane i projektowanie architektoniczne
inż. Zbigniew Sus Myszków ul. Okrzei 98b 603 283 671, 608 085 366

www.bud-rys.pl

Inwestor

Projekt

Adres
budowy

Upr. bud. nr

Projektant (architektura i konstrukcja) inż. Zbigniew Sus
UAN VIII-8386/53/86 FT-83861/53/83

PodpisData

Upr. bud. nr

Sprawdził (konstrukcja) mgr inż. Damian Okraska
SLK/5772/PWBKb/15

PodpisData

14/40

Przekrój A-A i B-B - projekt

Żarki ul. Leśniowska 61 dz. nr 1799/3

Gmina Żarki

Budynek mieszkalny - termomodernizacja

15-03-2017

15-03-2017

1:1001:100

Oznaczenia

PG-1 Podłoga na gruncie (cz. użytkowa)

• deski lakierowane gr. 2,5 cm
• ruszt z desek 50x150 mm
• polepa gliniano - piaskowa gr. 17,5 cm
• piasek ubity mechanicznie gr. 30 cm
• grunt rodzimy

ST-1 Strop nad parterem

• ocieplenie stropu w postaci granulatu celulozowego
impregnowanego związkami boru gr. 20 cm współczynnik
przenikania ciepła 0,04 W/m*K

• ruszt z desek 50x150 mm
• deski ułożone na płasko gr. 2,5 cm
• tynk cementowo - wapienny kat. III gr. 1,5 cm

DA-1 Dach

• blachodachówka gr. 0,75 mm
• łaty drewniane 60x40 mm, drewno C22
• kontrłaty drewniane 25x50 mm, drewno C22
• wiatroizolacja z włókniny polipropylenowej o

równoważnej grubości warstwy powietrza
Sd = 0,01 - 0,02 m

• krokwie drewniane 80x160 mm, drewno C22

krokiew drewniana 80x160 mm, drewno klasy C22KR

krokiew drewniana 100x200 mm, drewno klejone klasy GL28hKR1

płatew drewniana 160x160 mm, drewno klasy C22PL

jętka drewniana 70x140 mm, drewno klasy C22JK

SF-1 Ściana fundamentowa

• warstwa ochronna z folii kubełkowej
• izolacja przeciwilgociowa 2x lepik asfaltowo - kauczukowy
• ocieplenie Polistyren ekstrudowany gr. 10 cm
• mur z kamienia wapiennego łamanego lub cegły ceramicznej

pełnej na zaprawie cementowej gr. 52 cm

wieniec żelbetowy 25x40 cm, beton klasy C20/25, zbrojenie
w narożach czterema prętami Ø12 stal klasy Rb500,
strzemiona Ø6 stal Rb400 co 25 cm, otulina zbrojenia 25 mm

WI

wieniec żelbetowy 25x25 cm, beton klasy C20/25, zbrojenie
w narożach czterema prętami Ø12 stal klasy Rb500,
strzemiona Ø6 stal Rb400 co 25 cm, otulina zbrojenia 25 mm

WI1

SZ-1 Ściana zewnętrzna

• tynk pocieniony akrylowy
• siatka wraz z warstwą kleju pod tynk
• ocieplenie Styropianem grafitowym EPS-030 gr. 12 cm
• mur z kamienia wapiennego łamanego lub cegły ceramicznej pełnej

na zaprawie cementowej gr. 52 cm
• tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm

SZ-3 Ściana zewnętrzna

• tynk pocieniony akrylowy
• mur z kamienia wapiennego łamanego lub cegły ceramicznej pełnej na

zaprawie cementowej gr. 52 cm
• płyty z betonu komórkowego o gęstości 115 kg/m³ i współczynniku

przenikania ciepła 0,042 W/m*K gr. 10 cm
• tynk cementowo-wapienny kat. III gr. 1,5 cm

• tynk pocieniony akrylowy
• mur z pustaków bloczków silikatowych łączonych na systemową

zaprawę ciepłochronną gr. 52 cm

SZ-4 Ściana zewnętrzna

DA-2 Dach

• blachodachówka gr. 0,75 mm
• łaty drewniane 60x40 mm, drewno C22
• kontrłaty drewniane 25x50 mm, drewno C22
• wiatroizolacja z włókniny polipropylenowej o

równoważnej grubości warstwy powietrza
Sd = 0,01 - 0,02 m

• krokwie drewniane 100x200 mm,
drewno klejone klasy GL28h

Uwaga !!!
Przed betonowaniem należy w wieńcach zatopić haki stalowe
z prętów gwintowanych Ø14 rozstawie max. 1,0 m
Więźbę drewnianą montować przy pomocy standardowych
łączników stalowych
W stropie nad parterem belki drewniane należy zakonserwować
lub w przypadku stwierdzenie zbyt dużego zużycia wymienić


