
min 3,5 cm

łącznik izolacji termicznej

obróbka blacharska

parapetu

ze styropianu

płyta termoizolacyjna

EPS DACH/PODŁOGA

taśma uszczelniająca

1. podłoże - ściana zewnętrzna budynku

2. warstwa klejąca

3. warstwa termoizolacyjna

4. warstwa zbrojona

5. warstwa wykończeniowa

łącznik

(*) - dwuskładnikowa masa na bazie tworzyw sztucznych
i mas bitumicznych, bez rozpuszczalników organicznych

startowa
listwa

silikon

izolacji
termicznej

A

Szczegół  A

kit uszczelniający

taśma
uszczelniająca

min. 1,5 cmz kapinosem o szer. dobranej

listwa startowa aluminiowa

do gr. płyty termoizolacyjnej

  - zaprawa klejąco - szpachlowa KOMBI HYDRO STOP

    o szorstkiej powierzchni
    lub styropianu ekstrudowanego
    o podwyższonej odporności na wilgoć i korozję biologiczną
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS FUNDAMENT

  - izolacja grubowarstwowa (*)
  - podkładowa powłoka izolacyjna

  - preparat gruntujący Grunt MARMURIT GT
  - tynk mozaikowy MARMURIT

2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z masą klejącą:

     z zatopioną siatką z włókna szklanego

4. warstwa zbrojąca:

  - masa klejąca (*)

5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku mozaikowego:

1. podłoże-ściana zewnętrzna budynku (strefa cokołowa)

1,5-2%

    Po zamocowaniu łączników (kołkowaniu) należy przykryć
    talerzyki dodatkowo siatką o wym. 20x20 cm.

z wkrętem

kołek rozporowy

płyta balkonowa wspornikowa

warstwa spadkowa

posadzka z płytek ceramicznych

izolacja przeciwwilgociowa

jastrych cementowy

płyta styropianowa EPS DACH/PODŁOGA

izolacja przeciwwilgociowa

narożna
płytka

10 cm

1. podłoże - ściana zewnętrzna budynku

2. warstwa klejąca

3. warstwa termoizolacyjna

4. warstwa zbrojona

5. warstwa wykończeniowa

Detal ocieplenia
parapetu okiennego 1:10

Detal połączenia systemu ociepleniowego
z monolityczną płytą balkonową - cofnięty cokół 1:10
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