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‘Oznaczenia

Strop nad parterem

+ ocieplenie stropu w postaci granulatu celulozowego
impregnowanego zwigzkami boru gr. 20 cm wspotczynnik
przenikania ciepta 0,04 W/m*K

*+ ruszt z desek 50x150 mm

+ deski utozone na ptasko gr. 2,5 cm
+ tynk cementowo - wapienny kat Il gr.1,5cm

m Dach

blachodachéwka gr. 0,75 mm
+ faty drewniane 60x40 mm, drewno C22
+ kontrtaty drewniane 25x50 mm, drewno C22
+ wiatroizolacja z wtdkniny polipropylenowej o
réwnowaznej grubosci warstwy powietrza
Sd=0,01-0,02m
krokwie drewniane 80x160 mm, drewno C22

m Dach

blachodachéwka gr. 0,75 mm
+ faty drewniane 60x40 mm, drewno C22
+ kontrtaty drewniane 25x50 mm, drewno C22
+ wiatroizolacja z wtdkniny polipropylenowej o
réwnowaznej grubosci warstwy powietrza
Sd=0,01-0,02m
+ krokwie drewniane 100x200 mm,
drewno klejone klasy GL28h

Przekrodj A-A - projekt
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OZNACZENIA

mur istniejacy

mur projektowany

zagtebienie izolacji min. 30 cm

ponizej pozimu terenu

Przekrdéj B-B - projekt
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krokiew drewniana 80x160 mm, drewno klasy C22
krokiew drewniana 100x200 mm, drewno klejone klasy GL28h
ptatew drewniana 160x160 mm, drewno klasy C22

jetka drewniana 70x140 mm, drewno klasy C22

wieniec zelbetowy 25x40 cm, beton klasy C20/25, zbrojenie
w narozach czterema pretami @12 stal klasy Rb500,
strzemiona @6 stal Rb400 co 25 cm, otulina zbrojenia 25 mm

wieniec zelbetowy 25x25 cm, beton klasy C20/25, zbrojenie
w narozach czterema pretami @12 stal klasy Rb500,

strzemiona @6 stal Rb400 co 25 cm, otulina zbrojenia 25 mm

@ Sciana fundamentowa

» warstwa ochronna z folii kubetkowej

* izolacja przeciwilgociowa 2x lepik asfaltowo - kauczukowy

+ ocieplenie Polistyren ekstrudowany gr. 10 cm

* mur z kamienia wapiennego tamanego lub cegty ceramicznej
petnej na zaprawie cementowej gr. 52 cm

@ Sciana zewnetrzna

+ tynk pocieniony akrylowy

+ siatka wraz z warstwa kleju pod tynk

+ ocieplenie Styropianem grafitowym EPS-030 gr. 12 cm

* mur z kamienia wapiennego tamanego lub cegty ceramicznej peinej
na zaprawie cementowej gr. 52 cm
tynk cementowo-wapienny kat. Il gr. 1,5 cm

@ Sciana zewnetrzna

tynk pocieniony akrylowy

* mur z kamienia wapiennego famanego lub cegty ceramicznej petnej na
zaprawie cementowej gr. 52 cm

* plyty z betonu komérkowego o gestosci 115 kg/m?® i wspétczynniku
przenikania ciepta 0,042 W/m*K gr. 10 cm
tynk cementowo-wapienny kat. Il gr. 1,5 cm

Sciana zewnetrzna

+ tynk pocieniony akrylowy
* mur z pustakéw bloczkéw silikatowych
zaprawe cieptochronng gr. 52 cm

m Podtoga na gruncie (cz. uzytkowa)

» deski lakierowane gr. 2,5 cm

+ ruszt z desek 50x150 mm

* polepa gliniano - piaskowa gr. 17,5 cm
» piasek ubity mechanicznie gr. 30 cm

* grunt rodzimy

taczonych na systemowg

Uwaga !!!

Przed betonowaniem nalezy w wiencach zatopi¢ haki stalowe

z pretéw gwintowanych @14 rozstawie max. 1,0 m

Wiezbe drewniang montowac przy pomocy standardowych
facznikéw stalowych

W stropie nad parterem belki drewniane nalezy zakonserwowaé
lub w przypadku stwierdzenie zbyt duzego zuzycia wymienié
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