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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC
OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycja jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
wymiang instalacji elektrycznej, oraz budowa nowej wewnetrznej instalacji gazowej. Budynek
wolnostojacy jak pokazano na zagospodarowaniu terenu.

2. Dane inwestora

Inwestor: Gmina Zarki ul. Kociuszki 15/17, 42-310 Zarki

Adres budowy: Zarki ul. Lesniowska 61 dziatka nr 1799/3 obreb 0002, Zarki
Jednostka ewidencyjna 240905_4 Zarki - miasto

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka 1799/3 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym wolnostojgcym ora
zabudowaniami gospodarczymi, w sktad zabudowy wchodzg rdwniez dojscia i dojazdy oraz uzbrojenie
terenu w postaci przytgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. Dziatka jest
nieogrodzona i czesciowo niezadrzewiona.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje termomodernizacje budynku to jest ocieplenie $cian zewnetrznych, wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej, oraz ocieplenie poddasza wraz z wymiang konstrukcji dachu. Dodatkowo
projektowana jest nowa instalacja elektryczna oraz nowa instalacja gazowa w obiekcie, wraz z
instalacjg centralnego ogrzewania. Przewiduje sie rowniez rozbidrke istniejgcych gankdw konstrukcji
drewnianej oraz budowe nowych gankow o takiej samej konstrukcji i takich samych gabarytach.

Dodatkowo przewiduje sie réwniez tymczasowe zagospodarowanie terenu w postaci drewnianych
daszkéw ochronnych na wejsciami do poszczegdlnych lokali mieszkalnych oraz tymczasowe
wygrodzenie ochronne terenu, catos¢ powyzszych prac ma charakter tymczasowy, na czas
prowadzenia robot budowlanych.

5. Warunki lokalizacyjne

Teren o poziomie wdd gruntowych ponizej planowanego poziomu posadowienia o spadku w kierunku
poétnocnym. Na terenie planowanego posadowienia obiektu wystepuje piasek sredni wilgotny .
Dopuszczalne naprezenia na grunt 0,15 MPa, nie sg przekroczone. Budynek znajduje sie w drugiej
strefie obcigzenia Sniegiem, oraz pierwszej strefie obcigzenia wiatrem, minimalna gtebokos¢
posadowienia budynku ze wzgledu na gtebokos¢ przemarzania to 1,0 m ponizej poziomu terenu.

6. Podstawa opracowania projektu zagospodarowania terenu

Podstawe opracowania zagospodarowania terenu stanowi mapa zasadnicza wykonana w skali 1:500,
oraz Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zarki . Podstawe opracowania projektu
stanowi réwniez zlecenie inwestora: Gmina Zarki.

7. Bilans terenu

Z uwagi na zakres prac bilans terenu nie ulegnie zmianie, nie okresla sie wskaznika zabudowy oraz
procentowego udziatu powierzchni biologicznie czynne;j.

8. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow, wptywu eksploatacji gérniczej, zagrozen dla zdrowia
i zycia

Dziatka znajduje sie poza terenem aktualnej eksploatacji gorniczej. Budynek nie stwarza zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny. Dziatka nr 1977/3 nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, oraz
budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Dziatka przedmiotowej inwestycji 1799/3 znajduje sie
w strefie "OW" obserwacji archeologiczne;j.

9. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji polegajacej na termomodernizacji istniejgcego budynku
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mieszkalnego wielorodzinnego obejmuje teren Inwestora to jest dziatke nr 1799/3, oraz dziatki
sgsiednie: bedgce wiasnoscig Gminy Zarki to jest nr 1785 (droga gminna), 1799/2, bedgce wtasnoscia
prywatng nr 1798 .
Obszar okreslono na podstawie:
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 rok
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 rok (DZ.U. NR75, poz. 690) tj. z
dnia 17 lipca 2016 rok (DZ.U. z 2015 rok, poz. 1422)

10. Analiza zastaniania

Z uwagi na zmiane konstrukcji dachu, wraz z wprowadzeniem czesciowego dachu jednospadowego,
przeprowadzono analize zastaniania w stosunku do najblizszego granicy okna budynku mieszkalnego
jednorodzinnego zlokalizowanego na dziatce nr 1798 oznaczony na rysunku zagospodarowania terenu
(rys. nr 1) jako budynek "5" .

Zgodnie z paragrafem 13 Warunkdéw Technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie wyznaczono kat 60° od okna, w zakresie tym budynek przestaniajgcy ma wysokos$é 6,8
ponad poziom otaczajgcego terenu, budynek przestaniany ma parapet najnizej potozonego okna na
poziomie 0,85 m ponad poziom terenu, natomiast odlegtos¢ obu budynkéw w strefie kata 60° to 6 m.
Zatem rdznica poziomow budynku przestaniajgcego (6,8 m) oraz parapetu budynku przestanianego
(0,85 m) wynosi 5,95 m to jest mniej niz odlegtosé budynkow (6,0 m), zatem nalezy uznac , ze zapisy
powyzej przytoczonego paragrafu 13 zostaty spetnione.

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

1. Charakterystyka ogélna budynki

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na dziatce nr 1799/3 Zarki. Budynek
niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym, przykryty dachem dwuspadowym, konstrukcji
tradycyjnej drewnianej, pokrycie stanowi dachéwka cementowa. Obiekt w technologii tradycyjnej
murowane;j.

Ekspertyze wykonano na podstawie ogledzin obiektu informacji zawartych w istniejgcej dokumentacji
projektowe]j budynku, oraz na podstawie informacji dostarczonych przez Inwestora.

2. Dane inwestora

Inwestor: Gmina Zarki ul. Kosciuszki 15/17, 42-310 Zarki

Adres budowy: Zarki ul. Le$niowska 61 dziatka nr 1799/3 obreb 0002, Zarki
Jednostka ewidencyjna 240905 _4 Zarki - miasto

3. Dane charakteryzujace obiekt

Powierzchnia zabudowy [m?] 232,38
Powierzchnia uzytkowa [m?] 171,69
Kubatura [m3] 944,09

4. Forma architektoniczna, program uzytkowy budynku

4.1 Forma architektoniczna

Budynek na planie litery "L" o wymiarach okoto dtuzsze ramie 24,2 m x 5,5 m, krétsze ramie 13,5 m x
6,7 m wysokos¢ w szczycie 6,5 m ponad poziomi terenu przy wejsciu gtdwnym. Dach dwuspadowy,
wejscia gtdwne zlokalizowane w elewacji potudniowo - wschodniej i potudniowo - zachodniej.
Budynek o dwdéch kondygnacjach: parter i poddasze nieuzytkowe.

4.2 Program uzytkowy
Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny:
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e PARTER - trzy oddzielne lokale mieszkalne ztozone z pokoi mieszkalnych, kuchni, fazienki i
faczacych pomieszczenia korytarzem, dodatkowo na kondygnacji zlokalizowano réwniez trzy
ganki o konstrukcji drewnianej

e PODDASZE - strych nieuzytkowy

5. Zestawienie pomieszczen

PARTER

NR Nazwa Wykonczenie posadzki Powierzchnia [m?]
1.1 Ganek Wylewka cementowa zatarta na gtadko 3,50
1.2 tazienka Ptytki ceramiczne 1,85
1.3 Pokdj Panele drewniane 9,22
1.4 Kuchnia Ptytki ceramiczne 18,06
1.5 Ganek Wylewka cementowa zatarta na gtadko 3,50
1.6 Korytarz Ptytki ceramiczne 5,95
1.7 tazienka Ptytki ceramiczne 6,26
1.8 Korytarz Ptytki ceramiczne 5,02
1.9 Pokdj Panele drewniane 12,43
1.10 | Ganek Wylewka cementowa zatarta na gtadko 1,63
1.11 | Wiatrotap Ptytki ceramiczne 1,81
1.12 | Aneks kuchenny Ptytki ceramiczne 2,59
1.13 | Pokdj Panele drewniane 10,56
1.14 | Pokdj Panele drewniane 19,85
1.15 | Kuchnia Ptytki ceramiczne 24,70
1.16 | tazienka Ptytki ceramiczne 4,50
1.17 | Korytarz Ptytki ceramiczne 11,31
1.18 | Wiatrotap Ptytki ceramiczne 5,10
1.19 | Pokdj Panele drewniane 23,85

RAZEM 171,69

PODDASZE

2.1 | strych | 180,10

RAZEM 180,10

6. Stan techniczny ogdélny budynku

6.1 Fundamenty

Fundamenty jako $ciany pogrubione wykonane z kamienia wapiennego tamanego lub cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cementowej. Podtoze pod tawy stabilne, w terenie wystepuje piasek
srednio i gruboziarnisty. STAN TECHNICZNY DOBRY.

6.2 Sciany fundamentowe
Wykonane z kamienia wapiennego famanego lub cegty ceramicznej petnej tgczonej na zaprawie
cementowej. STAN TECHNICZNY DOBRY.

6.3 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa pozioma

Pionowa jako dwie warstwy lepiku asfaltowego na scianach zewnetrznych piwnic. STAN TECHNICZNY
DOBRY

Pozioma jako dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku. STAN TECHNICZNY DOBRY.

6.4 Sciany zewnetrzne
Wykonane jako mur z kamienia wapiennego tamanego i cegty ceramicznej petnej faczonej na zaprawe
cementowa. STAN TECHNICZNY DOBRY.

6.5 Sciany wewnetrzne
Konstrukcyjne z cegty ceramicznej petnej, tgczone zaprawg cementowg. STAN TECHNICZNT DOBRY.
Dziatowe z cegly ceramicznej kratéwki, tgczonej zaprawg cementowg marki. STAN TECHNICZNY
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DOBRY.

6.6 Nadproza, wierice i podciagi

Nadproza ceglane lub jako belki zelbetowe o szerokosci 25 i wysokosci 30 cm. Zbrojenie stalg klasy A-
Il @12 w narozach, strzemiona stal klasy A-O @6. Beton zwirowy. STAN TECHNICZNY DOBRY.

Wienice jako belki zelbetowe o szerokosci 25 i wysokosci 20 cm. Zbrojenie stalg klasy A-Ill @12 w
narozach, strzemiona stal klasy A-O @6. Beton klasy zwirowy. STAN TECHNICZNY DOBRY.

Podciagi jako belki zelbetowe o szerokosci 25 i wysokos$ci 30 cm. Zbrojenie stalg klasy A-lll @12 w
narozach, strzemiona stal klasy A-O @6. Beton klasy zwirowy. STAN TECHNICZNY DOBRY.

6.7 Schody zewnetrzne i wewnetrzne
Zewnetrzne betonowe wylewane na budowie beton zwirowy. STAN TECHNICZNY DOBRY.
Wewnetrzne. BRAK.

6.8 Kominy
Spalinowe i wentylacyjne wykonane z cegly ceramiczne petnej fgczonej na zaprawie cementowe;j

marki M10. STAN TECHNICZNY DOBRY.

6.9 Ganki zewnetrzne

Jako konstrukcja drewniana stupowo - ryglowa. Rygle 10x10 cm, stupki 5x10 cm, konstrukcja dachu
drewniana jednospadowa, krokwie 5x10 cm, pokrycie stanowi papa asfaltowa na deskowaniu
petnym. PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA | ODTWORZENIA W PODOBNEJ KONSTRUKCJI 1 O
IDENTYCZNYCH GABARYTACH.

6.10 Stropy
Jako strop drewniany na belkach 50x150 mm, wykornczony deskowanie petnym. Przed wykonanie

docieplenia w postaci granulatu celulozowego zaleca sie doktadny przeglad catej konstrukcji stropu
wraz z biezgcg konserwacjg i ewentualng wymiang zbyt zniszczonych elementéw. STAN TECHNICZNY
DOBRY.

6.11 Dach - konstrukcja
Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, krokwiowej. PRZEZNACZONY DO WYBURZENIA.

6.12 Dach - pokrycie
Dach pokryty dachéwka cementowg. PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA.

7. Wykonczenie

7.1 Tynki zewnetrzne
Tynki mineralne nakrapiane. PRZEZNACZONE DO CZESCIOWEGO SKUCIA WRAZ Z NAPRAWA |
UZUPEENIENIEM.

7.2 Tynki wewnetrzne
Tynki cementowo-wapienne kat. Ill grubosé okoto 1,5 cm. STANE TECHNICZNY DOBRY.

7.3 Posadzki
W pokojach jako panele drewniane, korytarze tazienki i kuchnia jako ptytki ceramiczne (terrakota).
STAN TECHNICZNY DOBRY.

7.4 Sciany wewnetrzne
Tynki pomalowane farbami emulsyjnymi, w kuchni i fazience Sciany wytozone w catosci lub czesciowo
ptytkami ceramicznymi. STAN TECHNICZNY DOBRY.

7.5 Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej

Elementy drewniane zabezpieczone przed wilgocig impregnatem, konstrukcja dachowa dodatkowo
impregnowana srodkami przeciw owadom i grzybom oraz impregnowana przeciwpozarowo.
PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA.

7.6 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
Wykonane blachy ocynkowane pomalowanej na kolor brgzowy. Obrébki kominéw z blachy
ocynkowanej bez malowania. PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA.

8. Instalacje wewnetrzne budynku

W budynki znajdujg sie instalacje:
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wodociggowa

kanalizacyjna podtgczona do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej

energii elektrycznej n. n.

centralnego ogrzewania zasilana z kotta na paliwo state zlokalizowanego w poszczegdlnych
lokalach mieszkalnych

9. Zapotrzebowanie na wode, energie elektryczng, odprowadzenie Sciekéw. wywoéz odpadow
statych, wtaczenie do sieci drég publicznych

Zapotrzebowanie na wode - z istniejgcego przytacza

Energie elektryczng - z istniejacego przytacza

Odprowadzenie sciekdw - do istniejgcego przytacza

Wywéz odpaddw statych - zgodnie z istniejgcymi warunkami

Wiaczenie do sieci drég publicznych - z istniejgcego zjazdu z drogi publicznej

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Kategoria zagrozenia dla ludzi ZLIv
Klasa odpornosci pozarowej D

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

$cdana sciana
zewnetrzna  wewnetrzna

REI120 | EI120 (0=i)
R30 RE 30
El 60 (0—i) El30

REI 60
R15 El30 (0i) El5 RE15

REI 30 El30 (0=1) - -

R - nosnosc ogniowa (wyrazona w minutach) - stan, w ktorym element przestaje spelniac funkcje na skutek zniszczenia
mechaniczneqo, utraty statecznosci lub przekroczenia granicznych wartosci przemieszczen lub odksztatcen

E — szczelnosc ogniowa (wyradona w minutach) — stan, w ktorym element przestaje spetniac swoj funkeje na skutek odpadniecia
od konstrukgji lub powstania pekniec i szczelin, przez ktore przedostaja sie plomienie lub gorgee gazy

| - izolacyjnosc ogniowa (wyrazona w minutach) — stan, w ktorym element przestaje spefniac swoja funkgje

oddzielajaca na skutek przekroczenia granicznej wartosci temperatury powierzchni nienagrzewane)

(0=i) — odpornosc cian zewnetrznych na dziatanie ognia od wewngtrz i od zewnatrz

11. Wptyw obiektu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi

Obiekt nie wywiera wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi. Obiekt o prostej konstrukc;ji.

12. Przeglad kontrolny i ocena stanu technicznego budynku

Przeglad ukierunkowano na wyszukiwanie i badanie elementéw konstrukcji o widocznych
uszkodzeniach, stwarzajgcych dorazne zagrozenia uzytkowania obiektu, a takze elementéw
najbardziej narazonych na uszkodzenia w zmiennych warunkach atmosferycznych.
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Na elewacjach budynku widoczne sg drobne uszkodzenia wynikajgce z btedéw wykonawczych, skutki
uzycia niewfasciwych materiatdéw oraz dtugotrwatego uzytkowania. Teren przylegajgcy do budynku
nie utwardzony z wyjgtkiem fragmentu prowadzacego do wejscia gtdwnego spadki skierowanie w
kierunku od $cian zewnetrznych obiektu.

Sciany fundamentowe nie wykazuja widocznych uszkodzen, wskazujgcych na nieréwnomierne
osiadania. Brak doraznych zagrozen.

Sciany nadziemia, $ciany szczytowe. Na powierzchni $cian widoczne drobne uszkodzenia i rysy w
warstwie zaprawy tynkowej. Szeroko$¢ rys okoto 2 mm. Na powstanie opisanej rysy ma wptyw okres
uzytkowania obiektu bez prowadzenia prac remontowych, jak i rozszerzalno$é termiczna. Jest to stan
normalny w tak dtugo uzytkowanych budynkach. Ogélny stan obiektu zadowalajgcy. Brak doraznych
zagrozen.

Przekrycie. Stan wigzaréow dachowych i deskowania wraz z papg asfaltowg przekrycia zadowalajacy.
Wymagana jest konserwacja biezgca wykonana w normalnym trybie Objawy te nie majg wptywu na

stan bezpieczenstwa konstrukgcji.

Tynki. Tynki zewnetrzne — stan zadowalajgcy. Tynki wewnetrzne — stan dobry .

13. Whnioski i zalecenia

Ogdlny stan techniczny obiektu, stan techniczny budynku dobry. Nalezy wykonywa¢é biezgce roboty
konserwacyjne zgodnie z wymogami uzytkowanego obiektu. Sugeruje sie podjecie dziatan
modernizacyjnych zwigzanych z nowymi zaostrzajgcymi sie wymaganiami technicznymi, m. in. w
zakresie termoizolacyjnosci budynku.

Przed przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych stropu nalezy przeprowadzi¢ doktadng
kontrole elementéw konstrukcyjnych stropu wraz z biezgcg konserwacjg i ewentualng wymiang
elementéw najbardziej zniszczonych badz skorodowanych.

Zalecenia dorazne. Naprawa i konserwacja biezgca wykonana w normalnym trybie oraz w miare
zuzywania sie elementow obiektu. Zalecenia dtugofalowe. Sugeruje sie i zaleca wykonanie nowej
izolacji termicznej.

14. Orzeczenie

Budynek obecnie mieszkalny wielorodzinny nie jest zagrozony katastrofg i moze byé uzytkowany z
przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny.

OPIS TECHNICZNY TERMOMODERNIZACII

1. Charakterystyka ogdélna budynki i zatozenia architektoniczne

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na dziatce nr 1799/3 Zarki. Budynek
niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym, przykryty dachem dwuspadowym i jednospadowym,
konstrukcji tradycyjnej drewnianej, pokrycie stanowi blachodachéwka. Obiekt w technologii
tradycyjnej murowane;.

Celem inwestycji jest remont $cian zewnetrznych oraz poprawa izolacyjnosci cieplnej budynku. Cel ten
zostanie osiggniety poprzez:
e ocieplenie elewacji oraz stropu nad kondygnacjami mieszkalnymi budynku, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i przy zmianie konstrukcji dachu wraz z dostosowaniem jej
do wymogéw Planu Miejscowego
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e ocieplenie scian fundamentowych wraz z ich naprawg

e wymiane starej stolarki okiennej i drzwiowe] na stolarke PCV spetniajgcg aktualne normy
cieplne

e wykonanie nowych instalacji gazowych i centralnego ogrzewania osobno dla kazdego lokalu
mieszkalnego

e wykonanie napraw substancji murowej

e wykonanie nowych gankéw o konstrukcji drewnianej i gabarytach takich samych jak gankéw
istniejgcych

e nowe orynnowanie i obrébki blacharskie w obiekcie

e roboty dodatkowe

Dodatkowe prace przewidziane w obiekcie:
e wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej

2. Dane inwestora

Inwestor: Gmina Zarki ul. Koéciuszki 15/17, 42-310 Zarki

Adres budowy: Zarki ul. Leniowska 61 dziatka nr 1799/3 obreb 0002, Zarki
Jednostka ewidencyjna 240905 _4 Zarki - miasto

3. Dane charakteryzujace obiekt

Przed zmiang Po zmianie Zmiana
Powierzchnia zabudowy [m?] 232,38 232,38 Bez zmian
Powierzchnia uzytkowa [m?] 171,69 171,69 Bez zmian
Kubatura [m3] 944,09 934,54 -9,55

4. Forma architektoniczna, program uzytkowy budynku

4.1 Forma architektoniczna
Rzut budynku nie ulegnie zmianie, planowana jest tylko zmiana dachu dwuspadowego na mniejszym
skrzydle budynku na dach jednospadowy w celu dostosowania do zapiséw Planu Miejscowego.

4.2 Program uzytkowy
Bez zmian.

5. Zestawienie pomieszczen

Bez zmian.

6. Zestawienie prac do wykonania w obiekcie

6.1 Prace poprzedzajgce termomodernizacje:
e skucie luznych i zniszczonych czesci tynku zewnetrznego
e demontaz orynnowania i rur spustowych w obiekcie
e demontaz obrébek blacharskich dachu
e naprawa istniejgcego tynku zewnetrznego, wraz z uzupetnieniem i wzmocnieniem fug w
Scianach zewnetrznych
e demontaz starej stolarki okiennej i drzwiowej
e demontaz i rozbidrka istniejgcego pokrycia i konstrukcji dachu

6.2 Prace budowlane:
e wykonanie dociplenia $cian fundamentowych
e docieplenie scian zewnetrznych obiektu
e montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej
e ocieplenie stropodachu obiektu
e wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu
e montaz nowych obrdbek blacharskich
e montaz orynnowania i rur spustowych

7. Opis termomodernizacji
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W ramach termomodernizacji obiektu przewidziano remont elewacji i dostosowanie budynku do
obowigzujgcej normy cieplnej. System docieplenia budynku wedtug technologii , lekkiej - mokrej”
ETICS styropianem grafitowym w wspodtczynniku przenikania ciepta 0,030 (W/m?*K) z tynkami
pocienionymi. W strefie cokotowej zastosowac tynk mozaikowy, w pozostatych tynk akrylowy o
fakturze kamyczek lub kornik 1,5 mm. Sciany fundamentowe ocieplone bedg ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS o gr. 8 cm i wspétczynniku przenikania ciepta 0,036 (W/m?2*K).

8. Wyroby wchodzgce w sktad zestawu do wykonania termomodernizacji

Ocieplenie Scian zewnetrznych

e emulsja gruntujaca pod klej do styropianu, jako wodna dyspersja modyfikowanej
zywicy polimerowe;j

e zaprawa klejgca do ptyt styropianowych, oraz warstwa wyprawy na styropianie
(klejenie siatki), klej na bazie spoiw hydraulicznych i polimerowych z dodatkami
polepszajgcymi jej elastycznosé, urabialnos¢, wytrzymatosé oraz przyczepnosé do
podtoza, przyczepnosc do podtoza betonowego i ceramicznego powyzej >0,25 MPa,
przyczepnos¢ do styropianu >0,08 MPa

e warstwa izolacji termicznej Sciany parteru i pietra, ptyty styropianowe grafitowe EPS-
030 gr. 12 cm samogasngce o wym. 60 x 120 cm i wspdtczynniku przenikania ciepta
0,030 W/m?2*K

e warstwa izolacji termicznej Sciany piwnic, ptyty styropianowe ekstrudowane XPS gr. 8
cm samogasngce o wym. 60 x 120 cm i wspodtczynniku przenikania ciepta 0,036
W/m?*K

e warstwa zbrojgca - siatka z wtdkna szklanego typu C-glass o gramaturze min. 145 g/m?

e warstwa gruntujgca jako preparat gruntujgcy pod wyprawy tynkarskie akrylowe,
kompozycja odpowiednio dobranych wodnych dyspersji akrylowych, polimerowych
dodatkédw modyfikujacych, wypetniaczy, stabilizatoréw oraz pigmentéw

e wyprawa tynkarska, tynk akrylowy pocieniony

e tynk mozaikowy w strefie cokotowej i wejscia gtdwnego

e Dbloczki do ocieplenia wewnetrznego z betonu komdrkowego o gestosci 115 kg/m?3 i
wspotczynniku przenikania ciepta 0,042 W/m*K gr. 10 cm

Ocieplenie stropu nad parterem:
e granulat celulozowy impregnowany zwigzkami boru gr. 20 cm wspdtczynnik przenikania
ciepta 0,040 W/m?*K

Nowa konstrukcja dachu:
e drewno iglaste klasy C22
e faczniki drewniane stalowe
e drewno klejone klasy GL28H
e folia wiatroizolacyjna z wtékniny polipropylenowej o rownowaznej grubosci warstwy
powietrza Sd =0,01 - 0,02 m
e blachodachéwka gr. 0,75 mm

Nowa konstrukcja gankéw zewnetrznych:
e konstrukcja drewniana stupowo - ryglowa, drewno iglaste klasy C22
e deskowanie na piéro - wpust jako wykorczenie zewnetrzne i wewnetrzne $cian, deski gr. 2,5
cm
e ocieplenie i wypetnienie konstrukcji wetng mineralng, wspétczynnik przenikania ciepta 0,040
W/m?2*K
e deskowanie petne pod porycie dachu gr. 2,5 cm
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e pokrycie dachu w postaci gontu bitumicznego na osnowie z welonu szklanego

9. Stosowanie

Temperatura otoczenia w czasie nakfadania i wigzania +5 do +25 stopni powierzchnia na ,ktéry
naktadany jest system musi spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i jakosciowe. Nalezy stosowac sie
do zalecen producenta zawartych w instrukcji do systemu ETICS.

10. Przygotowanie powierzchni budowlanej

Podtoze budowlane powinno by¢ czyste , réwne , odttuszczone i zwarte. Nalezy sprawdzi¢ wielkos¢
odchytek i ewentualnie zlikwidowac je. Nalezy wykonac préby klejenia styropianu. Zmycie Sciany
woda pod cisnieniem w celu usuniecia brudu i kurzu z powierzchni sciany. Usuniecie tynkdw
odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych tynkdéw i w razie potrzeby skucie oraz
uzupetnienie tynkdw w miejscach ubytkéw zaprawa cementowa 1:3. Wyrdwnanie powierzchni
tynkow istniejgcych, w zaleznosci od stanu elewacji przewidzie¢ wyréwnanie miejscowe lub
pogrubienie tynkow istniejgcych. Wykonanie préby przyklejania styropianu. Po 4 dniach wykonanie
proby odrywania. Rozerwanie powinno wystgpi¢ w warstwie styropianu a nie kleju.

11. Przyklejanie ptyt styropianowych

Ptyty odpowiedniej jakosci typu PN -En 13501-1 grubosci 12 cm przyklejaé stosujgc zaprawe klejaca
uktadang plackami w/g wymogdw instrukcji ETICS. Mocowanie kotkami odpowiedniej dtugosci i
jakosci w ilosci 6 szt./1 m? (w naroznikach 8 szt./1 m?2). Zatapianie siatki zbrojgcej siatki wykonaé w
odpowiedniej temperaturze oraz po uptywie okoto 36 godzin od przyklejenia styropianu narozniki
nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo siatkg pancerng lub katownikami perforowanymi.

Ptyty styropianowe EPS 000 nalezy klei¢ na styk, a ewentualne szczeliny grubosci powyzej 2 mm
nalezy wypetni¢ paskami styropianu. Nie jest zalecane wypetnianie tych przerw przy uzyciu pianki
montazowe]j z uwagi na inne parametry techniczne, a zabronione jest wypetnianie tych przerw masa
klejowa, jest to réwnoznaczne z powstaniem mostka termicznego. Pas cokotu dodatkowo
zabezpieczaé przed nasigkaniem preparatem gteboko penetrujgcym (systemowym). Pas parteru do
wysokosci min. 2.0m nad terenem z dodatkowa siatka zabezpieczajgca ze wzgledu na uszkodzenia
mechaniczne.

Uwaga: Przed przystgpieniem do kotkowania styropianu nalezy okresli¢ wtasciwg dtugosé kotka
rozpreznego ( gtebokos¢ osadzenia w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ co najmniej 5
cm, dla scian z cegty petnej lub silikatowej, a co najmniej 9 cm dla $cian z pustakdéw ceramicznych lub
betonu komdrkowego).

12. Wykonanie wykonczeniowej warstwy tynkarskiej

Mase tynkarska nanosi¢ na zagruntowang powierzchnie preparatem gruntujgcym. Mase nanosic¢
pacami metalowymi zgodnie z zaleceniami technologicznymi ETICS. Poszczegdlne sciany wykonad
materiatem pochodzgcym z tej samej partii produkcji. Do czasu wyschniecia chroni¢ wyprawe przed
deszczem.

13. Ocieplenie miejsc szczegolnych

Narozniki i ztgcza ptyt nalezy zabezpieczy¢ kgtownikami lub siatkg pancerna. Ztacza ptyty
styropianowej nie powinny pokrywac sie z potgczeniami ptyt. OScieze otwordw okiennych i
drzwiowych ocieplaé styropianem min 3 cm. Cokdt — zakonczenie nad terenem . Ptyty ocieplajgce
powinny konczy¢ sie 30 cm ponizej poziomu gruntu . Zastosowac blaszany profil na poziomie ponizej
stropu nad piwnicg . Wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

14. Obrobki blacharskie

Przy montowaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietaé o dostosowaniu ich do grubosci ocieplenia, i
aby chronity powierzchnie przed zaciekami wody deszczowej. Obrébki blacharskie oraz rynny i rury
spustowe wykonac z blachy ocynkowanej lub PCV kolor braz.

15. Ocieplenie stropodachu granulatem
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Ocieplenie stropodachu jako wdmuchiwany granulat celulozowy zabezpieczony preparatami boru
wedtug zalecen producenta.

16. Nowa konstrukcja dachu

Nowa konstrukcje dachu planuje sie jako uktad krokwiowo - jetkowy dwuspadowy na wiekszym
skrzydtem budynku, krokwie jako elementy 80x160 mm, jetka 70x140 mm, ptatew (murtata) 160x160
mm, cato$¢ fagczona na systemowe tgczniki stalowe dla elementéw drewnianych. Drewno
konstrukcyjne klasy C22. Murtaty mocowane od nowego wierica betonowego za pomocg hakéw z
pretéw gwintowanych @14, haki zabetonowa¢ wraz z betonowaniem wierica w rozstawie nie wiecej
niz1,2 m.

Nowag konstrukcje dachu planuje sie jako uktad krokwiowy jednospadowy na mniejszym skrzydtem
budynku, krokwie jako elementy 100x200 mm drewno klejone GL28h, ptatew (murfata) 160x160 mm
drewno lite konstrukcyjne klasy C22, catosé tgczona na systemowe fgczniki stalowe dla elementow
drewnianych. Murfaty mocowane od nowego wierica betonowego za pomocg hakéw z pretéw
gwintowanych @14, haki zabetonowaé wraz z betonowaniem wierica w rozstawie nie wiecej niz 1,2 m

Dachy pokryte blachodachéwka o gr. 0,75 mm, na systemie z fat 40x60 mm, kontrtat 25x50 mm,
drewno konstrukcyjne klasy C22. Pomiedzy nowymi krokwiami i kontrtatmi przewidziano
wiatroizolacje w postaci wiékniny polipropylenowej o réwnowaznej grubosci warstwy powietrza
Sd=0,01-0,02 m.

17. Sciana zewnetrzna w granicy z dziatkg 1798

Planuje sie podniesienie sciany zewnetrznej w granicy z dziatkg 1798 w celu dostosowania do nowej
konstrukcji dachu jednospadowego. Nowa sciana wykonana bedzie jak mur z bloczkéw silikatowych
taczonych na systemowg zaprawe cieptochronng gr. 52 cm. Mur otynkowany z zewnatrz tynkiem
pocienionym akrylowym.

18. Wience betonowe w $cianach zewnetrznych

Wieniec (WI) jako belka zelbetowa, 25x40 cm, beton klasy C20/25, zbrojenie w narozach czterema
pretami @12 stal klasy Rb500, strzemiona @6 stal Rb400 co 25 cm, otulina zbrojenia 25 mm.

Wieniec (WI1) jako belka zelbetowa, 25x25 cm, beton klasy C20/25, zbrojenie w narozach czterema
pretami @12 stal klasy Rb500, strzemiona @6 stal Rb400 co 25 cm, otulina zbrojenia 25 mm.

19. Ganki zewnetrzne

Ganki zewnetrzne konstrukcji drewnianej o gabarytach istniejgcych gankow, $ciany drewniane
szkieletowe w konstrukcji stupowo - ryglowej. Stupki jako elementy drewniane 50x100 mm, rylgle,
podwaliny, nadproza jako elementy drewniane 100x100 mm, drewno lite klasy C22. Wypetnienie
konstrukcji wethg mineralng o wspétczynniku przenikania ciepta 0,040 W/m*K. Sciany wykoriczone
deskami tgczonymi na pidro - wpust z drzewa iglastego olejowane lub bejcowane na kolor naturalny.

Zadaszenie gankéw w postaci konstrukcji krokwiowej o krokwiach 60x120 mm, drewno klasy C22.
Dachu jednospadowe pokryte gontem bitumicznych na deskowaniu petnym gr. 2,5 cm.

Konstrukcje wykonaé na oczyszczonym i wyréwnamy istniejgcym fundamencie betonowym.

20. Orynnowanie i obrobki blacharskie

Rynny i rury spustowe wykonac z blachy powlekanej lub PCV w kolorze brgzowym. Obrdébki
blacharskie z blachy ocynowanej lub polwekane;j.

21. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Bez zmian.

22. Wptyw obiektu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi

Obiekt nie wywiera wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi. Obiekt o prostej konstrukgji.
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23. Uwagi koncowe

Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacyjne obejmujg najwazniejsze elementy budowlane
budynku. Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany materiatéw i technologii nalezy uzgodni¢ z
wtasciwymi projektantami. Autorzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej deklarujg swoje
uczestnictwo (odptatnie) w niezbednej adaptacji dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j, jak
réwniez wyrazajg zgode aby adaptacji takiej dokonat inny projektant / kosztorysant z przejeciem
petnej odpowiedzialnosci za skutki techniczne oraz przy zachowaniu przepiséw dotyczacych

praw autorskich i pokrewnych.

Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobéw powinny posiadac¢ aktualne
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie. Do rozpoczecia robot mozna
przystapic¢ dopiero po skompletowaniu dokumentdéw potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéow
z obowigzujgcymi przepisami. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, pod nadzorem osdb uprawnionych

INFORMACIA BIOZ

1. Zakres robdt

1.1 Prace poprzedzajgce termomodernizacje:
e skucie luznych i zniszczonych czesci tynku zewnetrznego
e demontaz orynnowania i rur spustowych w obiekcie
e demontaz obrébek blacharskich dachu
e naprawa istniejgcego tynku zewnetrznego, wraz z uzupetnieniem i wzmocnieniem fug w
Scianach zewnetrznych
e demontaz starej stolarki okiennej i drzwiowej
e demontaz i rozbidrka istniejgcego pokrycia i konstrukcji dachu

1.2 Prace budowlane:
e wykonanie dociplenia $cian fundamentowych
e docieplenie scian zewnetrznych obiektu
e montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej
e ocieplenie stropodachu obiektu
e wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu
e montaz nowych obrébek blacharskich
e montaz orynnowania i rur spustowych

2. Opis stanu istniejacego

Prace remontowe bedg przeprowadzane na obszarze czesciowo zabudowanym wzdtuz ulicy
Lesniowskiej i Mostowe]. Budynek bedgcy tematem opracowania posiada wtasne podwdrze z przodu.
Wejscie do budynku od frontu, z wtasnego terenu. Ulica nie posiada wydzielonej komunikacji piesze;j.
Budynek w zwartej, wolnostojgcy. Prace remontowe bedg przeprowadzane na zewnatrz oraz
wewnatrz budynku .

3. Czynnosci poprzedzajace prace budowlane

e Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z z Rozp. Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 poz. 1126 )

e Inwestor jest zobowigzany zawiadomic¢ o zamiarze rozpoczecia robét wtasciwego inspektora
pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy.

e Robotnicy wykonujacy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie stosowania srodkéw
ochrony indywidualnej.

4. Zagospodarowanie placu budowy

e Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych
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e Wykonanie drog, wyjsé i przejs¢ dla pieszych

e Urzadzenie wydzielonych pomieszczen szatni na odziez robocza, umywalni, miejsca
spozywania positkéw oraz sanitariatow. (Szafki na odziez powinny by¢ wydzielone na odziez
robocza i wtasng )

e Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody ( zwanych dalej ,,Mediami” ), oraz
odprowadzenia lub utylizacja Sciekéw

e Urzadzenie stanowisk na sktadowanie materiatéw i wyrobéw. W przypadku sktadowania na
zewnatrz zabezpieczenie tych materiatéw przed opadami atmosferycznymi i przed innymi
mozliwymi uszkodzeniami

e Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego

e Zapewnienie wtasciwej wentylacji

e Zapewnienie fagcznosci telefonicznej

Strefa niebezpieczna

To miejsce na terenie budowy, w ktdrym wystepujg zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. W tym
przypadku uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem przedmiotédw lub materiatéw. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty i materiaty nie mniej
niz 4,0 m. W tej odlegtosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne i tablice ostrzegawcze. Przejscia i
strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa
powinna by¢ ogrodzona w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.

Daszek ochronny

Nalezy umieszczac je na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m ( spdd konstrukcji daszka ) nad terenem w
najnizszym miejscu. Powinny by¢ nachylone pod katem 45 2 w kierunku Zrdodta zagrozenia. W
miejscach przejsé i przejazddéw szerokos¢ daszka ochronnego powinna by¢ co najmniej o0 0,5 m wieksza
z kazdej strony niz szerokosc¢ przejscia lub przejazdu. Pokrycie daszkéw powinno by¢ wykonane z
mocnego materiatu, szczegdlnie utozonego i dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez spadajace
materiaty.

5. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.1 Ogrodzenie terenu

Obecnos¢ nieupowaznionych oséb moze powodowac bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia 0séb
nieupowaznionych znajdujgcych sie w strefach prowadzenia robét oraz posrednio dla pracownikéw
wykonujacych roboty budowlane. Zagrozenia te maja charakter nieprzewidywalny — moga wiec
wystgpic¢ na catym terenie budowy podczas prowadzenia jakichkolwiek robdt budowlanych.

5.2 Ciggi i drogi komunikacyjne

Niewtfasciwa organizacja ruchu na budowie moze powodowac bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia
pieszych poruszajacych sie na terenie budowy — zagrozenia mogg wystepowac wokét budynku w
rejonie transportowania materiatdéw oraz wewnatrz podczas prowadzenia wszelkich prac
budowlanych.

5.3 Instalacje elektryczne

Brak lub niewtasciwa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych zainstalowanych na placu
budowy moze by¢ przyczyna powaznych wypadkdw — nalezy systematycznie sprawdzac stan
techniczny tych urzadzen oraz systemow zabezpieczajgcych przed porazeniem pradem elektrycznym.

5.4 Informacja

Brak niezbednej informacji moze powodowacé niewtasciwe reakcje w sytuacjach alarmowych oraz
zachowania niezgodne z przyjetymi procedurami na terenie budowy. Zagrozenia te maja charakter
nieprzewidywalny — mogg wiec wystgpi¢ na catym terenie budowy do czasu wprowadzenia
odpowiednich procedur informacyjnych.
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5.5 Whnioski profilaktyczne
W celu ograniczenia wystepujgcych zagrozen zaleca sie:
e Dbacd o nalezyty stan ogrodzenia ( w przypadku dewastacji natychmiast naprawic )
e Ograniczy¢ do minimum przebywanie oséb postronnych
e Dbad o nalezyty stan drég i ciggdw komunikacyjnych
e Dokonaé pomiardow instalacji elektrycznej, dba¢ o zabezpieczenie przewoddw przed
uszkodzeniami i zawilgoceniem
e Wykona¢ zadaszenia nad wejsciami i przejsciami do budynku i przez budynek
e Zabezpieczaé otwory technologiczne
e Egzekwowac stosowanie sprzetu ochronnego przez pracownikéw

W przypadku nie stosowania sie pracownikdw do przepisdw BHP wyciggac sankcje dyscyplinarne.

6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

6.1 Transport i magazynowanie materiatow
Niewtasciwe procedury magazynowania i transportu materiatdw moga powodowac:
e blokowanie dréog ewakuacyjnych
e zagrozenie pozarowe
e zagrozenie zdrowia i zycia pracownikéw
zagrozenia mogg wystepowac wokot budynku w rejonie transportowania materiatéw oraz wewnatrz
podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych.

6.2 Prace na wysokosci
Prace na wysokosci ( dach, rusztowania ), powodujg zagrozenie upadku ludzi i materiatow z wysokosci
podczas prowadzenia prac demontazowych i konstrukcyjnych.

6.3 Niebezpieczenstwo pozaru
Zagrozenia te moga wystgpic¢ na catym terenie budowy , w szczegdlnosci podczas wykonywania prac
spawalniczych oraz transportu i przechowywania butli z gazami technicznymi.

6.4 Prace konstrukcyjne

Powoduja zagrozenia niewtfasciwego ich wykonania oraz uszkodzenia elementéw skutkujgce w
niebezpieczenstwie bezposredniego zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw. Podczas tych robét moga
wystepowac niebezpieczenstwa zwigzane z przecigzeniem uktadu szkieletowo miesniowego oraz
pracami na wysokosci.

6.5 Maszyny i urzadzenia
Korzystanie z elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, drég dostepu, rusztowan powodujg zagrozenia
niewtasciwej obstugi urzadzen skutkujgce w niebezpieczenstwie bezposredniego zagrozenia zdrowia i
zycia pracownikow takich jak:

e upadki z rusztowan

e urazy mechaniczne spowodowane niewtfasciwa obstuga elektronarzedzi
zagrozenia te mogg wystgpic¢ na catym terenie budowy w trakcie prowadzenia robdt z uzyciem
elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, rusztowan.

7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia

Miejsce budowy nalezy oznaczy¢ tablica informacyjna. Miejsca prowadzenia robdt niebezpiecznych
zostang wydzielone i oznakowane stosownie do rodzaju zagrozen. Szczegdtowe ustalenia beda
dokonywane na biezgco z odpowiednimi stuzbami BHP. Przyktadowo przewiduje sie stosowanie
trwatego wydzielenia miejsca stwarzajgcego zagrozenia i oznakowanie tablicami np.:

e ,Uwaga strefa niebezpieczna”

e ,Uwaga prace na wysokosci”

e ,Uwaga przejscia nie ma”
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e ,Uwaga spadajgce przedmioty”

e ,Teren budowy wstep wzbroniony”
Przy wejsciach do budynku zostang wykonane daszki ochronne. Do miejsc najbardziej niebezpiecznych
nalezy zaliczy¢ strefy, w ktorych wykonywane bedg : roboty przy ktérych istnieje ryzyko upadku z
wysokosci, montaz i demontaz rusztowan, roboty przy uzyciu , wciggarek polegajgce na montazu i
demontazu ciezkich elementéw. Stanowiska pracy znajdujgce sie w strefach zagrozen zostang
wyposazone w daszki ochronne.

8. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot
szczegoblnie niebezpiecznych

Szkolenia pracownikéw w dziedzinie BHP przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne
e szkolenie okresowe
Szkolenia przeprowadza sie w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolen.
1)Szkolenie wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy. Obejmuje ono:
e podstawowe zasady BHP zawarte w Kodeksie pracy
podstawowe zasady BHP zawarte uktadach zbiorowych pracy i regulaminie pracy
zasady BHP obowigzujgce w danym zakfadzie pracy
e zasady udzielania pierwszej pomocy
2)Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ,,Instruktaz stanowiskowy”
3)Zapoznanie z ryzykiem zawodowym

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢
udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje BHP .

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp
oraz nie zostat przeszkolony na stanowisku pracy !

Posredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio,
podwykonawcy lub osoby przez nich wyznaczone. Za stan BHP na odcinku prowadzonych robét
odpowiada podwykonawca.

9. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Katastrofa budowlana

W przypadku ogtoszenia alarmu wywotanego zagrozeniem lub wystgpieniem pozaru, skazeniem
gazem, chemikaliami lub innymi czynnikami np. zagrozenia zawaleniem konstrukcji, katastrofa
budowlana itp.

Oznaczajgcymi niebezpieczenstwo dla oséb i mienia nalezy podjg¢ nastepujgce kroki:
e nalezy przerwad prace,
e zatrzymac wszystkie pojazdy, maszyny i urzgdzenia w obszarze zagrozenia, wyfaczy¢ odbiorniki
elektryczne
e przerwac prace spawalnicze
e opuscic strefe zagrozenia i udac sie do punktu zbornego
e sprawdzi¢ stan osobowy pracownikéw

10. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych zalicza sie:
e prace na wysokosci
e prace przy eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt budowlanych i
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drogowych
e prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
e prace spawalnicze
e prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan

Podczas wykonywania powyzszych prac kazdorazowo Podwykonawca w zakresie prowadzonych robét
wyznaczy pracownika, ktéry bedzie sprawowat bezposredni nadzér nad tymi pracami.

Do zadan pracownika nadzoru nalezy:

e przeprowadzenie instruktazu BHP na stanowisku pracy przed dopuszczeniem pracownika do
pracy

e podwykonawca ma obowigzek posiadaé instrukcje dot. wykonywania ,,Prac szczegdlnie
niebezpiecznych”

e dokonad imiennego podziatu pracy

o okresli¢ kolejno$¢ wykonywania robdt

e sprawdzi¢ stanowisko pracy przed dopuszczeniem do pracy

e sprawdzi¢ wyposazenie pracownikdw w odziez, obuwie i sprzet ochrony indywidualnej

e sprawowac nadzér nad prowadzonymi pracami

11. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw oraz
substancji niebezpiecznych na terenie budowy

Przechowywanie oraz przemieszczanie materiatdw, wyrobdw substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy odbywac sie bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy szczegdtéw sposobdw transportowania i usuwania

odpady beda na biezagco wywozone z budowy na legalne sktadowiska. Odpady materiatéw
budowlanych zgromadzone na wyzszych kondygnacjach beda transportowane do transportu
pionowego, gdzie za pomocg rekawdw zrzutowych oraz dzwigdw towarowo-osobowych zostang
sprowadzone na poziom 0.00. Nastepnie zostang przewiezione do miejsca przetadunkowego,
zatadowane na samochody ciezarowe i usuwane z terenu budowy. Miejsca pracy ciezszego sprzetu
oraz trasy komunikacji zostang zabezpieczone przez ich wydzielenie. Przewiduje sie wydzielenie miejsc
gdzie zostang rozmieszczone kontenery na $mieci i odpady.

12. Srodki ( techniczne i organizacyjne ) majace zapobiec niebezpieczerstwu w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwu w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia w tym zapewniajgce bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen.

Obecnosc¢ 0sdb nieupowaznionych. W celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia oséb
nieupowaznionych oraz pracownikdw w strefach prowadzenia robot przewiduje sie:
wygrodzenie placu budowy i terenu robét

e zapewnienie ochrony budowy

e kontrole dostepu oséb

e wprowadzenie identyfikatoréw

e wydzielenie ciggdw komunikacyjnych

e rozmieszczenie tablic informacyjnych

e przeprowadzenie szkoleri BHP

e wprowadzenie systemu komunikacji radiowej

Bezpieczenstwo. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa przewiduje sie:
¢ Wykonanie balustrad wokét krawedzi dachu, gzymsow,
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e Rozmieszczenie na budowie sprzetu ppoz. oraz apteczek pierwszej pomocy

e Systematyczna kontrole stanu technicznego urzadzen dzwigowych

e Bezwzgledne egzekwowanie od pracownikéw, aby stosowali ochrony zbiorowe oraz sprzet
ochron indywidualnych

Transport i magazynowanie materiatéw budowlanych. W celu unikniecia blokowania drég przez
materiaty budowlane przewiduje sie:

e zakaz sktadowania w poblizu drég ewakuacyjnych

e magazynowanie zgodnie z zaleceniami producenta

e zapewnienie obstugi transportu pionowego i poziomego

e ograniczenie niebezpiecznych operacji

e wyznaczenie stref niebezpiecznych;

e zapewnienie dopuszczalnego obcigzenia stropéw

e zapewnienie miejsc do sktadowania materiatow

Prace na wysokosci. W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z upadkiem ludzi i materiatéw z
wysokosci przewiduje sie:
e wykonanie zabezpieczen krawedzi dachu i ich stata kontrola
e zastosowanie sprzetu ochrony osobistej
e zastosowanie okresowej kontroli rusztowan
e zamontowanie daszkdw ochronnych w wejsciach, w wejsciach do budynku a takze nad
przejsciami
e wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
e umieszczenie znakdéw informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokosciach np. ,,Uwaga
prace na wysokosci”

Prace pozarowo niebezpieczne. W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z pozarem przewiduje sie:
e sprawdzenie znajomosci organizacji prac i zastosowania zasad BHP
e sprawdzenie stanu i dopuszczenia uzywanego sprzetu
e wyposazenie w sprzet ppoz.
e zastosowanie sprzetu ochrony osobistej

Roboty konstrukcyjne. W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z robotami konstrukcyjnymi
przewiduje sie:
e zastosowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami
e wykonanie prac zgodnie z zasadami i przepisami BHP
e w trakcie prac zwigzanych z przycinaniem i przyklejaniem ptyt styropianowych rusztowania
powinny by¢ ostoniete siatka zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie drobin materiatu
izolacyjnego. Uwaga: siatka nie stanowi ostony przed wypadnieciem
e zastosowanie srodkow tech. i org. zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robdt np.: wymadg stosowania sprzetu ochron indywidualnych chronigcych
przed upadkiem z wysokosci, zastosowanie balustrad jako ochrony zbiorowe

Urzadzenia techniczne. W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z niewtasciwym korzystaniem z
wind, urzadzen elektrycznych, drég dostepu do rusztowan przewiduje sie:

e zapewnienie uprawnionej obstugi i sprawdzenie posiadanych uprawnien

e zapewnienie kontroli stanu sprzetu

e sprawdzenie stanu i kompletnosci rusztowan
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e okresowa kontrola rusztowan

e zabezpieczenie otwordw, szachéw, miejsc niebezpiecznych i nieoswietlonych
e wydzielenie ciggdw komunikacyjnych i miejsc pracy oraz ich oswietlenie

e zastosowanie sprzetu ochrony osobistej

13. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Miejsce przechowywania dokumentacji — biuro budowy Wykonawcy.

14. Uwagi korncowe

e Wszystkie materiaty musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

e System wybrany do docieplenia styropianem winien posiadac aprobate techniczna ITB i
certyfikat zgodnosci ITB

e Prace budowlane powinny byc wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze
sztuka budowlana i z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP

e Wykonawca robdt dociepleniowych elewacji i dachu w wybranym systemie powinien posiadac
certyfikat dla wykonywania prac w tym systemie

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE DACHU

KROKWIE DACH JEDNOSPADOWY

SCHEMAT BELKI

paN PN
A B

| 6,50 , 08 |

Parametry belki:

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Snieg (y; = 1,5, klasa trwania - $redniotrwate)
Sghemat statyczny:

Tablica obcigzen charakterystycznych
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Przekroj X [m] g; [KN/m] gp [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 -- 0,54 0,00 0,00
B. 6,50 0,54 0,54 0,00 0,00
1. 7,35 0,54 -- 0,00 0,00
Przypadek P2: Wiatr (y; = 1,5, klasa trwania - krétkotrwate)
z y »
k}( 0,85\3<
Tablica obcigzen charakterystycznych
Przekroj x [m] g; [KN/m] Jp [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 - -0,24 0,00 0,00
B. 6,50 -0,24 -0,24 0,00 0,00
1. 7,35 -0,24 -- 0,00 0,00

Przypadek P3: State (y; = 1,20, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:

l
ka . \L

Tablica obcigzen charakterystycznych
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Przekroj X [m] g; [KN/m] gp [KN/m] F [kN] M [KN]
A. 0,00 -- 0,26 0,00 0,00
B. 6,50 0,26 0,26 0,00 0,00
1. 7,35 0,26 -- 0,00 0,00

Tablica opisu kombinacji automatycznych:

nazwa kombinacji sktadniki kombinacji
K1: State 1,0-P3
K2: State+Snieg 1,0-P3+1,0-P1
K3: StatetWiatr 1,0-P3+1,0-P2
K4: State+Snieg+0,90-Wiatr 1,0-P3+1,0-P1+0,90-P2
K5: State+Wiatr+0,90-Snieg 1,0-P3+1,0-P2+0,90-P1

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukgji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek |4/ =0,85

- obcigzenie przytozone na pasie sciskanym (gérnym) belki
Belka w obiekcie starym, remontowanym

Ugiecie graniczne przesta Unetsin = lo / 200

Ugiecie graniczne wspornika Upetfin = 2+l / 200

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYM IA‘ROWAN IE WG PN-B-03150:2000
z

i
|

Y 1Y
i

|
Iz
Przekréj prostokatny 10/ 20 cm
W, = 667 cm®, J, = 6667 cm®, m = 8,20 kg/m
drewno klejone warstwowo jednorodne wg PN-EN 1194:2000, klasa wytrzymatosci GL28h
— k=28 MPa, fiox = 19,5 MPa, f.ox = 26,5 MPa, f,x = 3,2 MPa, Eq nean = 12,6 GPa, px = 410 kg/m3

Belka
Zginanie
Przekroj x = 3,19 m (K2: 1,0-P3+1,0-P1)
Moment maksymalny Max = 5,72 KNm
Omyd = 8,59 MPa, fn,q4=17,23 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,50 < 1
Warunek statecznosci:
Keit = 1,000
. Omyd =859 MPa < Kgirfmya = 17,23 MPa  (49,8%)
Scinanie

Przekréj x = 6,50 m (K2: 1,0-P3+1,0-P1)
Maksymalna sita poprzeczna Vi ax = -3,71 kKN
194 =0,28 MPa < f,4=1,97 MPa (14,1%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rz = 4,66 kN (K2: 1,0-P3+1,0-P1)
a,=10,0cm, kcgo=1,29
Gc90yd = 0,47 MPa < kcgo'fcg()d = 2,39 MPa (19,5%)
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Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 7,35 m (K2: 1,0-P3+1,0-P1)
Ugiecie maksymalne ug, = uy + Uy =-12,24 mm
Ugigcie graniczne Upetfin = 1,5-2,0+1,/ 200 = 1,5-2,0-850 / 200 = 12,75 mm
Uin = (-)12,24 mm < Upeesin = 12,75 mm  (96,0%)

WIAZAR DACH DWUSPADOWY

DANE:
Szkic wigzara
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 40,0°
Rozpietos¢ wigzara | =6,74 m

Rozstaw murtat w $wietle | =4,82 m

Poziom jetki h=1,20 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,85 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak
Rozstaw podparé poziomych murtaty |, = 2,50 m
Wysieg wspornika murtaty |, = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C20
- jetka 7/14 cm z drewna C20,

- murtata 16/16 cm z drewna C20

Obciazenia (wartosci obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
Jo = 0,36 kN/m”?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z21-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 40,0 st.):

- na potaci lewej S = 1,08 kN/m?

- na potaci prawej  Sop = 0,72 kN/m?

- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =7,5 m):
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- na potaci nawietrznej po = 0,30 kN/m~

- na potaci zawietrznej Pop = -0,30 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi Ok = 0,00 kN/m?
- obcigzenie state jetki : 0, = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pjo = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki F,=1,2 kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
— =20 MPa, fo = 12 MPa, .o, = 19 MPa, f, = 2,2 MPa, Eq mean = 9,5 GPa, py = 330 kg/m®

Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)
Smukitos¢

Ly, =58,8 < 150

Az =749 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej
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M =-0,50 kNm, N =3,81 kN

fmy.a = 12,31 MPa, fe0d =11,69 MPa

Omyd = 1,47 MPa, 6c04 = 0,30 MPa

Key=0,713, k., =0,499

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,156 < 1

Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,171 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie
decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej

M = -0,50 kNm, N = 3,81 kN
fmya = 12,31 MPa,  f.04= 11,69 MPa
Omyd = 2,23 MPa, Ccod — 0,37 MPa

(Gc,o,d/fc,o,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,182 <1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce
decyduje kombinacja: K13 state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant Il

M =-0,53 kNm, N = 3,14 kN
fnyd = 13,85 MPa,  fooq = 13,15 MPa
Omyd = 2,50 MPa, Gcod = 0,39 MPa

(Gc,o,d/fc,o,d)2 + omydlfmyqd=0,182 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewej

Usin = 0,95 MM < Upeesin =1/ 200 = 3397/ 200 = 16,98 mm  (5,6%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K5 state-max+s$nieg-wariant Il

Usin = 0,97 MM < Upetsin = 2:1/200 = 2-1002/ 200 = 10,02 mm  (9,7%)

Jetka 7/14 cm z drewna C20

Smukiosé

Ly =66,5 < 150

A, =133,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
M =0,83 kNm, N =1,36 kN

fmy.a = 10,77 MPa, fo04 = 10,23 MPa

Omyd = 3,62 MPa, ocod = 0,14 MPa

key=0,602, k.,=0,174

6c0d/(Keyfeod) + Omydlfmyd=0,359 < 1

Scod(Kez feo,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,415 <1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
Usin = 3,95 MM < Upetsin = 1/ 200 = 2650/ 200 = 13,25 mm  (29,8%)

Murtata 16/16 cm

Czes¢ murilaty lezgca na scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 5,43 KN/m, Oy,max = -3,82 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej
M, = 2,56 kNm

fmza = 12,31 MPa

Omzd = 3,746 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,304 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 5,43 KN/m, Oy,max = -3,82 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia
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decyduje kombinacja: K7 state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej

M, = 0,68 kNm, M, = 0,48 kNm
frya = 12,31 MPa, fmzd = 12,31 MPa
Gmyad = 0,99 MPa, 6mzd = 0,70 MPa
km = 0,7

cTm,y,d/fm,y,d + I(m'C’m,z,d/fm,z,d =0,121 < 1

km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,113 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 0,09 MM < Upesin = 2:1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (1,9%)

Projektant (architektura, konstrukcja): Podpis:
inz. Zbigniew Sus

Uprawnienia budowlane nr:
FT-83861/56/83 UAN VIII 8386/53/86

Sprawdzit (konstrukcja): Podpis:
mgr inz. Damian Okraska
Uprawnienia budowlane nr:
SLK/5772/PWBKb/15
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