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EGZEMPLARZ NR KATEGORIA OBIEKTU: Xl

Spis zawartosci:
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Jednostka Projektowa/Pracownia architektoniczna:
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Adres e-mail: biuro-koma.com
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ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL | MGR INZ. ARCH. tUKASZ SZLEPER UPR. NR 40/09/DOIA

SPRAWDZIL MGR INZ. ARCH. MAREK KULA UPR. NR 57/09/SLOKK/II

KONSTRUKCJE

PROJEKTOWAL | MGR INZ. PIOTR SZLEPER UPR NR SLK/1727/PWOK/07

SPRAWDZIL MGR INZ. tUKASZ SZLEPER UPR. NR 69/DOS/07

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTOWAL | MGR INZ. EWELINA CHLAD UPR. NR SLK/6257/PWBS/16

SPRAWDZIL MGR INZ.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWAL | MGR INZ. ADAM WIECZOREK UPR NR SLK/4125/PWOE/12

SPRAWDZIL MGR INZ. TOMASZ CIEPLAK UPR NR 22/02

DROGI

PROJEKTOWAL | MGR INZ. KONRAD ZYMEK UPR. NR UAN-VI11/83861/86/89

SPRAWDZIL MGR INZ. DOMINIKA ZYMEK UPR. NR SLK/4263/PWOD/14
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt pt.:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA QW()CH BUDYNK()W MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
ORAZ DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
UL. TOPOLOWA 1, 3, 42-310 ZARKI

DZIALKA NR EWIDENCYJNY 1681/11zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL. PROJEKTOWY:

I IMIE NAZWISKO / NR UPRAWNIEN

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL IMGR INZ.

ARCH. LtUKASZ SZLEPER UPR. NR 40/09/DOIA I

SPRAWDZIL

IMGR INZ.

ARCH. MAREK KULA UPR. NR 57/09/SLOKK/II I

KONSTRUKCJE

PROJEKTOWAL IMGR INZ.

PIOTR SZLEPER UPR NR SLK/1727/PWOK/07 I

SPRAWDZIL

IMGR INZ.

ARCH. tUKASZ SZLEPER UPR. NR 69/DOS/07 I

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTOWAL IMGR INZ.

EWELINA CHEAD UPR. NR SLK/6257/PWBS/16 I

SPRAWDZIL

IMGR INZ.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWAL IMGR INZ.

ADAM WIECZOREK UPR NR SLK/4125/PWOE/12 I

SPRAWDZIL

IMGR INZ.

TOMASZ CIEPLAK UPR NR 22/02 I

DROGI

PROJEKTOWAL IMGR INZ.

KONRAD ZYMEK UPR. NR UAN-VI11/83861/86/89 I

SPRAWDZIL

IMGR INZ.

DOMINIKA ZYMEK UPR. NR SLK/4263/PWOD/14 I

CZESTOCHOWA, STYCZEN 2017
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CZESC 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Jednostka Projektowa/Pracownia architektoniczna:

el

70T

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER
42-221 Czestochowa, ul. lkara 128B

NIP 949-177-69-95

telefon: +48 605-091-722

Adres e-mail: p.szleper@gmail.com
ZESPOL PROJEKTOWY
| IMIE NAZWISKO / NR UPRAWNIEN | PODPIS
ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAL | MGR INZ. ARCH. L UKASZ SZLEPER UPR. NR 40/09/DOIA
SPRAWDZIt. MGR INZ. ARCH. MAREK KULA UPR. NR 57/09/SLOKK/II

CZESTOCHOWA, STYCZEN 2017
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Rozbudowa i przebudowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz dwdch budynkéw
gospodarczych, ul. Topolowa 1, 3, 42-310 Zarki, dziatka nr ewidencyjny 1681/11.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety wnioskiem obecnie jest zabudowany przez przedmiotowe obiekty objete
opracowaniem i czesciowo ogrodzony. Teren ze spadkiem w kierunku zachodnim.. Dostep do
drogi publicznej za pomocs istniejacego zjazdu z drogi publicznej ul. Topolowa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

BUDYNKI | URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z TERENEM
Zamierzenie obejmuje rozbudowe oraz przebudowe dwodch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych oraz dwdéch budynkéw gospodarczych.

UKLAD KOMUNIKACYJNY
Do obiektéw projektuje sie droge wewnetrzng wraz z parkingiem dla samochodéw osobowych
w tym, dla osob niepetnosprawnych.

SIECI WEWNETRZNE | PRZYLACZA UZBROJENIA TERENU
Projektowane przytacza i instalacje:
przytacze wody
przytacze elektroenergetyczne,
przytacze kanalizacji sanitarnej,
wody opadowe z dachdw i terenéw utwardzonych na tereny biologicznie czynne w zakresie
terenu objetego inwestycja.

UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI
Teren ze spadkiem w kierunku zachodnim. Nie przewiduje sie istotnych zmian w uksztattowaniu
terenu. Po przeprowadzeniu przedmiotowej inwestycji tereny zielone zostang obsiane trawag
oraz niskg roslinnoscig.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

Powierzchnia terenu objetego wnioskiem 5652m? 100%
Powierzchnia zabudowy obiektéw 978m? 17%
Powierzchnia terenéw utwardzonych 1227m? 22%
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych 3447m? 61%

5. INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ]

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu ochrony konserwatorskiej.
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6. INFORMACJE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

7. INFORMACJE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA

Sposdb usytuowania budowli na przedmiotowej dzialce nie ogranicza zagospodarowania
sgsiednich nieruchomosci oraz mozliwosci ich zabudowy. Opracowane zagospodarowanie w/w
terenu nie wprowadza ograniczen zabudowy sgsiednich dziatek, ani tez nie narusza interesu
prawnego o0sOb trzecich w tym nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, nie powoduje
pozbawienia dostepu do s$wiatta dziennego pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi,
nie powoduje ucigzliwosci oraz nie zanieczyszcza wod, powietrza i gleby

8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI INWESTYCJI
Brak danych

9. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Wszystkie odpady powstate w obiekcie bedg gromadzone w projektowanym na terenie
nieruchomosci miejscu do gromadzenia odpaddéw staltych i regularnie wywozone przez
wyspecjalizowang firme.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowane obiekty nie bedg powodowaly ucigzliwosci, o ktérych mowa w §11 rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002nr 75 poz.690).

Odlegtos¢ budynkow od granic terenu objetego wnioskiem wynosi:

. 4,00m od granicy potnocnej,

. 4,00m od granicy wschodniej,

. 16,50m od granicy potudniowej,
. 3,00m od granicy zachodniej.

Przedmiotowe obiekty nie powodujg przestaniania i zacieniania obiektow znajdujgcych sie na
dziatkach sgsiednich zgodnie z §13,1 warunkéw technicznych. Projektowane miejsca postojowe
dla samochoddéw osobowych zlokalizowane sg w odlegtosciach od granic i okien budynkéw
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zgodnych §18 i §19 warunkéw technicznych.
Miejsce gromadzenia odpaddéw statych zlokalizowane jest w odlegto$ciach od granic i okien
budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zgodnych z §23.1 warunkdéw
technicznych. Odlegtosci projektowanych obiektow od granic i innych obiektow ze wzgledu na
bezpieczenstwo pozarowe sg zgodne z §271, §272 oraz §273 warunkow technicznych.
Przedmiotowa inwestycja nie wykracza poza granice terenu objetego wnioskiem i nie
oddziatuje na nieruchomosci sasiednie.
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11. ZGODNOSC INWESTYCJI Z ZAPISAMI

www.biuro-koma.com

PLANU MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI
O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAPIS W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,
UCHWALA RADY MIEJSKIEJ W ZARKACH
NR XL1/279/2014 Z DNIA 19.05.2014.
JEDNOSTKA PLANU A135MN

SPELNIENIE ZAPISU W PROJEKCIE

Przeznaczenie dopuszczalne:
- domy wielorodzinne

Zgodnie z planem.

Dachy spadziste o kacie nachylenia w przedziale
200- 459,

Dachy dwuspadowe o nachyleniu 20°

Maksymalna powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni dziatki — 40%

Wspoétczynnik  zabudowy  stanowi 17%

powierzchni dziafki.

Minimalny udziat powierzchni  biologicznie
czynnej w stosunku do powierzchni dziatki —
40%

Udziat powierzchni biologicznie czynnej -

61%

Maksymalna intensywnos¢ zabudowy — 0,4
Minimalna intensywnos¢ zabudowy — 0,05

Intensywnos¢ zabudowy — 0,17

Maksymalna wysokos¢ zabudowy — 10,5m

Wysokos$¢ zabudowy — 5,32m; 3,43m

Maksymalna powierzchnia zabudowy zwartej —
800m?

Powierzchnia zabudowy: 351,8m?; 256,0m?;

72m2; 72m2.

Maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej — 60m

Elewacje frontowe - 14,77m; 12,49m, 21,27m.

12. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Opis

Numer

ZAGOSPODAROWANE TERENU Z-1
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Z-1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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CZESC 2 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY/KONSTRUKCYJNY

Jednostka Projektowa/Pracownia architektoniczna:

O sl ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER
= 42-221 Czestochowa, ul. lkara 128B
NIP 949-177-69-95
= telefon: +48 605-091-722
Z UT Adres e-mail: p.szleper@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY

| IMIE NAZWISKO / NR UPRAWNIEN | PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL | MGR INZ. ARCH. tUKASZ SZLEPER UPR. NR 40/09/DOIA

SPRAWDZIL MGR INZ. ARCH. MAREK KULA UPR. NR 57/09/SLOKK/II

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL | MGR INZ. PIOTR SZLEPER UPR NR SLK/1727/PWOK/07

SPRAWDZIL MGR INZ. ARCH. tUKASZ SZLEPER UPR. NR 69/DOS/07

CZESTOCHOWA, STYCZEN 2017
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg wykonania projektu jest:
o Umowa o prace projektowe.
o Mapa do celéw projektowych.
e Wizja lokalna oraz inwentaryzacja przeprowadzona przez autordw opracowania
w obecnosci przedstawiciela Inwestora.
o Obowigzujgce przepisy i normy.

2. PRZEZNACZENIE INWESTYCJI

Rozbudowa i przebudowa dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz dwoch budynkow
gospodarczych, ul. Topolowa 1, 3, 42-310 Zarki, dziatka nr ewidencyjny 1681/11.

3. PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowe obiekty to dwa parterowe budynki mieszkalne wielorodzinne (nr 1 i nr 2) oraz dwa
parterowe budynki gospodarcze. W obiektach mieszkalnych znajduje sie 19 socjalnych lokali
mieszkalnych. W budynkach gospodarczych zlokalizowane sg komorki lokatorskie. Wejscia do
obiektéw mieszkalnych zlokalizowane sg na elewacjach wschodnich oraz zachodnich, wejscia do
obiektéw gospodarczych na elewacjach pétnocnych i potudniowych. Obiekty wentylowane
grawitacyjnie.

4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU

Budynki
Budynek nr 1 Budynek nr 2 gospodarcze

Szeroko$¢ budynku 14,77m 12,49m 3,38m
Dtugos¢ budynku 45,31m 35,51m 21,27m
Wysokos$¢ budynku 5,32m 5,32m 3,43m
Powierzchnia zabudowy 484m?2 350m?2 72m?
Powierzchnia uzytkowa 351,8m? 256,0m? 49m?2
Kubatura 1984m3 1152m3 223m3
Liczba kondygnaciji 1

. : 1 1
nadziemnych:
Liczba kondygnaciji

: _ 0 0 0
podziemnych:
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBIEKTOW.

LOKAL NR 1
1.1 WIATROLAP
1.2 KUCHNIA
1.3 Y AZIENKA
1.4 POKOJ
SUMA
LOKAL NR 2
2.1 WIATROLAP
2.2 KUCHNIA
2.3 LAZIENKA
2.4 POKOJ
SUMA
LOKAL NR 3
3.1 WIATROLAP
3.2 KUCHNIA
3.3 LAZIENKA
3.4 POKOJ
SUMA
LOKAL NR 4
4.1 WIATROLAP
4.2 KUCHNIA
4.3 LAZIENKA
4.4 POKOJ
45 POKOJ
SUMA
LOKAL NR 5
5.1 WIATROLAP
5.2 KUCHNIA
5.3 LAZIENKA
5.4 POKOJ
SUMA
LOKAL NR 6
6.1 WIATROLAP
6.2 KUCHNIA
6.3 Y AZIENKA
6.4 POKOJ
SUMA

3,4
13,5
3,1
17,0
37,0m?

3,2
13,9
3,1
17,3
37,5m?

3,2
13,1
3,1
16,8
36,2m?

3,2
13,1
3,1

8,8

7,7
35,9m?

3,2
13,0
3,1
16,7
36,0m?

3,2
13,3
3,1
17,0
36,6m?

tel./fax 034 366-45-57
www.biuro-koma.com
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LOKAL NR 7

7.1 WIATROLAP

7.2 KUCHNIA

7.3 Y AZIENKA

7.4 POKOJ
SUMA

LOKAL NR 8

8.1 WIATROLAP

8.2 L AZIENKA

8.3 POKOJ + KUCHNIA
SUMA

LOKAL NR 9

9.1 WIATROLAP

9.2 POM.GOSP.

9.3 KUCHNIA

9.4 POKOJ

9.5 LAZIENKA

9.6 POKOJ
SUMA

LOKAL NR 10

10.1 WIATROLAP

10.2 L AZIENKA

10.3 POKOJ + KUCHNIA
SUMA

LOKAL NR 11

11.1 WIATROLAP

11.2 L AZIENKA

11.3 POKOJ + KUCHNIA
SUMA

LOKAL NR 12

12.1 WIATROLAP

12.2 LAZIENKA

12.3 POKOJ + KUCHNIA
SUMA

LOKAL NR 13

13.1 WIATROLAP

13.2 Y AZIENKA

13.3 POKOJ + KUCHNIA
SUMA

3,4
13,3
3,1
17,0
36,8m?

6,3
3,9
19,7
29,9m?

3,2
4,6
14,1
20,5
3,1
13,4
58,9m?

3,2
3,1
14,9
21,2m?

3,2
3,1
15,0
21,3m?

3,2
3,1
16,3
22,6m?

3,2
3,1
15,8
22,1m?

tel./fax 034 366-45-57
www.biuro-koma.com
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LOKAL NR 14

14.1 WIATROLAP

14.2 KORYTARZ

14.3 L AZIENKA

14.4 KUCHNIA

14.5 POKOJ

14.6 KOTLOWNIA

14.7 POKOJ

14.8 POKOJ
SUMA

LOKAL NR 15

15.1 WIATROLAP

15.2 Y AZIENKA

15.3 POKOJ + KUCHNIA
SUMA

LOKAL NR 16

16.1 WIATROLAP

16.2 Y AZIENKA

16.3 POKOJ + KUCHNIA
SUMA

LOKAL NR 17

17.1 WIATROLAP

17.2 L AZIENKA

17.3 POKOJ + KUCHNIA
SUMA

LOKAL NR 18

18.1 WIATROLAP

18.2 LAZIENKA

18.3 POKOJ + KUCHNIA
SUMA

LOKAL NR 19

19.1 WIATROLAP

19.2 FAZIENKA

19.3 POKOJ + KUCHNIA
SUMA

BUDYNKI GOSPODARCZE

0.1 KOMORKA

0.2 KOMORKA

0.3 KOMORKA

0.4 KOMORKA

0.5 KOMORKA

55
2,2
2,9
6,5
9,8
3,3
15,6
19,7
65,5m?

4,0
3,1
14,9
22,0m?

4,0
3,1
14,8
21,9m?

4.0
3,1
14,7
21,8m?

4,0
3,1
15,0
22,1m?

4,0

15,4
22,5m?

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

tel./fax 034 366-45-57
www.biuro-koma.com
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0.6 KOMORKA 3,5

0.7 KOMORKA 3,5

0.8 KOMORKA 3,5

0.9 KOMORKA 3,5

0.10 KOMORKA 3,5

0.11 KOMORKA 3,5

0.12 KOMORKA 3,5

0.13 KOMORKA 3,5

0.14 KOMORKA 3,5

0.15 KOMORKA 3,5

0.16 KOMORKA 3,5

0.17 KOMORKA 3,5

0.18 KOMORKA 3,5

0.19 KOMORKA 3,5

0.20 KOMORKA 3,5

0.21 KOMORKA 3,5

0.22 KOMORKA 3,5

0.23 KOMORKA 3,5

0.24 KOMORKA 3,5

0.25 KOMORKA 3,5

0.26 KOMORKA 3,5

0.27 KOMORKA 3,5

0.28 KOMORKA 3,5

SUMA 98,0m?2

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA, DOSTOSOWANIE DO OTOCZENIA

ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Obiekty o nieregularnym rzucie poziomym, parterowe, przykryte dachami dwuspadowymi
o kacie nachylenia 20° pokryte blachg. W obiekcie nr 1 zlokalizowane jest 12 socjalnych
lokali mieszkalnych a w obiekcie nr 2, 7 lokali. W dwéch identycznych obiektach
gospodarczych znajduje sie 28 komaorek lokatorskich.

KOLORYSTYKA ELEWACJI
Kolorystyka elewacji zgodnie z czescig graficzng opracowania.

6. EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

DANE OGOLNE:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych oraz dwoch budynkéw gospodarczych, ul. Topolowa 1 i 3, 42-310 Zarki,
dziatka nr ewidencyjny 1681/11.

OGOLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze stan techniczny

istniejgcych budynkoéw jest przecietny. Stopien zuzycia szacuje sie na ok 30 %. Budynki
nalezy podda¢ remontowi.
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ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE OBCIAZENIA.
Projektowana inwestycja nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczehnstwa konstrukcji

i funkcjonowania obiektu.

WNIOSKI | ZALECENIA
Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych

budynkéw pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekty znajdujg sie w przecietnym stanie
technicznym i nadajg sie w peini do przedmiotowej inwestyciji.

Nosnos¢ gruntu pod istniejgcymi fawami fundamentowymi nie zostanie przekroczona.

Dla przyjetych schematéw i zatozen projektowych, konstrukcja budynkéw spetnia warunki
zapewniajgce nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania dla
wszystkich elementéw istniejgcych konstrukciji.

Budynki nadajg sie do przeprowadzenia przebudowy i rozbudowy.

7. UKLAD KONSTRUKCYJNY, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

FUNDAMENTY
Fundamenty zaprojektowano w postaci zelbetowych taw fundamentowych z betonu

C20/25 (B25). Grubos¢ taw — 30cm, szerokoéci i sposob zbrojenia wg rysunku rzutu
fundamentéw. Fundamenty wykona¢ na warstwie poktadowej o grubosci 10cm z betonu
B10, na gruncie rodzimym. Dopuszcza sie¢ wykonanie fundamentéw bez podkfadu —
nalezy wtedy zwiekszy¢ ich grubos¢ do 40cm i zwigkszy¢ otuline dolna fundamentéw do
szer. 10cm. Materiaty: beton C20/25, stal zbrojeniowa — prety gtéwne A-IIIN (Rb 500),
strzemiona A-1 (St3s)

SCIANY FUNDAMENTOWE
Szerokosci 25cm murowaé z bloczkéw betonowych M-15 klasy 15 na zaprawie

cementowej marki 5Mpa. Na fawach i na wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozyé
poziomg izolacje przeciwwilgociowg 2x papa, izolacje pionowe wykonaé wg rysunkéw
przekrojéw.

POSADZKA NA GRUNCIE
Ptyte betonowg posadzek na gruncie wykonac¢ z betonu C16/20 (B20) gr. 10cm. Plyte

nalezy oddylatowac¢ od $cian budynku za pomocg dwdéch warstw papy asfaltowej. Plyty
betonowe posadzek nalezy uktada¢ na podtozu zwirowo-piaskowym o grubosci min. 30cm
i wskazniku zageszczenia 1s=0,97. Zaleca sie, aby gtadz cementowg podtog uktadang na
warstwie izolacyjnej zbroi¢ przeciwskurczowo. W miejscach oparcia scian dziatowych
wykonac¢ miejscowego przegtebienia ptyty do gr. 20cm — szerokosc¢ przegtebienia 60cm —
oraz utozy¢ zbrojenie gérg i dotem siatkami z pretow @ 6 o oczkach 15 x 15cm.

SCIANY NOSNE
Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne grubosci 19cm z ceramiki poryzowanej na
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zaprawie cementowej marki 5SMpa.

SLUPY
Stupy wykona¢ z betonu C20/25, szerokosci i sposdb zbrojenia wg rysunku

konstrukcyjnego.

WIENCE | NADPROZA

Wieniec wykonag, jako zelbetowy monolityczny z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojony
zgodnie z rys. konstrukcji. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podituznego wiencéw
i stupow.

Nadproza okienne i drzwiowe w $cianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych
zaprojektowano, jako rozwigzania systemowe alternatywnie, jako zelbetowe
monolityczne.

DACH
Dachy dwuspadowe o konstrukcji drewnianej, opartej na nosnych scianach zewnetrznych

i wewnetrznych. Zaprojektowano wiezbe drewniang o konstrukcji kleszczowej. Elementy
wiezby dachowej nalezy tgczy¢ na wciecia ciesielskie lub alternatywnie na ztgcza typu
BMF. Nie wolno ostabia¢ przekroju krokwi w miejscu potgczenia z kleszczami. Murtaty
kotwi¢ do wienca srubami M12 w rozstawie, co 1,5 m. Drewno konstrukcyjne klasy K27
(C30). Styk wszystkich elementéw drewnianych wiezby z murem lub betonem nalezy
zaizolowa¢ dwiema warstwami papy asfaltowej. Pokrycie dachowe blachg powlekana.
Wszystkie elementy drewniane nalezy przed wmontowaniem zaimpregnowac¢ Srodkiem
przeciwgrzybicznym i przeciwogniowym. Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng przez
2 — krotne smarowanie preparatem solnym, ognioochronnym, wg wytycznych
stosowanych przez producentéw lub innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania
w budownictwie mieszkalnym. Elementy stalowe przed malowaniem pokry¢ powtokami
antykorozyjnymi.

KOMINY

Kominy spalinowe i wentylacyjne z systemowych ksztattek ceramicznych. W przypadku
zastosowania gazowych piecéw CO z zamknietg komorg spalania nalezy zastosowac
kominy z rury dwuptaszczowej prowadzone w Kksztattkach ceramicznych. Ksztattki
osadza¢ na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki 3 Mpa. Pustaki
dymowe i spalinowe nalezy dodatkowo zbroi¢ pretami montowanymi w kanatach
zbrojeniowych, zalewa¢ zaprawg cementowg. Trzony kominowe wystajgce ponad potac
dachu ponad 1,5 m, nalezy wzmocni¢ katownikami L 60 x 60 x 4, w narozach
potgczonymi ptaskownikami bl. 60 x 4 co 0,5m. Kgtowniki prowadzi¢ od poziomu stropu.

IZOLACJE TERMICZNE

o ocieplenie dwuwarstwowych $cian zewnetrznych tynkowanych — styropian
EPS 70 - gr. 20cm

o ocieplenie scian fundamentowych — polistyren ekstrudowany gr. 10cm

o ocieplenie podfogi na gruncie — styropian EPS 100- gr. 20cm
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IZOLACJE WODOCHRONNE

przeciwwilgociowe poziome

izolacja na fawach fundamentowych — papa termozgrzewalna lub folia,

izolacja w posadzce przyziemia zwigzana z cokotem budynku - papa
termozgrzewalna

izolacja pomieszczen mokrych — masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa
2x Dysperbit wywinieta na $ciany do wysokosci 10cm

przeciwwilgociowe pionowe

izolacja na $cianach fundamentowych zewnetrznych i wewnetrznych -
3x Dysperbit

izolacja pionowa scian podwalinowych od fundamentéw do potgczenia z izolacjg
poziomg w cokole budynku wykonana z powlokowych mas bitumicznych
Dysperbit

izolacja cokotu do wysokosci min. 30cm ponad poziomem terenu — 3 x Dysperbit

dodatkowo na polistyren ekstradowany utozy¢ warstwe folii kubetkowe;j

UWAGI OGOLNE
W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad

i warunkow technicznych wykonywania i prowadzenia robét budowlanych. Wszelkie
roboty prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP. O wszelkich niejasnosciach
lub w sprawach nieujetych w niniejszym opracowaniu nalezy informowaé¢ konstrukcyjny
nadzér autorski w celu unikniecia btedow w wykonaniu lub zastosowania rozwigzan
zamiennych. Stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce atesty i certyfikaty dopuszczenia
do prac w budownictwie.

8. MATERIALY WYKONCZENIOWE

ZEWNETRZNE

Elewacja — tynk silikonowy,

Obroébki blacharskie i parapety z blachy powlekane.

Pokrycie dachu — blacha,

Stolarka okienna — PVC, z nawietrzakami higrosterowalnymi,

Stolarka drzwiowa — drewniana, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych otwory
wentylacyjne w dolnej czesci skrzydta.

WEWNETRZNE

Tynki gipsowe, maszynowe, malowane farbami akrylowymi.

Podtogi — ptytki gres.

Sciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokoéci 2m — plytki
ceramiczne.
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9. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekty znajdujg sie na poziomie otaczajgcego terenu i sg dostepne dla o0so6b
niepetnosprawnych. Na projektowanym parkingu zlokalizowano miejsce postojowe dla osoby
niepetnosprawne.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

9.1 INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI.
Wysokos$¢ budynkow — budynki sg obiektami parterowymi o wysokos$ci ponizej 12m,
w zwigzku, z czym kwalifikuje sie je do obiektdw niskich (N).

9.2

Charakterystyczne parametry obiektéw:

Budynki
Budynek nr 1 Budynek nr 2 gospodarcze

Szerokos¢ budynku 14,77m 12,49m 3,38m
Dtugosc¢ budynku 45,31m 35,51m 21,27m
Wysokos¢ budynku 5,32m 5,32m 3,43m
Powierzchnia zabudowy 484m?2 350m? 72m?
Powierzchnia uzytkowa 351,8m? 256,0m? 49m?
Kubatura 1984m? 1152m3 223m3
Liczba kondygnac;ji 1 1 1
nadziemnych:
Liczba kondygnaciji
podziemnych: 0 0 0
Strefa pozarowa ZLIV ZLIV PM Q<500MJ/m?

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA
WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD
POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW

PROJEKTOWYCH.

Ocena zagrozenia pozarowego obiektdw wynika z ich przeznaczenia i sposobu
uzytkowania, wysokosci, wystepujgcej gestosci obcigzenia ogniowego oraz zagrozenia
wybuchem. W zwigzku z przeznaczeniem obiektoéw i gtéwng funkcjg uzytkowa, obiekty
zostaly podzielone na dwie grupy: dwa obiekty mieszkalne wielorodzinne
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi w budynkach mieszkalnych ZLIV,
obiekty gospodarcze zakwalifikowano do kategorii budynkéw produkcyjno-
magazynowych PM Q<500MJ/m?2.
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9.4

9.5

9.6
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INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ
LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH
DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN.

W zwigzku z przeznaczeniem obiektow i gtéwng funkcjg uzytkowg, obiekty zostaty
podzielone na dwie grupy: dwa obiekty mieszkalne wielorodzinne zakwalifikowano do
kategorii zagrozenia ludzi w budynkach mieszkalnych ZLIV, obiekty gospodarcze
zakwalifikowano do kategorii budynkow produkcyjno-magazynowych
PM Q<500MJ/m?.W obiektach mieszkalnych zamieszkiwa¢ bedzie 19 rodzin. Obiekty
gospodarcze nie posiadajg pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA POZAROWEGO.

W zwigzku z przeznaczeniem obiektow i gtdbwng funkcjg uzytkowg, obiekty zostaty
podzielone na dwie grupy: dwa obiekty mieszkalne wielorodzinne zakwalifikowano do
kategorii zagrozenia ludzi w budynkach mieszkalnych ZLIV, obiekty gospodarcze
zakwalifikowano do kategorii budynkéw produkcyjno-magazynowych PM Q<500MJ/m?2.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH.

W omawianym obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem jak
réwniez przestrzenie zagrozone wybuchem.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ |ISTOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA  OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Obiekty mieszkalne wielorodzinne zakwalifikowane zostaty do klasy odpornosci
pozarowej ,,D”, budynki gospodarcze do klasy ,,E”. Odpornosci ogniowej elementéow
budynku okreslajg ponizsze tabele. Dla obiektow w klasie ,E” odpornosci ogniowych
elementow obiektéw nie okresla sie.
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KLASA MINIMALNA
ODPORNOSCI ELEMENTY ODPORNOSC ROZPRZESTRZENIANIE
POZAROWEJ BUDYNKU OGNIOWA OGNIA
BUDYNKU W MINUTACH
Gtéwna konstrukcja
nosna ($ciany, stupy, R120 NRO
podciggi, ramy)
Konstrukcja dachu R30 NRO
D Strop REI60 NRO
Sciana zewnetrzna EI60 (o-i) NRO
Sciana wewnetrzna EI30 NRO
Przykrycie dachu RE30 NRO

9.7

Oznaczenia w tabeli:

NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia,

R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Odporno$¢ ogniowa poszczegoélnych elementéw budowlanych nie dotyczy $cian i stropow
oddzielen przeciwpozarowych.

Obiekt spetnia w/w wymagania przeciwpozarowe i techniczne w aspekcie klasy odpornoéci
pozarowej i klas odpornosci ogniowej elementéw budowlanych.

INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE.
Wszystkie obiekty zlokalizowane sg na jednej dziatce. Zgodnie z §273 warunkéw
technicznych dla budynkéw potozonych na tej samej dziatce odlegtosci nie okresla sieg,
jezeli tgczna powierzchnia wewnetrzna tych obiektdw nie przekracza najmniejszej
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego z tych obiektow.
Warunek spetniony.
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INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE,
W TYM O ODLEGLOSCI OD INNYCH OBIEKTOW SASIADUJACYCH.
Przedmiotowe obiekty usytuowane sg w nastepujgcych odlegtosciach od granic terenu
objetego wnioskiem:

. *4,00m od granicy pétnocnej,

. 4,00m od granicy wschodniej,

. 16,50m od granicy potudniowej,

. 3,00m od granicy zachodnie;j.

Odlegtosci od obiektéw na dziatkach sgsiednich:

. 18,50m od obiektu po stronie wschodniej,
. 9,00m od obiektu po stronie zachodniej,

. 27,00m od obiektu po stronie potudniowej,

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH
URATOWANIA W INNY SPOSOB.

W obiektach mieszkalnych, od najdalszego miejsca, w ktéorym moze przebywaé
cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng, do innej strefy pozarowej
lub na zewnatrz budynku zapewniono przejscie ewakuacyjne, o dlugosci
nieprzekraczajgcej 40m. a w czesci produkcyjno-magazynowej 80m.

Dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do
innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej ,dojsciem ewakuacyjnym”
mierzy sie wzdluz osi drogi ewakuacyjnej.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla tabela:

Dtugoé¢ dojscia w m
Rodzaj strefy pozarowe;j Przy jednym dojsciu Przy co najmniej 2
dojsciach
ZLIV 60 100
PM Q<500MJ/m?2, 60 100

Wystepujgce dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg powyzszych wartosci.
taczng szerokos¢ drzwi w Swietle nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywaé w obiekcie rownoczesnie przyjmujgc, co najmniej 0,6m
szerokoéci na 100 osdéb, przy czym najmniejsza szerokos$¢ drzwi w Swietle oscieznicy
powinna wynosi¢ 0,9m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 osob - 0,8m.
Przyjete rozwigzania sg prawidtowe.

INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ,
OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ I
PIORUNOCHRONNEJ.

Wszystkie instalacje wewnetrzne majg by¢ wykonane z materiatdw NRO. W miejscach
przejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego instalacje muszg zostaé
zabezpieczone w celu odciecia ich w wypadku pozaru.
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9.12

9.13

INFORMACJE O DOBORZE URZAD;EN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH
URZADZEN SL!JZACYCH BEZPIECZENSTWU PQZAROWEMU, DOSTOSOWANIU
DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN.

Przedmiotowe obiekty wielorodzinne wymagajg instalacji przeciwpozarowego
wytacznika prgdu. Wylgczniki zostang zainstalowane na elewacjach potudniowych
obiektéw.

Wymagana jest instalacja odgromowa na obiektach.

INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE.
Omawiane obiekty nie wymagajg wyposazenia w gasnice.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PRZEPROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, A w
SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZARQWYCH, ZAOPATRZENIU
W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZAROW ORAZ O SPRZECIE
SLUZACYM DO TYCH DZIALAN.

Obiekty nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa ,Ewakuacja”, ,Ochrona
przeciwpozarowa” i ,Techniczne $rodki przeciwpozarowe”. Oznakowanie dotyczy
przede wszystkim wyjS¢ ewakuacyjnych, kierunkow ewakuacji, sprzetu i urzadzen
przeciwpozarowych oraz ich miejsc usytuowania i uruchamiania.

Przedmiotowe obiekty nie wymagajg drogi pozarowe;j.

Hydranty zewnetrzne. Najblizszy hydrant zlokalizowany jest na terenie drogi ul.
Topolowa w odlegtosci ok 14m od chronionych budynkéw. Nastepny hydrant
zabudowany jest na sieci wodociggowej w odlegtosci ok 35m. Hydranty zewnetrzne
zapewniajg 10 I/s do zewnetrznego gaszenia pozaru. Zapotrzebowanie na wode do
celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla omawianego
budynku wynosi max. 10dm3/s. Zapotrzebowanie zapewnione zostalo za pomoca
hydrantow zewnetrznych.

Zabezpieczenie operacyjne JRG Myszkéw oraz OSP Zarki Miasto. tgcznosé za
pomocg telefonii komorkowe.
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CZESC 3 - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Jednostka Projektowa/Pracownia architektoniczna:

O il ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER
= 42-221 Czestochowa, ul. lkara 128B
NIP 949-177-69-95
= = telefon: +48 605-091-722
Z UT Adres e-mail: p.szleper@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY

| IMIE NAZWISKO / NR UPRAWNIEN | PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL | MGR INZ. ARCH. tUKASZ SZLEPER UPR. NR 40/09/DOIA

SPRAWDZIL MGR INZ. ARCH. MAREK KULA UPR. NR 57/09/SLOKK/II

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL | MGR INZ. PIOTR SZLEPER UPR NR SLK/1727/PWOK/07

SPRAWDZIL MGR INZ. ARCH. tUKASZ SZLEPER UPR. NR 69/DOS/07

CZESTOCHOWA, STYCZEN 2017
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa dwdch budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych oraz dwoch budynkéw gospodarczych, ul. Topolowa 1, 3, 42-310 Zarki, dziatka
nr ewidencyjny 1681/11.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie na terenie objetym wnioskiem znajdujg sie obiekty objete opracowaniem.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagospodarowanie terenu dziatki wykonaé nalezy przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drég, wyjsc i przej$¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE

ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

W czasie realizacji planowanego zamierzenia budowlanego bedg prowadzone nastepujgce prace i
roboty budowlane:
roboty ziemne,
roboty murowe,
roboty betonowe i zelbetowe monolityczne,
roboty budowlano-montazowe,
roboty wykonhczeniowe.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odfamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
Zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania robét murowych:
upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét murarskich),
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uderzenie przedmiotami spadajgcymi z wyzszej kondygnacii,

zasypanie ziemig podczas wykonywania muréw w wykopach.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otworow prowadzgcych na ptyty balkonowe),

przygniecenie pracownika elementem konstrukcji stalowej podczas wykonywania robét
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony o 6,0m).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzenh technicznych:

pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a
na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bhp.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
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. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozenh dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
niewtasciwa ogolna organizacja pracy:
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewlasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
niewtasciwe usytuowanie urzagdzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
niewtasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
niewlasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
wady materiatowe czynnika materialnego:
ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,
dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
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organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenh pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkdéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Podstawa prawna opracowania:
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pézn.zm.)
art.21 ,a@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pézn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z

poéz. zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegbtowego zakresu rodzajow robot  budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz.
287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62

str. 28



BIURO PROJEKTOW INWESTYCJl DROGOWYCH ,,KOMA?”

42-200 Czestochowa ul. Kiedrzynska 19 tel./fax 034 366-45-57 I
NIP 573 104 51 61 e-mail: biurokoma@architekci .pl www.biuro-koma.com
o=

poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnieh rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw
(Dz.U. Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.
401).

WYKAZ RYSUNKOW

Opis Numer
INWENTARYZACJA - RZUT PRZYZIEMIA -1
INWENTARYZACJA - RZUT DACHOW -2
INWENTARYZACJA - PRZEKROJE -3
INWENTARYZACJA - ELEWACJE -4
RZUT PRZYZIEMIA — ROZBIORKI | ZAMUROWANIA A-0
RZUT PRZYZIEMIA A-1
RZUT DACHOW A-2
PRZEKROJ AA A-3
PRZEKROJ BB A-4
PRZEKROJ CC A-5
ELEWACJE A-6
RZUT FUNDAMENTOW A-7
RZUT WIEZBY DACHOWEJ A-8
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