


Projekt budowlano – wykonawczy  

––  przebudowy i rozbudowy starego młyna na muzeum dawnych rzemiosł.    

 

 

 
I 

SPIS TREŚCI 
 

PROJEKT BUDOWLANO – WKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY  
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MŁYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSŁ 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 
 

1. OPIS TECHNICZNY 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
K1     Rzut płyt i ław fundamentowych 
K2     Przekroje przez płyty fundamentowe 
K3     Ławy fundamentowe Ł 
K4     Strop piwnic 
K5     Przekroje przez płytę stropu piwnic 
K6     Strop parteru 
K7     Przekroje przez strop parteru 
K8     Strop I piętra 
K9     Przekroje przez strop I piętra 
K10   Ściany Ŝelbetowe piwnic cz.1 
K11   Ściany Ŝelbetowe piwnic cz.2 
K12   Ściany Ŝelbetowe piwnic cz.3 
K13   Ściany Ŝelbetowe piwnic cz.4 
K14   Ściany Ŝelbetowe piwnic cz.5 
K15   Ściany Ŝelbetowe piwnic - szczegóły 
K16   Ściany Ŝelbetowe parteru cz.5 
K17   Ściany Ŝelbetowe parteru - szczegóły 
K18   Ściany Ŝelbetowe piętra cz.5 
K19   Ściany Ŝelbetowe piętra – szczegóły 
K20   Słup S.0.1 
K21   Słup S.0.2, trzon T.0.1 
K22   Słup S.1.1, trzon T.1.1 
K23   Słup S.2.1, 
K24   Słup S.2.2 
K25   Trzon T.2.1 
K26   Rygiel R.0.1, R.1.1 
K27   Rygiel R.0.2, R.1.2 
K28   Rygiel R.0.3, R.1.3 
K29   Rygiel R.0.4, R.1.4 
K30   Rygiel R.0.5, R.1.1 
K31   Rygiel R.0.6, R.1.6 
K32   Rygiel R.1.7 
K33   Rygiel R.2.1 
K34   Rygiel R.2.2 
K35   Rygiel R.2.3 
K36   Rygiel R.2.4 
K37   Rygiel R.2.5 
K38   Rygiel R.2.6 
K39   Rygiel R.2.7 
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K40   Rygiel R.2.8 
K41   śebro ś.U.1 
K42   śebro ś.U.2 
K43   NadproŜe N.0.1 
K44   NadproŜe N.0.2, N.1.2, N.2.2 
K45   NadproŜe N.0.3 
K46   NadproŜe N.0.4 
K47   NadproŜe N.2.1 
K48   NadproŜe N.2.3, PŁ.W.2.1 
K49   NadproŜe N.2.4 
K50   Słup S.1.4 
K51   Płyta PŁ.P.1 
K52   Schody SCH.1 
K53   Schody SCH.2 
K54   Wieńce 
K55   Rzut konstrukcji dachu 
K56   Rzut konstrukcji dachu rampy 
K57   Schemat wzmocnienia ścian piwnic 
K58   Wzmocnieni ścian piwnic 
K59   Rygiel R.2.9 
K60   Rygiel R.2.10 
 
 

2. OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOLWANO – 
WYKONAWCZEGO  
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1. PROJEKT  BUDOWLANO – WYKONAWCZY 
PRZEBUDOWY  I  ROZBUDOWY  STAREGO MŁYNA 
NA MUZEUM DAWNYCH RZEMIOSŁ – CZĘŚĆ 
KONSTRUKCYJNA, OPIS   TECHNICZNY.     

 

1.1. INWESTOR: 
G M I N A    ś A R K I 
 
u l .  Ko śc i u s zk i  1 5 / 1 7   
4 2  –  3 1 0   ś  A  R  K  I  

 
1.2. PRZEDMIOT  INWESTYCJI: 

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku dawnego młyna elektrycznego dla 
potrzeb tworzonego muzeum dawnych rzemiosł w śarkach. Poprzez wprowadzenie 
nowej funkcji wystawienniczo – szkoleniowej.  

 
1.3. ADRES  INWESTYCJI: 

42 – 310 śarki, ulica  Ofiar  Katynia, działki  gruntu nr ewid. 1830; 2205/1; 2205/2; 
2204/4; 2206; 1829/6; 1829/7. 

 
1.4. PODSTAWA  OPRACOWANIA: 

 umowa z Inwestorem, 
 uzgodnienia z Inwestorem, 
 wizja lokalna  w  terenie, 
 inwentaryzacja przedmiotowego starego młyna, 
 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
 mapa zasadnicza  do celów projektowych, 
 obowiązujące normy i przepisy. 

 
1.5. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy konstrukcji 
przebudowy i rozbudowy starego młyna na muzeum dawnych rzemiosł w śarkach 
przy ul. Ofiar Katynia. 

 
1.6. WARUNKI GRUNTOWE: 

Warunki gruntowe określono na podstawie „ Dokumentacji geotechnicznej dla 
modernizacji budynku młyna w  śarkach przy ul. Ofiar Katynia”, opracowanej w 
czerwcu 2010r., przez Biuro badawczo – Projektowe Geologii i Ochrony Środowiska 
GEOBIOS Sp. z o.o. W Częstochowie. Stwierdzono występowanie, w poziomie 
posadowienia fundamentów piasków drobnych Pd średniozagęszczonych o ID = 0,44 
– 0,66, i piasków drobnych Pd zagęszczonych ID>0,67. Są to grunty o korzystnych 
paramentrach dla posadowienia budowli. W otworze nr 2, przy północno – 
wschodnim naroŜu budynku, stwierdzono występowanie wody na głębokości 0,87 
m.p.p.t . Kierunek przepływu podziemnego: południowo zachodni. Okresowo moŜe 
wystąpić podniesienie poziomu wody, związane z intensywnością opadów 
atmosferycznych. Podczas wykonywania robót zwrócić uwagę na ochronę gruntów 
spoistych przed zawodnieniem. 
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UWAGA: W przypadku występowania, w poziomie posadowienia projektowanych ław 
fundamentowych, innego rodzaju gruntu lub wody gruntowej, naleŜy skontaktować się 
z projektantem celem skorygowania fundowania budowli.  

 
1.7. OPIS OGÓLNY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU:  

Istniejący  budynek  starego  młyna  wybudowano  na  początku  XX wieku. Budynek 
o trzech kondygnacjach nadziemnych o konstrukcji tradycyjnej, podpiwniczony, 
przekryty dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej. Przybudówka, rampa – 
zadaszenie do bocznej ściany budynku. Po wątkach murów widać, Ŝe budynek 
przeszedł rozbudowę. Do polowy lat 90 – tych XX wieku budynek uŜytkowany jako 
młyn elektryczny. Aktualnie nieuŜytkowany.  
 

1.8. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
1.8.1. Mury fundamentowe – ściany piwnic. 
 

Mury fundamentowe – ściany piwnic z kamienia wapiennego i cegły pełnej, 
grubości 54 – 88cm. Poziom posadowienia ok -2,40m, tj. ok. 1,25 m.p.p.t. 

 
1.8.2. Ściany parteru i pięter 
          Ściany parteru z kamienia wapiennego i cegły pełnej, grubości 48 – 72cm. 
          Ściany I piętra z kamienia wapiennego i cegły pełnej, grubości 44 – 56cm. 
          Ściany II piętra z kamienia wapiennego i cegły pełnej, grubości 33 – 47cm. 
 
1.8.3. Stropy 

Strop piwnic typu Kleina, oparty na ścianach zewnętrznych i ścianie 
wewnętrznej. Stropy parteru i I piętra drewniane. Belki drewniane oparte na 
ścianach zewnętrznych i ściance stolcowej w środku rozpiętości.  

 

1.8.4. Schody 
          Schody drewniane. 
 
1.8.5. Wykończenie 

- Tynki wewnętrzne wapienne, 
- Okna drewniane, 
- Drzwi drewniane, 
- Podłogi drewniane, 

      - Pokrycie stropodachu papą na lepiku. 
 

1.8.6. Dach 
Konstrukcja dachu drewniana płatwiowo – kleszczowa z zastrzałami, oparta na 
ścianach zewnętrznych. 
 

1.9. DANE TECHNICZNE BUDYNKU – STAN PROJEKTOWANY.  
1.9.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY: 

powierzchnia zabudowana:        378,39 m.² 
w tym   budynek   268,47 m.² 

  wiata/rampa      75,47 m.² 
  pochylnia        11,97 m.² 
  studzienki okienne   22,48 m.² 
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powierzchnia  całkowita:         882,50 m.² 
powierzchnia  całkowita antresoli:          26,40 m.² 
powierzchnia netto:                      481,00 m.² 
powierzchnia netto antresoli:                      26,40 m.² 
powierzchnia  uŜytkowa:       330,10 m.² 
powierzchnia  uŜytkowa antresoli:        26,40 m.²  
kubatura:      2.235 m³ + 304 m³ + 968 m³ + 25 m³ + 13 m³ =  3.545 m.³ 

 
1.9.2. OPIS OGÓLNY ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
1.9.2.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Budynek istniejący składa się z trzech kondygnacji : parteru, I piętra oraz z 
podpiwniczenia. Pełnił funkcję młyna zboŜowego. 
 

1.9.2.2. ZMIANY W RAMACH ROZBUDOWY 
Zmiany wynikające z projektowanej rozbudowy i adaptacji istniejących pomieszczeń: 
1. Dobudowa dwukondygnacyjnego budynku w konstrukcji Ŝelbetowej słupowo –  

     ryglowej ze stropami Ŝelbetowymi i ścianami Ŝelbetowymi, 
2. Zmiany w budynku istniejącym:  
− rozebranie stropów drewnianych, 
− rozebranie wewnętrznych ścian podłuŜnych, 
− podbudowa ścian zewnętrznych, 
− wykonanie projektowanych konstrukcji Ŝelbetowych: płyt fundamentowych, ścian 

piwnic, słupów piwnic, stropów piwnic, słupów parteru, stropu parteru, słupów I 
piętra, rygli stropu I piętra, schodów na I piętro, wieńca na istniejących ścianach, 

− wykonanie projektowanej konstrukcji dachowej, bezpośrednio nad istniejącą 
konstrukcją dachową. 

− wymiana 
3. Budowa projektowanych ścian oporowych 

 
 
1.9.2.2.1. Ławy fundamentowe Ł, płyty fundamentowe PŁ.F 

Ławy fundamentowe Ł Ŝelbetowe, wylewane na poz. -2,99m i -1,60m. 
Zbrojenie 4Ø16mm (A-IIIN; BSt 500). Strzemiona Ø6mm (A-IIIN; BSt 500), w 
rozstawie co 25cm. 
Ławy fundamentowe Ł1 Ŝelbetowe bxh=100x40cm, wysokości 40cm. 
Ławy fundamentowe Ł2 Ŝelbetowe bxh=80x40cm, wysokości 40cm. 
Ławy fundamentowe Ł3 Ŝelbetowe bxh=40x40cm, wysokości 40cm. 
Ławy oddylatować od istniejących ścian styropianem gr.5cm. 
Ławy na podlewce z chudego betonu C7/10, grubości 10cm. 
Płyty fundamentowe PŁ.F.1, PŁ.F.2, PŁ.F.3 Ŝelbetowe, wylewana, grubości 
30cm na poz. -3,42m. Górny poz. płyty  -3,12. Beton C30/37. Stal A-IIIN (BSt 
500). 
Płyta fundamentowa PŁ.F.4 Ŝelbetowa, wylewana, grubości 30cm na poz. -
4,02m. Górny poz. płyty  -3,72. Beton C30/37. Stal A-IIIN (BSt 500). 
Płyta fundamentowa PŁ.F.5 Ŝelbetowa, wylewana, grubości 30cm na poz. -
2,89m. Górny poz. płyty  - 2,59. Beton C30/37. Stal A-IIIN (BSt 500). 
Płyty na podlewce z chudego betonu C7/10, grubości 10cm. 

 

UWAGA: 
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Sposób wykonania projektowanych płyt i ław naleŜy dostosować do 
istniejących warunków, uwzględniając występującą wodę gruntową. Zaleca się 
odwodnienie terenu prowadzenia robót, zgodnie z odrębnym projektem 
organizacji robót. 

 
1.9.2.2.2. Ściany 
 ŚCIANY PIWNIC 

Ściany piwnic Ŝelbetowe wylewane gr.25cm. Beton C30/37. Stal  A-IIIN (BSt 
500) Fragmenty ścian grubości 60cm, 58cm, 12-45cm. Beton C30/37. Stal  A-
IIIN (BSt 500). 

 ŚCIANY PARTERU I PIĘTRA 
Ściany parteru i piętra Ŝelbetowe wylewane gr.25cm. Beton C30/37. Stal  A - 
IIIN (BSt 500). Fragmenty ścian grubości 12-45cm. Beton C30/37. Stal  A-IIIN 
(BSt 500). 
 

1.9.2.2.3. Słupy S i trzony usztywniające T 
Słupy S piwnic, parteru i piętra Ŝelbetowe, wylewane 25x25cm. Beton C30/37. 
Stal  A-IIIN (BSt 500). 
Trzony usztywniające T piwnic, parteru i piętra Ŝelbetowe, wylewane 
25x25cm. Beton C30/37. Stal  A-IIIN (BSt 500). 

 
1.9.2.2.4. Rygle R 

Rygle R piwnic, parteru i piętra Ŝelbetowe, wylewane bxh=25x45cm, 
bxh=25x25cm, bxh=25x86cm. Beton C30/37. Stal  A-IIIN (BSt 500). 

 
1.9.2.2.5. NadproŜa N 

NadproŜa N piwnic, parteru i piętra Ŝelbetowe, wylewane bxh=25x45cm, 
bxh=25x25cm, bxh=12x70cm,  bxh=25x63cm, bxh=45x25cm. Beton C30/37. 
Stal  A-IIIN (BSt 500). 

 
1.9.2.2.6. Płyty stropowe PŁ.S 

Płyty stropowe piwnic PŁ.S.0.1, PŁ.S.0.2, PŁ.S.03 Ŝelbetowe, wylewane, 
grubości 18cm. Górny poz. płyty  -0,10m. Beton C30/37. Stal A-IIIN (BSt 500). 
Płyta stropowa piwnic PŁ.S.0.4 Ŝelbetowa, wylewana, grubości 12cm. Górny 
poz. płyty  -1,10m. Beton C30/37. Stal A-IIIN (BSt 500). 
Płyta stropowa piwnic PŁ.S.0.5 Ŝelbetowa, wylewana, grubości 18cm. Górny 
poz. płyty  -0,10m. Beton C30/37. Stal A-IIIN (BSt 500). 
Płyty stropowe parteru PŁ.S.1.q, PŁ.S.1.2, PŁ.S.1.3 Ŝelbetowe, wylewane, 
grubości 18cm. Górny poz. płyty  +3,18m. Beton C30/37. Stal A-IIIN (BSt 500). 
Płyta stropowa piętra PŁ.S.2.1 Ŝelbetowa, wylewana, grubości 18cm i 10cm. 
Górny poz. płyty  +6,29m i +6,11m. Beton C30/37. Stal A-IIIN (BSt 500). 

 

1.9.2.2.7. Płyty wspornikowe PŁ.W 
Płyta wspornikowa Pł.W 2.1 Ŝelbetowe, wylewana, grubości 15cm, zakotwiona 
w ścianach Ŝelbetowych. Beton C30/37. Stal A-IIIN (BSt 500). 

 

1.9.2.2.8. Płyta pochylni PŁ.P.1 
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Płyta pochylni PŁ.P.1 Ŝelbetowa, wylewana, grubości 18cm, oparta na 
ścianach Ŝelbetowych. Beton C30/37. Stal A-IIIN (BSt 500). 

 

1.9.2.2.9. śebra usztywniające ś.U 
śebro usztywniające ś.U.1 płyty stropodachu Ŝelbetowe, wylewane 
bxh=25x10-50cm. Beton C30/37. Stal  A-IIIN (BSt 500). 
śebro usztywniające ś.U.2  płyty stropodachu Ŝelbetowe, wylewane 
bxh=25x18cm i bxh=45x10-50cm. Beton C30/37. Stal  A-IIIN (BSt 500). 

 

1.9.2.2.10. Schody SCH 
Schody płytowe Ŝelbetowe, wylewana, grubości 25cm. Beton C30/37. Stal A-
IIIN (BSt 500). 

 
1.9.2.3. OPIS PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO 
 
1.9.2.3.1. Wzmocnienia ścian piwnic 

Wzmocnienia ścian piwnic na poziomie -1,80m. Wzmocnienia 2xC160mm, 
ściągniętych ściągami M20.  
Zalecana kolejność robót: 
- wykuć bruzdę z jednej strony ściany i osadzić na zaprawie cementowej M8 
ceownik, 
- wyszpałdować bruzdę, 
- po związaniu zaprawy wykuć bruzdę z drugiej strony ściany i osadzić na 
zaprawie cementowej M8 ceownik, 
- wyszpałdować bruzdę. 
Podbudowę murów prowadzić po wzmocnieniu ścian piwnic. 

 
1.9.2.3.2. Podbudowa ścian piwnic 

Po wzmocnieniu ścian piwnic wykonać podbudowę ścian piwnic, do poziomu 
0,70m poniŜej spodu płyt fundamentowych, betonem C20/25, na szerokość 
ścian fundamentowych. 
UWAGA: 
Podbudowę ścian piwnic  i odwodnienie terenu prowadzenia robót, zgodnie z 
odrębnym projektem organizacji robót. 

 
UWAGA: 
Sposób wykonania podbudowy naleŜy dostosować do istniejących warunków, 
uwzględniając występującą wodę gruntową. Sposób wykonania podbudowy i 
odwodnienie terenu prowadzenia robót, zgodnie z odrębnym projektem 
organizacji robót. 

 
1.9.2.3.3. Płyty fundamentowe PŁ.F 

Płyta fundamentowa PŁ.F.1 Ŝelbetowa, wylewana, grubości 25cm na poz. -
3,46m. Górny poz. płyty  -3,21. Beton C30/37. Stal A-IIIN (BSt 500). 
Płyta fundamentowa PŁ.F.2 Ŝelbetowa, wylewana, grubości 25cm na poz. -
3,46m. Górny poz. płyty  -3,21. Beton C30/37. Stal A-IIIN (BSt 500). 
Płyty na podlewce z chudego betonu C7/10, grubości 10cm. 

 



Projekt budowlano – wykonawczy  

––  przebudowy i rozbudowy starego młyna na muzeum dawnych rzemiosł.    

 

 

 
VIII 

UWAGA: 
Sposób wykonania projektowanych płyt naleŜy dostosować do istniejących 
warunków, uwzględniając występującą wodę gruntową. Zaleca się 
odwodnienie terenu prowadzenia robót, zgodnie z odrębnym projektem 
organizacji robót. 

 
1.9.2.3.4. Ściany 
 ŚCIANY PIWNIC 

Ściany piwnic Ŝelbetowe wylewane gr.25cm. Beton C30/37. Stal  A-IIIN (BSt 
500). 

 
1.9.2.3.5. Słupy S 

Słupy S parteru i piętra Ŝelbetowe, wylewane 25x25cm. Beton C30/37. Stal  A-
IIIN (BSt 500). 

 
1.9.2.3.6. Rygle R 

Rygle R parteru i piętra Ŝelbetowe, wylewane bxh=25x45cm. Beton C30/37. 
Stal  A-IIIN (BSt 500). 

 
1.9.2.3.7. Płyty stropowe PŁ.S 

Płyta stropowa piwnic PŁ.S.0.1 Ŝelbetowa, wylewana, grubości 18cm. Górny 
poz. płyty  -0,10m. Beton C30/37. Stal A-IIIN (BSt 500). 
Płyta stropowa piwnic PŁ.S.0.2 Ŝelbetowa, wylewana, grubości 18cm. Górny 
poz. płyty  -0,10m. Beton C30/37. Stal A-IIIN (BSt 500). 
Płyta stropowa piwnic PŁ.S.1.1 Ŝelbetowa, wylewana, grubości 18cm. Górny 
poz. płyty  +3,18m. Beton C30/37. Stal A-IIIN (BSt 500). 
Płyta stropowa piwnic PŁ.S.1.2 Ŝelbetowa, wylewana, grubości 18cm. Górny 
poz. płyty  +3,18m. Beton C30/37. Stal A-IIIN (BSt 500). 

 
1.9.2.3.8. Schody SCH 

Schody płytowe Ŝelbetowe, wylewana, grubości 15cm. Beton C30/37. Stal A-
IIIN (BSt 500). 

 
1.9.2.3.9. Wieniec W 

Na ścianach nośnych wieńce Ŝelbetowe, wylewane, grubości bxh=33x20cm, 
bxh=35x20cm,  bxh=38x20cm,  bxh=47x20cm. Beton C30/37. Stal A-IIIN (BSt 
500). 

 
1.9.2.3.10. Konstrukcja dachu budynku 

Konstrukcja drewniana, krokwiowa, ze ściągami stalowymi Ø25mm, 
bezpośrednio nad istniejącą więźbą dachową. Krokwie K75x200mm. Murłaty 
M150x120mm i M120x120mm. StęŜenia St38x150mm. Drewno kl. C27.  
Kotwienie murłat m do wieńca kotwami M16/350P: 
- w rozstawie maksymalnym co 150cm, 
- minimum 2szt. kotew na jedną murłatę, 
- maksymalna odległość kotwy od końca murłaty 60cm. 

 
1.9.2.3.11. Konstrukcja dachu rampy 



Projekt budowlano – wykonawczy  

––  przebudowy i rozbudowy starego młyna na muzeum dawnych rzemiosł.    

 

 

 
IX 

Konstrukcja drewniana, krokwiowo - płatwiowa. Krokwie K75x150mm. Murłaty 
M150x150mm. Płatwie P150x225mm. StęŜenia St38x150mm. Drewno kl. 
C27.  
Kotwienie murłat m do ścian kotwami M16/350P, osadzonymi w gniazdach , 
wypełnionych betonem C20/25cm: 
- w rozstawie maksymalnym co 150cm, 
- minimum 2szt. kotew na jedną murłatę, 
- maksymalna odległość kotwy od końca murłaty 60cm. 

 
1.9.2.3.12. Konstrukcja rampy 

Deski rampy gr. 5cm, 
Belki rampy 9x9cm, 
Belki wspornikowe w poprzek rampy ceownik NP. 120. 
Belki nośne rampy (podłuŜne rampy) ceownik NP. 120. naleŜy wzmocnić 
wzdłuŜ istniejącego ceownika NP. 120 jeszcze jednym dodatkowym  
ceownikiem NP. 120. 

 
1.9.2.4. ROBOTY BUDOWLANO - MONTAśOWE I ROZBIÓRKOWE 

Roboty rozbiórkowe sprowadzają się do rozbiórki istniejących stropów, części 
ścian wewnętrznych oraz istniejących schodów. 
Wszelkie roboty budowlano-montaŜowe naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.Nr47,poz.401).  
Roboty rozbiórkowe naleŜy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji 
robót rozbiórkowych. 
Podbudowę ścian piwnic  i odwodnienie terenu prowadzenia robót, zgodnie z 
odrębnym projektem organizacji robót. 

 
 
UWAGI  KOŃCOWE 

 

Roboty wykonać zgodnie z projektem. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem. 
Prace  na  budowie  prowadzić  pod  nadzorem  osób  uprawnionych  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  i  przepisami  BHP  obowiązującymi  

w  budownictwie . 

 
Wszelkie  prawa  zastrzeŜone. Projekt  chroniony  Prawem  Autorskim 

Nieautoryzowana   reprodukcja  i   dystrybucja  [w całości  lub  części] 

stanowi    naruszenie   prawa   z    wszelkimi    tego   konsekwencjami. 
 

 

 

                                  Opracował:   mgr inŜ. Grzegorz Gruca 
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2. OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU 
BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO. 

 
2.1. INWESTOR: 

G M I N A    ś A R K I 
 
u l .  K o ś c i u s z k i  1 5 / 1 7   
4 2  –  3 1 0   ś  A  R  K  I  

 
2.2. PRZEDMIOT  INWESTYCJI: 

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku dawnego młyna elektrycznego dla 
potrzeb tworzonego muzeum dawnych rzemiosł w śarkach. Poprzez wprowadzenie 
nowej funkcji wystawienniczo – szkoleniowej.  

 
2.3. ADRES  INWESTYCJI: 

42 – 310 śarki, ulica  Ofiar  Katynia, działki  gruntu nr ewid. 1830; 2205/1; 2205/2; 
2204/4; 2206; 1829/6; 1829/7. 

 
2.4. OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, Ŝe: „Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy i rozbudowy starego młyna 
na budynek muzeum dawnych rzemiosł”, obejmujący działki  gruntu  nr ewid. 1830; 2205/1; 
2205/2; 2204/4; 2206; 1829/6; 1829/7, połoŜone  w  śarkach, przy ul. Ofiar  Katynia 1. 
Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
PROJEKTANT: 
mgr inŜ. Grzegorz Gruca 
NR UPR. W SPEC. KONSTR. BEZ OGRAN. UAN-VIII/83861/159/90 
 
 
 

SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inŜ. Jolanta Caban 
NR UPR. W SPEC. KONSTR. BEZ OGRAN. Ag.II.4/AZ/7132/665/01 
 
 
 

Częstochowa, dnia  10  czerwca  2013 r. 
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