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Ogolna charakterystyka obiektow lub robét
Budynek mieszkalny w Zarkach przy ul. Le$niowskiej 61.
W ramach zadania przewidziano:
- wyminane stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianeg konstrukcji dachu budynku wraz z pokryciem i ociepleniem,
- ocieplenie $cian zewnetrznych i stropu ostatniej kondygnacji budynku,
- wykonanie instalacji c.o.,
- wykonanie instalacji gazu,
- wykonanie wewnetrzej instalacji od-kan,
- wykonanie zewnetyrznej instalacji kanalizacyjnej.
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysu.
Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie przedmiaru robét. Wyceny robé6t dokonano na podstawie katalogéw.
Ceny roboczogodziny, materiatéw i sprzetu przyjeto wedtug cen wykonawcow na podstawie innych uméw oraz cen z informatoréow SEKOCENBUD IV kw. 2016 r.
Koszty posrednie w wysokosci 65%, zysk 10,70%.
Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Koszty kwalifikowane
1.1 Demontaz pokrycia dachowego
1.1.1 KNR 404/508/2
Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nadajacych sie do uzytku 435,000 m2
1.1.2 KNR 404/508/3
Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych - ggsiory nadajgce sie do uzytku 27,220 m
1.1.3 KNR 404/1101/5
Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km 20,000 m3
1.1.4 KNR 401/430/10
Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 24,35 m
1.1.5 KNR 401/430/5
Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 cm 435,000 m2
1.1.6 KNR 401/430/7
Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami 435,000 m2
1.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
1.2.1 KNRW 401/545/2
Rozebranie parapety zewnetrznych z blachy powlekanej
1.28%0.25*2+2.20*0.25*2+1.60*0.25+1.75*0.25+0.70*0.25*2+1.60*0.25 = 3,327500
(import)Razem =3.328000 = 0,000000
3,328 3,328 m2
1.2.2 KNRW 401/353/3
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1 szt
1.2.3 KNRW 401/353/4
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 14 szt
1.2.4 KNRW 401/353/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
2.10*1.40+1.65*1.25+1.50%1.45*2 = 9,352500
korekta 0.001000 = 0,001000
(import)Razem =9.353000 = 0,000000
9,354 9,354 m2

1.2.5 KNR 19/1023/2 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6-:m2, osadzanie na kotwach 1,66 m2

1.2.6 KNR 19/1023/4
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0 m2, osadzanie na kotwach
1.18%1.65+1.18*1.65+0.60%1.65+0.60*1.40 = 5,724000
5,72 5,72 m2

1.2.7 KNR 19/1023/11
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.0 m2

2.10*1.45*2+1.50*1.40+1.65*1.25+1.50*1.45 = 12,427500

(import)Razem =12.428000 = 0,000000
12,43 12,43 m2

1.2.8 KNRW 202/1025/1
Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1

1.00*2.10*3+0.9*2.10 = 8,190000

(import)Razem =8.190000 = 0,000000
8 8 szt

1.2.9 KNR 202/1017/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykornczone, 1-dzielne petne, do 1.6-m2 9,42 m2

1.2.10 KNRW 202/514/2
Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm lecz z blachy powlekanej (parapety zewnetrzne)

1.25%0.25*2+2.20*0.25*2+1.60*0.25+1.75*0.25+0.70*0.25*2+1.60*0.25 = 3,312500
(import)Razem =3.313000 = 0,000000
3,31 3,31 m2
1.3 Docieplenie scian budynku
1.3.1 KNR 202/1604/2
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m wraz z siatkg ochronng i z uwzglednieniem czasu pracy rusztowan 477,200 m2
1.3.2 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku 13,570 m
1.3.3 KNRW 401/545/6
Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sig do uzytku 3,500 m
1.3.4 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku 5,000 m2
1.3.5 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie 170,175 m2
1.3.6 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne 170,175 m2
1.3.7 KNR 23/2612/9
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej 87,440 m
1.3.8 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian 170,175 m2
1.3.9 KNR 23/2612/3
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie plyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z gazobetonu 170,175 szt
1.3.10 KNR 23/2612/2
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do oéciezy 24,360 m2
1.3.11 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, $ciany 24,360 m2
1.3.12 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, o$cieza 24,360 m2
1.3.13 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym 41,360 m

1.3.14 KNR 23/931/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20
((19.37+24.35*2)*2.5)-23.64 = 146,535000
(import)Razem =146.535000 = 0,000000
146,535 146,535 m2

1.3.15 KNR 23/931/3
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa na
osciezach, szerokosci do 15 cm, mieszanka Atlas DR-20 24,360 m2

Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zarkach przy ul.
Lesniowskiej 61



ul Lesniowska Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1122)

strona nr: 4
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ Krot. Jedn.
1.3.16 KNR 23/933/2
Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (Tynk mozaikowy) 23,640 m2
1.3.17 KNRW 202/514/2
Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm (pas podrynnowy i nadrynnowy, wiatréwki) 32 m2
1.3.18 KNR 202/508/3
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o $rednicy 12 cm 52 m
1.3.19 KNR 202/510/3
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 12 cm 14,600 m
1.3.20 KNR 16/151/1
Ocieplenie $ciany zewnegtrznej za pomocg bloczkéw np. YTONG MULTIPOR o grubosci 11.5 cm
(4.46+4.45+2.90+5.30)*2.65 = 45,341500
(import)Razem =45.341500 = 0,000000
45,3415 45,3415 m2
1.3.21 KNR 202/2008/2
Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu betonowym
(4.46+4.45+2.90+5.30)*2.65 = 45,341500
(import)Razem =45.341500 = 0,000000
45,3415 45,3415 m2
1.4 lzolacja $cian fundamentowych
1.4.1 KNR 201/301/2
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
R=10,955 M=1,000 S= 1,000 42,300 m3
1.4.2 KNR 401/603/1
Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem 54,600 m2
1.4.3 KNR 202/609/8
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej 54,600 m2
1.4.4 KNR 23/931/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20 54,600 m2
1.4.5 KNR 201/320/2
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m 40,100 m3
1.5 Dach konstrukcja
1.5.1 KNR 202/210/1
Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu (Wieniec)
(21.37*2+26.35*2)*0.07 = 6,680800
(import)Razem =6.680800 = 0,000000
6,6808 6,6808 m3
1.5.2 KNRW 202/406/2
Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej 16x16cm
(0.16*0.16)*(13.97+18.28+24.20+18.95) = 1,930240
(import)Razem =1.930240 = 0,000000
1,93024 1,93024 m3 drew.
1.5.3 KNRW 202/408/3
Krokwie zwykte dlugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
80x160mm drewno klasy C22
(((16*(0.08*0.16)*6.74))+((0.08*0.16)*(6.34+5.99+5.59+5.19+4.79+4.38+
3.98+3.58)))/0.766 = 2,467760
(import)Razem =2.467760 = 0,000000
2,46776 2,46776 m3
1.5.4 KNRW 202/408/3
Krokwie zwykte dlugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
80x160mm drewno klejone GL28h
((17*(0.10*0.20)*7.06)+((0.10*0.20)*(4.66+3.08+1.49+2.02+2.08+2.58+
3.14+1.95*2+3.83*2+0.8*4+0.86)))/0.766 = 4,038903
(import)Razem =4.038903 = 0,000000
4,038903|  4,038903 m3
1.5.5 KNRW 202/408/2
Wymian - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
80x160 klasa drewna C22
(0.08*0.16)*(4*1.40+6*1.62) = 0,196096
(import)Razem =0.196096 = 0,000000
0,196096 0,196096 m3

1.5.6 KNRW 202/408/2
Jetki - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
70x140 klasa drewna C22 0,661892 m3

1.5.7 ORGB 202/421/1
(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych 4,0x5,0cm o rozstawie 16-24cm

256/0.766 = 334,203655
(import)Razem =334.203655 = 0,000000
334,203655| 334,203655 m2
1.5.8 ORGB 202/421/2
(z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski czotowej 28,000 m
1.5.9 KNR AT-09 0103-02
Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrfat 0,80 m 324,000 m2
1.5.10 KNRW 202/511/1
Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - ptyty dachowe 324,000 m2
1.5.11 KNRW 202/511/2
Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - gasiory 32,000 m
1.5.12 KNRW 202/511/3
Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - blachy okapowe 28,000 m
1.5.13 KNRW 202/511/4
Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - wiatrownice boczne 16,800 m
1.6 Przebudowa kominéw
1.6.1 KNRAT-17 0104-03
Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - strop
0.38*0.38*3 = 0,433200
(import)Razem =0.433200 = 0,000000
0,4332 0,4332 m2
1.6.2 KNR 401/350/1
Rozebranie komindéw wolnostojgcych 4,200 m3
1.6.3 KNR 202/122/3
Jednoprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1 1/2x1 1/2 ceg. 3,11904 m3
1.6.4 KNR 401/735/2
Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach ponad dachem ptaskim
0.38*3*7.2 = 8,208000
(import)Razem =8.208000 = 0,000000
8,208 8,208 m2
1.6.5 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm 1,350 m2
1.6.6
Dostawa i montaz wktadu spalinowego ze stali kwasoodpornej dla kottéw gazowych 3,000 kpl.
1.7 Docieplenie stropu nad parterem
1.7.1 KNRW 202/614/3
I1zolacje cieplne poziome, z zuzla paleniskowego, grubosci 10-cm 189,48 m2
1.7.2 KNRW 202/614/4
Izolacje cieplne poziome, z zuzla paleniskowego, dodatek za kazdy 1-cm ponad 10-cm grubosci 189,48) 10/m2
1.8 Docieplenie dachu skosnego
1.8.1 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
1-warstwa - ocieplenie wetng mineralng o gr.10 cm uktadang miedzy krokwiami
(204.70)/0.766 = 267,232376
(import)Razem =267.232376 = 0,000000

267,232376| 267,232376 2/m2

Koszty kwalifikowane
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1.9 Instalacja C.O.
1.9.1 Roboty demontazowe
1.9.1.1 KNRW 402/506/3
Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 25 mm 20,000 m
1.9.1.2 KNRW 402/506/2
Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 20 mm 40,000 m
1.9.1.3 KNRW 402/520/2
Demontaz grzejnika Zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 0 - typ ST - ilos¢ elementéw do 15 5,000 kpl.
1.9.2 Roboty montazowe instalacja C.O.
1.9.2.1 KNRW 215/402/2
Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach 6,000 m
1.9.2.2 KNRW 215/402/1
Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach 20,000 m
1.9.2.3 KNRW 215/404/1
Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach 165,000 m
1.9.2.4 KNRW 215/411/1
Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 10-15 mm RLV 2,000 szt.
1.9.2.5 KNR 34/101/10
I1zolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 138,000 m
1.9.3 Montaz grzejnikow
1.9.3.1 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysoko$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm 2 szt.
1.9.3.2 KNRW 215/418/5
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$¢ 300-500-mm, dtugos$é do 1600-mm 5 szt
1.9.3.3 KNRW 215/418/6
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$¢ 300-500-mm, dtugo$¢ do 3000-mm 1,000 szt
1.9.3.4 KNRW 215/418/9
Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos¢ 300-500-mm, dtugos¢ do 1600-mm 1,000 szt
1.9.3.5 KNRW 215/425/1
Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysoko$¢ do 800-mm 3 szt
1.9.3.6 KNRW 215/412/2
Zawory grzejnikowe odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm - RLV 10,000 szt.
1.9.3.7 KNRW 215/412/2
Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm termostatyczne wraz z gtowicami termostatycznymi RA-G, RA-N 10,000 szt.
1.9.3.8 KNRW 215/412/6
Zawory odpowietrzajgce do grzejnika o $r. 6 mm 10,000 szt.
1.9.3.9 KNNR 4/412/1
Zawory grzejnikowe, termostatyczny cosmocontrol 22,000 szt.
1.9.3.10 KNNR 4/412/2
Zawory grzejnikowe, powrotny cosmocontrol 22,000 szt.
1.9.3.11 KNRW 215/412/7
Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm 3,000 szt.
1.9.3.12 KNRW 215/430/1
Dwuztgczki o ér. nominalnej 15 mm 20,000 szt.
1.9.3.13 KNRW 215/406/3
Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) 4,000 préba
1.9.3.14 KNRW 215/436/1
Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) 4,000 urz.
1.9.4 Wewnetrzna instalacja gazu
1.9.4.1 KNRW 215/403/1
Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach 12,500 m
1.9.4.2 KNRW 215/403/2
Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach 15,000 m
1.9.4.3 KNRW 215/403/3
Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach spawanych na écianach w budynkach 35,500 m
1.9.4.4 KNRW 215/403/5
Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach 2,000 m
1.9.4.5 KNR 401/1212/28
Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm 66,000 m
1.9.4.6 KNRW 215/312/3
Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych 3,000 szt.
1.9.4.7 KNRW 215/312/2
Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych 3,000 szt.
1.9.4.8 KNRW 215/312/1
Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potgczeniach gwintowanych 3,000 szt.
1.9.4.9 KNRW 215/309/2
Dodatkowe naktady na wykonanie podejécia obustronnego do gazomierza o $rednicy przytgcza 25 mm we wnegkach 3,000 kpl.
1.9.4.10 KNRW 215/307/1
Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 3,000 lokal.
1.9.4.11 KNRW 215/307/2
Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm 3,000 100 m
1.9.4.12 KNRW 215/142/1
Montaz szafki gazowej na $cianie budynku 3,000 szt.
1.9.4.13 KNR 712/101/4
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) 18,200 m2
1.9.4.14 KNR 712/105/4
Odtluszczanie rurociggéw 18,200 m2
1.9.5 Instalacja C.0. oraz CWU- montaz kottéw gazowych dwufunkcyjnych
1.9.5.1 KNNR 4/432/1
Montaz kotta gazowego dwu-funkcyjnego np. Broetje PWHC 24 o moc nom 22kW 3,000 szt.
1.9.5.2
Montaz wyposazenia pomoconiczego kotta (instalacja C.O.) 1,000 szt
1.9.53
Instalacja elektryczna 1,000 szt
1.9.5.4 KNRW 215/410/2
Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilosci obwodéw 5-7 3,000 szt.
1.9.5.5 KNNR 4/406/2
Proby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa
R=****** M= 1,000 S=1,000 1,000 m
1.9.6 Instalacje C.O. Prace budowlane
1.9.6.1 KNRW 401/335/11
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 20,000 szt.
1.9.6.2 KNRW 401/335/10
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 10,000 szt.
1.9.6.3 KNRW 401/335/9
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gruboséci 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 50,000 szt.
1.9.6.4 KNRW 401/335/8
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubos$ci 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 10,000 szt.
1.9.6.5 KNRW 401/208/2
Przebicie otworédw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm 10,000 szt.
1.9.6.6 KNRW 401/106/4
- usunigcie z parteru budynku gruzu z przeku¢ i ztomu 5,000 m3
1.9.6.7 KNRW 401/109/9
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km wraz z utylizacjg na legalnym sktadowisku 5,000 m3
1.9.6.8 KNRW 401/109/10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km 5,000/15,00| m3

Koszty kwalifikowane
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2.1 Wewnetrzna instalacja wod-kan

2.1.1 KNRW 215/211/5
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 40 mm o potgczeniach klejonych

5,000

podej.

2.1.2 KNRW 215/208/6
Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach klejonych

11,750

2.1.3 KNRW 215/112/1

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

68,000

2.1.4 KNRW 215/112/1

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na écianach w budynkach niemieszkalnych

14,000

2.1.5 KNRW 215/116/1

Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o ér. zewnetrznej 20 mm

13,000

szt.

2.1.6 KNRW 215/119/2
Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 25 mm

5,000

szt.

2.1.7 KNRW 215/119/3
Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm

3,000

szt.

2.1.8 KNRW 215/132/2
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $ér. nominalnej 20 mm

5,000

szt.

2.1.9 KNRW 215/132/3
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. nominalnej 25 mm

2,000

szt.

2.1.10 KNRW 215/132/4
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. nominalnej 32 mm

2,000

szt.

2.

.11 KNRW 215/128/2
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

111,400

2.1.12 KNRW 215/127/1

Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)

111,400

2.

.13 KNR 34/101/1
I1zolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)

25,000

2.

.14 KNR 34/101/10
I1zolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

44,000

2.

.15 KNR 34/101/1
I1zolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)

6,000

2.

.16 KNR 34/101/10
I1zolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

9,000

2.1.17 KNRW 215/208/7
Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach klejonych

11,000

2.1.18 KNNR 4/411/2
Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm

8,000

szt.

2.2 Ganki zewnetrzne

2.2.1 Roboty rozbiérkowe

2.2.1.1 KNR 401/430/5
Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 cm

16,030

m2

2.2.1.2 KNR 401/426/2
Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk

25,000

m2

2.2.1.3 KNRW 401/353/3
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2

3,000

szt.

2.2.1.4 KNRW 401/353/4
Demontaz okien drewnianych o powierzchni do 2 m2

8

szt

2.2.1.5 KNR 401/427/2
Rozebranie $cian zewnetrznych z bali

25,000

m2

2.2.1.6 KNR 401/428/1
Rozebranie podtdg gankéw

9,550

m2

2.2.2 Wykonanie nowych gankéw

2.2.2.1 KNR 21/4001/2
Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do 100 mm
(2.83+5.71%2)*3.1
(import)Razem =44.175000

44,175000
0,000000
44,175

44,175

m2 $ciany

2.2.2.2 KNR 21/4002/4
Konstrukcje szkieletowe - oczepy $cian wewnetrznych i zewnetrznych pojedyncze o szer. do 120 mm

28,500

mb

2.2.2.3 KNR 21/4003/4
Konstrukcje szkieletowe - nadproza ztozone o wys. do 120 mm

12,800

mb

2.2.2.4 KNR 21/4007/1
Slepa podioga z desek o szer. 15-20 cm
1.63+3.5*2
(import)Razem =8.630000

8,630000

0,000000

8,630

8,630

m2

2.2.2.5 KNR 21/4004/1
Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 14 cm

18,530

m2

2.2.2.6 KNRW 202/1027/5
Drzwi zewnetrzne klepkowe, ponad 1,5 m2

5,670

m2

2.2.2.7 KNR 202/1008/4
Okna skrzynkowe bez wywietrznika jednodzielne dwukrotnie pomalowane i szklone na budowie o powierzchni 0,5-0,7 m2

0,600

m2

2.2.2.8 KNR 202/1008/6
Okna skrzynkowe bez wywietrznika jednodzielne dwukrotnie pomalowane i szklone na budowie o powierzchni 1,0-1,5 m2

4,914

m2

2.2.2.9 KNR 202/1008/11
Okna skrzynkowe bez wywietrznika tréjdzielne dwukrotnie pomalowane i szklone na budowie o powierzchni 2,0-3,0 m2

10,920

m2

2.2.2.10 KNR 202/1509/1
Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg podtég drewnianych

54,320

m2

2.2.3 Dach konstrukcja

2.2.3.1 KNRW 202/406/2
Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej 16x16cm

0,302592

m3 drew.

2.2.3.2 KNRW 202/408/3
Krokwie zwykte dlugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
60x120mm drewno klasy C22

((2*8*(0.06*0.12)*1.83)+(4*(0.06*0.12)*2.18))/0.766

(import)Razem =0.357180

0,357180

0,000000

0,35718

0,35718

m3

2.2.3.3 KNRW 202/408/2
Deska czotowa - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
70x140 klasa drewna C22
(0.07*0.14)*(2*3.25+1.33)
(import)Razem =0.076734

0,076734

0,000000

0,076734

0,076734

m3

2.2.3.4 ORGB 202/421/1
(z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych 4,0x5,0cm o rozstawie 16-24cm
((2.18*1.33)+(2*3.25*1.83))/0.766
(import)Razem =19.313838

19,313838
0,000000

19,313838

19,313838

m2

2.2.3.5 ORGB 202/421/2
(z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski czotowej
(2.18+2*1.83)/0.766
(import)Razem =7.624021

7,624021

0,000000

7,624021

7,624021

2.2.3.6 KNR AT-09 0103-02
Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m
((2.18*1.33)+(2*3.25*1.83))/0.766
(import)Razem =19.313838

19,313838
0,000000

19,313838

19,313838

m2

2.2.3.7 KNRW 202/511/1
Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - ptyty dachowe
((2.18*1.33)+(2*3.25*1.83))/0.766
(import)Razem =19.313838

19,313838
0,000000

19,313838

19,313838

m2

2.2.3.8 KNRW 202/511/3
Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - blachy okapowe

7,830

m

Koszty niekwalifikowane



