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Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw | Opis Suma
1. ; .
Obiekt: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L1 Element: D-01.01.01. Wyznaczenie trasy w tereni e
1.1.1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
02-01-0119-0300 réwninnym
215/1000 0.22
Jm. km | Razem: 0.22
1.1.2 ANALIZA WEASNA Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
215 215.00
Jm. m | Razem: 215.00
2. .
Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI
2.1 Element: ROBOTY ZIEMNE
2.1.1 KNR Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
02-01-0301-0200 (kat.gr.1)
(1146*0.51)*0.1 58.45
Jm. m3 | Razem: 58.45
2.1.2 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
02-01-0206-0200 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(1146*0.51)*0.9
526.01
Jm. m3 | Razem: 526.01
2.1.3 KNNR Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi
00-01-0210-0200 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - dodatkowe wykopy i przekopy pod
odwodnienie terenu- POD SKRZYNKI
(3*1.2*1.4)*4 20.16
-POD PRZYKANALIKI
28.00*0.8*1.0 22.40
Jm. m3 Razem: 42.56
2.1.4 KNR Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0400 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V -
dodatkowe 4 km
58.45+526.01+42.56 627.02
-nasyp
-20 -20.00
Jm. m3 | Razem: 607.02
2.2. Element: D-02.03.01. Wykonanie nasypow
2.2.1 KNR Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-ll
02-01-0237-0300 20
20.00
Jm. m3 | Razem: 20.00
2.3 Element: D-02.04.01. Rury ochronne
2.3.1 KNR Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do
02-01-0310-0200 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)- RURY OCHRONNE
(30)*0.3*0.7+12*0.5*1.2
13.50
Jm. m3 Razem: 13.50
2.3.2 KNR Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy
02-01-0502-0200 wysokosci nasypu do 4 m, grunt kategorii Il1.
13.50
13.50
Jm. m3 Razem: 13.50
2.3.3 KNR Zageszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Ill-1V.
02-01-0236-0200 13.50
13.50
Jm. m3 Razem: 13.50
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2.3.4 KNR Rury ochronne o $r.nom.200 mm- stalowa dwudzielna na gazociagu
02-19-0119-0300 2*6.0 12.00
Jm. m Razem: 12.00
2.3.5 KNR Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér. do 110 mm w wykopie- rury dwudzielna
05-10-0303-0200 KABLE
5*6.0 30.00
Jm. m | Razem: 30.00
2.4 Element: ODWODNIENIE
2.4.1 KNR Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm bez osadnika
02-18-0625-0300 i bez syfonu- BEZ DNA- chtonne
2%4 8.00
Jm. szt. Razem: 8.00
2.4.2 KNR Przykanaliki z rur PCW o $r. 160 mm
02-18-0108-0400 4*7.0 28.00
Jm.m | Razem: 28.00
2.4.3 ANALIZA WEASNA dwa ZESTAW ROZSACZAJACY Z E SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH o
wymiarach 5,00mx1.2m wys 0.90m (18 skrzynek 1,0*0.6*0.30) okrytych
geowtokning -PODLACZENIE DO STUDZIENKI WPUSTOWE] -
GEOWLOKNIKA 25m2*4= 100m2
4 4.00
Jm. szt. | Razem: 4.00
3. .
Obiekt: NAWIERZCHNIE
8.1 Element: D-04.01.01. Koryto z profil. i zag eszczeniem
3.1.1 KNR Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kontrukcyjne
02-31-0103-0400 nawierzchni, kategoria gruntu I-1V.
1146.00 1146.00
Jm. m2 | Razem: 1146.00
8.2 Element: D-04.05.04. Ekostabilizacja
3.2.1 KNR ANALOGIA- Wzmocnienie istniejgcego podioza- EKOSTABILIZACJA-
02-31-0111-0300 mieszanka popiotowo-zuzlowo-cementowa o Rm=2,5 MPa, wskaznik
mrozoodpornosci min 0,6- grubo$¢ 10 cm MNOZNIK 0.67
1146.00 1146.00
Jm. m2 | Razem: 1146.00
8.3 Element: D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa taman ego
3.3.1 KNR Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubosé warstwy po
02-31-0114-0500 zageszczeniu 15 cm.
1146.00 1146.00
Jm. m2 Razem: 1146.00
3.3.2 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
02-31-0114-0700 1146
1146.00
Jm. m2 | Razem: 1146.00
3.4 Element: D-05.03.01. Nawierzchnia kostkowa
3.4.1 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
02-31-0511-0300 cementowo-piaskowej - KOSTKA SZARA
1146.00 1146.00
Jm. m2 | Razem: 1146.00
8.5 Element: D-08.01.01. Kraw ezniki
3.5.1 KNR tawy betonowe z oporem pod krawezniki
02-31-0402-0400 (460)*0.075 34.50
Jm. m3 Razem: 34.50
3.5.2 KNR Krawezniki betonowe NAJAZDOWE o wym. 15x22 cm na podsypce
02-31-0403-0300 cem.piaskowej- Kn
460 460.00
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Jm. m | Razem: 460.00
4. : X|
Obiekt: ROBOTY WYKO NCZENIOWE
4.1 Element: D-06.01.01. Platowanie humusowanie i ob  siew
4.1.1 KNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-l1
02-01-0505-0100 430.0 430.00
Jm. m2 | Razem: 430.00
4.1.2 KNR Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
02-01-0510-0300 430.00 430.00
Jm. m2 | Razem: 430.00
4.1.3 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wiazy kanatowe Z
02-31-1406-0300 WYMIANA WSZYSKICH WEAZOW NA TYP CIEZKI 3.00
3 .
Jm. szt. | Razem: 3.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




Czestochowa, 10.02.2017

02- Zarki przebudowa ul.Topolowej Str. 1
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw | Opis Suma
1. ; .
Obiekt: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L1 Element: D-01.01.01. Wyznaczenie trasy w tereni e
1.1.1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
02-01-0119-0300 réwninnym
215/1000 0.22
Jm. km | Razem: 0.22
1.1.2 ANALIZA WEASNA Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
215 215.00
Jm. m | Razem: 215.00
2. .
Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI
2.1 Element: ROBOTY ZIEMNE
2.1.1 KNR Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
02-01-0301-0200 (kat.gr.1)
(1146*0.51)*0.1 58.45
Jm. m3 | Razem: 58.45
2.1.2 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
02-01-0206-0200 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(1146*0.51)*0.9
526.01
Jm. m3 | Razem: 526.01
2.1.3 KNNR Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi
00-01-0210-0200 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - dodatkowe wykopy i przekopy pod
odwodnienie terenu- POD SKRZYNKI
(3*1.2*1.4)*4 20.16
-POD PRZYKANALIKI
28.00*0.8*1.0 22.40
Jm. m3 Razem: 42.56
2.1.4 KNR Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0400 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V -
dodatkowe 4 km
58.45+526.01+42.56 627.02
-nasyp
-20 -20.00
Jm. m3 | Razem: 607.02
2.2. Element: D-02.03.01. Wykonanie nasypow
2.2.1 KNR Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-ll
02-01-0237-0300 20
20.00
Jm. m3 | Razem: 20.00
2.3 Element: D-02.04.01. Rury ochronne
2.3.1 KNR Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do
02-01-0310-0200 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)- RURY OCHRONNE
(30)*0.3*0.7+12*0.5*1.2
13.50
Jm. m3 Razem: 13.50
2.3.2 KNR Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy
02-01-0502-0200 wysokosci nasypu do 4 m, grunt kategorii Il1.
13.50
13.50
Jm. m3 Razem: 13.50
2.3.3 KNR Zageszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Ill-1V.
02-01-0236-0200 13.50
13.50
Jm. m3 Razem: 13.50

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




Czestochowa, 10.02.2017

02- Zarki przebudowa ul.Topolowej Str. 2
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
2.3.4 KNR Rury ochronne o $r.nom.200 mm- stalowa dwudzielna na gazociagu
02-19-0119-0300 2*6.0 12.00
Jm. m Razem: 12.00
2.3.5 KNR Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér. do 110 mm w wykopie- rury dwudzielna
05-10-0303-0200 KABLE
5*6.0 30.00
Jm. m | Razem: 30.00
2.4 Element: ODWODNIENIE
2.4.1 KNR Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm bez osadnika
02-18-0625-0300 i bez syfonu- BEZ DNA- chtonne
2%4 8.00
Jm. szt. Razem: 8.00
2.4.2 KNR Przykanaliki z rur PCW o $r. 160 mm
02-18-0108-0400 4*7.0 28.00
Jm.m | Razem: 28.00
2.4.3 ANALIZA WEASNA dwa ZESTAW ROZSACZAJACY Z E SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH o
wymiarach 5,00mx1.2m wys 0.90m (18 skrzynek 1,0*0.6*0.30) okrytych
geowtokning -PODLACZENIE DO STUDZIENKI WPUSTOWE] -
GEOWLOKNIKA 25m2*4= 100m2
4 4.00
Jm. szt. | Razem: 4.00
3. .
Obiekt: NAWIERZCHNIE
8.1 Element: D-04.01.01. Koryto z profil. i zag eszczeniem
3.1.1 KNR Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kontrukcyjne
02-31-0103-0400 nawierzchni, kategoria gruntu I-1V.
1146.00 1146.00
Jm. m2 | Razem: 1146.00
8.2 Element: D-04.05.04. Ekostabilizacja
3.2.1 KNR ANALOGIA- Wzmocnienie istniejgcego podioza- EKOSTABILIZACJA-
02-31-0111-0300 mieszanka popiotowo-zuzlowo-cementowa o Rm=2,5 MPa, wskaznik
mrozoodpornosci min 0,6- grubo$¢ 10 cm MNOZNIK 0.67
1146.00 1146.00
Jm. m2 | Razem: 1146.00
8.3 Element: D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa taman ego
3.3.1 KNR Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubosé warstwy po
02-31-0114-0500 zageszczeniu 15 cm.
1146.00 1146.00
Jm. m2 Razem: 1146.00
3.3.2 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
02-31-0114-0700 1146
1146.00
Jm. m2 | Razem: 1146.00
3.4 Element: D-05.03.01. Nawierzchnia kostkowa
3.4.1 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
02-31-0511-0300 cementowo-piaskowej - KOSTKA SZARA
1146.00 1146.00
Jm. m2 | Razem: 1146.00
8.5 Element: D-08.01.01. Kraw ezniki
3.5.1 KNR tawy betonowe z oporem pod krawezniki
02-31-0402-0400 (460)*0.075 34.50
Jm. m3 Razem: 34.50
3.5.2 KNR Krawezniki betonowe NAJAZDOWE o wym. 15x22 cm na podsypce
02-31-0403-0300 cem.piaskowej- Kn
460 460.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




Czestochowa, 10.02.2017

02- Zarki przebudowa ul.Topolowej

Str. 3
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
Jm. m | Razem: 460.00
4. : X|
Obiekt: ROBOTY WYKO NCZENIOWE
4.1 Element: D-06.01.01. Platowanie humusowanie i ob  siew
4.1.1 KNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-l1
02-01-0505-0100 430.0 430.00
Jm. m2 | Razem: 430.00
4.1.2 KNR Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
02-01-0510-0300 430.00 430.00
Jm. m2 | Razem: 430.00
4.1.3 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wiazy kanatowe Z
02-31-1406-0300 WYMIANA WSZYSKICH WEAZOW NA TYP CIEZKI 3.00
3 .
Jm. szt. | Razem: 3.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




Czestochowa, 10.02.2017

02- Zarki przebudowa ul.Topolowej Str. 1
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw | Opis Suma
1. ; .
Obiekt: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L1 Element: D-01.01.01. Wyznaczenie trasy w tereni e
1.1.1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
02-01-0119-0300 réwninnym
215/1000 0.22
Jm. km | Razem: 0.22
1.1.2 ANALIZA WEASNA Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
215 215.00
Jm. m | Razem: 215.00
2. .
Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI
2.1 Element: ROBOTY ZIEMNE
2.1.1 KNR Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
02-01-0301-0200 (kat.gr.1)
(1146*0.51)*0.1 58.45
Jm. m3 | Razem: 58.45
2.1.2 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
02-01-0206-0200 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(1146*0.51)*0.9
526.01
Jm. m3 | Razem: 526.01
2.1.3 KNNR Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi
00-01-0210-0200 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - dodatkowe wykopy i przekopy pod
odwodnienie terenu- POD SKRZYNKI
(3*1.2*1.4)*4 20.16
-POD PRZYKANALIKI
28.00*0.8*1.0 22.40
Jm. m3 Razem: 42.56
2.1.4 KNR Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0400 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V -
dodatkowe 4 km
58.45+526.01+42.56 627.02
-nasyp
-20 -20.00
Jm. m3 | Razem: 607.02
2.2. Element: D-02.03.01. Wykonanie nasypow
2.2.1 KNR Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-ll
02-01-0237-0300 20
20.00
Jm. m3 | Razem: 20.00
2.3 Element: D-02.04.01. Rury ochronne
2.3.1 KNR Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do
02-01-0310-0200 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)- RURY OCHRONNE
(30)*0.3*0.7+12*0.5*1.2
13.50
Jm. m3 Razem: 13.50
2.3.2 KNR Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy
02-01-0502-0200 wysokosci nasypu do 4 m, grunt kategorii Il1.
13.50
13.50
Jm. m3 Razem: 13.50
2.3.3 KNR Zageszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Ill-1V.
02-01-0236-0200 13.50
13.50
Jm. m3 Razem: 13.50

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




Czestochowa, 10.02.2017

02- Zarki przebudowa ul.Topolowej Str. 2
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
2.3.4 KNR Rury ochronne o $r.nom.200 mm- stalowa dwudzielna na gazociagu
02-19-0119-0300 2*6.0 12.00
Jm. m Razem: 12.00
2.3.5 KNR Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér. do 110 mm w wykopie- rury dwudzielna
05-10-0303-0200 KABLE
5*6.0 30.00
Jm. m | Razem: 30.00
2.4 Element: ODWODNIENIE
2.4.1 KNR Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm bez osadnika
02-18-0625-0300 i bez syfonu- BEZ DNA- chtonne
2%4 8.00
Jm. szt. Razem: 8.00
2.4.2 KNR Przykanaliki z rur PCW o $r. 160 mm
02-18-0108-0400 4*7.0 28.00
Jm.m | Razem: 28.00
2.4.3 ANALIZA WEASNA dwa ZESTAW ROZSACZAJACY Z E SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH o
wymiarach 5,00mx1.2m wys 0.90m (18 skrzynek 1,0*0.6*0.30) okrytych
geowtokning -PODLACZENIE DO STUDZIENKI WPUSTOWE] -
GEOWLOKNIKA 25m2*4= 100m2
4 4.00
Jm. szt. | Razem: 4.00
3. .
Obiekt: NAWIERZCHNIE
8.1 Element: D-04.01.01. Koryto z profil. i zag eszczeniem
3.1.1 KNR Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kontrukcyjne
02-31-0103-0400 nawierzchni, kategoria gruntu I-1V.
1146.00 1146.00
Jm. m2 | Razem: 1146.00
8.2 Element: D-04.05.04. Ekostabilizacja
3.2.1 KNR ANALOGIA- Wzmocnienie istniejgcego podioza- EKOSTABILIZACJA-
02-31-0111-0300 mieszanka popiotowo-zuzlowo-cementowa o Rm=2,5 MPa, wskaznik
mrozoodpornosci min 0,6- grubo$¢ 10 cm MNOZNIK 0.67
1146.00 1146.00
Jm. m2 | Razem: 1146.00
8.3 Element: D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa taman ego
3.3.1 KNR Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubosé warstwy po
02-31-0114-0500 zageszczeniu 15 cm.
1146.00 1146.00
Jm. m2 Razem: 1146.00
3.3.2 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
02-31-0114-0700 1146
1146.00
Jm. m2 | Razem: 1146.00
3.4 Element: D-05.03.01. Nawierzchnia kostkowa
3.4.1 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
02-31-0511-0300 cementowo-piaskowej - KOSTKA SZARA
1146.00 1146.00
Jm. m2 | Razem: 1146.00
8.5 Element: D-08.01.01. Kraw ezniki
3.5.1 KNR tawy betonowe z oporem pod krawezniki
02-31-0402-0400 (460)*0.075 34.50
Jm. m3 Razem: 34.50
3.5.2 KNR Krawezniki betonowe NAJAZDOWE o wym. 15x22 cm na podsypce
02-31-0403-0300 cem.piaskowej- Kn
460 460.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




Czestochowa, 10.02.2017

02- Zarki przebudowa ul.Topolowej

Str. 3
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
Jm. m | Razem: 460.00
4. : X|
Obiekt: ROBOTY WYKO NCZENIOWE
4.1 Element: D-06.01.01. Platowanie humusowanie i ob  siew
4.1.1 KNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-l1
02-01-0505-0100 430.0 430.00
Jm. m2 | Razem: 430.00
4.1.2 KNR Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
02-01-0510-0300 430.00 430.00
Jm. m2 | Razem: 430.00
4.1.3 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wiazy kanatowe Z
02-31-1406-0300 WYMIANA WSZYSKICH WEAZOW NA TYP CIEZKI 3.00
3 .
Jm. szt. | Razem: 3.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




Czestochowa, 10.02.2017

02- Zarki przebudowa ul.Topolowej Str. 1
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw | Opis Suma
1. ; .
Obiekt: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L1 Element: D-01.01.01. Wyznaczenie trasy w tereni e
1.1.1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
02-01-0119-0300 réwninnym
215/1000 0.22
Jm. km | Razem: 0.22
1.1.2 ANALIZA WEASNA Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
215 215.00
Jm. m | Razem: 215.00
2. .
Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI
2.1 Element: ROBOTY ZIEMNE
2.1.1 KNR Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
02-01-0301-0200 (kat.gr.1)
(1146*0.51)*0.1 58.45
Jm. m3 | Razem: 58.45
2.1.2 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
02-01-0206-0200 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(1146*0.51)*0.9
526.01
Jm. m3 | Razem: 526.01
2.1.3 KNNR Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi
00-01-0210-0200 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - dodatkowe wykopy i przekopy pod
odwodnienie terenu- POD SKRZYNKI
(3*1.2*1.4)*4 20.16
-POD PRZYKANALIKI
28.00*0.8*1.0 22.40
Jm. m3 Razem: 42.56
2.1.4 KNR Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0400 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V -
dodatkowe 4 km
58.45+526.01+42.56 627.02
-nasyp
-20 -20.00
Jm. m3 | Razem: 607.02
2.2. Element: D-02.03.01. Wykonanie nasypow
2.2.1 KNR Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-ll
02-01-0237-0300 20
20.00
Jm. m3 | Razem: 20.00
2.3 Element: D-02.04.01. Rury ochronne
2.3.1 KNR Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do
02-01-0310-0200 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)- RURY OCHRONNE
(30)*0.3*0.7+12*0.5*1.2
13.50
Jm. m3 Razem: 13.50
2.3.2 KNR Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy
02-01-0502-0200 wysokosci nasypu do 4 m, grunt kategorii Il1.
13.50
13.50
Jm. m3 Razem: 13.50
2.3.3 KNR Zageszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Ill-1V.
02-01-0236-0200 13.50
13.50
Jm. m3 Razem: 13.50
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2.3.4 KNR Rury ochronne o $r.nom.200 mm- stalowa dwudzielna na gazociagu
02-19-0119-0300 2*6.0 12.00
Jm. m Razem: 12.00
2.3.5 KNR Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér. do 110 mm w wykopie- rury dwudzielna
05-10-0303-0200 KABLE
5*6.0 30.00
Jm. m | Razem: 30.00
2.4 Element: ODWODNIENIE
2.4.1 KNR Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm bez osadnika
02-18-0625-0300 i bez syfonu- BEZ DNA- chtonne
2%4 8.00
Jm. szt. Razem: 8.00
2.4.2 KNR Przykanaliki z rur PCW o $r. 160 mm
02-18-0108-0400 4*7.0 28.00
Jm.m | Razem: 28.00
2.4.3 ANALIZA WEASNA dwa ZESTAW ROZSACZAJACY Z E SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH o
wymiarach 5,00mx1.2m wys 0.90m (18 skrzynek 1,0*0.6*0.30) okrytych
geowtokning -PODLACZENIE DO STUDZIENKI WPUSTOWE] -
GEOWLOKNIKA 25m2*4= 100m2
4 4.00
Jm. szt. | Razem: 4.00
3. .
Obiekt: NAWIERZCHNIE
8.1 Element: D-04.01.01. Koryto z profil. i zag eszczeniem
3.1.1 KNR Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kontrukcyjne
02-31-0103-0400 nawierzchni, kategoria gruntu I-1V.
1146.00 1146.00
Jm. m2 | Razem: 1146.00
8.2 Element: D-04.05.04. Ekostabilizacja
3.2.1 KNR ANALOGIA- Wzmocnienie istniejgcego podioza- EKOSTABILIZACJA-
02-31-0111-0300 mieszanka popiotowo-zuzlowo-cementowa o Rm=2,5 MPa, wskaznik
mrozoodpornosci min 0,6- grubo$¢ 10 cm MNOZNIK 0.67
1146.00 1146.00
Jm. m2 | Razem: 1146.00
8.3 Element: D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa taman ego
3.3.1 KNR Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubosé warstwy po
02-31-0114-0500 zageszczeniu 15 cm.
1146.00 1146.00
Jm. m2 Razem: 1146.00
3.3.2 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
02-31-0114-0700 1146
1146.00
Jm. m2 | Razem: 1146.00
3.4 Element: D-05.03.01. Nawierzchnia kostkowa
3.4.1 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
02-31-0511-0300 cementowo-piaskowej - KOSTKA SZARA
1146.00 1146.00
Jm. m2 | Razem: 1146.00
8.5 Element: D-08.01.01. Kraw ezniki
3.5.1 KNR tawy betonowe z oporem pod krawezniki
02-31-0402-0400 (460)*0.075 34.50
Jm. m3 Razem: 34.50
3.5.2 KNR Krawezniki betonowe NAJAZDOWE o wym. 15x22 cm na podsypce
02-31-0403-0300 cem.piaskowej- Kn
460 460.00
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Jm. m | Razem: 460.00
4. : X|
Obiekt: ROBOTY WYKO NCZENIOWE
4.1 Element: D-06.01.01. Platowanie humusowanie i ob  siew
4.1.1 KNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-l1
02-01-0505-0100 430.0 430.00
Jm. m2 | Razem: 430.00
4.1.2 KNR Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
02-01-0510-0300 430.00 430.00
Jm. m2 | Razem: 430.00
4.1.3 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wiazy kanatowe Z
02-31-1406-0300 WYMIANA WSZYSKICH WEAZOW NA TYP CIEZKI 3.00
3 .
Jm. szt. | Razem: 3.00
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