dowigzanie do nawierzchni parkingu

cigg pieszo-jezdny

parking
5.00

chodnik
1.50

— 2%

Kostka betonowa koloru grafitowego 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 3cm

Podbudowa - kruszywo tamane 0-31.5mm
stabiliz. mech. 20 cm

stanowiska wyznaczone kostkg w kolorze
czerwonym

UL. TOPOLOWA

K |Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm

posadowiony bezposrednio na $wiezym,
niestezonym betonie
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Kostka betonowa szara 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3 cm

Podbudowa - kruszywo tamane 0-31.5mm
stabiliz. mech. 8 cm

Podbudowa - kruszywo tamane 0-63 mm
stabiliz. mech. 22 cm

Ekostabilizacja Rm=2.5 MPa 10 cm

tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 15cm
Swiatlo kraweznika 12 cm
Kraweznik betonowy wibroprasowany
wtopiony 15x30 cm
posadowiony bezposrednio na Swiezym,
niestezonym betonie
tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 15cm

Swiatlo kraweznika 0 cm

BIURO PROJEKTOW INWESTYCJI DROGOWYCH

42-200 Czestochowa ul. Kiedrzynska 19 tel./fax 034 366-45-57
NIP 573104 5161 e-mail: biurokoma@ op.p!

Nazwa obiekl: - pR7ER|JDOWA DROGI GMINNEJ- UL. TOPOLOWEJ W ZARKACH

REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ PRZY UL.TOPOLOWEJ W ZARKACH

Inwestor: GMINA ZARKI  ul. Ko$ciuszki 15/17 ~ 42-310 ZARKI

Przedmiot rysunku: Skala:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - UL. TOPOLOWA 1:50

Projektowat: | mgrinz. Konrad Zymek  Upr. Nr UAN-VIII/33861/86/89 Podpis: Rys.or 3

Sprawdzita: | mgrinz. Dominika Zymek Upr. Nr SLK/4263/PWOD/14 Paia 39017




