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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
OBIEKTU / ROBOT BUDOWLANYCH

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie nastgpujacego zakresu:

1. Przylacza do sieci wodociggowej
Przylacza zaprojektowano przy zastosowaniu rur PE @ 40mm. W niniejszym
opracowaniu ujeto 12 szt. przylaczy w pelnym zakresie oraz 73 szt. przytaczy w
zakresie od granicy dziatki do studzienki wodomierzowej wraz z nia, o tacznej dlugosci
404,20 m.

2. Przylacza i siggacze — kanalizacja sanitarna
Przytacza zaprojektowano przy zastosowaniu rur PCV @ 160mm. W niniejszym
opracowaniu uj¢to 12 szt. przytaczy, o tacznej dlugosci 72,90 m oraz siggacze
kanalizacyjne z rur PCV @ 200mm S4 i S5 (2 szt.): 8,60 m oraz z rur PCV @ 160mm:
S6, S7, S8 S9 (4 szt.): 9,60 m — sie¢ w rejonie pasa drogowego.
Opracowaniem objeto przytacza na odcinku od wiaczenia do kanatu grawitacyjnego

poprzez odcinek przytacza do studzienki na posesji SP, wraz z nig.



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA - PRZYLACZA
11 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
1 |[KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1 10119-03 réwninnym
(404.2)/1000 km 0.404
RAZEM 0.404
2 |KNR 2-25 |Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1.1 | 0416-02
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
3 |KNR 2-25 | Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.1.1 |0416-04
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
4 [KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego |m
d.1.1 |0219-01 - montaz tasmy ostrzegawczej wzdtuz prowadzonych wykopow
analogia
404 m 404.000
RAZEM 404.000
5 |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.1 |0807-03
analogia
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
6 |[KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm | m2
d.1.1 |0802-07 (pobocza, droga ziemna)
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
7 |KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.1.1 | 0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
8 |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2
d.1.1 |0114-05 15cm
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
9 |[KNR 2-31 |Ponowne utozenie kostki brukowej - materiat z rozbiérki m2
d.1.1 /1103-02
analogia
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
10 |[KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l m2
d.1.1 |0505-01
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
11 |[KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1.1 |0510-01
analogia
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
12 kalk. Naprawa ogrodzenia kpl.
d.1.1 |wtasna
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Rozebranie i naprawa nawierzchni asfaltowej wraz z utylizacjg odpadéw

20

Zatadowanie gruzu koparko-fadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez
3 samochody samowytadowcze

400*0.15

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km wraz
zkosztami utylizacji

400*0.15

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km Krotnos¢ = 4

2995*0.15

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na
odkfad w gruncie kat.lll

(1.0*1.8%(404.2))*0.45

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na
odkfad w gruncie kat.IV

(1.0%1.8%(404.2))*0.45

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m

(1.0%1.8%(404.2))*0.1

Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat.lll-VI wraz z rozbiorkg

1.8%2%(404.2)

Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. IV

(1.0%1.8*(404.20)-(404.2)*0.4)

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty kat. lll-1V

(1.0%1.8%(404.20)-(404.2)*0.4)

Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|V
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km

(404.2)%0.4

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km
przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.lI-IV Krotnosé = 8
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(404.2)*0.4 m3 161.680
RAZEM 161.680
1.3 ROBOTY MONTAZOWE
25 |[KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.3 /0501-03
1.0%(404.2) m2 404.200
RAZEM 404.200
26 |[KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsypka m2
d.1.3 |0501-03
1.0%(404.2) m2 404.200
RAZEM 404.200
27 |[KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.3 |18 0109- |$r.zewnetrznej 47.25 mm - ekstrapolacja - rury PE 100 fi 40/3,7 mm SDR 11
01/02
404.2 m 404.200
RAZEM 404.200
28 |[KNR 5-10 | Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - AROT m
d.1.3 /0303-02
analogia
7.1 m 7.100
RAZEM 7.100
29 |KNR-W 2- | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nawiertka szt.
d.1.3 |18 0802-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
30 |[KNR-W 2- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 40 mm kpl.
d.1.3 |18 0205-01
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
31 | kalk. Montaz blokéw oporowych kpl.
d.1.3 |wtasna
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
32 |KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.1.3 |18 0513-03 | gtebok. do 3m - STUDZIENKI WODOMIERZOWE
analogia
85 stud. 85.000
RAZEM 85.000
33 |KNR-W 2- | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach m
d.1.3 |15 0105-04 | gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
4*85 m 340.000
RAZEM 340.000
34 |KNR-W 2- | Zawory przelotowe grzybkowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d.1.3 |15 0130-04 | nominalnej 32 mm
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
35 |KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o | kpl.
d.1.3 |15 0122-02 | ér. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
85 kpl. 85.000
RAZEM 85.000
36 |KNR-W 2- | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1.3 |15 0140-02
85 kpl. 85.000
RAZEM 85.000
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Zawory przelotowe grzybkowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.
nominalnej 32 mm z odwodnieniem

85

Zawory antyskazeniowe typ EA 251 o $r. nominalnej 32 mm

85

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tadma z tworzywa
sztucznego - oznakowanie trasy wodociggu tasma z tworzywa sztucznego

404.2

Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku stalowym - oznakowanie usytuowania

armatury wodociggowej

12

Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o $r.nominalnej do 160 mm

1

Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach
szczelnosci przewodoéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. do 150 mm

20

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm Krotnos$¢
=2

1

Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm

Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i
ptukaniu przewodoéw z rur o $r. do 150

20

Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i
ptukaniu przewodow z rur o $r. do 150 Krotnos¢ = 2

20

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ - PRZYLACZA
ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym

(72.9+8.6+9.6)/1000

Ktadki dla pieszych na ramach - budowa

0.1
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RAZEM 0.100
49 |[KNR 2-25 | Kfadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.2.1 |0416-04
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
50 |[KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego |m
d.2.1/0219-01 - montaz tasmy ostrzegawczej wzdtuz prowadzonych wykopow
analogia
90 m 90.000
RAZEM 90.000
51 |[KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2.1|0807-03
analogia
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
52 |[KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm | m2
d.2.1 0802-07 (pobocza, droga ziemna)
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
53 |[KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.2.1|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
54 |KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu | m2
d.2.10114-05 15cm
920 m2 90.000
RAZEM 90.000
55 |[KNR 2-31 | Ponowne utozenie kostki brukowej - materiat z rozbiorki m2
d.2.11103-02
analogia
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
56 | kalk. Rozebranie i naprawa nawierzchni asfaltowej wraz z utylizacjg odpadéw m2
d.2.1 |wtasna
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
57 |KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l m2
d.2.1 |0505-01
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
58 |KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2.10510-01
analogia
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
59 |kalk. Naprawa ogrodzenia kpl.
d.2.1 |wtasna
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
60 |KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmianeg roboczg przez | m3
d.2.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
90*0.15 m3 13.500
RAZEM 13.500
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Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km wraz
zkosztami utylizacji

90*0.15

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km Krotnosé = 4

90*0.15

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na
odktad w gruncie kat.lll

(1.0¥1.7%(72.9+8.6+9.6))*0.45

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na
odkfad w gruncie kat.IV

(1.0%1.7%(72.9+8.6+9.6))*0.45

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
gruntach suchych kat.lI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m

(1.0¥1.7%(72.9+8.6+9.6))*0.1

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat.lI-VI wraz z rozbiérkg

1.7%(72.9+8.6+9.6)*2

Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. IV

(1.0%1.7%(72.9+8.6+9.6)-0.4%(72.9+8.6+9.6))*0.1

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty kat. lll-1V

(1.0%1.7%(72.9+8.6+9.6)-0.4%(72.9+8.6+9.6))*0.1

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km

(72.9+8.6+9.6)*0.4

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km
przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.lI-IV Krotnos¢ = 8

(72.9+8.6+9.6)*0.4

ROBOTY MONTAZOWE

Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm

1.0%(72.9+8.6+9.6)

Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsypka

1.0%(72.9+8.6+9.6)
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RAZEM 91.100
73 |[KNR-W 2- | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.2.3 |18 0408-03 |- rury petne (lite) PCV 200/5,9 mm klasa S, SDR 34, SN8
z2.52.3.4.
9908
analogia
72.9+8.6 m 81.500
RAZEM 81.500
74 |KNR-W 2- | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnhione 'm
d.2.3 |18 0408-02 | - rury petne (lite) PCV 160/4,7 mm
z2.52.3.4.
9908
analogia
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
75 |KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - AROT m
d.2.3|0303-02
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
76 |KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm szt
d.2.3 |18 0517-01
analogia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
77 | kalk. Zakorkowanie siggaczy kpl.
d.2.3 |wtasna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000




