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MłynŻarki_WewnEl2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
Przebudowa i rozbudowa Starego Młyna na Muzeum Dawn ych Rzemiosł w Żarkach    - Instalacje elektryczne wewn ętrzne i to-
warzysz ące

1 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA
1

d.1
KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd informat.  2xRJ45 kat. 6 nieekran. z uchwytem Mosaic 45 szt.

19 szt.
19.000

2
d.1

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd  informat.  1xRJ45 kat.6  nieekran.  z uchwytem Mosaic 45 szt.

2 szt.
2.000

3
d.1

KNR AT-14
0107-07

Montaż gniazd j.w.  w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu RJ45 kat. 6 szt.

2*19+2*1 szt.
40.000

4
d.1

KNR AT-14
0107-02

Montaż gniazd j.w. - dodatek za podłączenie i obróbkę ekranu STP szt.

19*2+2*1 szt.
40.000

5
d.1

KNR 4-01
0345-08/09

Przebicie otworów w murach z kamienia twardego o grub. 50 cm przy użyciu młotów
pneumatycznych - interpolacja

otw.

2 otw.
2.000

6
d.1

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe RL-18 mm układane n.t. na betonie m

280 m
280.000

7
d.1

KNR AT-14
0103-03

Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez rurki ochronne  na
wys. do 1,5 m - 2 kable miedziane U/UTP kat. 6.

m

280 m
280.000

8
d.1

KNR AT-14
0110-01

Montaż szafy dystrybucyjnej 19" stojącej 800x600x18U z prowadnicami i elementami
montażowymi, bez wyposażenia

kpl.

1 kpl.
1.000

9
d.1

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca 9 gniazd kpl.

1 kpl.
1.000

10
d.1

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z
termostatem

kpl.

1 kpl.
1.000

11
d.1

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli krosowych 24 port UTP kat.6 szt.

2 szt.
2.000

12
d.1

KNR AT-14
0108-02

Montaż paneli telefon. 25 Port RJ45 UTP szt.

2 szt.
2.000

13
d.1

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przełącznik 48-port kpl.

1 kpl.
1.000

14
d.1

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w  U/UTP LSZH biały
kat. 6, 2xRJ45,  2 m

kpl.

38 kpl.
38.000

15
d.1

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

4 pomiar
4.000

2 INSTALACJA ODGROMOWA
16

d.2
KNNR 5
0605-06

Montaż uziomów otokowych z bedn. ocynk. 25x4 mm   w wykopie o głębokości do 0.8
m; kat.gruntu IV

m

90 m
90.000

17
d.2

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane z pretów ocynk. fi 8 mm  poziome moco-
wane na wspornikach obsadzanych w podstawie betonowej

m

43 m
43.000

18
d.2

KNNR 5
0601-04

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z prętów ocynk.  fi 8 mm moco-
wane na wspornikach wstrzeliwanych

m

96 m
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96.000

19
d.2

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do koł-
ków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym

szt.

13 szt.
13.000

20
d.2

KNNR 5
0303-10

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 140x140 mm dla złączek kontrolnych szt.

13 szt.
13.000

21
d.2

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie
pręt-płaskownik

szt.

13 szt.
13.000

3 INSTALACJA ODDYMIANIA
22

d.3
KNR 4-01
0345-08/09

Przebicie otworów w murach z kamienia twardego o grub. 50 cm przy użyciu młotów
pneumatycznych - interpolacja

otw.

2 otw.
2.000

23
d.3

KNR 7-19
0301-01

Zębatkowy mechanizm napędu okna oddymiajacego, 24V, 800N/1000mm/2A typu ZA
85/1000 z zestawem konsol typu ZA-BS037-OM
R*0.955

kpl

6 kpl
6.000

24
d.3

KNR 7-19
0302-01

Łańcuchowy mechanizm naqpędu okna napowietrzającego  siłownikiem 24V , 300N, /
500 mm/1A typu KA 34/500  z konsolą ramowa zewn. typu RA-KA
R*0.955

kpl.

4 kpl.
4.000

25
d.3

KNR AL-01
0102-02

Montaż modułowej centrali oddymiania typu RZN 4416-M wg projektu szt.

1 szt.
1.000

26
d.3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 12Ah typu Akku-4  centrali j,w, (dosta-
wa wraz z centralą)

szt.

2 szt.
2.000

27
d.3

KNR AL-01
0107-03

Montaż modułu scalonego przejaźnika odłączającego typu RT-42 w centrali alarmowej
(dostawa wraz z centralą)

szt.

1 szt.
1.000

28
d.3

KNR AL-01
0107-03

Montaż modułu scalonego impulsu w centrali alarmowej (dostawa wraz z centralą) szt.

1 szt.
1.000

29
d.3

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk oddymiania ,aluminiowy (pomarańczo-
wy) z przyciskiem do wentylacji typu RT45-LT

szt.

1 szt.
1.000

30
d.3

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk oddymiania ,aluminiowy (pomarańczo-
wy)  typu RT45-LT

szt.

1 szt.
1.000

31
d.3

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora  wiatrowo-deszczowego typu WRG-82 szt.

1 szt.
1.000

32
d.3

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek optycznych dymu typu OSD szt.

2 szt.
2.000

33
d.3

KNNR 5
0208-01

Przewody kabelkowe HLGs 3x2,5 mm2 m

128 m
128.000

34
d.3

KNNR 5
0208-01

Przewody kabelkowe YnTKSYekw 3x2x0.8 mm2 m

33 m
33.000

35
d.3

KNNR 5
0208-01

Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x0.8 mm2 m

54 m
54.000

36
d.3

KNNR 5
0208-01

Przewody kabelkowe HTKSH PH90 1x2x0.8 mm2 m

30 m
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30.000

37
d.3

KNR AL-01
0602-05

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 16 elementów linio-
wych

szt.

14 szt.
14.000

4 INSTALACJA TV DOZOROWEJ  (CCTV) 
38

d.4
KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera IP wewnętrzna 3 MPix  dzień/
noc z obiektywem 1/3" o zmiennej ogniskowej 2,8-8 mm, zasilanie 230V, w obudowie z
akumulatorem i zasilaczem np. typu SARIX IX

szt.

7 szt.
7.000

39
d.4

KNR AL-01
0501-01 z.sz.
3.3

Dopłata za montaż obudowy ochronnej kamer wewnętrznych
R*0.1

szt.

7 szt.
7.000

40
d.4

KNR AL-01
0501-01 z.sz.
3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera IP wewnętrzna
R*1.5

szt.

7 szt.
7.000

41
d.4

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera  IP zewnętrzna dzień/noc  z
obiektywem o zmiennej ogn. 2,8-8 mm 1/3"    w obudowie hermetycznej, zasilanie 230
V,  z grzałką, akumulatorem i zasilaczem, np typ  SARIX IX

szt.

7 szt.
7.000

42
d.4

KNR AL-01
0501-02 z.sz.
3.3

Dopłata za montaż obudowy ochronnej. dla kamer zewn.  j.w.
R*0.1

szt.

7 szt.
7.000

43
d.4

KNR AL-01
0501-02 z.sz.
3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera IP zewnętrzna
j.w.
R*1.5

szt.

7 szt.
7.000

44
d.4

KNR AL-01
0505-01

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - obiektyw ze zmienną
ogniskową

szt.

7*2 szt.
14.000

45
d.4

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obra-
zun - rejestrator 16-kanałowy z dyskiem twardym 500 GB typu DSSRV-005-EU

szt.

1 szt.
1.000

46
d.4

KNR AL-01
0503-04 z.sz.
3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowe-
go zapisu obrazu j.w.
R*1.6

szt.

1 szt.
1.000

47
d.4

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa z zasilaczem manipulacyjnym
np typu KBD-200A

szt.

1 szt.
1.000

48
d.4

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LCD 19", rozdz. 1280x1024,
SGGA, RGB,  DVI

szt.

1 szt.
1.000

49
d.4

KNR AL-01
0501-03 z.sz.
3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU j.w.
R*1.5

szt.

1 szt.
1.000

50
d.4

KNR AL-01
0112-02

Montaż zasilacza impulsowego, stabilizowanego 230/12 V/ DC w obudowie z tworzywa szt.

27 szt.
27.000

51
d.4

KNNR 5
1209-12

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu otw.

4 otw.
4.000

52
d.4

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd  informat.  1xRJ45 kat.6  nieekran.  z uchwytem Mosaic 45 szt.

14 szt.
14.000
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53

d.4
KNR AT-14
0103-01

Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego U/UTP  kat.6  przez istnie-
jae rusy ochronne

m

280 m
280.000

54
d.4

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy   U/UTP  LSZH1 m w
urządzeniu aktywnym

kpl.

14 kpl.
14.000

55
d.4

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli krosowych 24 port UTP kat.6 szt.

1 szt.
1.000

56
d.4

KNR AL-01
0502-07

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - sekwencyjny przełącznik wizji switch
24 port

szt.

1 szt.
1.000

57
d.4

KNR AL-01
0502-07 z.sz.
3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - przełącznik switch 24
port
R*1.6

szt.

1 szt.
1.000

58
d.4

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

14 linia
14.000

59
d.4

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia

14 linia
14.000

5 INSTALACJA ALARMOWA (SWIN)
60

d.5
KNR AL-01
0205-01

Montaż czujki dualnej np typu COBALT-PRO szt.

16 szt.
16.000

61
d.5

KNR AL-01
0101-05

Montaż kompaktowej centrali alarmowej 64 wejść,  w obudowie z  zasilaczem z modu-
lomonik. GPS/GPRS i anteną  np. typu INTEGRA 64 f-my Satel

szt.

1 szt.
1.000

62
d.5

KNR AL-01
0404-12

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem
- manipulator szyfrowy np. typu INT-SK-GR

szt.

1 szt.
1.000

63
d.5

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego np. typu  SPW-220 R szt.

1 szt.
1.000

64
d.5

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora akustycznego zewnętrznego np. typu SP-4001-R szt.

1 szt.
1.000

65
d.5

KNNR 5
1209-12

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu otw.

4 otw.
4.000

66
d.5

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe RL-18  mm układane n.t. na betonie m

220 m
220.000

67
d.5

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe YnTKSY 3x2x0.5  mm2 wciągane do rur m

288 m
288.000

68
d.5

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe YnTKSY 5x2x0.5  mm2 wciągane do rur m

38 m
38.000

69
d.5

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe YnTKSY 7x2x0.5  mm2 wciągane do rur m

15 m
15.000

70
d.5

KNR AL-01
0601-05

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150 kroków
programowych (instrukcji)

system

1 system
1.000
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71

d.5
KNR AL-01
0603-07

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów lin.

1 lin.
1.000

6 TABLICE ROZDZIELCZE
72

d.6
KNNR 5
0405-05

Rozdzielnica TM  wg. schematu szt.

1 szt.
1.000

73
d.6

KNNR 5
0405-01

Wyłącznik główny WG - wg schematu szt.

1 szt.
1.000

74
d.6

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznego przycisku zdalnego wyłącznia  p/poż. w obudowie czerwonej z szybką szt.

1 szt.
1.000

7 PRZEWODY I OSPRZĘT
75

d.7
KNR 4-01
0345-08/09

Przebicie otworów w murach z kamienia twardego o grub. 50 cm przy użyciu młotów
pneumatycznych - interpolacja

otw.

4 otw.
4.000

76
d.7

KNNR 5
1209-12

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu otw.

16 otw.
16.000

77
d.7

KNNR 5
1209-12

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu otw.

8 otw.
8.000

78
d.7

KNNR 5
0113-01

Rury ochronne z PCW o śr.50 mm m

30 m
30.000

79
d.7

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe RL-18 mm  układane n.t. na betonie m

520 m
520.000

80
d.7

KNNR 5
0103-02

Rury winidurowe RL-28 mm układane n.t. na betonie m

340 m
340.000

81
d.7

KNNR 5
0114-06

Przepusty ścienne hermetyczne typu KES-M90-KV szt.

7 szt.
7.000

82
d.7

KNR 4-01
0203-05 z.sz.
2.6. 9905-01 

Zaprawienie przekuć i  przejść przez sciany masą uszczelniajacą ogniochronna typu
Hilti
R*1.5

m3

0.029 m3

0.029
83

d.7
KNNR 5
1102-03

Konstrukcje wsporcze pod korytka kablowe osadzane w otworach z zabetonowaniem o
masie do 2 kg - 1 mocowanie

szt.

20*2 szt.
40.000

84
d.7

KNNR 5
1105-08

Korytka kablowe K-200  mocowane na gotowych wspornikach m

20 m
20.000

85
d.7

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe YDY 2x1 mm2 wciągane do rur m

10 m
10.000

86
d.7

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe YDY 3x1.5 mm2 wciągane do rur m

1810 m
1810.000

87
d.7

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe YDY 4x1.5 mm2 wciągane do rur m

710 m
710.000

88
d.7

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe YDY 3x2.5 mm2 wciągane do rur m

1160 m
1160.000
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89

d.7
KNNR 5
0716-03

Układanie kabli YLY 5x16 mm2  w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych m

20 m
20.000

90
d.7

KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe NKGs 5x6mm2 wciągane do rur m

58 m
58.000

91
d.7

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe HLGs 2x1 mm2 wciągane do rur m

14 m
14.000

92
d.7

KNNR 5
0201-05

Przewody izolowane jednożyłowe LYżo 16 mm2 wciągane do rur m

10 m
10.000

93
d.7

KNNR 5
0201-03

Przewody izolowane jednożyłowe o LYżo 4 mm2 wciągane do rur m

40.0 m
40.000

94
d.7

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe HTKSH PH90 2x2x0.8 mm2 wciągane do rur m

58 m
58.000

95
d.7

KNNR 5
1204-02

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 szt.

60 szt.
60.000

96
d.7

KNNR 5
0301-13

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wyko-
nanie otworów w płycie g-k

szt.

114 szt.
114.000

97
d.7

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe szt.

50 szt.
50.000

98
d.7

KNNR 5
0302-02

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm szt.

48 szt.
48.000

99
d.7

KNNR 5
0302-03

Puszki instalacyjne podtynkowe potrójne o śr.do 60 mm szt.

16 szt.
16.000

100
d.7

KNNR 5
0306-02

Łączniki  jednobiegunowe, klawiszowe  podtynkowe podwójne 10A  IP20 z ramką szt.

15 szt.
15.000

101
d.7

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe  w puszce instalacyjnej IP20 z ramką szt.

13 szt.
13.000

102
d.7

KNNR 5
0306-02

Łączniki  jednobiegunowe, schodowe podtynkowe 10A  IP20 z ramką szt.

6 szt.
6.000

103
d.7

KNNR 5
0306-02

Łączniki  oświetl. z podświetleniem jednobiegunowe,schodowe, pojed.   podtynkowe
10A  IP44 z ramka

szt.

9 szt.
9.000

104
d.7

KNNR 5
0306-04

Łączniki żaluzjowe podtynkowe w puszce instalacyjnej IP20  z ramką szt.

1 szt.
1.000

105
d.7

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe prze-
lotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A, 2P+Z. IP20 w ramce

szt.

6 szt.
6.000

106
d.7

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe prze-
lotowe podwójne 2x2P+Z  o obciążalności do 16 A, IP20 we wspólnej ramce

szt.

48 szt.
48.000

107
d.7

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe prze-
lotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A, 2P+Z. IP44 we wspólnej ramce

szt.

10 szt.
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10.000

108
d.7

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- dla sterowania oswietleniem kat. 360 st. szt.

3 szt.
3.000

109
d.7

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd  - zaprawianie przepustów przez ścianę oddzielenia pożarowego za-
prawą ognioochronną EI60 (przepust instalacyjny p.poż), np w technologii HILTI

m3

0.029 m3

0.029
8 PRZEBUDOWA UZBROJENIA TELEKOMUNIKACYJNEGO

110
d.8

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

132.0*0.60*0.80*90% m3

57.024
111
d.8

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

132.0*0.60*0.80*10% m3

6.336
112
d.8

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW typu HD-PE fi 32/2.9 mm m

110 m
110.000

113
d.8

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW typu A 110 PS m

12 m
12.000

114
d.8

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW typu DVK 110 m

10 m
10.000

115
d.8

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli telef.  XzTKMXpw 2x2x0.6 mm2 w rurach m

140 m
140.000

116
d.8

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

132.0*0.60*0.80 m3

63.360
9 OPRAWY OŚWIETLENIOWE

117
d.9

KNNR 5
0511-04
z.sz.2.3. 

Oprawy oświetlenia podstawowego z kloszem opalowym  i podstawą z poliwęglanu sta-
bikizowane na UV z odblyśnikiem aluminiowym,elektron. układem zapl. szczelne IP 65,
typu MAGNUM 218  IP65
R*1.1

kpl.

16 kpl.
16.000

118
d.9

KNNR 5
0511-04
z.sz.2.3. 
analogia

Oprawy nastropowe obudowa z poliwęglanu,dyfuzor opalowy, zintegrowany moduł LED
z układem zasilania , IP 65,  typu CO1 -1800, LED EVG IP65
R*1.1

kpl.

3 kpl.
3.000

119
d.9

KNNR 5
0511-04
z.sz.2.3. 
analogia

Oprawy nastropowe w kształcie walca na stopie stalowej wykonana z odlewu aluminio-
wego ze stalową siatką ochron. dyfuzor  ze szkła przeźroczystego , układ zapł.
elektron.TL-D, , IP 65,  typu KR55- EVG IP65
R*1.1

kpl.

41 kpl.
41.000

120
d.9

KNNR 5
0511-04
z.sz.2.3. 
analogia

Oprawy nastropowe w kształcie walca na stopie stalowej wykonana z odlewu aluminio-
wego ze stalową siatką ochron. dyfuzor  ze szkła przeźroczystego , układ zaplelektron.
TL-D, , IP 65,  typu KR36- EVG IP65
R*1.1

kpl.

16 kpl.
16.000

121
d.9

KNNR 5
0511-04
z.sz.2.3. 
analogia

Oprawy kinkietowa na stopie stalowej wykonana z odlewu aluminiowego ze stalową
siatką ochron. dyfuzor  ze szkła przeźroczystego , układ zapł.elektron.LED, , IP 65,  ty-
pu SATURNA-LED IP65
R*1.1

kpl.

5 kpl.
5.000

122
d.9

KNNR 5
1008-05
analogia

Montaż opraw iluminacyjnych  LED z soczewką skupiającą z wewn. układem zasilaja-
cym, korpus aluminiowy, szczeln. IP65,  typ LL3 240V,IP65

kpl.

16 kpl.
16.000
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123
d.9

KNNR 5
1008-01
analogia

Montaż opraw oświetl. w gruncie ze źródłem do niskich temperatur, korpus alumin. ra-
ma ze stali szlachet. szyba hartowana, szczeln. IP67 typ INGROUND-AURA

kpl.

2 kpl.
2.000

124
d.9

KNNR 5
1008-01
analogia

Montaż opraw oświetl. w gruncie ze źródłem LED z układem soczewek eliptycznych,
korpus alumin. rama ze stali szlachet. szyba hartowana 8 mm, szczeln. IP67 typ LINE-
AR-LED 55W

kpl.

8 kpl.
8.000

125
d.9

KNNR 5
1008-04
analogia

Montaż opraw oświetlenia ekspozycyjnego na 3 zródła HQI , nizalezny układ regulacyj-
ny projektorów zainstal. na korpusie stalowym, lejkowy uklad optyczny, projektory z za-
bezp. linkowym p typ  ATRIUM 3x70W
R*2

kpl.

1 kpl.
1.000

126
d.9

KNNR 5
1008-04
analogia

Montaż układu oświetlenia liniowego góra/dół dla światla podstawowego oraz RGB, kor-
pus alum.  profil szeroki, czarny DUO-LED oraz LED OMEGA, system świetlny chronio-
ny dyfuzorami opalowymi, zewn. uklad elektron. sterowania - typ L-LED-RGB
R*3

kpl.

1 kpl.
1.000

127
d.9

KNNR 5
1008-04
analogia

Montaż układu zasilająco-sterującego do taśm M7 wg opracowania dostawcy  oświetle-
nia 1xsterownik +zasilacz, 8xzasilacz 150W 12VDC, 4x wzmacniacz sygnału RGB
R*3

kpl.

1 kpl.
1.000

128
d.9

KNNR 5
0502-02
z.sz.2.3. 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, przykręcane przelotowe z mod. awar. 1h, z auto-
teste, źr.św.  4x1W, LED typu VDN-D4x1TA1H
R*1.1

kpl.

24 kpl.
24.000

129
d.9

KNNR 5
0502-02
z.sz.2.3. 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, przykręcane przelotowe z mod. awar. 1h, z auto-
testem, źr.św.  LED typu  OP1-A1,2TA1N
R*1.1

kpl.

10 kpl.
10.000

130
d.9

KNNR 5
0502-02
z.sz.2.3. 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, przykręcane przelotowe dwustronne  z mod. awar.
1h, z autotestem, źr.św.  1,2 LED typu  VSN D1,2TA1N
R*1.1

kpl.

4 kpl.
4.000

131
d.9

KNNR 5
0502-02
z.sz.2.3. 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, przykręcane przelotowe z mod. awar. 1h, z auto-
testem, źr.św.  1x1.5W LED typu  LED1- D1TA1N
R*1.1

kpl.

7 kpl.
7.000

132
d.9

KNNR 5
0502-02
z.sz.2.3. 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, przykręcane sufitowe o zwiekszonej szczelnosci
IP65 LED ,  z mod. awar. 1h, z autotestem, typu  MONITOR1 IP65  OP-3-4x1TA1N
R*1.1

kpl.

1 kpl.
1.000

133
d.9

KNNR 5
1008-03
analogia

Montaż systemu opraw na szynoprzewodach dla LED z transform. elektron. obudowa
aluminiowa, regul. kąta pochylenia światła, korpus instalacyjny  w kształcie walca, typ
GL-LED

kpl.

88 kpl.
88.000

134
d.9

KNNR 5
0511-06
z.sz.2.3. 

Oprawy  ośw. wewn. z korpusem  i kloszem alumin.czarnym układ zapł. elektron. LED
wysokiej mocy Ra90  typ 12C13139SECUR 816 LED
R*1.1

kpl.

4 kpl.
4.000

135
d.9

KNNR 5
0511-06
z.sz.2.3. 

Oprawy  ośw. wewn. z korpusem  i kloszem alumin.czarnym układ zapł. elektron. LED
ściemniany,  sterowany zewn.  wysokiej mocy Ra90  typ 12C13139SECUR 816 LED-
DIM-DALI
R*1.1

kpl.

9 kpl.
9.000

136
d.9

KNNR 5
1008-01
analogia

Montaż opraw oświetl. w gruncie ze źródłem LED instal,=. na  korpusie alumin. oprawa
małej sredn. rama kwadrat. szczeln. IP67 typ B3 5W LED IP67

kpl.

13 kpl.
13.000
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137
d.9

KNNR 5
1008-01
analogia

Montaż opraw oświetl. w gruncie z układem optycznym kierowania płaskiego strumienia
świetl.  na  korpusie z czapą  alumin. oprawa ze źród. LED wys. mocy . szczeln. IP67
typ Bunkier  6,7W IP67

kpl.

5 kpl.
5.000

138
d.9

KNNR 5
1008-05
analogia

Montaż opraw iluminacyjnych  liniowe na źr, św, kompakt, z układem regulacji połoze-
nia  lampy,korpus i odbłyśnik wewn.  aluminiowy, szczeln. IP65,  typ VOLTO42W IP65

kpl.

4 kpl.
4.000

139
d.9

KNNR 5
1008-05
analogia

Montaż opraw iluminacyjnych szerokostrum.  na źr, św, HQI , z układem mocowania
śrub. na wysięg. ,korpus i odbłyśnik wewn.  aluminiowy, szczeln. IP67,  typ B8502 20W
IP67 na wysięg.

kpl.

4 kpl.
4.000

140
d.9

KNR 5-08
0219-01

Montaż przewodu szynowego 25A (M04) na gotowej konstrukcji wsporczej - element
prosty o długości  elem.1 m
R*0.955

szt.

87 szt.
87.000

141
d.9

KNNR 5
1102-02

Konstrukcje wsporcze pod szynoprzewody j.w.  osadzane w otworach z zabetonowa-
niem o masie do 1 kg - 2 mocowania

szt.

87*2 szt.
174.000

142
d.9

KNNR 5
0406-01

Moduł zasilajacy szynoprzewód szt.

30 szt.
30.000

10 PRACE KONTROLNO-POMIAROWE
143

d.10 analiza indy-
widualna

Wykonanie prac kontrolno-pomiarowych wraz ze sporządzeniem protokołów badań i
odbioru robót

r-g

210 r-g
210.000
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