OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego budowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami oraz kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej z przylaczami, kanalizacji sanitarnej ttocznej z przepompownia $ciekOw wraz

z zasilaniem energetycznym przepompowni dla miejscowosci Zarki, ul. Czarka - Gmina Zarki.

PRZEPOMPOWNIA P

SPIS RYSUNKOW
Projekt zagospodarowania terenu przepompowni skala 1:100

Shemat przepompowni $ciekow

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Urzedem Gminy Popow

Podktad sytuacyjno - wysokos$ciowy w skali 1:500

Wypis i wyrys z MPZP dla obszaru miasta Zarki z dnia 21.12.2016 .

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach R.G.K.i 1.6220.05.Zar.2016.T.Z. z dnia
16.02.2017 r.

Warunki techniczne nr ZUK.6215/13/2016 wydane przez ZUK w Zarkach z dnia
30.12.2016r.

Warunki zasilania przepompowni P — WP/005272/2017/0O08R02 z dnia 24.01.2017 r.
Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Zarki RGKil.7230.04.2017.J.Ze. z dnia 31.01.2017 r.
uzgadniajaca lokalizacj¢ inwestycji w pasach drog gminnych.

Protokot Narady Koordynacyjnej GK.6630.16.2017 Starostwa Powiatowego w Myszkowie
z dnia 09.02.2017 1.

Protoko6t Narady Koordynacyjnej GK.6630.29.2017 Starostwa Powiatowego w Myszkowie
z dnia 23.02.2017 1.

Dokumentacja geotechniczna.

Konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem — Gmina Zarki

Wizje lokalne w terenie.

Powyzsze decyzje, warunki, protokoty sa zawarte w czgéci zalaczniki formalno — prawne.



3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przepompownia P ma za zadanie zebranie $ciekow bytowo-gospodarczych z budynkoéw
mieszkalnych oraz letniskowych potozonych w miejscowosci Zarki ul. Czarka. Zebrane $cieki
bytowo — gospodarcze beda przetloczone za pomoca kanalu sanitarnego ttocznego do studni
rozpreznej SR, skad odplyna do istniejacej sieci kanalizacji ogolnosptawnej koD250

w ul. Kusocinskiego.

4.  OPIS PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P
Z projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 ttocznej wynika, iz Scieki

bytowo — gospodarcze z catego terenu objetego opracowaniem projektowym tj. ul. Czarka
w miejscowosci Zarki splyna zgodnie ze spadkiem terenu projektowanym kanatem sanitarnym
grawitacyjnym do przepompowni P.
Scieki z przepompowni P zostang przettoczone projektowanym kanatem tlocznym do istniejacego
kanatu ogdlnosptawnego koD250 zlokalizowanego w ul. Kusocinskiego i dalej do oczyszczalni
sciekow.
Projektowana przepompownia P zlokalizowana zostala w poboczu drogi gminnej na dzialce
o numerze ewidencyjnym: 1490 obr. Zarki.
Przepompownia P zajmie teren o powierzchni 7,40 m? — teren wybrukowany kostka brukowa
(Rys. nr 1) nie ogrodzony ze wzgledu na lokalizacjg.
Z obliczen hydraulicznych wykonanych przez Firmg ,,EKOPROJEKT wynika, ze maksymalny
doptyw $ciekow do przepompowni P dla stanu projektowanego (pompy 1 zasilanie dobrano na tg
warto$¢) wyniesie Qua = 1,27 dm’/s.
Na podstawie obliczen hydraulicznych oraz rz¢dnych terenu i rzgdnych kanatéw grawitacyjnego
i ttocznego opracowanych przez wykonawce projektu, dokonano doboru pompowni (dwie pompy
NP.3153.181 SH/272 15kW). Projektuje si¢ zbiornika podziemnego DN 1500 mm o giebokosci
3,80 m, wykonany jako zbiornik monolityczny z polimerobetonu, catkowicie szczelny. Grubos¢
$cianek zbiornika DN1500 mm ma wynosi¢ nie mniej niz 50 mm.
Zbiornik tego typu charakteryzuje si¢ nastgpujacymi zaletami :

e wysoka odpornos¢ na srodowisko agresywne,

e odpornos¢ na korozje,

e brak koniecznos$ci konserwacji,

e catkowita szczelno$¢ 1 nieprzepuszczalnosc,

e sztywno$¢ jak dla wyrobow Zelbetowych,

e nieszkodliwy dla srodowiska.



Wyposazenie zbiornika:

e podest obstugowy — stal nierdzewna,

e drabinka ztazowa — stal nierdzewna,

e porecz — stal nierdzewna,

e kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna - szt. 1(nawiewny)

e kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna szt. 1

e wlaz wejSciowy - stal nierdzewna

e belka wsporcza - stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

e lancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze stali

nierdzewnej szt.2 (obstuga z poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe SZUSTER szt.2 - zeliwo

e przewody ttoczne - stal nierdzewna

e potaczenia kotnierzowe nierdzewne

e clementy zlaczne - stal nierdzewna

e zlaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku

e nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

e skosy technologiczne

e deflektor
Na omawianym terenie mozna zastosowaé dobrana w projekcie pompowni¢ lub kazda inna
spetniajaca opisane wyzej parametry.
Dla trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przeprowadzono wiercenia geologiczne wykonane
przez Biuro Badawczo — Projektowe Geologii i Ochrony Srodowiska ,,GEOBIOS”.
Profil geologiczny przy przepompowni SciekOw:

- 0,00-0,30 gleba, czarna,

— 0,30-4,50 piasek $redni brazowy od 0,6 m piasek drobny zotty.
Analiza warunkow gruntowych w rejonie projektowanej przepompowni pozwolita oceni¢ podtoze
na korzystne dla bezposredniego posadowienia obiektu.

W zwiazku z wystgpowaniem warstwy wodonosnej o migzszosci okolo 3,0 m i poblizem
cieku powierzchniowego Czarka zaleca si¢ zastosowanie odwodnienia zestawem iglofiltrowym
w uktadzie pierscieniowym, dwurzedowym.

Wedlug normy PN-B-06050:1999 -Geotechnika, roboty ziemne kategori¢ urabialno$ci gruntow

okresla si¢ na:



Kategoria [ — gleba.

Kategoria III — grunty latwo urabialne — piaski drobne i $rednie, obejmujace nie mniej niz 90%
gruntow budowlanych.

Kategoria IV — grunty $rednio urabialne — gliny pylaste stanowiace niewielkie przewarstwienia
posrod serii utwordw piaszczystych i majace niewielki procentowo (okoto 10%) udziat w gruntach
budowlanych.

W celu wykonania przepompowni P nalezy wykona¢ wykop o przekroju 3,0 m x 3,0 m
glebokosci okoto 4,30 m (podsypka piaskowa 0,20cm, chudy beton 0,30 cm). Umocnienie wykopu
nalezy wykona¢ przez zabicie $cianki szczelnej z grodzic G — 62. Rozparcie grodzic od wewnatrz
wykonaé przy pomocy dwoch ram wykonanych z rur stalowych & 150 mm.

Projektuje si¢ posadowienie zbiornika przepompowni na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm
zaggszcezone] 1na warstwie chudego betonu o grubosci 15 cm. Po ustawieniu 1 zakotwiczeniu
zbiornika przepompowni nalezy go obsypa¢ piaskiem z doktadnym ubiciem. Po dokonaniu
obsypki zbiornika nalezy wyciagna¢ grodzice przy pomocy wibromlotu.

Montaz przepompowni S$ciekow dokonaé SciSle wedlug instrukcji dostarczonej przez

producenta.

5. ROBOTY DROGOWE

Nawierzchnig na terenie przepompowni nalezy wykona¢ z kostki betonowej szarej grubosci
8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, uwatowanej warstwie ttucznia kamiennego 20 - 30 mm
grubosci 15 cm 1 warstwie filtracyjnej wykonanej z piasku $rednioziarnistego gr. 25 cm. Spadek

nawierzchni nalezy przyja¢ 1,0 % w kierunku drogi ul. Czarka.

6. ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Zasilanie pompowni w energi¢ elektryczna stanowi odrebne opracowanie.
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