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[ 1 WSTEP ]

1.1 Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (zwanej w dalszej tresci
dokumentu SST)

SST opisuje wymagania Inwestora dotyczgce przygotowania roboét, ich wykonania w

terenie, oraz odbioru koncowego remontu instalacji elektrycznych w pomieszczeniach -
lokale mieszkalne przy ul. Topolowej w Zarkach.
UWAGA: Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie sg
wigzgce i istnieje mozliwos¢ zamiany przyjetych rozwigzan przy zachowaniu wlasciwosci
przyjetych rozwigzan - tak by parametry alternatywnych materiatow, rozwigzan projektowych
byty niegorsze od tu przedstawianych. Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi
dokumentacje dla alternatywnych rozwigzan, ktére proponuje i uzgodni¢ warunki zamiany
przed przystgpieniem do prac. Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé tgcznie z
dokumentacjg projektowg oraz przedmiarami rob6t dla przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego a czes¢ nazw wiasnych wybranych materiatdbw zostato przedstawionych
tylko w przedmiarach w celu jednoznacznego okreslenia intencji projektanta.

1.2Zakres stosowania SST
Niniejsza SST stuzy do przygotowania postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
a po jego rozstrzygnieciu i zawarciu umowy do wykonania prac elektrycznych w omawianym

zakresie.

1.3Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowych instalacji elektrycznych. W zakres robot wchodzi:

e demontaz starych rozdzielni elektrycznych;

e demontaz starych czesci instalacji elektrycznych;

e montaz projektowanych rozdzielni elektrycznych;

e montaz osprzetu elektroinstalacyjnego;

e montaz instalacji elektrycznej;

e wykonanie pomiaréw ochronnych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami, przestrzegajgc
przepisow BHP oraz bezpieczenstwa ruchu.



1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej branzy budowlanej: ,Przepisy ogdlne" a
okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z wtasciwymi obowigzujgcymi

przepisami i wtasciwymi zharmonizowanymi z Polskimi lub Europejskimi Normami.

1.5 Ogbélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami, przestrzegajgc
przepisow BHP oraz bezpieczenstwa ruchu.

WYKONAWCA powinien uwzgledni¢, ze prace bedg prowadzone wraz z trwaniem robot
budowlanych, wobec czego powinien uzgadnia¢ na biezgco termin i zakres robét z osobg
odpowiedzialng do kontaktéw w zakresie organizacji robét na terenie budowy.

W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia-nazwy i
kody grup robét, klas robét, kategorii robét:

CPV 45311000-0 - roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych oraz dodatkowo:

CPV 45400000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV 45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45314200-3 - instalacja infrastruktury kablowej

CPV 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 453111001 - roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;j

CPV 45311200-2 - roboty w zakresie opraw elektrycznych

CPV 45315100-9 - instalacyjne roboty elektryczne

CPV 45315600-4 - instalacje niskiego napiecia

CPV 45315700-5 - instalowanie rozdzielni elektrycznych

CPV 45317000-2 - inne instalacje elektryczne

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych, nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

a) zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robot we wilasciwym Rejonie lub
Urzedzie, w celu ustalenia zakresu robdét i ich czasu, uzgodnienia czasu i terminu
wytgczen spod ruchu, uziemien linii, przygotowania miejsc pracy, wydania polecen na
prace i zorganizowania nadzoru,

b) ustali¢ z miejscowymi wiadzami administracyjnymi — zakres i termin prowadzenia

robét w celu ograniczenia strat i zakiécen lokalnych odnosnie ustalenia drog
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dojazdowych i miejsc sktadowania materiatdw, okresow najmniej ucigzliwych dla

odbiorcéw energii elektrycznej itp.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco :
Zamawiajgcy — osoba (np. Inspektor Nadzoru) wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcy jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych;
Certyfikat Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono
PN);
Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.
Czes¢ czynna - przewod lub inny element przewodzgcy, wchodzgcy w sktad instalacii
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byc
pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg
czescig czynng).
Pofgczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych
przy ukfadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow réwnolegtych przewoddéw
itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:
- przepusty kablowe i ostony krawedzi,
- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,
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- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podifogowe,

- systemy mocujgce,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,
ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej

przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania

energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii

elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnos$ci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i

potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony Zrodet Swiatta

przed wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta

Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietinych (bryta fotometryczna,

luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet swiatta, tworzy

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg

ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w formie: klosza, odbtys$nika, rastra,

abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed

dotykiem elementow instalacji elekirycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,

wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej - zespot elementéow potgczonych posrednio lub bezposrednio

ze zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodow elektrycznych. W skfad

obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz

wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i

sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem

osprzetu instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,

uktadaniem kabli i przewodow majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania

zgodnie z dokumentacja.
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Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynno$ci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- o0sadzanie kotkdbw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodzgca cze$¢ urzagdzenia elektroenergetycznego lub innego

przedmiotu, bedgca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktérym

cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze srodkéw

pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod

napieciem, jednak moze sie pod nim znalezé w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub

niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub

uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolaciji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub

urzgdzen, do ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrodfowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu

doziemnym pomiedzy przewodzgcg czescig, ktdra moze byc¢ (nie jest) dotknieta przez

cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementow w

czesci dostepnej, na ktorych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu

metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej rdéznicy

potencjatéw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewod uziemiajgcy - przewodnik tgczgcy uziemiany element z uziomem, umieszczony

poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot sSrodkdw i urzgdzenh stuzgcych potgczeniu przewodzgcej czesci z ziemig

poprzez odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni

styku w celu zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- Sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomoéw naturalnych, jednak w przypadku

ou. 1



braku mozliwosci lub nieopfacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Rodzaje zwodow:

Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne
dachow, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody
naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:
1. grubo$¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz
1 mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogaq przedostac sie do wnetrza budynku,
Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementow
dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci
spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresdla
sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa sie
izolowanym. Rozrdznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe.
Ochrone odgromowg z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych
nazwano ochrong klatkowg, natomiast z zastosowaniem zwodoéw pionowych lub
poziomych wysokich nazwano ochrong strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego
dobrania wysoko$ci montazu zwodow, aby caty chroniony obiekt znalazt sie w strefie
ochronnej (wyznaczonej przez zwod i jego kgt ochronny).

Przygotowanie podtoza - zespot czynnosci wykonywanych przed ukfadaniem zwoddéw lub

elementéw instalacji uziemienia, majgcy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalaciji

zgodnie z dokumentacjg. Zalicza sig¢ tu nastepujgce grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd,

osadzanie kotkdbw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg byé

chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zespét dziatan i urzadzen zapewniajgcy bezpieczenstwo i ochrone

przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana

jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych,

zachowanie odpowiednich odstepdéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkow

ochrony.
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1.6 Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje rob6ot montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentow dotyczgce stosowania wyrobdw,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementdéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentaciji

projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych,

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.7 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ ze
Specyfikacjg Techniczng. Prace przewidziane w ramach kontraktu mogg by¢é wykonywane
wytgcznie w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego

Prace nalezy wykonywa¢ w sposob gwarantujgcy spetnienie warunkéw :

1/ obowigzujgcych Polskich Norm i norm branzowych,

2/ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r, nr 207, poz. 2016),
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3/ wiasciwych przepisow bhp i ppoz.

1.8 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do szczegdtowego zapoznania sie z instalacjami i urzgdzeniami zainstalowanymi w
obiekcie, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzgdzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za

szkody w instalacjach i urzgdzeniach powstate w trakcie wykonywania robot.

1.9 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca podczas realizacji robot bedzie przestrzegat warunki w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci wykluczy prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na

placu budowy.
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[ 2 MATERIALY }

2.1. Uwagi ogodlne

Materiaty wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacjg muszg
spetnia¢ wymogi odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych (dla wyrobow wymienionych w
Zarzgdzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP
22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobow
wymienionych w Rozporzgdzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowania wyfgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub
wyrobdéw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana
jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla
materiatdw nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzgdzenia MSWIA z 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktérym zapewnia sie zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z
warunkami okreslonymi w Rozporzgdzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).
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2.2. Materiaty

2.2.1 Kable

W instalacjach elektrycznych zewnetrznych nalezy stosowac:

- kable o odpowiedniej izolacji — 1kV dla nN o barwach : czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na
napiecie znamionowe 0,6/1kV wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400, PN-76/E-90301.

Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym

podtozu.

2.2.2. Przewody
W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac¢ kable i przewody:

- przewody z zytg miedziang wielodrutowa o izolacji polwinitowej 750V;

- kable elektroenergetyczne z Zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zytg
ochronng zielono-z6itg i pozostatymi o barwach : czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na
napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400.

- przewody instalacyjne wielozytlowe z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z
zylg ochronng zielono-z6itg, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056.

Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym
podtozu.

Wypusty sufitowe i $cienne powinny byC¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekrdj przewodow utozonych na state nie moze by¢

mniejszy od 1,5 mm?, a napiecie izolacji nie moze byé mniejsze od 750V.
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2.2.3. Uktadanie i mocowanie przewodéw i kabli.

- przewody prowadzi¢ podtynkowo;

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe,

- zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne,

- podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gladkie,

- przewody nalezy mocowaé do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 30 cm wbijajac je
tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu,

- do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

- przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wiozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed

zatynkowaniem,

- zabrania sie ukfadania przewodéw elektrycznych zasilajgcych bezposrednio w betonie w warstwie
wyréwnawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

tgczenie rur nalezy wykonac¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez

kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goérna (zewnetrzna) krawedz

po otynkowaniu Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworow

dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0
do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodoéw wg dokumentaciji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow
zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej) SST. W przypadku tatwosci
wciggania kabli i przewoddéw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST Ilub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

- roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie

bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢
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kanatow instalacyjnych,
- przeprowadzenie prob i badah zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

2.2.4. Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow i kabli.

- tgczenie przewoddéw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym

i w odbiornikach, nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych,

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi

i dodatkowe naprezenia,

- do danego zacisku nalezy przytagcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany,

- dtugosc¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie,
- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzenh
mechanicznych,

- konice przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byc¢

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

2.2.5. Osprzet instalacyjny i oprawy oswietleniowe
Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢é wymagania PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E-93208, PN-E-
93207, PN-EN 60669. Osprzet powinien zapewnia¢ bezpieczng eksploatacje oraz wtasciwg ochrone
przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w
bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe instalacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia
znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw
Srodowiskowych i materiatbw w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz
posiadac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu materiatéw wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy
Osprzet stosowany w instalacjach oswietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.
Instalacje o$wietlenia wykonaé¢ zgodnie z opisem w projekcie budowlanym oraz w oparciu o Polskie
Normy dotyczace instalacji i opraw oswietleniowych.
Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne technologie i
marki nie sg wigzace i istnieje mozliwos¢ zamiany przyjetych rozwigzan
przy zachowaniu witasciwosci przyjetych rozwigzanh - tak by parametry
alternatywnych materiatéw, rozwigzan projektowych byty nie gorsze od tu

przedstawianych. Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi dokumentacije
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dla alternatywnych rozwigzan oswietleniowych, ktore proponuje i uzgodni¢ warunki zamiany przed
przystgpieniem do prac.

taczniki podtynkowe powinny byc¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60
mm za pomocg wkretow lub ,pazurkow".

Zaciski do tgczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm?>.

Obudowy tgcznikbw powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:

napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

pragd znamionowy: do 16 A,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum |P 44.

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretow lub ,pazurkow".
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢é wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodow, w
tym do podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju
od 1,5+6,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych oraz 16A lub 32A dla gniazd tréjfazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

Oprawy oswietleniowe i osprzet “biatego montazu” instalacji montowa¢ w koncowej fazie
robot, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac
wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama
uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzehn i odbiornikdw energii elektrycznej
montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosc¢ potgczen.
Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé¢ po catkowitym zainstalowaniu

opraw.
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Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowac¢ w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W  sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego
rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac
w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u goéry. Przewody do gniazd wtykowych 3-
biegunowych nalezy poditgcza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy
zylg przewodu wielozylowego powinien miec izolacje bedgcg kombinacjg barwy zielonej i
z06ttej i by¢ przytaczony do srodkowego bieguna gniazda.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i

schematami.

2.2.6. Listwy i rurki instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewoddw zaleca sie stosowanie: listew i rurek
elektroinstalacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie
rozprzestrzeniajgcego ptomienia, do Srednich narazen mechanicznych i wlasciwosciach
izolacyjnych spetniajgce wymagania PN-IEC 1084. Wielko$¢ ich powinna by¢ dostosowana

do ilodci i Srednic przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy.

2.2.7. Potaczenia wyrownawcze

Dla uziemienia urzgdzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonac instalacje potgczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada sie
z potgczenia wyrownawczego: gtébwnego (gtdbwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzgcych, jednoczes$nie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

Potgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybrac tgczgc przewody ochronne z
czesciami przewodzgcymi innych instalaciji.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego

ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspolnego punktu - gtdwnej szyny uziemiajgce;.

str. 16



[ 3 SPRZET ]

3.1 Uwagi ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréowno w miejscu tych
robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu,
gwarantujgcych wiasciwa jako$¢ robaot:

» bruzdownice z odkurzaczami

= wiertarki

= wiertnica do otworow

= przyrzady do pomiardéw ochronnych

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych zewnetrznych
winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu,
gwarantujgcych wiasciwa jako$c¢ robaot:

= koparka

= wiertnica do otworow

= podnosnik specjalny z koszem

= przyrzady do pomiarow ochronnych

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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[ 4 TRANSPORT }

4.1 Uwagi ogdlne

Srodki transportu musza spetniaé wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
przepisow jak réwniez zapewni¢ bezpieczehnstwo uzytkownikoéw drog oraz pracownikdw na
terenie placu budowy. Ponadto muszg zapewni¢ dostarczenie materiatdw gwarantujgce
utrzymanie wymaganej jakosci. Liczba $rodkdéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich

wytworce.

[ 5 WYKONYWANIE PRAC }

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Wykonawca zapewni tad i porzgdek w miejscu wykonywania robét oraz zabezpieczy
wyposazenie pomieszczen budynku objetych remontem i innych pomieszczen przed

zniszczeniem, uszkodzeniem wzglednie zanieczyszczeniem.

5.2. Instalacje

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wifasciwych materiatdbw. Przed montazem rurek instalacyjnych i listew
wykona¢ trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosé¢ z innymi
instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta, umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy
powinny byé prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny,
Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy, itp. powinny by¢é
chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami  ognioochronnymi
odbudowujgcymi wytrzymatosc¢ ogniowg tych elementéw.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Pofgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem
powinny by¢é wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk .

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty

pogorszone projektowane warunki chtodzenia.
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Elementy wyposazenia moggce spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak aby nie powstato ryzyko
zapalenia materiatow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej
czesci wyposazenia moze spowodowacC poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub
ostonic¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi i/lub
elektrycznymi ,staboprgdowymi” stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Urzadzenia odigczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajgcy
odtgczenie instalacji elektrycznej, obwodoéw lub poszczegdlnych aparatow, gdy jest to
wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby
zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, {j.:

- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i
wymiany poszczegolnych czesci wyposazenia,

- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przeglgdu, konserwacji i napraw.

- wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla prgdu przemiennego), jak rowniez
do mogacych wystapi¢ przepiec

- wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny byé dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradéw roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), ktére mogg
wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem prgdéw mogacych
wystgpi¢ w warunkach zaktéceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢
spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego

- wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére mogg byc¢
narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$c¢
natychmiastowego wylgczenia zasilania, urzgdzenie wytgczajgce powinno by¢ fatwo
dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Przewody
elektryczne ukfada¢ w sposéb podany w Dokumentacji Projektowe;.

- podtynkowo,

- podtynkowo w rurkach instalacyjnych.

Aparaty, gniazdka, puszki montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentaciji
projektowej. Przewiduje sie montaz tych urzgdzen podtynkowo.

5.3 Temperatura otoczenia podczas montazu przewodoéw i kabli
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
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a) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) temperatura otoczenia i
temperatura uktadanego kabla - wg ustalen wytworcy. Zabrania sie podgrzewania kabli

ogniem.

5.4 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
zastosowano |l klase ochronnos$ci. Ochrone przed porazeniem nalezy wykona¢ zgodnie z

postanowieniami normy.

5.5. Oznaczenie urzadzen elektrycznych

Dobudowywane urzgdzenia elektryczne takie jak ztgcze Wylgcznika Gitéwnego
Pradu, Rozdzielnia elektryczna RG itp. powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki w
takich miejscach, aby rozréznienie i czytelno§¢ oznaczeh nie nastreczato trudnosci. Na
obudowach powinny by¢ naniesione napisy informacyjne o nazwie urzgdzenia, wewnatrz
winien sie znajdowa¢ schemat potgczen oraz identyfikacja poszczegdlnych obwodéw.

Napisy powinny byc¢ trwate i czytelne.
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[ 6 KONTROLA JAKOSCI ]

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robét
przy montazu zaprojektowanych instalacji. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego
zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi zgodno$ci dostarczonych
materiatow i realizowanych robot z dokumentacjg projektowg, SST i PZJ. Materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie
wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inspektora o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowaé dopiero
po stwierdzeniu przez Nadzor zgodnosci wykonanych prac i zatozonej jakosci.
Kontrola jakosci obejmuje:
- zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami;
- poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany;
- prawidtowo$¢ wykonania potgczen przewodéw;
- ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen wyréwnawczych;
- rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej — wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania;
- skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym;
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow;
- prébe dziatania;
- poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;
- prawidtowo$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw $rodowiskowych i
warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania;
- prawidtowo$¢ umieszczenia schematoéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;
- spetnienia dodatkowych zaleceh Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;j.
W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z normg, to prébe lub
préby poprzedzajgce, jezeli mogg mieC wptyw na wynik, nalezy powtérzy¢é po usunieciu
przyczyny niezgodnosci.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
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odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wkasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majgcg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢

potrgcen za obnizong jakos$c.

6.3. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatdw. Na zgdanie Inwestora, nalezy
dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwo$¢ nastawienia mechanizméw
regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru

protokét z takiej préby i testu.

6.4. Badania w czasie wykonania robét
Kable, przewody i osprzet
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentdéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestow,
protokétow odbioru albo innych dokumentow.
Sprawdzenie ciagtosci zyt
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonac¢ przy uzyciu przyrzgdéw o napieciu nieprzekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia
nalezy uznac za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne
fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.
Pomiar rezystanciji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza O napieciu nie mniejszym niz
0,5/2,5kV (w zaleznosci o typu: przewod/kabel), dokonujgc odczytu po czasie niezbednym
do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja
izolacji wynosi, co najmniej:
e 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napieciu znamionowym do 1 kV;
e 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, O napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

e 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystanciji izolacji kabli wykonanych
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wg PN-76/E-90300 .

Préba napieciowa izolacji
Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie

niewykonywanie proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu
znamionowym do 1 KkV. Probe napieciowg nalezy wykona¢ prgdem statym Ilub
wyprostowanym. W przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,
prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty. Wynik proby napieciowej izolacji
nalezy uznac za dodatni, jezeli:

e izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawow
przebicia czesciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia
probierczego kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300,

e warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300 m
dopuszcza sie wartos¢ pradu uptywu 100 pA.
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[ 7 OBMIAR ROBOT }

71 Uwagi ogéine obmiaru robét

Obmiaru robo6t dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora. Jednostkg
obmiarowg dla kabli i przewoddéw elektrycznych jest metr, dla urzgdzen, opraw i osprzetu -
sztuka lub komplet.

[ 8 ODBIOR ROBOT }

8.1 Uwagi ogélne odbioru roboét
Przy przekazywaniu instalacji elektrycznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- projektowg dokumentacje powykonawczg,
- protokéty z dokonanych pomiarow,
- protokéty odbioru robét zanikajgcych,

- ewentualng ocene robét wydang przez Inspektora Nadzoru.

[ 9 PODSTAWA PLATNOSCI ]

9.1 Uwagi ogélne do podstawy ptatnosci
Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci ujeto w szczegdtowej umowie wykonania

robét i nie jest ona tematem niniejszej specyfikaciji.
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