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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét instalacyjnych i budowlanych dla wykonania wymiany zewnetrznej instalaciji
wodociggowej i kanalizacyjnej, wymiany instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej,
wymiany kottow i wewnetrznej instalacji C.O. oraz montazu zewnetrznej i wewnetrznej
instalacji gazu dla budynkéw komunalnych w Zarkach, przy ul. Topolowej, dz. nr 1681/11

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wymiany zewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, wymiany
instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej, wymiany kottow i wewnetrznej instalacji C.O.
oraz montazu zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu dla budynkéw komunalnych w
Zarkach, przy ul. Topolowej, dz. nr 1681/11.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét oraz zgodnos¢ ze ST

I poleceniami inspektora nadzoru. Wykonanie robot winno by¢ zlecone wykonawcy z
odpowiednimi uprawnieniami.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winni dokfadnie
zaznajomic sie z caloscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do
robot.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty, dla ktérych Polskie Normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do kazdej
partii materiatbw dostarczanych na budowe producent (dostawca) dotgczy deklaracje
zgodnosci materialtdbw ze stosowanymi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.1 Szczegobtowe wytyczne odnosnie uzytych materiatéw i urzgdzen

Instalacja zewnetrzna zimnej wody uzytkowej

Do budynkow projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowg dla potrzeb
sanitarno — higienicznych i w technologii systemowej rur polietylenowych HDPE SDR 17
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PE 100 tgczonych za pomocg ztgczek.
Budynki zaopatrywane bedg w wode =z sieci wodociggowej przylgczem

projektowanym wg odrebnego opracowania prowadzonym poprzez dziatke 1681/15
wzdtuz budynkéw, skad nastgpi rozprowadzenie wzdtuz budynkdw.

Uwaga!
Na kazdym przyt aczu indywidualnym zastosowa € zasuw e odcinaj gca w celu

mo zliwo $ci_odci ecia doptywu wody z wodoci _agu w przypadku braku ptatno $ci ze
strony mieszka Acow.

Wewnetrzna instalacja zimnej oraz cieptej wody uzytkowej
Zaopatrzenie pomieszczenh w cieptg wode nastgpi z projektowanych
zasobnikéw cwu podigczonych do kottéw na wegiel, opcjonalnie do projektowanych kottow
gazowych z zamknietg komorg spalania.
Wewnetrzng instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z rur PE z

aluminiowg wktadkg tgczonych poprzez zaprasowanie, izolowanych termicznie otuling z
weilny mineralnej z powlokg zabezpieczajgcg z folii aluminiowej wzmocnionej siatkg
szklang oraz samoprzylepng zakladkg. W budynku przewiduje sie instalacje
doprowadzajgcg zimng wode do zlewdw, umywalek, brodzikow oraz ustepu oraz cieptg
wode do zlewow, umywalek i brodzikdw. Na wejsciu wodociggu do budynku zamontowac
szafke podtynkowa, w ktorej zlokalizowane bedg zestawy wodomierzowe dla kazdego
mieszkania osobno. W skiad zestawu wchodzg 2 zawory odcinajgce, filtr siatkowy,
wodomierz oraz zawor antyskazeniowy.

W celu pokrycia zapotrzebowania na cieptg wode uzytkowg projektuje sie zasobniki
Z wezownicg o pojemnosci 1001. Za zasobnikiem zamontowac zawory odcinajgce.
Zasobnik zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa 1/2” 4 bar oraz naczyniem wzbiorczym
do instalacji c.w.u. o poj. 12I.

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarne;

Projektowang instalacje kanalizacji wewnetrznej (piony, podejscia do urzgdzen
sanitarnych) wykonaé¢ z rur PCV lite tgczonych kielichowo na wcisk. W budynku
zaprojektowano piony kanalizacyjnych o srednicach: PVC110mm (wg czesci rysunkowe)).
Wywiewniki nalezy umiesci¢ pot metra powyzej dachu. Na kazdym pionie spustowym przy
posadzce oraz w miejscach zataman zamontowac rewizje.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Kanalizacje zewnetrzng (rura za ostatnim pionem/przyborem wewnatrz
budynku) wykona¢ z rur PCV 160 SN8 tgczonych kielichowo na uszczelke. Rury
prowadzi¢ ze spadkami podanymi w tabeli:
Tab. 1. Spadki pozioméw kanalizacyjnych i przykanalika:
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Dt. catk. (od
rzedna Nr Oznaczenie |Rzedna kan. | pionu do
Nr studni terenu Rz edna dna | mieszkania | przytacza | nakoncu studni) Spadek | Spadek
- mn.p.m. | mn.p.m. - - m n.p.m. m - %
S1 3417 339,39 7 PK1 339,80 11,24 0,036 3,65
S2 341,65 339,29 6 PK2 339,80 10,58 0,048 4,82
S3 341,65 339,19 5 PK3 339,80 10,58 0,058 5,77
S4 341,62 339,10 4 PK4 339,80 10,58 0,066 6,62
S5 341,6 339,00 3 PK5 339,80 10,58 0,076 7,56
S6 341,33 338,90 2 PK6 339,80 10,58 0,085 8,51
S7 340,69 338,85 1 PK7 339,70 10,58 0,080 8,03
S9 340,18 338,86 9 PK8 339,05 10,72 0,018 1,77
S10 340,07 338,97 9 PK9 339,20 12,19 0,019 1,89
S11 339,95 339,01 9 PK10 339,16 9,7 0,015 1,50
S12 339,9 339,12 10 PK11 339,35 14,2 0,016 1,62
S13 339,92 339,21 1 PK12 339,45 14,07 0,017 1,71
S14 340,1 339,30 12 PK13 339,60 15,93 0,019 1,88
S15 340,1 339,32 13 PK14 339,60 15,53 0,018 1,80
S17 339,5 338,59 19 PK16 339,04 9,23 0,049 4,88
S18 339,5 338,67 18 PK17 339,00 91 0,036 3,63
S19 339,5 338,75 17 PK18 339,00 9,03 0,028 2,77
S20 339,5 338,83 16 PK19 339,00 91 0,019 1,87
S21 339,7 338,91 15 PK20 339,20 91 0,032 3,19
S22 339,7 338,85 14 PK21 338,87 377 0,015 1,50
S23 339,88 339,07 14 PK22 339,09 3,77 0,015 1,50
S25 341,12 339,32 14 PK23 339,34 4,77 0,015 1,50
S26 339,65 338,73 8 PK15 338,75 3,92 0,015 1,50

W razie niezgodnosci spadkéw przy montazu ze spadkami z tabeli spadki skorygowac
podczas montazu z przestrzeganiem zasady, ze maksymalny spadek przykanalika nie
przekraczat 10%.

Przewod poziomy kanalizacji sanitarnej z kazdego mieszkania wigczyé do

indywidualnej studni kanalizacji sanitarnej z tworzywa PE fi 400 z wlazem zeliwnym z
wypetnieniem betonowym.
Ze wzgledu na rodzaj nawierzchni zastosowac wiazy:
Dla studzienek w drodze: S8-S15 -wtaz o klasie D400
Dla studzienek w chodniku: S1-S7, S16-S26, Sz1, Sz3 - wtaz o klasie B125

Scieki z indywidualnych studni kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ rurg do studni
zbiorczej zgodnie z czescig rysunkows.

UWAGA!

Zachowa ¢ minimalne przykrycie

ruroci

agu 15 m, w_ przypadku mniejszeqgo

przykrycia ruroci

ag zabezpieczy € termicznie otulin g styropianow g do rur PCV 160,

ktér @ mozna ukilada € bezpo srednio w gruncie!
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Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z projektowanych
jednofunkcyjnych kondensacyjnych kottdw gazowych z zamknietg komorg spalania o
mocy do 14kW usytuowanych w fazienkach budynku.

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur PE z aluminiowg wkladkg w
technologii press.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejnik stalowe ptytowe dolnozasilane o
wymiarach podanych w czesci rysunkowej opracowania. Wydajnos$¢ grzejnikdw musi byc¢
zgodna z normg EN 442-2 i potwierdzona certyfikatem 1SO. Wyposazenie grzejnika
powinno zawiera¢ goérng pokrywe i ostony boczne, zawory z okreslong nastawg, korkiem
spustowym, zaslepkg i odpowietrznikiem. Goérna pokrywa powinna posiadaé mozliwosé
zdjecia jej i wyczyszczenie grzejnika wewnatrz bez potrzeby jego demontazu. Montaz
grzejnika za zawieszke na tylnej Scianie. Powioka gruntujgca i wykonczeniowa
grzejnika wykonana wg DIN 55900.

Wszystkie grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne (z gtowicami
termostatycznymi i nastawg wstepng) oraz zawory powrotne (z mozliwoscig odciecia).
Poza zaworami grzejnikowymi projektuje sie: zawory odcinajgce na rozgatezieniach
instalacji, automatyczne zawory odpowietrzajgce, zawory spustowe na najnizszych
punktach instalacji CO. Na odejsciu od sieci gtdbwnej przy kazdym rozgatezieniu na
przewodzie zasilajgcym i powrotnym zamontowac¢ zawory odcinajgce.

Na kazdym z pionébw w najwyzszych punktach instalacji przewidziano montaz
automatycznych odpowietrznikdw. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Zewnetrzna instalacja gazowa

Projektowana zewnetrzna instalacja gazu podtgczona zostanie za istniejgcym
przytagczem gazu oraz za istniejgcym kurkiem gtdbwnym. Instalacja zewnetrzna
doprowadza¢ bedzie gaz do poszczegblnych mieszkan. Projektowang zewnetrzng
instalacje gazu igczacg poszczegoOlne mieszkania z istniejgcym przytgczem nalezy
wykonac z rur PE.

Do budowy zewnetrznej instalacji gazu prowadzonej po scianie budynku nalezy
zastosowacé rury stalowe czarne bez szwu tgczone przez spawanie. Rury prowadzié¢
zgodnie z obowigzujgcymi wymogami. Potgczenie rur stalowych z rurami PE wykonac¢
poprzez zigcze PE-stal . Zigcze PE-stal nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
pokrycie czesci stalowych farbg antykorozyjng oraz samoprzylepng tasmag izolacyjng
z polietylenu. Podejscia do mieszkan wykona¢ z rur stalowych izolowanych warstwg
polietylenowa.

Przy przejsciach przez przegrody przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych o
dwie dymensje wiekszych i uszczelnionych masg ognioodporng HILTI CP611A.\

UWAGA! )

PRZYLACZE GAZOWE NALE ZY WYKONAC WG ODREBNEGO OPRACOWANIA LUB
WYKORZYSTAC ISTNIEJACE PRZYtACZE PO WCZESNIEJSZYM SPRAWDZENIU
WYMAGANEJ WYDAJNO SCI | DOPUSZCZALNEGO SPADKU CI SNIENIA.
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Wewnetrzna instalacja gazowa

Instalacja gazowa obejmuje: jednofunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy do c.o i c.w.u.
o mocy do 14kW z zamknietg komorg spalania. Kociot musi posiada¢ wbudowane
zabezpieczenia w postaci naczynia przeponowego c.0. oraz zaworu bezpieczenstwa. W
wyposazeniu kotta producent musi zapewni¢ zawor tréjdrogowy, czujnik temperatury
zewnetrznej oraz czujnik temperatury c.w.u.
Kociot musi spetnia¢ podane warunki:

Znamionowa moc cieplna 14kwW

Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszczen nie mniejsza niz

92%.
Odprowadzenie spalin z kotta realizowane bedzie przez komin koncentryczny powietrzno-
spalinowy o przekroju kotowym 80/125mm i wyprowadzone ponad dach najwyzszej
kondygnaciji.

2.2. Wymagania dla materiatow

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialtdw przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczego6towe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu wykazania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST
w czasie realizacji robot.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc
sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatdw
Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajow materiatu
w wykonywanych robotach o ile zastosowany material posiada te same wiasciwosci
techniczne jak okre$lone w dokumentacji projektowej i kosztorysowe). Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora
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Nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakos¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowyw
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Warunki
transportu dla poszczegollnych materiatbw powinny by¢é zgodne z podanymi wyzej w
niniejszej Specyfikacji Techniczne,j.

4.2. Transport rur

Rury przewozi sie dowolnymi $rodkami transportu wylgcznie w potozeniu
poziomym, zabezpieczajgc je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania
do samochodu ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone
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przed przesuwaniem sie przez podklinowanie Ilub inny sposob. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.3. Transport urzgdzen i armatury

Transport urzadzeh i armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami
transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w
opakowaniach fabrycznych. Urzadzenia i armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
5.1.Wytyczne branzowe

Budowlane

* przejscia przez przegrody przewodéw stalowych uszczelni¢ masg HILTI ,

e W pomieszczeniach kuchni nalezy zamontowac¢ nawietrzaki okienne, a w drzwiach
tazienkowych kratki nawiewajgce powietrze do tazienek.

» demontaz istniejgcych instalacji zewnetrznych wodociggowej i kanalizacyjnej oraz
istniejgcej instalacji z.w.u, c.w.u., c.o. i grzejnikow,

* nalezy wykonac przejscia przez przegrody budowlane,

e miejsca uszkodzone podczas prac demontazowych i montazowych nalezy
przywroci¢ do istniejgcego stanu,

e w przypadku problemu z wniesieniem projektowanych urzadzen nalezy poszerzyé
otwory drzwiowe,

» wykopy wykonywac ze szczegoblng ostroznoscig, ze wzgledu na bliskos¢ instalaciji,
w szczegOlnych przypadkach wykonywac recznie, by nie dopusci¢ do uszkodzen.

* wykopy zabezpieczy¢ przed zawaleniem, odwodnic.

» Opracowac instrukcje obstugi, ktorg nalezy udostepni¢ wtascicielowi,
» wykona¢ instalacje przeciwporazeniowg dla podtgczenia silnikow elektrycznych.

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegblnym uwzglednieniem bezpieczehstwa
przeciwpozarowego, nie _mozna prowadzi¢ prac spawalniczych w pomieszczeniach w
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ktérych znajduja sie materiaty tatwopalne, pomieszczenia te nalezy oprézni¢ i zapewnic
Srodki p.poz. przed rozpoczeciem prac.

5.2 Montaz urzgdzen
Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Do budowy wodociggu nalezy uzy¢ rur polietylenowych HDPE SDR 17 PE 100
0 Srednicy zgodnej z czescig rysunkowa, instalacje zewnetrzng prowadzi¢ na gtebokosci ~
1,7 m p.p.. Zastosowaé systemowe przejscie szczelne przez tawe fundamentowg lub
sciany zewnetrzne.

Wykopy ze wzgledu na wysokos¢ wiekszg niz 1,5m zabezpieczyé konstrukcjami
rozporowymi. W przypadku zalewania wodg gruntowg wykopy odwodnic.

Prace montazowe wykonac¢ zgodnie z “Instrukcjg Projektowania, Wykonania i
Odbioru Instalacji Rurociggowych z Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu.”
Tom. 1 i 5. Prace zwigzane z utozeniem rur PE prowadzi¢ w temp. powyzej 5°C. taczenie
za pomocg tgcznikow. Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykonaé ptukanie i
dezynfekcje rurociggu oraz przeprowadzi¢ badania laboratoryjne wody. Przed oddaniem
przytgcza do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 1,0 Mpa,
a przewody zdezynfekowac¢. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN - 83/8836 - 02.

Zachowac¢ minimalne przykrycie rurociggu 1,5 m, w przypadku mniejszego
przykrycia rurocigg zabezpieczy¢ termicznie i przed nadmiernym obcigzeniem. Trase
przytlgczy wodociggowych nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego lub
bialo - niebieskiego o szer. 200 mm z zatopiong wkiladkg metalowg. Tasme nalezy
prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury.

Wewnetrzna instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Przewody poziome instalacji nalezy prowadzi¢ pod sufitem w bruzdach sciennych lub po
Scianach i zabudowac ptytg k-g wg trasy podanej w czesci rysunkowe;j.

Rozprowadzenie réwnolegte instalacji wody =z poszczegélnymi innymi
instalacjami powinno by¢ wykonane tak aby istniata mozliwos¢ pdzniejszej regulacji bgdz
odciecia doptywu wody do danego pionu lub odcinka.

Wszystkie spotkane na trasie przewoddéw zatamania konstrukcyjne budynku
oraz tgczenia modutdbw nalezy wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktow
statlych. Przez zamontowanie punktow stalych instalacja zostaje podzielona na odcinki.
Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewodow. Punkty state wykonaé¢ zgodnie
Z instrukcjg montazowg systemu rur uzytych do rozprowadzenia wody. Zarowno przewody
wody cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody
nalezy uktada¢ w bruzdach sciennych lub mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych
budynku za pomocag uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow
powinna zapewnic fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i halaséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowac
podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.
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W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku
wody cieptej. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny
by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatbw na
skladowisku powinien wyklucza¢é mozliwo$¢ ich zawilgocenia Iub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powilokg antykorozyjng. Zakonczenie izolacji cieplnej powinno byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Zastosowac izolacje niepalna.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

Armature istniejgcg nalezy podtgczy¢ do projektowanej instalacji.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji powyzej przewoddw elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposoéb trwatly osadzona w
przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg
oraz co najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza
niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem
trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie narure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przed uruchomieniem instalacji wody nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie oraz
probe szczelnosci wg obowigzujgcej normy PN — B - 10725. W trakcie proby nalezy
sprawdzi¢ wszystkie zlgcza zaprasowane badanej instalacji. Cisnienie probne wynosi
1,5 p. roboczego, lecz nie wiecej niz 0,9MPa. Po pomysinych wynikach proby szczelnosci,
nalezy pobra¢ z najdalszych odcinkéw instalacji wode do badan. W razie koniecznosci
(wyniki badan wody negatywne) instalacje przeptuka¢ a wode ponownie podda¢ badaniu

przed przekazaniem budynku do uzytkowania.

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Projektowang instalacje kanalizacji wewnetrznej (piony, podejscia do urzgdzen

sanitarnych) wykona¢ z rur PCV lite tgczonych kielichowo na wcisk.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjnych o srednicach: PVC110mm (wg czesci
rysunkowej). Wywiewniki nalezy umiesci¢ pot metra powyzej dachu. Na kazdym pionie
spustowym przy posadzce oraz w miejscach zataman zamontowac rewizje.

Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie
podejscia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzgdzenia
podigczone do instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon.

Do projektowanych pionéw podigczy¢é podejscia do poszczegolinych przyboréw
sanitarnych.
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Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Uktadanie przewodéw

Projektuje sie utozenie przewoddédw na gtebokosci ok. 0,50-2,02 m. Mate
zagtebienie wynika z potozenia dna istniejgcych studzienek kanalizacyjnych, do ktoérych
zostanie wigczona sie¢ kanalizacji sanitarnych

Roboty ziemne

Wykopy oraz zabezpieczenie wykopow wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub przedostawania sie wody
deszczowej do wykopu nalezy jg odpompowac. Technologie zabezpieczehn okresli
Wykonawca. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem. Dno wykopu
powinno by¢ wykonane na poziomie wyzszym o 20 cm od projektowanej niwelety. Zdjecie
pozostawione] warstwy 0,20 m powinno by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem
kanatow. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacije.
Wszystkie prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé recznie pod
nadzorem wiascicieli urzadzenia. W czasie pracy w rejonie kabli powinny by¢é one
zabezpieczone rurami AROT, a w przypadku kabli energetycznych powinny by¢é one
dodatkowo wytgczone spod napiecia.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,
powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
Do Wykonawcy nalezy wykonanie drenazu i wzmochienia dna wykopow.
Do Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich operacji pompowania i odprowadzen waéd.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z robotami.

Potozenie kanalizacji

Po wykonaniu prac ziemnych i regulacji wykopu wzdtuznego, ostatnie wykonana warstwa
podsypki dla potozenia kanalizacji w terenie suchym.

W przypadku statego doptywu wody, nalezy ustawi¢ dren na dnie wykopu a piasek nalezy
zastgpi¢ materialem drenujgcym otoczonym geowtdkning.

Grubos¢ warstwy podsypki roztozonej na catej szerokosci wykopu wyniesie 0,15 m.

Rury nalezy sprawdzi¢ od wewnatrz, starannie wyczysci¢ z ciat obcych, a nastepnie
ostroznie opusci¢ na dno wykopu i utozy¢ w taki sposéb, aby spoczywaty jednolicie na
catej swojej dlugosci zgodnie z linig tyczenia i przewidzianym spadkiem. Odcinki rur tgczyc
kielichowo tak, aby kanalizacja byta idealnie wspétosiowa. Spoiny uszczelniajgce wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta, szczelnos¢ musi by¢ catkowita.

Nastepnie kanalizacje zostang potozone w linii i pod katem wymaganym na dtugosci
zawartej miedzy dwoma kolejnymi obiektami.

Kanalizacje bedg doktadnie proste w ptaszczyznie i potozone wedtug profilu podtuznego
Przy kazdym przerwaniu robot koncowki kanalizacji nalezy zamykaé. Nalezy réwniez
przewidzie¢ ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byly na duze
zmiany temperatury lub wystawione na dziatanie stonca, w szczegoélnosci dotyczy to rur z
PCV

Rury nalezy zasypac piaskiem z odpowiednim zageszczeniem. Na wysokosci 30 cm nad
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kanalizacjg nalezy umiesci¢ taSme metalizowang PCV. Powyzej zasypywacC gruntem
rodzimym z zageszczeniem.

Proby i kontrole

Préby i kontrole zostang przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Instalacja centralnego ogrzewania

Przed zamontowaniem nowej instalacji nalezy przeprowadzi¢ demontaz istniejgcych
instalacji CO. Miejsca, ktore zostaly uszkodzone podczas prac demontazowych
i montazowych nalezy przywrécié do istniejgcego stanu. Sciany za zdemontowanymi
grzejnikami oraz rurami pomalowac. Projektowang instalacje CO nalezy doprowadzi¢ do
pomieszczen z projektowanymi kottami.

Dopuszcza sie dopasowanie  wielkosci grzejnikbw do  aranzaciji

i zagospodarowania poszczegoélnych pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu
mocy grzewczej grzejnikbw wykazanych na rozwinieciu instalacji.

Wyboér miejsca montazu grzejnika jest bardzo wazny, aby grzejnik spetniat swoje
walory uzytkowe oraz odpowiednio odprowadzat ciepto do pomieszczenia. Nie jest zaleca-
ne umiejscawianie grzejnika w gtebokich wnekach oraz miejscach nie gwarantujgcych pra-
widtowe] naturalnej cyrkulacji powietrza. Podczas montazu nalezy zachowa¢ maksymailng
ostroznosc¢, aby nie uszkodzi¢ mechanicznie powtoki lakierniczej grzejnika. Montaz grzej-
nikbw powinien odbywac sie bez wczesniejszego zdejmowania opakowania fabrycznego.
Zaleca sie zdejmowanie opakowania fabrycznego dopiero po zakonczeniu prac wykoncze-
niowych, co w znacznej czesci uchroni grzejnik od uszkodzen mechanicznych powitoki la-
kierniczej. Grzejniki nalezy montowac¢ w sposéb zapewniajgcy stabilnos¢ konstrukcji mon-
tazowej i sztywno$¢ grzejnikdw. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytow fir-
mowych nalezy zastosowac¢ uchwyty zapewniajgce sztywnosc¢ grzejnikdw w zaleznosci od
typu zastosowanych urzgdzeh. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osa-
dzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowi-
cie na wszystkich wspornikach lub stojakach. W przypadku gdy istniejgca wneka grzejni-
kowa bedzie za mata w celu montazu grzejnika, wneke nalezy zamurowac.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementow budowlanych
przedstawiono w tabeli ponize;.

Tab. Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych

. Odstep minimalny grzejnika
;(igjznaiu- Od sciany Od bocznej $sciany
ka za grzejni- | Od podiogi | Od strony bez arma- Od strony z armaturg
kiem tury grzejnikowej grzejnikowg
cm cm cm cm

Ptyto-
wy sta- 5 7 15 25

lowy
Dopuszcza sie mniejszg odlegtos¢ grzejnika ptytowego stalowego od sciany, jezeli odle-
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gtosc¢ ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowa-
nych przez producenta grzejnika

Przy grzejnikach przewiduje sie zamontowanie zaworéow:
zasilanie grzejnikow - zawory termostatyczne z nastawg wstepna,
powroét z grzejnikOw - zawory odcinajgce,

Poza zaworami grzejnikowymi projektuje sie:

y zawory odcinajgce na rozgatezieniach,
y automatyczne zawory odpowietrzajgce,
y  zawory spustowe na najnizszych punktach instalacji CO.

Armature nalezy montowac tak, zeby byly dostepne do obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyj-
nej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura spustowa po-
winna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢é zaopatrzona w ztgczke do
weza w sposéb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur PE z aluminiowg wktadka tg-
czonych w technologii press. Srednice przewodow wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa.
Instalacje prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg pod sufitem najnizszej kondygnacji oraz
w istniejgcych kanatach ze spadkiem 0,3% w kierunku zrodta ciepta. Na odejsciu od sieci
gtéwnej przy kazdym rozgatezieniu na przewodzie zasilajgcym i powrotnym zamontowaé
zawory odcinajgce.

Ze wzgledu na dtugie odcinki przewodow instalacji centralnego ogrzewana przewo-
dy prowadzi¢ zgodnie z zachowaniem kompensacji naturalnej oraz z wykorzystaniem
kompensatoréw mieszkowych. Przed i za kompensatorami mieszkowymi nalezy zastoso-
wacé podpory kierunkowe zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie spotkane na trasie
przewodow zatamania konstrukcyjne budynku oraz tgczenia modutéw nalezy wykorzystaé
jako kompensacje przy uzyciu punktéw statych. Przez zamontowanie punktow statych in-
stalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewo-
dow. Punkty state mocowac do stropu budynku. Zarowno przewody zasilania i powrotu po-
winny by¢ dodatkowo mocowane przy urzgdzeniach zasilanych i zasilajgcych. Przewody
nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw lub wspor-
nikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz in-
stalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obej-
ma uchwytu lub wspornika nalezy zastosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwy-
tobw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne
przesuwanie sie rur. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w
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przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg
oraz co najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza
niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony. Przestrzeh miedzy rurg prze-
wodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym umozli-
wiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen sci-
najgcych. Przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ atestowang
masg ognioochronng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.

Na kazdym z najwyzszych punktow instalacji przewidziano montaz automatycznych odpo-
wietrznikbw. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano—Montazowych cz. |l oraz zgodnie z dokumentacjg
techniczno—ruchowg dostarczong przez producenta urzgadzen.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3 krotne ptukanie instalacji wg PN-77/M-
34031 przy zachowaniu predkosci wody w rurociggach 1,5m/s. Instalacje przed
uruchomieniem nalezy poddaé probie szczelnosci instalacji na cisnienie 1,5 cisnienia
roboczego oraz probie na ciepto z regulacja.

Wszystkie stosowane materialty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym Polskim
Normom, oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Izolacja termiczna

Izolacje cieplng wykona¢ wg normy PN-B-02421:2000 (Ogrzewnictwo i cieptow-
nictwo — Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen — Wymagania i badania odbior-
cze).

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaga-
nych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niem lub zawilgoceniem.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie podane w ta-
beli ponizej.

Tab. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Minimalna grubos¢ izolacji
L.p Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 w/m*K)?
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm
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Srednica wew. do 35 — 100 mm rowna srednicy wewnetrznej

] rury
Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 przechodzgce przez sciany lub stropy, 50 % wymagan z poz 1-4

skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 1-4, utozone w komponentach

0, A -
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi 50 % wymagan z poz 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikdw
- Przewody wg poz. 6 utozone w 6 mm
podiodze
) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynnikow przenika-

nia ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubosc¢ warstwy izolacyj-
nej.

Zewnetrzna instalacja gazu

Instalacje nalezy prowadzi¢ w gruncie oraz po $cianie zewnetrznej budynku wg cze-
Sci rysunkowej. Po doprowadzeniu instalacji do szafek gazowych instalacje zaslepic.
Zrodlem gazu dla budynkéw bedg istniejgce przylacza. Projektowang zewnetrzng
instalacje gazu lagczgcg poszczegdlne mieszkania z istniejgcym przytgczem nalezy
wykona¢ z rur PE. Lagczenie przewodow i ksztattek poprzez zgrzewanie metodg
elektrooporowg przy uzyciu elektroztgczek. Rury ukfada¢ w gruncie na gtebokosci
minimum 0,8m. Zalecana gtebokos¢ 1,1m. Ze wzgledu na kolizje z projektowang
kanalizacjg sanitarng biegngcg na gtebokosci od 1.2 do 0,7m nalezy uwzgledni¢ obejscie
projektowanej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Przewody ukfada¢ w wykopach na
starannie wyrdéwnanej podsypce piaskowej o grubosci minimum 10cm. Przewody po
utozeniu nalezy zasypa¢ ochronng warstwg z piasku. Zasypywanie przewodow zaczynaé
od bokéw starannie ubijajgc. Nad tak obsypanym gazociggiem utozy¢ tasmag
ostrzegawczo-lokalizacyjng z folii koloru zolttego. Tasma powinna mie¢ metalizowang
wstege umozliwiajgcg elektroniczne wykrywanie przebiegu trasy gazociggu. Wykop
zasypac¢ gruntem rodzimym ubijajgc warstwe gruntu. W miejscu skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym oraz pod drogami zastosowac rury ochronne o dwie dymensje wieksze od
projektowanej srednicy instalacji zewnetrznej.

Do budowy zewnetrznej instalacji gazu prowadzonej po scianie budynku nalezy
zastosowaé rury stalowe czarne bez szwu tgczone przez spawanie. Rury prowadzié
zgodnie z obowigzujgcymi wymogami. Potgczenie rur stalowych z rurami PE wykonaé
poprzez zigcze PE-stal . Zlgcze PE-stal nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
pokrycie czesci stalowych farbg antykorozyjng oraz samoprzylepng tasma izolacyjng
z polietylenu. Podejscia do mieszkan wykonac¢ z rur stalowych izolowanych warstwg
polietylenowa.

Przy przejsciach przez przegrody przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych o
dwie dymensje wiekszych i uszczelnionych masg ognioodporng HILTI CP611A.
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Cafa instalacja wykonana ze stali powinna by¢ dwukrotnie pomalowana farbg
antykorozyjng, a nastepnie na kolor zoity. Uchwyty stuzgce do mocowania przewodow
muszg by¢é wykonane z materialu ognioodpornego, odlegtosci miedzy uchwytami w
zaleznosci od sposobu prowadzenia przewodow i ich srednicy — max 3m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalaciji
stanowigcych wyposazenie budynku lokalizowa¢ w sposOb zapewniajgcy ich
bezpieczenstwo - odlegtosci w swietle przewoddéw od prowadzonych réwnolegle innych
przewodow instalacyjnych  (wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych,
elektrycznych) — powinna wynosi¢ co najmniej 0,1m i umozliwiaé wykonywanie prac
konserwatorskich. Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami odlegtos¢ ta powinna wynosic
20mm.

Rury mocuje sie do $cian za pomocg uchwytow w odstepach:
y dla rur poziomych: 1,5m,
y dla rur pionowych: 2,5m.

Po wykonaniu instalacji cato$¢ nalezy poddac¢ 2-krotnie probie szczelnosci

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - czas trwania proby 30 minut.
Instalacj e gazow g uznaje si e za szczeln g i nadaj gcg do uruchomienia, je zeli podczas
proby szczelno $ci nie zostanie stwierdzony spadek ci $nienia przez urz gdzenia
pomiarowe. Prob e szczelno $ci wykonuje wykonawca w obecno  $ci dostawcy gazu.
Instalacj e zgtasza do odbioru wykonawca w Rej. Rozdzielni Gaz  u przedkiladaj ac
komplet dokumentacji. Wymagane dokumenty:
y  zatwierdzony projekt budowlany;
y  protokot odbioru instalacii;
y zaswiadczenie kominiarskie stwierdzajgce prawidtowos$¢ podigczenia instalacji
wentylacyjnej i spalinowej.

Po dokonaniu proby i pozytywnym odbiorze rury pomalowaé farbg
antykorozyjng podkiadowg i farbg nawierzchniowg w kolorze zéttym. Czynng instalacje
gazowg poddawaé kontroli co najmniej raz w roku. Osoby dokonujgce kontroli powinny
posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie metalowe czesci instalacji redukcji powinny by¢ potgczone ze sobg
I uziemione. Nalezy wykona¢ potgczenie skrzynki gazowej z instalacjg uziemienia
otokowego budynku. Potgczenie wykonac¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 — uziom 10.
Wszystkie potgczenia podziemne elementow wykonac¢ jako spawane. Miejsca spawane
zabezpieczy¢ przed korozja farbami podkiadowymi i nawierzchniowo lepikiem na zimno
lub izolowa¢ tasmami PE. Drzwiczki skrzynki potgczy¢ z obudowg przy uzyciu stalowej
linki o przekroju co najmniej 4 mmz2. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonaé¢ pomiary
rezystancji uziomu przy skrzynce. Z powyzszych pomiaréw sporzgdzi¢ protokoty.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem uziemienia nalezy wykona¢ zgodnie z

normg PN-89/E-05003/03. ,,Ochronna odgromowa obiektow budowlanych — ochronna ob-
ostrzona ,przez osoby uprawnione.

Wewnetrzna instalacja gazowa

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej prowadzone w budynku nalezy wykonac z rur
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stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie. Minimalna odlegtos¢ przyboréw
gazowych od gazomierza winna wynosié min. 3,0 m w rozwinieciu. Srednice oraz sposéb
prowadzenia przewodow zgodnie z zalgczonymi rysunkami. Przewody instalacji gazowej
nalezy prowadzi¢ po powierzchni scian ze spadkiem min. 0,4 % w kierunku do urzgdzenh.
Przewody mocowa¢ do sScian uchwytami do instalacji gazowych w odstepach nie
wiekszych niz 3 m. Przejscia przez sciany wykona¢ w tulei ochronnej o $rednicy wiekszej
co najmniej 2 dymensje od srednicy przewodu, wypetnionej sznurem smotowanym, masg
bitumiczng lub innym materiatem elastycznym nie powodujgcym korozji rur. Odcinki
prowadzone przy podiodze zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi
zachowujgc swobodny dostep i wentylacje. Podejscie do kotta zaopatrzy¢ w kurek
odcinajgcy.

Proba szczelnosci

Przed pomalowaniem rur nalezy dokonac 2-krotnej proby szczelnosci.

Pierwszg probe szczelnosci nalezy dokona¢ przed podigczeniem rur gazowych do
odbiornika, drugg - z podigczonym odbiornikiem gazowym, ale z odigcznym
gazomierzem. Armature zamontowang na odcinku probnym nalezy w czasie proby
catkowicie otworzyc.

Pierwszg prébe szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ sprezonym
powietrzem. Tioczenie powietrza do rur powinno odbywac sie ptynnie i bez przerw, az do
uzyskania cisnienia badania tj. 0,05 MPa. Badania szczelnosci przeprowadzi¢ po
uprzednim ustabilizowaniu sie temperatury czynnika prébnego (powietrza). Do kontroli
cisnienia nalezy uzy¢ manometru rteciowego. Instalacje nalezy uwaza¢ za szczelna, jesli
wytworzone cisnienie 0,05 MPa pozostanie niezmienione w ciggu 30 min. Kazde zilgcze
powinno podlega¢ badaniu szczelnosci, ujawnione nieszczelnosci powinny zostac
usuniete, a zlgcza ponownie zbadane.

Drugg probe szczelnosci nalezy wykonac po podigczeniu aparatéw gazowych na cisnienie
0,005 MPa, czas trwania préby 5 min.

W przypadku 3-krotnej proby szczelnosci o wyniku ujemnym, nalezy catg instalacje
przemontowac¢ na nowo.

Calo$¢ badan i préb winna by¢ zgodna z PN-92/M-34503 ,Gazociggi i instalacje
gazownicze. Proby rurociggow”.

Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuniecie z rur powietrza
moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji.

6. Kontrola jako s$ci robét
6.1. Badania jakosci i poprawnosci robot

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawic do akceptacji
Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.
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Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
yczes¢ gtbwng opisujgca:
yorganizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac;
yzarzgdzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakow

drogowych;

ybezpieczenstwo i higiene pracy;

ykwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotow;

ynazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac;

ymetody i procedury przyjete przez kontrole jakosci;

ywyposazenie uzyte do badan i pomiarow (powinien by¢ zawarty opis laboratorium);
ymetody i system zbierania wynikdw badan i przedstawienie tych materiatdw Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego;

ysystem kontroli dostarczonych i wobudowanych materiatow oraz montowanych
urzgdzen i sprzetu.

yczes$¢ szczegoOtowg opisujgca:

ywhasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatdw, dokumenty stwierdzajgce ich
przydatnosc zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty
techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa itp.);

yparametry techniczne montowanego sprzetu i urzgdzen oraz sposéb kontroli sprawnosci
ich dziatania;

yurzgdzenia 1 instalacje wykorzystywane na terenie budowy fgcznie z wymogami
technicznymi;

yrézne typy i ilos¢ srodkdw transportu tgcznie z metodami zatadunku i roziadunku;

ymetody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wkasciwosci podczas transportu;
ymetody analiz i pomiaréw wykonywanych podczas dostaw materiatbw,  mieszania,
wykonywania poszczegolnych elementow pracy;

ymetody postepowania z materiatami i robotami niespetniajgcymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakos$ci Wykonawca przeprowadzi testy
proébne w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.
Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw z czestotliwoscig
zapewniajgcg wykonywanie rob6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czestotliwo$¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
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Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ sSwiadectwa potwierdzajgce, ze cale
wyposazenie przeznaczone do pobierania préb i testowania jest prawidiowo
wykalibrowane i spelnia wymagania procedur testowych. Inspektor powinien miec
nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji,

a o wszelkich nieprawidtiowosciach zwigzanych z laboratorium, wyposazeniem oraz
przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow poinformowaé Wykonawce na
pismie. Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru biedy te mogg wptywac¢ na prawidtowosc
testow, moze on odmowi¢ uzycia materiatow, ktére zostaty poddane testom do momentu,
kiedy procedury testow bedg prawidtowe i akceptacja materiatow bedzie przeprowadzona.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg dla poszczegolnych elementéw instalacji sa:
yszt.-dla urzgdzen;
ymb.- dla rur;
kpl.- dla zestawodw;
kg — dla materiatbw masowych.

8. Odbior robot

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie
odbioréw czesciowych). Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego
koncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
yzakonczenie wszystkich robét montazowych przy instalaciji;
yprzeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym,;
yprzeszkolenie obstugi;
yposiadanie kompletu dokumentow do odbioru (DTR, protokoty, atesty);
yo$wiadczenie kierownika robét.

9. Podstawa ptatno Sci
Roboty zwigzane z montazem instalacji sanitarnych sg odrebnymi elementami
ptatniczymi wraz z protokotem odbioru koncowego robét. Ustalenia ptatnosci zostang

zapisane w umowie na wykonanie robat.

10. Przepisy zwi gzane z realizacj g zadania
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Roboty instalacyjno-montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z:

e obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I
— Instalacje sanitarne i przemystowe.";

e - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003;

« "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2006;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003;

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury,
e wytycznymi producentow urzgdzen.

Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiadaé
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatow i urzgdzen od wskazanych w niniejszej dokumentacji pod
warunkiem spetnienia wszystkich wymogéw, parametrow technicznych
I jakosciowych, wskazanych w opracowaniu.

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalania wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okres$lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wy-
konawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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