Zastawka kanatowa reczna typu ZKR1 - stal nierdzewna / kwasoodporna
zamykanie i otwieranie zastawki dokonywane jest przez pokrecenie pokrettem. Sruba z gwintem
0 zarysie trapezowym opuszcza lub podnosi zawieradio z zamontowang przy nim nakretka.

Catkowite zamkniecie i uszczelnienie przeptywu nastepuje przy pokreceniu do wyczuwalnego
oporu - zastawka jest zaklinowana na klinach przyspawanych do ramy i zawieradta
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- kostka betonowa Bruk-Bet Promenada Antic wapien jurajski - 6,5cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

- podbudowa z kruszywa famanego o frakgji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 20cm
- warstwa odsgczajaca piasek - 15cm

- grunt rodzimy E2=80 MPa G1

P2

- deska pomostowa ryflowana Hanit 4x19,7 - 4cm

- legar Hanit 7x7xm co 60cm - 7cm

- podsypka z grysu 2-8 mm - 5 cm

- podbudowa z kruszywa famanego o frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 20cm
- warstwa odsgczajaca piasek - 15cm

- grunt rodzimy E2=80 MPa G1

1 - barierka - rury stal nierdzewna @48,3 x 2,0 mm; mocowanie do betonu poprzez kotwienie blach montazowych - dwie kotwy

wklejane @12 na kazdg blache
2 - zastawka kanatowa reczna typu ZKR1 - stal nierdzewna

3 - drabina - stal nierdzewna 270x60cm; mocowanie do betonu poprzez kotwienie blach montazowych - dwie kotwy wklejane @12 na

kazdg blache
4 - blachy montazowe grédmm; kazda blacha mocowana dwoma kotwami - kotwy nierdzene fi12 15cm wklejane

5 - krata pomostowa w ramie z katownika - stal ocynkowana; krata pomostowa WEMA oczko 30x32 mm, ptaskownik 30x3 mm

6 - rura kanalizacyjna fi500 karbowana
7 - studnia kanalizacji deszczowej zabudowana na istniejgcym kanale #500
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Jednostka projektowa: architecture & computer graphic
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