DETAL - OBROBKI BLACHARSKIEJ

OGNIOMURU

obrébka blacharska
- blacha stalowa
cynkowana, powlekana

-—

ptaskownik stalowy

pokrycie dachu

- blacha stalowa
cynkowana, powlekana

ocynkowany 2x15x350mm

w rozstawie co 50cm oraz co

2-gi rzad pustakow z przesunieciem
0 25cm co drugi rzad

- tynk cement.-wapien./ptytki ceramiczne
- pustak MAX 29cm

- styropian 15cm

- siatka na kleju

- oktadzina - kamien wapienny
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- - bloczki betonowe 30cm
- izolacja przeciwwodna
z papy termozgrzewalnej
- styropian ekstrudowany - 10cm
- cegta petna - 12cm
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L  akovl deska gtadka HANIT Lkld' LN
tynk akrylowy L -5 5x12x65em oktadzina

- kolor STO 31437
- kolor czarny

- pustak MAX 29cm
- styropian 11cm
— - klej na siatce

- deska gtadka HANIT -
2,5x12x65cm - kolor czarny

talerze dystansowe stalowe
kantowka 4x4
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DETAL - MOCOWANIA
DESEK ELEWACYJNYCH i KAMIENIA WAPIENNEGO

kamien wapienny

DETAL - FUNDAMENT SCIANY SZCZYTOWEJ

- pustak MAX 29cm
- styropian 15cm

- klej na siatce

- oktadzina -
kamien wapienny

ptaskownik stalowy

ocynkowany 2x15x350mm

w rozstawie co 50cm oraz co

2-gi rzad pustakow z przesunieciem
0 25¢cm co drugi rzad
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PRZY UL. WIERZBOWEJ W MIEJSCOWOSCI ZARKI
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