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podpis:

opracował:

temat inwestycji:

rys. nr

arch. Piotr Wałcerz
nr upr.

27/03/SLOKK

skala

Żarki, ul. Wierzbowa, 42-310 Żarki  dz. nr: 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3,
1784/1, 1769/2, 1749/71, 1749/41, 1749/24

PRZEBUDOWA KĄPIELISKA
PRZY UL. WIERZBOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻARKI

1 marzec 2017

Gmina Żarki ; ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki

sprawdziła:

arch. Aneta Musialik Ozimińska
nr upr.

22/05/SLOKK/II

jednostka projektowa:

podpis:

podpis:
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zaokrąglenie promieniem 5cm

prefabrykat betonowy zbrojony
krąg średnicy wewnętrznej 140cm
grubość ścianek minimum 10cm
wysokość minimum 80cm

obrzeże chodnikowe
betonowe 100x10x20
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betonowa

palenisko

kostka betonowa

10cm warstwa odsączająca z piasku  średnioziarnistego
 o parametrach k>6 wp>35

8cm nawierzchnia z kostki betonowej - szarej

3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 o uziarnieniu 0-31,5

10cm warstwa odsączająca z piasku  średnioziarnistego
 o parametrach k>6 wp>35

15cm płyta żalbetowa - zbrojenie siatka prętów #12  oczka 20x20cm

20cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 o uziarnieniu 0-31,5

80cm luźne wypełnieniem kruszywem łamanym frakcji 32 63mm

20cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
 mechanicznie  frakcji 32 63mm
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2. ława z betonu C12/15 o obj: 0,0525m3

MATERIAŁY NA 1mb. OBRZEŻA
1. obrzeże betonowe 10x30 1szt.
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PŁYTA Z MIEJSCEM NA OGNISKO
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