1 - gérne krawedzie $cian basenu $ciete: pronien 1cm
2 - obrzeze betonowe wibropraswane Brukbet 8x25x100, przeciwlegte Scianki rownolegte, kolor szary

3 - plytki betonowe Brukbet PROMENADA
4 - geowtuknina

5 - barierka - rury stal nierdzewna @48,3 x 2,0 mm; mocowanie do betonu poprzez kotwienie blach montazowych - dwie kotwy

wklejane @12 na kazda blache

6 - iluminacja basenu - oprawa basenowa Luxiona Troll
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przekroj d4 - 2

przekroj d4 - 1

P1

- kostka betonowa Bruk-Bet Promenada Antic wapien jurajski - 6,5cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakgcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 20cm
- warstwa odsgczajgca piasek - 15cm

- grunt rodzimy E2=80 MPa G1

P2

- deska pomostowa ryflowana Hanit 4x19,7 - 4cm

- legar Hanit 7x7xm co 60cm - 7cm

- podsypka z grysu 2-8 mm - 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 20cm
- warstwa odsgczajaca piasek - 15cm

- grunt rodzimy E2=80 MPa G1

P3

- ptyta betonowa zbrojona wg proj konstrukgc;ji

- chudy beton 15cm

- folia PE

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakgcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 20cm
- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie - 30cm
- grunt rodzimy lub nasypowy E2=80 MPa G1
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adres inwestycji:

Zarki, ul. Wierzbowa, 42-310 Zarki dz. nr: 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3,
1784/1, 1769/2, 1749/71, 1749/41, 1749/24

inwestor:

Gmina Zarki ; ul. Kosciuszki 15/17, 42-310 Zarki

temat inwestycji:

PRZEBUDOWA KAPIELISKA .
PRZY UL. WIERZBOWEJ W MIEJSCOWOSCI ZARKI
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