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PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE

1.
2.

3.

4.

Inwestor : Gmina Zarki; ul. Ko$ciuszki 15/17, 42-310 Zarki

Obiekt :

kgpielisko przy ul. Wierzbowej w miejscowosci Zarki ul. Wierzbowa, 42-310 Zarki - dz.

nr: 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3, 1784/1, 1769/2, 1749/71, 1749/41, 1749/24

Cel i zakres opracowania :

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej

przebudowe niecki basenu, wybudowanie budynku zaplecza sanitarnego, parkingu

oraz Sciezki rowerowe;j .

Podstawa opracowania:

» Zlecenie Inwestora

* Woytyczne projektowe dostarczone przez Inwestora

« Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zarki, dla
obszaru miasta Zarki - Uchwata Nr XLI/279/2014 Rady Miejskiej w Zarkach z dnia
19 maja 2014 ..

* Opinia geotechniczna dla projektowanej przebudowy kapieliska miejskiego przy
ul. Wierzbowej w Zarkach, powiat myszkowski — GEOBIOS sp. Z o0.0. ul. Tartakowa
82, Czestochowa

« Opinia RDOS w Katowicach — znak WO0S$.070.192.2017.EJ z dnia 2017-03-09

l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

3.

Warunki wynikaj gce z planu zagospodarowania terenu

Inwestycje zlokalizowano w obszarach planu oznaczonych jako A2US - tereny sportu
i rekreacji, A16U - tereny zabudowy ustugowej, A30ZL - tereny laséw, A46KDD - drogi
publiczne klasy ,dojazdowa”

Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest:

* budowa budynku zaplecza sanitarnego wraz z przytgczami wodnokanalizacyjnymi
elektrycznym oraz gazowym,

* budowa parkingu wraz ze zjazdem z ul. Wierzbowej oraz odwodnieniem terenow
utwardzonych

» przebudowa niecki basenu wraz z zagospodarowaniem terenéw przylegtych

* budowa Sciezki rowerowej

» oswietlenie terenu kgpieliska

Istniej acy stan zagospodarowania terenu.

Teren zlokalizowany jest w Zarkach na dziatkach nr 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3,
1784/1, 1769/2, 1749/71, 1749/41, 1749/24 z bezposrednim dostepem do drog
publicznych: ul. Wierzbowa i Sosnowa. Na terenie inwestycyjnym obecnie znajduje sie
kapielisko ktérego przebudowa jest przedmiotem niniejszego opracowania. W skfad
ww. kagpieliska wchodzi niecka basenu, budynek gastronomiczny i przylegty teren
rekreacyjny na ktérym znajdujg sie boiska do gry w pitke plazowa, plac zabaw,
sitownia, plac parkingowy, staw wedkarski oraz potok z ktdrego czerpana jest woda do
napetniania basenu. Na obszarze przeznaczonym pod inwestycje wystepujg typowe
sieci uzbrojenia terenu tj. sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna,
teletechniczna.



. Projektowane zagospodarowanie dziatki i zasady o  chrony i ksztattowania tadu
przestrzennego.

budowa budynku zaplecza sanitarnego wraz z przytgczami wodnokanalizacyjnymi
elektrycznym oraz gazowym,

Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny o zwartej bryle na planie
prostokata, kryty dachem dwuspadowym symetrycznym o nachyleniu pofaci
dachowych 25 stopni. Budynek usytuowano w odlegtosci 32,6m od frontu dziatki za
linig zabudowy i 19,2m od najblizszej granicy dziatki. Do budynku zaprojektowano
przytgcza: woda, energia elektryczna, gaz, kanalizacja sanitarna.

budowa parkingu wraz ze zjazdem z ul. Wierzbowej oraz odwodnieniem terenow
utwardzonych

Parking zlokalizowany jest miedzy ul. Wierzbowg a budynkiem zaplecza
sanitarnego kagpieliska. Pojemnos¢ projektowanego parkingu to 44 miejsca
postojowe — w tym 8 dla 0sOb niepetnosprawnych. Zaprojektowano nawierzchnie
asfaltowg o spadkach 2%. Oraz odwodnienie parkingu poprzez wpust liniowy i
kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wody deszczowe do kolektora KdD500
przebudowa niecki basenu wraz z zagospodarowaniem terendw przylegtych

Niecke basenu zaprojektowano w miejscu istniejgcego basenu nieznacznie
zmniejszajgc jej gabaryty. Zaprojektowano niecke o zmiennej gtebokosci (od 0,5m
do 2,1m), o pionowych S$cianach, w catosci pogrgzong w gruncie. Woda do
napetniania basenu czerpana jest ze strumienia poprzez istniejgce przytacze wraz
z zastawkg - urzadzenia te nie bedg przebudowywane i remontowane. Woda z
basenu odprowadzana jest do tego samego strumienia poprzez istniejgcy kolektor
kdD500 na ktérym dodatkowo zostanie zabudowana studnia kanalizacyjna. Wylot
tego kolektora (urzadzenie wodne) i odcinek kanalu kolektora od wylotu do
planowanej studni nie bedzie przebudowywany i remontowany.

Wokot niecki basenu zaprojektowano deptak o nawierzchni z pityt betonowych i
desek pomostowych Hanit, na ktorym ustawiono kilka tawek parkowych i latarnie
parkowe.

W sgsiedztwie basenu zaprojektowano prysznic wolnostojgcy dwustanowiskowy
oraz zorganizowane miejsce do rozpalania ognisk i grillowania.

budowa $ciezki rowerowej

Zaprojektowano $ciezke rowerowg o szerokosci 3m biegngcg wzdtuz zachodniej
granicy terenu inwestycyjnego wraz z zjazdami z ulic Wierzbowej i Sosnowe;.
Zaprojektowano asfaltowg nawierzchnie drogi o jednostronnym spadku
poprzecznym 2%. Na potgczeniu z drogami publicznymi zaprojektowano zjazdy
wykiuwane promieniem 3m.

oswietlenie terenu kagpieliska

Zaprojektowano kilka rodzajow punktow swietlnych: wokoét niecki basenu i przy
Sciezkach spacerowych zaprojektowano latarnie parkowe, przy boiskach do pitki
plazowe] zaprojektowano naswietlacze na stupach, wzdluz chodnika od ul
Wierzbowej do basenu zaprojektowano oprawy parkowe w postaci stupkow
wysokosci ok. 1m, teren parkingu oswietlajg dwie latarnie, dodatkowo
zaprojektowano iluminacje basenu w formie opraw w $cianach basenu 50cm
ponizej poziomu wody.

. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  esci zagospodarowania dziaiki.

Powierzchnia wszystkich dziatek inwestycji: 95 787,0 m?
Powierzchnia obszaru inwestycji: 24 905,0 m?

Powierzchnia niecki basenu: 2 684,0 m2



» Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku zaplecza sanitarnego: 73,0 m2
« Powierzchnia utwardzona — parking (asfalt): 1 119,40 m?

* Powierzchnia utwardzona — chodniki z kostki betonowej: 338,70 m2
* Powierzchnia utwardzona — deptak wokét basenu: 1 656,00 m2

* Powierzchnia utwardzona — chodniki szutrowe: 484,90 m2

* Powierzchnia utwardzona — sciezka rowerowa: 981,30 m2

» Powierzchnia utwardzona — miejsce do palenia ognisk/grillowania: 70,56 m2

* Powierzchnia utwardzona — prysznic zewnetrzny wolnostojgcy: 5,86 m2

« Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku: 273,0 m?

« Powierzchnia utwardzona — tarasy przy istniejgcym budynku: 177,60 m?

* Powierzchnia utwardzona — RAZEM: 7 864,32 m2

Powierzchnia biologicznie czynna
 dla wszystkich dziatek inwestycji: 87 922,68 m?(92%)
 dla obszaru inwestycji: 17 040,68 m?(68%)

analiza wymogow powierzchniowych planu zagospodarowania przestrzennego

Jednost | Dziatkiw | Powierzch | Co zaprojektowano Wymogi planu Projektowane
ka planu | obszarze | nia dziatek wspotczynniki
strefy inwestycyj
planu nychw
strefie
planu
(réwniez
poza
obszarem
inwestyciji)
A16U 2040/4, 2408m2 Sciezke rowerowa, plac przeznaczenia dopuszczalne: zielen parkowa, - powierzchnia
1749/71 pod ognisko, komunikacje | obiekty i urzadzenia matej architektury, dojazdy, biologicznie
piesza 0 nawierzchni place, chodniki czynna: 85%
szutrowej i z kostki
betonowej - minimalna powierzchnia biologicznie czynna w
...Razem: powierzchnia stosunku do powierzchni dziatki budowlanej
utwardzona 364,3m2 15%,
A2US 2040/4, 21566m2 Budynek zaplecza przeznaczenie podstawowe — zabudowa - powierzchnia
1749/71, sanitarnego, niecke sportowo-rekreacyjna; przeznaczenia zabudowy —
178416, basenu, parkingi i dojazdy, | dopuszczalne: zieler parkowa, obiekty i 1,7%
1784/3, komunikacje pieszg o urzadzenia matej architektury, miejsca - powierzchnia
17841, nawierzchni szutrowej i z parkingowe, garaze dla samochodéw osobowych biologicznie
176912, kostki betonowej, teren i sprzetu sportowo-rekreacyjnego oraz obstugi czynna — 47%,
rekreacyjny terendéw, dojazdy, place, chodniki, - intensywno$¢
...Razem: zabudowy —
- powierzchnia - maksymalna powierzchnia zabudowy — 80%, 0,02*
utwardzona 11288,6m2 przy czym powierzchnia zabudowy obiektami
- powierzchnia zabudowy kubaturowymi nie moze przekroczy¢ 50%
347,1m2 powierzchni w ramach poszczegoinych
inwestycji
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna -
20%,
- maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 1,0
- minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 0.1*
A30ZL 1749/71, | 62437m2 Sciezke rowerowg przeznaczenia dopuszczalne: $ciezki rowerowe
A22ZR 1749/24, | 4126m2 Sciezke rowerowg przeznaczenia dopuszczalne: $ciezki rowerowe
1749/41,

(*)wymog dotyczacy wspotczynnikdéw intensywnosci w zakresie parametru minimalny wspotczynnik intensywnosci zabudowy nie dotyczy
przedmiotowej inwestycji z uwagi na jej podstawowy zakres ktorym jest budowa basenu czyli obiektu dla ktérego nie mozna obliczyé powierzchni
zabudowy (powierzchni w obrysie $cian zewnetrznych) i obliczy¢ wspdtczynnika intensywnosci zabudowy.



6. Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytk Ow oraz nie
podlega ochronie na podstawie zapisbw W  miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

Brak oddziatywania eksploatacji gorniczejna prz  edmiotowy teren.

Informacje i dane dotycz ace oddziatywania inwestycji na  srodowisko.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczgco wptyna¢ na
Srodowisko.

Szata roslinna. Obecnie na dziatce znajdujg sie drzewa i krzewy ktorych usuniecie nie
wymaga uzyskania pozwolen.

Sposoéb postepowania z odpadami.

* Odpady komunalne bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach w miejscu do
tego przeznaczonym na terenie dziatki, a nastepnie wywozone przez
specjalistyczng firme.

« Scieki sanitarne odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarne;

9. Sposo6b post epowania z masami ziemnymi:

Ziemia pochodzgca z wykopow w trakcie budowy zostanie zgromadzona na terenie

dziatki w sposob nie zmieniajgcy stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.

Nadmiar ziemi zostanie wywieziony z terenu dziatki.

10.Sposob post epowania z wodami opadowymi

Wody opadowe zostang rozsgczane na terenie dziatki w sposéb nie zmieniajgcy

aktualnych stosunkéw wodnych a ich nadmiar z terendw utwardzonych zostanie

odprowadzony kanalizacjg deszczowg do istniejgcego kolektora kdD500 na ktérym
zostanie zabudowana studnia wigczeniowa. Scieki deszczowe nie bedg odprowadzane
bezposrednio do srodowiska tj do cieku wodnego — brak koniecznosci uzyskiwania
pozwolenia wodnoprawnego

11.Procentowy spadek terenu: teren dziatki z lekkim spadkiem w kierunku potudniowym
0 nachyleniu zmiennym okoto: 3%

12.Etapy realizacji cato sci zamierzenia inwestycyjnego : bez podziatu na etapy.

13. Geotechniczne warunki posadowienia budynku
wg odrebnego opracowania

14.0bszar oddziatywania

Obszar oddziatywania zawiera sie w granicach dziatek inwestycyjnych nr: 2040/5,

2040/4, 1784/6, 1784/3, 1784/1, 1769/2, 1749/71, 1749/41, 1749/24

Podstawa prawna: ustawa prawo budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

o~

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projektowane kapielisko z uwagi na otwarty basen bedzie petnito swag funkcje zasadniczg
wytgcznie w sezonie letnim kiedy to warunki pogodowe pozwalajg na kapiel w otwartych
wodach. W pozostatym okresie czasu bedzie peini¢ funkcje terenu rekreacyjnego —
miejsce spotkan, spacerow, uprawiania sportu.

Wyrdzniono nastepujgce elementy inwestycji.

a) Budynek zaplecza sanitarnego

b) Niecka basenu wraz z zagospodarowaniem terendw przylegtych
c) Sciezka rowerowa

d) Parking



W celu zapewnienia wysokiego poziomu jako  $ci w zakresie projektowania i budowy
uzyto znakow towarowych. Wszelkie nazwy firmowe wyrob oOw i materiatow
okre slonych dostawcow nale zy traktowa € jedynie jako marki referencyjne nie
stanowi gce przeszkody w doborze urz adzen i materialtdbw, z zastrze zeniem
uzyskania w efekcie ko Acowym zalo zonych przez projektanta parametrow
technicznych nie gorszych od zalo Zzonego standardu technicznego i jako $ciowego
inwestycji.

Il. a) BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO

1. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu.

Przedmiotowy budynek petni funkcje zaplecza sanitarnego dla terenu kagpieliska. Znajduje
sie w nim réwniez pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyposazenia obiektu
typu lezaki, parasole zacieniajgce, oraz sprzetu dla ratownikow i stuzb porzgdkowych.

W czesci sanitarnej znajdujg sie dwie toalety z natryskami: meska i damska, oraz toaleta
dla 0os6b niepetnosprawnych i pomieszczenie porzgdkowe w ktorym umieszczono réwniez
kociot dwufunkcyjny gazowy.

W czesci magazynowej znajduje sie jedno pomieszczenie dostepne z zewngtrz poprzez
drzwi garazowe.

Powierzchnia zabudowy: 73,0 m2
Kubatura brutto: 281,0 m3

Dlugos¢ budynku: 11,35 m
Szeroko$¢ budynku: 6,5 m
Wysokos¢ budynku w kalenicy: 4,6 m

O o0o0oo0oOo-

Zestawienie powierzchni

KONDYGNACJA POMIESZCZENIE Powierzchnia (m2)
1 | Holl 9,3

2 | pom. porzgdkowe 3,3

parter 3 | Toaleta meska 8,1

4 | Toaleta damska 10,3

5 | WC niepetnosprawnych 5,1

6 | magazyn 16,6

suma catkowita 52,7

2. Funkcja i forma architektoniczna

Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny o zwartej bryle na planie prostokata,
kryty dachem dwuspadowym symetrycznym o nachyleniu potaci dachowych 25 stopni.
Dach zaprojektowano bez okapow z rynnami wiszgcymi na scianach. W krétszych bokach
bryty budynku sciany szczytowe wyciggnieto ponad pota¢ dachu. Dach kryty blachg
stalowg tgczong na rgbek stojgcy w kolorze szarym (zastosowaé materiat ktory bedzie
wygladat jak zastosowany na budynku gastronomicznym) Wysokos¢ budynku w kalenicy
4,6m. Sciany szczytowe oraz pilastry scian szczytowych pokryte okitadzing z kamienia
wapiennego imitujgcego $ciane wymurowang z kamienia. Pozostate Sciany pokryte
tynkiem akrylowym na siatce z akcentami wykonanymi z desek z materiatu hanit.



Woda z dachu poprzez rynny i rury spustowe odprowadzana jest na teren dziatki. Od
strony potnocnowschodniej rozsgczana jest na trawniku, od strony potudniowozachodniej
odprowadzana jest na parking odwodnieniem liniowym zabudowanym w przylegtym do
budynku chodniku.

Wejscie do czesci sanitarnej zlokalizowane jest od strony parkingu, do czesci
magazynowej gtdbwne wejscie poprzez brame garazowg od strony potudniowowschodniej.

3. Uktad konstrukcyjny

fundamenty — stopy i fawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne
$ciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych 30cm
Sciany zewnetrzne z pustakéw Max29

dach wigzar drewniany

Rozwigzania materiatowe (ogdlnie)

Sciany zewnetrzne — pustaki Max29 z dociepleniem styropianem 15cm
$ciany wewnetrzne — bloczki - beton komorkowy

dach kryty blachg stalowg ocynkowang tgczong na rgbek stojgcy
stolarka — okna PCV, drzwi PCV oraz stalowe

posadzki ceramiczne, przemystowe

Instalacje wewnetrzne (opracowania branzowe)

elektryczna - 230V

wodno—kanalizacyjna

grzewcza w oparciu o kociot gazowy dwufunkcyjny
wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie

4 Rozwigzania techniczno-materiatowe

tawy fundamentowe — wykonac zgodnie z opisem w czesci konstrukcyjnej

Sciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych 30cm, ocieplone
styropianem ekstrudowanym 10cm, izolowane przeciwwodnie papg termozgrzewalng
Sciany zewnetrzne z pustakdw max29, ocieplenie — styropian gr. 15cm, tynk akrylowy
w kolorze STO31437

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych wytozone do wysokosci 2,1m
ptytkami ceramicznymi

Sciany w pomieszczeniach magazynowych malowane farbami umozliwiajgcymi
utrzymanie ich czystosci poprzez mycie i szorowanie

sufity wykona¢ jako monolityczne podwieszone z piyty gipsowej GKI na wysokosci
2,5m

podioga na gruncie — poduszka piaskowo-zwirowa gr.30cm, chudy beton B10 - 10cm,
papa termozgrzewalna, - 10cm, styropian - 10cm, izolacja przeciwwodna z foli PCV,
wylewka betonowa - 5cm, gtadz wyréwnawcza, posadzka ceramiczna/przemystowa
stolarka okienna - S$lusarka aluminiowa w kolorze RAL7011 - wspoiczynnik
U<1,1W/m2K

drzwi - wejsciowe do budynku: S$lusarka aluminiowa antywtlamaniowa w kolorze
RAL7011 — wspo6tczynnik U<1,4W/m2K;

drzwi wewnetrzne: typu Porta w kolorze RAL7001; drzwi do toalet, oraz pom.
porzgdkowego z otworami wentylacyjnymi

brama garazowa — stalowa segmentowa podnoszona recznie, w kolorze RAL7011, —



wspotczynnik U <1,4W/m2K

parapety - zewnetrzne - blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze RAL7011;
wewnetrzne — PCV biate

drenaz - wokot budynku prowadzony jest drenaz opaskowy z rur drenarskich o
Srednicy 160mm utozonych w obsypce zwirowe;j

dach kryty blachg stalowg ocynkowang powlekang. Izolacja termiczna: piana
poliuretanowa gr 20cm. Wykonczenie sufitu ptytg GKI.

Docieplenie dachu z piany wykonaé poprzez natrysk piany z gory na podwieszony do
konstrukcji dachu ruszt — nie nanosi¢ bezposrednio na ptyty GKI sufitu, pozostawié¢
szczeline grubosci minimum 25cm

Drewno ma by¢ zaimpregnowane metodg prozniowo-cisnieniowg oraz przez
malowanie preparatami typu ,Fobos” zgodnie z instrukcjg producenta.

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane w kolorze antracytowym.

Dach, parapety oraz obrobki blacharskie z blachy stalowej (grubo$¢ nominalna
min 0,5mm wg PN-EN10143) ocynkowanej (Minimalna ilos¢ cynku 275 g/m? - PN-EN
10346), powlekanej powtokg Pural® mat wyttaczany - PN-EN 10169

(Pural to powloka na bazie poliuretanu i zywicy z grubg i trudnoscieralng warstwg
podktadowg. Parametry: Nominalna grubos¢ powtoki um: 50, Powtoka wierzchnia pm:
30, Warstwa podktadowa pm: 20, Wzor powtoki: lekko wyttaczana, Potysk, Gardner
60°: <5, Najwyzsza temperatura uzytkowania °C: 100, Najnizsza temperatura
uzytkowania °C: 60, Najnizsza temperatura formowania °C: 15, Najmniejszy
dopuszczalny promien giecia: 1 x grubos¢ arkusza, Wspotczynnik UV: RUV 4, Klasa
korozyjnosci: RC5, Odpornosc¢ na zarysowania: = 4000 g)

Kominy wentylacyjne z pustakéw Presto Ventu 2 i 4 kanatowych; ponad dachem
ociepli¢ ptytami welny mineralnej gr 5¢cm i otynkowac tynkiem mineralnym na siatce
Komin spalinowy Presto 36x36cm $rednica dobra¢ do kotta, ponad dachem ociepli¢
ptytami welny mineralnej gr 5cm i otynkowac tynkiem mineralnym na siatce; odlegtosé
od elementow tatwopalnych min. 50 mm

Kanaly wentylacyjne z rur Spiro prowadzic nad sufitem w otulinie z piany
poliuretanowe]

Sciany szczytowe obtozone okfadzina z kamienia wapiennego (kamien bez zwietrzelin
nadajgcy sie do murowania), okltadzina spoczywa na fundamencie, do $ciany wigzana
jest ptaskownikami stalowymi

Wyposazenie pomieszczeh sanitarnych oraz materialy wykonczeniowe okreslono na
rysunkach.

Docieplenie scian zewnetrznych w systemie STOTHERM Classic

5.Charakterystyka energetyczna budynku
wg opracowania w czesci instalacji sanitarnych

6.Charakterystyka ekologiczna budynku

zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekow: przyjmuje sie Srednie
zapotrzebowanie 10l/24h dla jednego uzytkownika;

iloé¢ wytwarzanych $ciekbw — 15m3 max na miesigc. Scieki bytowe bedg
odprowadzane kanalizacji sanitarne;.

ilosci wytwarzanych odpaddéw - 20m3 na rok. Odpady komunalne bedg gromadzone
w szczelnych pojemnikach w miejscu do tego przeznaczonym na terenie dziafki,
a nastepnie wywozone przez specjalistyczng firme.



obiekt nie wywiera ujemnego oddziatywania na srodowisko

7.Warunki ochrony przeciwpo zarowej

powierzchnia, wysokos$¢, liczba kondygnacji

budynek jednokondygnacyjny o wysokosci 4,6m zaklasyfikowany do grupy niskich.

powierzchnia zabudowy: 73,0 m?  kubatura brutto: 281,0 m3: :dtugos$¢ budynku

11,35m; szerokos¢ budynku: 6,5 m

odlegtos¢ od obiektow sagsiadujgcych: obiekt wolnostojgcy

parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

w obiekcie bedg wystepowac substancje palne: lezaki z tworzyw sztucznych i drewna.

przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego nie przekraczajgcej 1000mj/mz.

kategoria zagrozenia ludzi.

obiekt w catosci o funkcji magazynowej zaklasyfikowany do kategorii ZLIlI

ocena zagrozenia wybuchem

w obiekcie nie bedg wystepowaly pomieszczenia zagrozone wybuchem.

podziat na strefy pozarowe: obiekt nie jest podzielony na strefy pozarowe:

klasa odpornosci pozarowej budynku; odpornos$¢ ogniowa elementow budowlanych.

przedmiotowy obiekt zaprojektowano z elementdéw spetniajgcych wymagania dla klasy

,D” odpornosci pozarowej budynku

poszczegllne elementy konstrukcji charakteryzujg sie nastepujgcymi klasami

odpornosci ogniowej elementu:

- gtdbwna konstrukcja nosna — R30,

- dach - nie stawia sie wymagan,

- $ciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan,

- $ciany zewnetrzne — EI30 .

wszystkie zastosowane rozwigzania i materiaty powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce

ognia i posiadac aktualne aprobaty i dopuszczenia.

warunki ewakuacji

dtugosc¢ przejsc nie przekracza 40m.

szeroko$¢ drzwi wyjsciowych jest nie mniejsza niz 90 cm.

urzgdzenia przeciwpozarowe i wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

0 obiekt wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

0 przejscia instalacji przez elementy budynku wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
El wymaganej dla tych elementow

0 obiekt w czesci magazynowej nalezy wyposazyC w gasnice przenosne o ilosci
srodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm3 ) na kazde 100m? powierzchni. llo$¢ i miejsca
usytuowania sprzetu nalezy okresli¢ w instrukcji bezpieczehstwa pozarowego, ktorg
nalezy opracowa¢ przed oddaniem budynku do eksploatacji. stanowiska ze
sprzetem gasniczym

zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia

wymagang ilos¢ wody w ilosci 20 I/sek. zapewni hydrant, o odpowiednim przeptywie.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej, projekt przedmiotowego budynku nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.



Il. b) NIECKA BASENU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENOW PRZYLEGLYCH

1. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu.

Niecke basenu wykona¢ w formie wanny z betonu pogrgzonej w terenie wokét ktorej
zaprojektowano ,deptak” na ktérym zlokalizowano elementy malej architektury takie jak
latarnie parkowe i tawki.

Basen podzielono na dwie strefy: dla umiejgcych ptywac oraz brodzik gtebokosci 50cm dla
dzieci. Obie czesci potgczone sg przejsciem - rampa na dnie. Do basenu mozna wejs¢
korzystajgc z schodow lub drabinek. W czesci glebokiej zlokalizowano wysuniety pomost
do skakania do wody (z uwagi na gteboko$¢ wody skakanie na gtowe jest zabronione —
nalezy wprowadzi¢ stosowny zapis w regulaminie kgpieliska). Woda do basenu pobierana
jest ze strumienia poprzez istniejgce przytacze wraz z zastawkg. Woda z basenu
odprowadzana jest do tego samego strumienia.

Wokoét basenu zaprojektowano alejki parkowe o nawierzchni szutrowej oraz prysznic
wolnostojgcy i miejsce do palenia ogniska / grillowania

Niecka basenu
» powierzchnia niecki basenu: 2684 m2
* ilos¢ wody po napetnieniu: ~3300m3
o gabaryty: dlugosé: 92,76m, szerokosc¢: 31,59m
» gtebokos¢ basenu (od dna do lustra wody)
o0 w czescidla dzieci: 0,5m
0 w czesci dla dorostych: od 0,92 do 2,13m

Deptak
e powierzchnia 1656 m2
o w tym: kostki betonowej 1102m2, desek pomostowych Hanit 514,5m2

Miejsce do palenia ognisk / grillowania

* powierzchnia 70,56m2
o w tym: kostki betonowej 49,6 m2, ptyta betonowa 16,1 m2

Prysznic wolnostojgcy
* powierzchnia 5,86 m2
o w tym: desek pomostowych Hanit 5,08m2

2. Funkcja i forma architektoniczna

Niecka basenu ]

Plyta denna Zzelbetowa wylewana na istniejgcej ptycie. Sciany boczne wylewane
w szalunkach inwentaryzowanych ustawianych na ptycie dennej.

Z uwagi na poziom wod gruntowych ptyte denng i $ciany boczne podzielono na segmenty
oddylatowane od siebie i potgczono w sposob elastyczny (zapobiegajgc klawiszowaniu
poszczegolnych ptyt). Dzieki temu przy pustym basenie woda gruntowa ktérej zwierciadto
znajduje sie powyzej dna basenu bedzie przedostawac sie do srodka i nie bedzie wypierac
niecki basenowej do gory.



By nie dopusci¢ do przemarzniecia gruntu pod ptytg denng i wysadzenia ptyt dennych w
okresie zimowym, nalezy pozostawi¢ wode w basenie na okres zmowy. Dodatkowo w
czesci basenu o giebokosci 50cm zaleca sie utozenie ptyt styropianowych na tafli wody by
dodatkowo zaizolowa¢ grunt i nie dopuscic¢ do jego przemarzniecia.

By nie doszto do rozsadzenia na boki $cian basenu przez zamarzajgcg w basenie wode,
zaprojektowano skosne $ciany. LOd napierajgcy na $ciany dzieki skosom bedzie
przesuwat sie do géry kompensujgc tym samy wzrost swojej objetosci.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa zaprojektowano dwie barierki: przy schodach do basenu
w czesci dla umiejgcych ptywac oraz na murku odgradzajgcym obie czesci basenu.
Napetnianie basenu odbywa sie poprzez czasowe spietrzenie wody na istniejgcej
zastawce w strumieniu. Spietrzona woda wlewa sie do potozonego nizej basenu poprzez
przebudowywany kanat — w miejsce uszkodzonych rur betonowych umieszczono dwie rury
karbowane z polipropylenu. Woda okresowo bedzie spuszczana z basenu dla celow
konserwacji niecki basenowej, przy pomocy zasuwy na kanale ktérym odprowadza sie
wode.

Deptak zaprojektowano jako obejscie wokot basenu o szerokosci 6m wzdtuz diuzszych
bokdéw i 3m wzdtuz krotszych bokéw. Zaprojektowano dwa rodzaje nawierzchni: z kostki
betonowej i desek pomostowych z materiatlu Hanit (ukiad nawierzchni pokazano na
rysunkach). Na zewnetrznych krawedziach deptaku ulokowano oprawy oswietleniowe typu
parkowego oraz tawki.

Prysznic wolnostojgcy stuzy kgpigcym sie w basenie do schtodzenia przed wejsciem do
wody oraz do obmycia sie po wyjsciu z basenu. Do prysznica doprowadzono wytgcznie
wode zimna. Scieki bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano
prysznic dwu stanowiskowy ustawiony na podescie z desek pomostowych z materiatu
Hanit.

Miejsce do palenia ogniska / grillowania zaprojektowano w formie kwadratowego placu po
srodku ktérego znajduje sie palenisko a wokot rozmieszczono tawki. Srodkowa czesc
placu to piyta betonowa wylana na podbudowie z kruszywa kamiennego z otworem
posrodku. W otworze znajduje sie krag betonowy (ze studni kanalizacyjnej) zasypany
luznym kruszywem — woda ktéra dostanie sie do paleniska swobodnie przeptynie w dot i
ulegnie rozsgczeniu.

3. Uktad konstrukcyjny

* niecka basenu zelbetowa — ptyta denna wylewana na istniejgcej ptycie, sciany boczne
wylewane w szalunkach na plycie dennej; catlos¢ podzielona na sekcje o gabarytach
nie wiekszych niz 5,60 m

* nawierzchnie chodnikéw, deptaka i miejsca do grillowania wykonane na podbudowie z
kruszywa na gruncie

4 Rozwigzania techniczno-materiatowe

* Niecke basenu wykonac¢ zgodnie z wytycznymi w czesci konstrukcyjnej. Dodatkowo
przyjac:
Dobor klas ekspozycji betonu
o Dla scian basenu przyjeto klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206: XC4 , XF1, XD2
o Dla ptyt dennych basenu przyjeto klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206 XC4, XF3,
XD2



Sciany basenu nalezy wykonaé¢ z betonu architektonicznego typu DECO Arch firmy
Cemex w kolorze naturalnym, natomiast ptyte denng basenu z betonu typu DECO
Collore w kolorze biekitnym

Uwagi wykonawcze:

Dostarczany na budowe DECO COLLORE jest produktem gotowym do uzycia. DECO
COLLORE zachowuje wiasciwosci robocze przez ok. 2 godziny. Nalezy tak
zaplanowac transport i roztadunek, aby czas od chwili produkcji mieszanki do
zakonczenia wbudowania nie przekroczyt 2 godzin. Szerokos¢ wylewanego pola
nie powinna przekracza¢ 3m. Duze powierzchnie podzieli¢ na dziatki robocze. Po
wylaniu na zgdang grubos$¢ powierzchnie wyréwnaé tatg stalowg i wygtadzi¢ pacag
stalowg. Powierzchnie nalezy pokry¢ preparatem pielegnujgco - impregnujgcym w
zaleznosci od panujgcych warunkéw atmosferycznych od 12 - 36 godzin ulozenia
nawierzchni. Powierzchnie DECO COLLORE nalezy dylatowa¢ na pola o dtugosci
mniejszej niz 23 - krotno$¢ grubosci nawierzchni, a stosunek diugosci do szerokosci
powinien zawiera¢ sie w przedziale od 1.0 do 1.5. Dylatacje wykona¢ na etapie
szalowania nawierzchni lub przy uzyciu pity do betonu w chwili kiedy beton osiggnie
wystarczajgcg wytrzymatosc.

Sciany boczne niecki wylewaé w szalunku inwentaryzowanym typu deskowanie
ramowe PERI MAXIMO stosujgc wytgcznie nowe lub catkowicie odczyszczone
szalunki bez $ladéw korozji. Uktad szalunkow i podziatbw na sScianach nalezy
obowigzkowo uzgodni¢ z projektantem.

Gorne krawedzie Scian szlifowane, krawedzie sfazowane — Sciecie 2cm

Miejsce do palenia ogniska / grillowania
uwagi wykonawcze — kolejnos¢ prac:
0 zdjecie warstwy humusu i korytowanie na gtebokos¢ 35cm przez zepchniecie ziemi
na odkfad. korytowanie nalezy wykonaé nie wzruszajgc warstw ziemi ponizej. (np.
wykonujac zdjecie ostatniej warstwy recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu).
profilowanie i zageszczenie koryta.
wykonanie warstwy odsgczajgcej z pasku grubosci 10cm
wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm grubosci 20cm
pod piyte betonowa:

= ulozenie foli PE gr 0,2mm (zaktady minimum 30cm) —

= wykonanie ptyty zelbetowej grubosci 20cm - wykonaé jak plyte denng

basenu przyjmujgc klase ekspozycji betonu zgodnie z PN-EN 206: XC4,

XF3, XD2

- wierzchnia warstwa ptyty musi zosta¢ zatarta mechanicznie na gtadko
oraz pokryta impregnatem — bezbarwnym preparatem do pielegnacji i
utwardzania  powierzchni  betonowych, wytworzonym na bazie
rozpuszczalnikowej zywicy akrylowej (zuzycie ok. 0,1 I/m2),

- spadek musi wynosi¢ 0,5-1% (nie moze przekracza¢ 2%), na zewnagtrz
ptyty w sposéb gwarantujgcy brak zastoin wodnych, zapewnié
odwodnienie przez odprowadzenie wody za krawedz ptyty

0 pod kostke betonowa:
= podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 3cm
= ulozeni kostki betonowej typu Holland gr 6cm w kolorze grafitowym

O o0o0oo

Deptak

uwagi wykonawcze — kolejnosc prac:

0 zdjecie warstwy humusu i korytowanie na gtebokos$¢ okoto 35cm przez zepchniecie
ziemi na odkiad. korytowanie nalezy wykonac¢ nie wzruszajgc warstw ziemi ponizej.



profilowanie i zageszczenie koryta.
wykonanie warstwy odsgczajgcej z pasku grubosci 15cm
wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm grubosci 20cm
ustawienie obrzezy w pétsuchym betonie
nawierzchnia
= podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 3cm i utozeni kostki betonowej Bruk-
Bet Promenada Antic wapien jurajski - 6,5cm
= podsypka z grysu 2-8 mm - 5 cm i montaz deski pomostowej Hanit 4x19,7 do
rusztu legaréw Hanit 7x7xm

O O0o0O0Oo

Il. ¢) SCIEZKA ROWEROWA

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w Zarkach miedzy ul. Wierzbowg i ul. Sosnowa.

W chwili obecnej przedmiotowy teren w miejscu projektowanej drogi to uzytki zielone: las
oraz nieuzytki.

Projektowana droga to $ciezka rowerowa tgczaca ul. Wierzbowsg i ul. Sosnowg

Na obszarze przeznaczonym pod inwestycje w obszarze paséw drogowych ul. Wierzbowej
I Sosnowej wystepujg typowe sieci uzbrojenia terenu tj.sie¢ wodociggowa, gazowa,
energetyczna, teletechniczna

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

1. Dane ogoélne

W czesci drogowej projektuje sie nowg nawierzchnie jako ciggéw pieszo-jezdnych szer.
3,00m o nawierzchni asfaltowej w zakresie pasa drogowego

2. Parametry techniczne drogi

Klasa drogi — L (Lokalna)
Kategoria ruchu — KR2
Predkosc¢ projektowa — 30 km/h

3. Przekroje typowe

Zaprojektowano droge bez kraweznikow i utwardzonego pobocza Spadki poprzeczne
uksztattowano jako jednostronne 2% w kierunku pobocza .

Na skrzyzowaniach projektowanej drogi z ul. Wierzbowg i ul Sosnowg zastosowano
wyokraglenia

tukami o promieniu R 3m. Na krawedzi jezdni zaprojektowano kraweznik najazdowy typu
ciezkiego na tawie betonowej z oporem. Nawierzchnie $ciezki wyniesiono 4cm ponad
poziom ul. Wierzbowej i ul Sosnowej

4. Geometria w planie

Os budowanej drogi stanowg odcinki proste.



5. Geometria pionowa

Zaprojektowano profil podtuzny dostosowany do stanu istniejgcego. Niwelete podtuzna
zaprojektowano w spadkach 0,5%-3%. Poszczegdllne zatamania niwelety wyokrgglono
lukami pionowymi R600. Profile podtuzne wlotow krzyzujgcych sie drog oraz zjazdow
nalezy dopasowac do stanu istniejgcego.

6. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

* 4cm — warstwa Scieralnaz AC 11 S

* 4cm — warstwa wigzgca z AC 16 W

* 30cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm

* 10cm — warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego
0 parametrach k>6 wp>35

SUMA 48 cm Grunt rodzimy E2=80 MPa G1

Uwagi:

Podtoze pod warstwami nawierzchni powinno spetnia¢ wymogi nosnosci jak dla grupy G1
0 wtornym module sprezystosci ( E2 ) nie mniejszym niz 80MPa. Spetnienie wymogow
nosnosci podtoza nalezy potwierdzi¢ badaniami ptytg VSS.

Pomiedzy warstwami bitumicznymi oraz na podbudowie pomocniczej z kruszywa nalezy
przyjac skropienie emulsjg asfaltows.

Po wykonywaniu podbudowy przed utozeniem nawierzchni nalezy sprawdzi¢ jej nosnos¢é.
Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02. Podbudowa
pomochnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci, podane w tabl. 1.

Tablica 1. Wymagania nosnosci podbudowy

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty
Kategoria ruchu 0 $rednicy 30cm (MPa)
Pierwotny M'E Wtérny M'E
KR2 80 140

Zageszczenie podbudowy nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia MIIE do pierwotnego modutu odksztatcenia MIE jest nie wiekszy od 2,2.
M'E/ME <2,2

7. Projektowane elementy ulic

Na potgczenia drog asfaltowych projektuje sie kraweznik betonowy najazdowy
15x22 na fawie z betonu B15 o odstonieciu 4 cm.

8. odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie terenu poprzez odprowadzenie wéd deszczowych na pobocze
zgodnie z spadkiem poprzecznym drogi

9. zagadnienia bhp



Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn.06.02.2003r. ( Dz. U. nr
47 poz.401 ) w sprawie BHP podczas prac i wykonywania robét budowlanych, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane zachowujgc zasade starannego
wykonania robot. Kierownik budowy jest zobowigzany wykona¢ Plan BIOZ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

10. roboty prowadzone w pobli zu istniej gcych sieci uzbrojenia terenu

Uwagi ogolne:

 przed rozpoczeciem robot w poblizu istniejgcych sieci nalezy powiadomic
administratorow sieci;

* wykopy wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu w odlegtosci 2,0m od uzbrojenia w obu kierunkach — recznie.

* przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu dokladnej
lokalizacji istniejgcego uzbrojenia

* roboty wykonywac pod nadzorem technicznym administratorow sieci

* przy realizacji rob6t zachowaé uzgodnienia branzowe.

» dla gazociggu zachowa¢ odlegtosci 1m od nawierzchni drogi oraz 0.5m od dolnej
warstwy konstrukcji drogi — w przypadku nie spetnienia ww. wymogow nalezy
zabezpieczy¢ lub przebudowaé odcinki sieci kolidujgce z budowana droga.

11. rodzaj i zasi eg uci gzliwo $ci

Zakres ucigzliwosci projektowanego obiektu miesci sie w granicach oddziatywania
inwestycji. Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang inwestycjg to roboty ziemne, prace
sprzetem zmechanizowanym. Projektowana inwestycji nie spowoduje pozbawienia oséb
trzecich dostepu do drogi publicznej, ograniczen i mozliwosci korzystania z infrastruktury
technicznej oraz ograniczen w dostepie do Switata dziennego. W fazie eksploatacji
inwestycja nie zmienia w zasadniczy sposOb obecnych ilosci wprowadzanych do
Ssrodowiska substancji i energii. Budowa drogi nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci
powodowanej przez ruch pojazdow. Poprawa rownosci jezdni powinna przyczyni¢ sie do
zmniejszenia hatasu odczuwanego przez mieszkancow.

Il. d) PARKING

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w Zarkach przy ul. Wierzbowej w sgsiedztwie
budynku gastronomicznego na terenie kgpieliska. W chwili obecnej przedmiotowy teren w
miejscu projektowanego parkingu to plac parkingowy o nawierzchni asfaltowej, zjazd pod
budynek gastronomiczny i uzytki zielone: nieuzytki.

Na obszarze przeznaczonym pod inwestycje w obszarze pasu drogowego ul. Wierzbowej
wystepujg typowe sieci uzbrojenia terenu tj. sie¢ gazowa, energetyczna, teletechniczna

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

1. Dane ogoélne



Projektuje sie nowy parking wraz z zjazdem z ul. Wierzbowej o nawierzchni asfaltowej,
oraz chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie
nawierzchni jezdni i parkingdw z kostki betonowej grubosci 8cm

2. Parametry techniczne parkingu i zjazdu

Kategoria ruchu — KR2
Predkosc¢ projektowa — 20 km/h

3. Przekroje typowe

Zaprojektowano parking otoczony kraweznikami. Spadki poprzeczne uksztattowano jako
daszkowe i jednostronne 2% w kierunku cieku liniowego .

Na zjezdzie z ul. Wierzbowg zastosowano wyokrgglenia tukami o promieniu R 3m. Na
krawedzi jezdni zaprojektowano kraweznik najazdowy typu ciezkiego na tawie betonowej z
oporem. Nawierzchnie sciezki wyniesiono 4cm ponad poziom ul. Wierzbowe,.

4. Geometria

Parking podzielony na dwie czesci: czeS¢ A na planie prostokgta oraz czes¢ B wzdtuz
drogi wewnetrzne,;.

W czesci a przyjeto profil wielodaszkowy w kierunku pétnocnym o spadkach 2% oraz
spadek jednostronny w kierunku wschodnim 3,6%. W czesci B przyjeto spadek
jednostronny w kierunku cieku liniowego 2%. Z uwagi ha obnizenie poziomu parkingu w
stosunku do drogi, na zjezdzie spadek wynosi 5% od drogi.

5. Konstrukcje nawierzchni asfaltowe;j

Konstrukcja nawierzchni jezdni i parkingdw

* 4cm — warstwa Scieralnaz AC 11 S

* 4cm — warstwa wigzgca z AC 16 W

* 30cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm

* 10cm — warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego
0 parametrach k>6 wp>35
SUMA 48 cm Grunt rodzimy E2=80 MPa G1

6. Konstrukcje nawierzchni z kostki betonowej

Konstrukcja chodnikéw
» 8cm — nawierzchnia z kostki betonowej — szarej typu holland

* 3cm — podsypka cementowo - piaskowa 1:4

* 10cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu 0-31,5

* 10cm — warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego
0 parametrach k>6 wp>35
SUMA 28 cm Grunt rodzimy E2=80 MPa G1



Uwagi:

Podtoze pod warstwami nawierzchni powinno spetnia¢c wymogi nosnosci jak dla grupy G1
0 wtornym module sprezystosci ( E2 ) nie mniejszym niz 80MPa. Spetnienie wymogow
nosnosci podtoza nalezy potwierdzi¢ badaniami ptytg VSS.

Pomiedzy warstwami bitumicznymi oraz na podbudowie pomocniczej z kruszywa nalezy
przyjac skropienie emulsjg asfaltowa.

Po wykonywaniu podbudowy przed utozeniem nawierzchni nalezy sprawdzi¢ jej noSnos¢é.
Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02. Podbudowa
pomochnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci, podane w tabl. 1.

Tablica 1. Wymagania nosnosci podbudowy

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty
Kategoria ruchu o $rednicy 30cm (MPa)
Pierwotny M'E Wtérny M'E
KR2 80 140

Zageszczenie podbudowy nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia MIIE do pierwotnego modutu odksztatcenia MIE jest nie wiekszy od 2,2.
M'E/ME <2,2

7. Projektowane elementy ulic

Na potgczenia drog asfaltowych projektuje sie kraweznik betonowy najazdowy
15x22 na fawie z betonu B15 o odstonieciu 4 cm.

8. Odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie terenu poprzez odprowadzenie wod deszczowych do
kanalizacji deszczowej poprzez ciek liniowy. Jako ciek liniowy nalezy zastosowac koryto z
betonu zbrojonego witdknem szklanym o szerokosci 20cm z rusztem z zeliwa
sferoidalnego. Wytrzymatos¢ systemu odwodnienia po zabudowie D-400.

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jezdni i parkingdw z kostki betonowej
typu BrukBet Hydrofuga i rozsgczenie wod opadowych na terenie inwestycyjnym.

9. Zagadnienia bhp

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.06.02.2003r. ( Dz. U. nr
47 poz.401 ) w sprawie BHP podczas prac i wykonywania robét budowlanych, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane zachowujgc zasade starannego
wykonania robot. Kierownik budowy jest zobowigzany wykonaé Plan BIOZ zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

10. Roboty prowadzone w pobli  zu istniej gcych sieci uzbrojenia terenu

Uwagi ogolne:

* przed rozpoczeciem rob6t w poblizu istniejgcych sieci nalezy powiadomic
administratorow sieci;

* wykopy wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu w odlegtosci 2,0m od uzbrojenia w obu kierunkach — recznie.



* przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu dokladnej
lokalizacji istniejgcego uzbrojenia

* roboty wykonywac pod nadzorem technicznym administratorow sieci

* przy realizacji rob6t zachowaé uzgodnienia branzowe.

» dla gazociggu zachowa¢ odlegtosci 1m od nawierzchni drogi oraz 0.5m od dolnej
warstwy konstrukcji drogi — w przypadku nie spelienia ww. wymogdéw nalezy
zabezpieczy¢ lub przebudowaé odcinki sieci kolidujgce z budowana droga.

11. Rodzaj i zasi eg uci gzliwo sci

Zakres ucigzliwosci projektowanego obiektu miesci sie w granicach oddziatywania
inwestycji. Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang inwestycjg to roboty ziemne, prace
sprzetem zmechanizowanym. Projektowana inwestycji nie spowoduje pozbawienia 0s6b
trzecich dostepu do drogi publicznej, ograniczen i mozliwosci korzystania z infrastruktury
technicznej oraz ograniczen w dostepie do Switata dziennego. W fazie eksploatacji
inwestycja nie zmienia w zasadniczy sposOb obecnych ilosci wprowadzanych do
Srodowiska substancji i energii. Budowa drogi nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci
powodowanej przez ruch pojazdow. Poprawa rownosci jezdni powinna przyczyni¢ sie do
zmniejszenia hatasu odczuwanego przez mieszkancow

[ll. INFORMACJE BIOZ

Informacje dotyczace bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie budowy obiektu:

W czasie budowy obiektu bedg wystepowacé nastepujgce roboty, stwarzajgce zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* roboty ziemne (wykopy);

* prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;

* montaz elementéw konstrukcyjnych obiektu;

» zalewanie wysokich szalunkéw betonem

* prace maszynami budowlanymi typu: koparki, dzwigi, tadowarki, spychacze, pompy do
betonu

Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzié¢ lub zapewni¢ sporzadzenie

przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego

specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP,
zawierajgce nastepujgce informacje:

* plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego;

» zakres robot i kolejnosc realizacji poszczegolnych etapow robot;

* informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacj;

* informacje dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie;

* informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych zawierajgce:

» okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

» okreslenie s$rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen,



okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
Z wyznaczeniem 0s6b odpowiedzialnych za nadzor;

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy;
wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych;



