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Sciana narozna SN 4.2
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TABELA DLUGOSCI SCIAN

o Dtugosé
Typ sciany L L1 szt.
S4 4520 | 4510 2
S4.1 5110 | 5100 1
S4.2 5170 | 5160 2
S43 4490 | 4480 1
S44 5850 | 5840 1
S45 5090 | 5080 1
S46 2960 | 2950 1
UWAGI:

1. W Scianie nalezy osadzi¢ elementy dylatacji wykonane

ze stali nierdzewnej wg rys. K 19.

Beton C25/30 - wodoszczelny

Stal  @-Al
Stal  #-Alll

Projekt wykonawczy
przebudowy kapieliska w Zarkach
przy ul. Wierzbowej

TEMAT:
RYSUNEK: Sciany S4,S4.1-S46
$ciany narozne SN 4, SN 4.1, SN 4.2
Projektowat:  mgr inz. L. Cylupa DATA SKALA NR RYSUNKU
upr. bud. 217 /83 02.9017 .
Sprawdzit mgr inz. E. Cylupa 1:50 x ‘_ N
upr. bud. 1378/94 NR PROJ 1:20 NR REWZJ!
Opracowat:  P. Lajbig E 02/2017

PRACOWNIA PROJEKTOWA PIK - T

EL.32-291 01 94

TEL/FAX: 32-291 80 98 , e - mail: pracowniapik@gmail.com




Tuleja @ wewn. 21
stal nierdzewna
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Chudy beton
Zasadz zbrojenia ptyt dna
1:50
i . .
Nazewnictwo ptyt P 1- P 9 przyjeto ze wzgledu
na wystepujaca w nich ilos¢ zbrojenia.
Dlugos¢ pretow w tych ptytach dopasowac na budowie.
¢ UWAGI:
1. W plytach nalezy osadzi¢ elementy dylatacji wykonane
ze stali nierdzewnej wg rys. K 19.
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8 Projekt wykonawczy
~ przebudowy kapieliska w Zarkach
wwl.” przy ul. Wierzbowej
TEMAT:
RYSUNEK: Ptyta dna basenu
o Projektowat:  mgrinz. L. Cylupa DATA SKALA NR RYSUNKU
upr. bud. 217 /83 02.201 )
Sprawdzit mgr inz. E. Cylupa ! 1:50 x ‘_m
upr. bud. 1378/94 NRPROJ 1:20 NR REWIZJI
5 Lb-10 mm 5 Opracowal:  P. Lajbig E 02/2017
Lb PRACOWNIA PROJEKTOWA PIK - TEL.32-291 01 94

TEL/FAX: 32-291 80 98 , e - mail: pracowniapik@gmail.com
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Zasada ukfadania tacznikdw dylatacyjnych
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rura @ 26,9 x 2,6 - 200

Detal dylatacji
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pret @ 20 - 400
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Stal nierdzewna kl. 1.4301

Projekt wykonawczy

przebudowy kapieliska w Zarkach

przy ul. Wierzbowej

TEMAT:
RYSUNEK: Detal dylatacji
Projektowat:  mgrinz. L. Cylupa DATA SKALA NR RYSUNKU
upr. bud. 217 /83 02,9017 1
: 50
Sprawdzit: mgr inz. E. Cylupa x ‘_ @
upr. bud. 1378/94 NR PROJ 1:10 NR REWZJ!
Opracowat:  P. Lajbig E 02/2017

PRACOWNIA PROJEKTOWA PIK - T

: EL.32-291 01 94
TEL/FAX: 32-291 80 98 , e - mail: pracowniapik@gmail.com




