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D 01.03.04. PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych przebudowa stupow teletechnicznych, demontazu i montazu kabli
napowietrznych ORANGE Katowice, przebudowg sieci napowietrznej w rurociagi doziemne, w zwigzku z
projektowang przebudowa ul. Jagodowej i Miyriskiej w Zarkach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét przy budowie i przebudowie
istniejacych telekomunikacyjnych linii kablowych na odcinkach jak pokazano w Dokumentacii techniczne;.

Zakres robot obejmuje

- demontaz odcinkéw kabli abonenckich

- demontaz stupdw kablowych

- montaz stupdw kablowych

- budowe kabli w rurociggach ziemnych

- przebudowe napowietrznych kabli rozdzielczych i abonenckich w rurociagi ziemne
- wykonanie zigcz kablowych

- budowe nowego stupka rozdzielczego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami przyjetymi w przedmiotowych normach
panstwowych i branzowych oraz w ST. D-M.04.2013 "Wymagania ogoine"

Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ fgczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzadzeniami liniowymi,
taczaca centrale miedzy sobg oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnatéw telekomunikacyjnych.

Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa - linia wybudowana z kabli typu miejscowego (XTKM),
linie miejscowe dzielimy na ; m/centralowe, magistralne, rozdzielcze i m/szafkowe.

Diugos¢ trasowa kabli - odleglo$¢ mierzona miedzy dwoma punktami (ztgczami) po trasie kabla.

Diugos¢ elekiryczna kabla - rzeczywista dlugos¢ odcinka kabla zawarta miedzy dwoma punktami
(ztaczami) na kablu, mierzona wzdiuz osi kabla, rowna dlugosci trasowej powiekszonej o falowanie kabla i
zapasy.

Dlugo$¢ montazowa kabla - diugos¢ elekiryczna kabla powiekszona o dodatek na wykonanie ztaczy.

Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktérym dtugosc¢ kabla uktadanego jest wieksza od
diugosci trasowej kabla.

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych
a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania oraz metod badari i prob.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnosé dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagar podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia
tych
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wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujaca) ,
stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg
techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.04.2013 "Wymagania ogdine"
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-04.2013
"Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Wykaz materiatow.
Podstawowe wyroby do zabudowy:

Lp. Materiat J.m. llosé
1 Kabel XzTKMXpw5x4x0,6 Metr biezacy 360
2 Kabel XzTKMXpwn5x4x0,6 Metr biezacy 120
3 Kabel XzTKMXpw2x2x0,6 Metr biezacy 76
4 Zawiesie Malico PA-06 Sztuk 22
] Stup drewniany nasycony 7m Sztuk 10
6 Stup drewniany nasycony 6m Sztuk 4
7 Szczudto betonowe A1 Sztuk 13
8 Obejma OB.-18 Sztuk 26
9 Rura RHDPE 40/3,7 Metr biezacy 420
10 Rura RHDPE UV 32/3,0 Metr biezacy 12
11 Rura RHDPE -D 120mm Metr biezacy 18
12 Rura RHDPE 110/6,3 Metr biezacy 37
13 Ztgczka ZRp 110mm (wzmocniona) Sztuk 6
14 Ztaczka ZRS 40mm Sztuk 12
15 Ztaczka redukcyjna ZRS 40/32 Sztuk 2
16 Stupek kablowy Agmar SRP 900 z fundamentem Sztuk 1
17 Skrzynka nastupowa SS10/30A Sztuk 1
18 taczoéwka ZKM10U2-RWZ Sztuk 2
19 taczoéwka ZKM10U2-WZ Sztuk 1
20 Magazynek zabezp. przep. dla 10 par ochr.3-elektr. QSA: 38126-502 00 | Sztuk 3
Ochronnik gazowy 230V, 10A/10kA 3-elektr. - SID i QSA ze zworg Sztuk
21 termiczng; 05-661-028 00 30
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22 Naktadka opisowa uchylna 2/10 - bez nadruku Sztuk 2
23 Zamek ABLOY Sztuk 2
Kompletny system uziemiajacy, o catkowitej diugosci uziomu
rownolegtego 6 m tj (uziom 6m + zigczki+ grot+4 szt. uchwytow
krzyzowych+6 m drutu miedziowanego+6m bednarki miedziowanej 4
24 mmx25mm-+zacisk uziemiajacy linki no$nej) zestaw 5
25 Przegroda gazoszczelna Jeckmoon Simple fi 40mm Sztuk 4
2% Ostona Xaga 43/8-150 Sztuk
Tadma ostrzegawcza pomaranczowa nadruk ,Uwaga! Kabel
27 telekomunikacyjny” Metr biezacy 400
28 Puszka Hermetyczna Sztuk 2
29 Pojedyncze taczniki zyt UY-2 Sztuk 100
30 Hak do stupéw okragtych Sztuk 12
31 Tasma stalowa do Mont. haka Metr biezacy 48
2.3. Kable

Stosowac kable wzdfuznie wodoszczelne typu XzTKMXpwn i Xz2TKMXpw wedtug
ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-04.2013 "Wymagania ogdine "punkt 3

3.1. Sprzet do przebudowy sieci telekomunikacyjnych
Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i przyrzadéw:
- mini koparka
-ubijak spalinowy
-miernik izolacji 250/500v
-mostek kablowy
-przyrzad do symetryzacji czwérek w kablu

4, TRANSPORT
Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ST D-04.2013:Wymagania ogélne pkt 4

4.1 Transport materialow i elementéw
Wykonawca powinien wykazac sig mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu
-przyczepa dtuzycowa
-samochod dostawczy
-samochod skrzyniowy
- Zuraw samochodowy
Przewozone materialy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania w czasie transportu
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-04.2013 :Wymagania ogoine pkt 5

5.1. Ogéine ustalenia dotyczace wykonania robét
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST, poleceniami inspektora nadzoru
oraz przepisami budowy bezpieczeristwa i higieny pracy.

- Budowa stanowisk stupowych

W ramach zadania przewiduje sie zmiane lokalizacji czesci istniejacych stupdw, poniewaz kolidujg z
projektowanym chodnikiem i $ciezka rowerowa, Ich lokalizacje pokazano na rys.3. Aby wyeliminowaé przerwy w
Swiadczeniu ustug koniecznym bedzie w pierwszej kolejnosci dostawienie nowych stanowisk stupowych przy
istniejacych, wykonanie wstawek i ztaczy na planowanych do przebudowy kablach, przewieszenie ich na nowe
stupy i finalnie zlikwidowanie starych stanowisk stupowych.

- Budowa rurociagu ziemnego
Projektowang trasg rurociggow ziemnych przedstawia rys. 3. Rurociag wybudowa¢ w wykopie otwartym wasko
przestrzennym wykonanym recznie lub minikoparka. Po wybudowaniu rurociagu naruszone elementy infrastruktury
istniejacej nalezy odbudowat i przywréci¢ do stanu pierwotnego. Poza pasem jezdnym rurociag kablowy nalezy
uktada¢ na glebokosci 1m na podsypce z piasku i piaskiem przykrywaé, w polowie gtebokosci umiescié
pomaranczowa, taSme ostrzegawczg z nadrukiem ,Uwaga, kabel telekomunikacyjny”. Zakonczenia rurociagu
zabezpiecza¢é modutami Jeckmoon Simple w miejscu gdzie bedzie wyprowadzony kabel i Jackmoon Blanc w
przypadku zakoriczenia rury pustej. W miejscach gdzie rurociag bedzie przechodzit pod projektowanymi wjazdami i
pasem jezdnym naleZy go zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi dodatkowymi rurami przepustowymi
RHDPE 110/6,3.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabli ziemnych z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy zachowaé odleglosci
okreslone normami:
e ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.

- Przebudowa istniejacego Kabla Rozdzielczego, Punktu Dostepowego oraz kabli abonenckich,

Stan istniejacy i projektowany przedstawiajg rysunki 3 i 4.

W ramach zadania planowana jest przebudowa czeéci linii napowietrznej, na ktorej podwieszony jest kabel
rozdzielczy XzTKMXpwn5x4x0,6 oraz dwa przylacza abonenckie typu XzTKMXpwn2x2x0,6 na kable
XzZTKMXpw5x4x0,6 i XzTKMXpw2x2x0,6 w rurociagach ziemnych typu RHDPE40/3,7. Istniejacy KR jest kable
rownolegtym i zasila PD ZAR1C/19A (ul. Chopina 16 —poza zakresem przebudowy) oraz ZAR1C/19B (przy posesji
Miyriska 6). Wyprowadzenia kabli na stupy zabezpiecza¢ do wys. 3m rurami UV RHDPE32/2,9 a koniec rury
zakonczy¢ modutem Jackmoon Simple. Celem zasilenia po trasie istnigjacych abonentéw pod adresami ul.
Miyniska 4 i 5 planuje si¢ wybudowanie dodatkowego stupka Rozdzielczego Przelewowego AGMAR typu SRP900.
Kabel rozdzielczy wprowadzony do stupka z kierunku zasilania zakoriczyé na taczéwee ZKM10U2-RWZ, ponizej na
taczowee rozszy¢ kabel XzTKMXpw5x4x0,6 wychodzacy w kierunku obiektu koncowego na stup nr. 30. Poza
parami wykorzystanymi do zasilania posesji Miynska 4 i 5 reszte par przekrosowaé na wprost i skierowaé na obiekt
koncowy. taczowki wyposazy¢ w komplet zabezpieczen przepieciowo-przetezeniowych. Stupek uziemi¢ uziomem
szpilkowym i wykona¢ pomiar parametru rezystancji uziomu. Stupek rozdzielczy oznaczyé symbolem PD:
ZAR1C/19B(X). Projektowang skrzynke rozdzielcza na stupie SK30 oznaczy¢ symbolem ZAR1C/19B(Y). Prace
nalezy prowadzic pod nadzorem wiadciciela sieci (Orange Polska) a ze wzgledu na czesciowo Jprzerwowy”
charakter, prace prowadzi¢ w terminie ustalonym z wiascicielami stacji tak aby przerwa w facznosci w zaden
sposdb nie wptyneta na utrudnienia dla abonenta. Wniosek wystapienia o nadzér do OPL w zatacznikach.

Uwaga! Przed demontazem PD na stupie, dokladnie zinwentaryzowa¢ zajetos¢ kabla rozdzielczego aby po
wybudowaniu nowego kabla abonenckiego odtworzy¢ w prawidiowy sposéb krosowania na taczowce w stupku
kablowym i skrzynce nastupowe;.
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5.2. Naprawa nawierzchni

Zerwang lub uszkodzona podczas budowy nawierzchnie nalezy odtworzyé:

[tereny trawiaste — migjsca zniszczone obsia¢ trawa (po uprzednim zageszczeniu gruntu),
Inawierzchnie ziemng — zagesci¢ warstwami, teren uporzgdkowat (zagrabic).

Po zakoriczeniu budowy przywrécié nawierzchnie do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-04.2013 :Wymagania ogolne: pkt 6

6.1. Kable telefoniczne
Kontrola jako$ci budowy kabli po uwzglednieniu ograniczonego zakresu robét ,w przypadku
przebudowy i badar opisanych wyzej lub w dalszych rozdziatach polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg
- montazu kabla przez ogledziny

6.2. Pomiary kontrolne kabli
Pomiary kontrolne nalezy dokona¢ zgodnie z normami:
-dla kabli XzZTKMX ZN-OPL-027/96 i ZN-OPL-029/15

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru linie telekomunikacyjna nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganymi
warunkami, jezeli sprawdzenie i pomiary podane w rozdziale 6 niniejszych ST daly pozytywny wynik. Elementy
linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badai ofrzymaly ocene ujemng ,powinny by¢é wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru. Istniejgce odcinki linii nalezy zdemontowaé dopiero po spelnieniu
powyzszych wymogow.

Ocena jako$ci robot powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela wiasciciela linii

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-04.2013 "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.1. Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych

Obmiaru robot (wykonanej roboty) dokonuje sie z natury przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym

w dokumentacji - w jednostkach okreslonych nad tablicami poszczegoinych pozycji podstawy przedmiaru

np.: w sztukach (stupy itp.), w metrach (kabel, itp.).

W szczegolnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naklady rzeczowe dia
odpowiednich robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-04.2013 "Wymagania ogolne" punkt 8.

8.1. Wymagane dokumenty.
e dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi
e oceny robot przez firme partnerska i wiascicieli sieci.
 aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci dla zastosowanych
materiatéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-04.2013 "Wymagania ogolne" pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostki obmiarowej wykonywanych robot obejmuije:

e roboty przygotowawcze

© Studio V13 2018.04




PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWE] | UL. MEYNSKIE) W ZARKACH. STRONA 7

wytyczenie trasy

wykonanie robét montazowych

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét
e wykonanie dokumentacji powykonawczej

Projektowana liczba jednostek uwzglednia nizej wymienione elementy:
e budowa stupow: - wytyczenie trasy, wykonanie wykopu, ustawienie stupa
e budowa kabli: - podwieszenie kabli, montaz kabli

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

- BN-89/8984-17/03 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogéine wymagania i badania.

- ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania

- ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i
badania.

- ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe -
Wymagania i badania

- ZN-96/TPSA-018 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe - Wymagania i
badania

- ZN-96/TPSA-020 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ztaczki rur - Wymagania i badania

- ZN-96/TPSA-021 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Uszczelki koficow rur kanalizacji kablowej - Wymagania i
badania

- BN-73/3233-03. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

- Zarzadzeniem Ministra Lacznosci z 2 wrzeénia 1997r. w sprawie zasad i warunkéw, jakim powinny odpowiadaé linie i
urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesylania ptynow i gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania -
Monitor Polski nr 59 poz. 567.

- ZN-96/TP S.A. - 025 Tasmy ostrzegawczo lokalizacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanym.
Wymagania i badania.

- ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe - termokurczliwe i owijane. Wymagania i
badania.

- ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Laczowki i zespoty taczéwkowe, kablowe i przetacznicowe.
Wymagania i badania.

- ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogélne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zylach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

10.4. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysfu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z
dnia 10 kwietnia 1972,
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