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Skiad projektu i uzgodnienia braaowe

Czs¢ Nazwa cesci Imie i Nazwisko Podpisy
projektanta
mgr inz. Konrad ZYMEK
Tom 1| Czs$¢ drogowa Upr. Nr UAN-V111/83861/86/89
projektant czt. Slaskiej Okr. Izby Irz. Bud.
SLK/BD/1070/02
mgr inz. Dominika ZYMEK
sprawdzajcy Upr. Nr SLK/4263/PWOD/14
SLK/BD/9086/15
Tom 2 | Odwodnienie mgr inz. Ewelina ZYCKA
projektant Upr. Nr SLK/6257/PWBS/16
mgr inz. tukasz MIRCZAK
Sprawdzacy Upr. Nr SLK/1059/PWOS/05

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@4lr.- Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpéjszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:

,,BUDOWA DROG GMINNYCH NA OSIEDLU 600-LECIAW ZARKACH POMI EDZY
ULICAMI SERWIN | CHRYZANTEM WRAZ Z ODWODNIENIEM”

zostat sporadzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnieavws, obowgzujacymi przepisami i normami, a w
swej formie jest kompletna z punktu widzenia cdiidremu ma stzy¢ i nie narusza praw autorskich
0s0b trzecich.

o Projektant Sprawdzggaly
CZESC DROGOWA Konrad Zymek Dominika Zymek

ODWODNIENIE Ewelinaycka tukasz MIRCZAK




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skitad projektu i uzgodnienia braywe
- OSWIADCZENIE na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy zadiilipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpi@jszymi zmianami),
— Uprawnienia projektantow
—  Zalgczniki: warunki i uzgodnienia
WARUNKI
- Urzad Miasta i Gminy wZarkach- warunki techniczne na wykonanie odprowaidzendsciekéw opadowych
Nr RGKil.7012.39.2017.J.Ze. z dnia 04.10.2017r.
- Slaski Zarad Melioracji i Uradzer Wodnych w Katowicach- warunki na wprowadzenie wpadowych do rzeki
Lesnidwki Nr OCZ/6211/M/141/DKP-2178/DKW-1396/17 zidrl7.10.2017r.
- General Zakon#&w. Pawta Pierwszego Pustelnika- Jasna Gora -zgagezeprowadzenie kanatu na dziatkach
Klasztoru pautiskiego Nr L.dz.503/17 z dnia 03.11.2017r.

UZGODNIENIA
- Protokét z Narady Koordynacyjnej Nr GK.6630.158L2.
- Urzad Miasta i Gminy wZarkach- uzgodnienie RGKiL.7012.47.2017.J.Ze. z 06i4.2.2017 r.
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1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu
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CZESC RYSUNKOWA nrrys.
Orientacja 1:10000 1
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2/1, 2/2

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
- TOM 1- czes¢ drogowa
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodny z Rozpaogdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 wfn@éa 2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 202, pozZ/20

1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenidomlanego obejmugego wgcej nt jeden obiekt budowlanﬂ
zakres catego zamierzenia oraz kolgjhiealizacji obiekto

1. Dane ogo6lne
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Projektowane przedsiziecie znajduje siw potnocnej czici miastaZarki.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt drog i skamalizacji deszczowej z wpustami
drogowymi, studniami deszczowymi i separatorem suteg ropopochodnych.

Opracowanie ma na celu okienie parametréw technicznych i warunkéw wykonania
przedsgwziecia.
Inwestorem przedsivziecia jest Burmistrz Miasta i Gmirgarki.

Dokonano okr&lenia obszaru oddziatywania obiektu w oparciu o hgmijgce przepisy prawa:
- Warunki techniczne- Rozpogzizenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002 sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiaélabudynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity- Dz.U. 2015 poz. 1422) zjpdejszymi zmianami.

-Rozporzdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopusngzh
poziomow hatasu wsrodowisku (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz.2lkz p&niejszymi
zmianami.

Obszar oddziatywania obiektu zawierg s¥ granicach dziatekr: 132/4, 604/2, 132/7,
132/10, 133/3, 133/4, 133/6, 133/9, 134/2, 13535/4, 135/10, 136/2, 137/2, 138/2, 139/5,
139/7, 139/9, 140/3, 140/4, 140/5, 140/7, 14022, 143, 144, 145/2, 3721, 1750, 1764/3,
1764/4, 1769/10, 1769, attr ewidencyjnyZarki.

1.2. Podstawa | materiaty do opracowania

Jako podstawdo opracowania przfo:
— umowe na wykonanie dokumentacji,
— plan sytuacyjno-wysokmiowy w skali 1:500, z mapy zasadniczej, aktualngakresie
budynkow i ewidenciji uzbrojenia podziemnego,
— pomiary uzupetniaice wykonane przez zespot projekty,
— obowigzujgce przepisy, wytyczne i normatywy.

adaptacji i rozbiérek w zakresie niezimym do uzupetnienia &zi rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki

2) lIstniegcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oradigm przewidywanych w nim zmian, w tym
lub terenu

1.3. Opis istniepceqo zagospodarowania terenu

1.3.1. Uzbrojenie terenu
W rejonie projektowanych drég na ich petkowych odcinkach i w ul.Serwin przebiega
nastpujace uzbrojenie:




- kable energetyczne,
— siet wodochgowa z przygczami ,

Rozmieszczenie uzbrojenia zymieryjnego przedstawiono na rys. nr 2, Projekt
zagospodarowania terenu”.

Prace ziemne w pobli uradzer podziemnych nale prowadzé obowhzkowo kcznie i pod
nadzorem gytkownika. Projekt nie przewiduje kolizji jezdni istniegcym uzbrojeniem
podziemnym.

1.3.2. Stan istniejcy

W aktualnym stanie istnieje jedynie droga gruntavi&erwin, o szerokmi nieuregulowanej,
stanowjca dojazd do powstgjej zabudowy jednorodzinnej wzdtdrogi.

Pozostate drogidala realizowane w nowych przebiegach, po terenie abexagospodarowanym
jako tereny niezagospodarowane.

1.3.3. Pas drogowy

Przewiduje si, ze projektowane prace budowlane nie wykepppza teren wyznaczonego pasa
drogowego i granicy przedsvziecia okrglonego na ,,Projekcie zagospodarowania”.

Linie wyznaczajce pas drogowy pod wszystkie odcinki drog zostaygmwaczone w oparciu o
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennegoygkwane przez dokonanezjpodziaty
geodezyjne. Szeroko pasa drogowego w liniach rozgranicgajch wynosz ok. 10 m z
poszerzeniami w rejonie skraywan (ze wzgédu na widoczngx).

komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przecikgpmwvym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie tergiglen

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub teremutym urzdzenia budowlane zy#ane z obiektami, ukiad
i
w zakresie nieziolnym do uzupetnienia @xi rysunkowej projektu zagospodarowania dziatkiteenu

1.4. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospdarowania

terenu

1.4.1. Pomiary geodezyjne

Budowane odcinki drogasdrogami publicznymi, og6lnodegtnymi z funkcj w sieci drogowej
— gminna, o przyjej klasie -drogi dojazdowa ,D”, kategoria ruchu KR1.

Wspotrzdne punktéw charakterystycznych (zatamania osiidisigdnie rewizyjne) ok&ono

w tabeli na rys. nr 2.

Pozostate elementy nale wytyczy¢ wg wymiarow i domiaréw zaznaczonych na ,Projekcie
zagospodarowania terenu”.

Wysokaciowo projektowane rozwkanie dostosowano do istrjeggo przylegtego
zagospodarowania.

1.4.2. Czs$¢ drogowa

W zwiazku z rozbudow Osiedla 600-Lecia wWZarkach konieczne jest wypasaie go o
podstawowy uktad komunikacyjny. W skiad projektowem drog wchodz nastpujace odcinki
drég — gminnych, publicznych, o przigj klasie — droga dojazdowa ,D”, kategoria ruchR K

- przedhizenie ul.Serwin- diugei 379,72m - szer. 5,0m z jednostronnym chodnikiem

po stronie potudniowej szeroém 2,0 m




- przedhienie ul.Kgkolii- dtugosci 358,84m - szer. 5,0m z jednostronnym chodnikpem
stronie potnocnej szeroka 2,0 m

- przedhienie ul.Konwalii- dtugéci 357,52m - szer. 5,0m z jednostronnym chodnikiem
po stronie pétnocnej szerad@ 2,0 m

- budowa drogi bez nazwy- na kierunku pétnoc-potadadcinek dtugéci 284,32m - szer. 5,0m
Z jednostronnym chodnikiem po stronie zachodniej@asci 2,0 m. Whczenie skrzyowaniem
prostym do istniejcej ul.Chryzantem.

Poniewa s to odcinki drog gminnych do 1km,ast nie g kwalifikowane do przedswziec
mogcych potencjalnie znagezo oddziatywa na srodowisko i nie jest w zwiku z tym
wymagane uzyskanie opirgiodowiskowej dla tych drég (Dz.U. 2016 poz.71).

Wszystkie elementy projektowe zlokalizowagensprojektowanej szerokci pasa drogowego.
Zakres robot drogowych nie wykracza poza linie romgczagce okrglone dla drog.
Projektowane rozwjzanie nie wykracza ugtliwoscig poza wyznaczony pas drogowy.

Lokalizacg poszczegolnych elementow wraz ze szczegotowymiiaiami przedstawia rys.
Nr 2 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

1.4.3._Odwodnienie SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje s sie¢ kanalizacji deszczowej érednicy ¢$200x5,9; 250x7,3; 315x9,2 i
400x11,7 SN8 SDR34. Na kanalizacji deszczowejwidzaano studnie betonowe DN100O i
DN1500 z wiazamizeliwnymi z wypetnieniem betonowym600 kl. D400. Woda deszczowa
bedzie zbierana za pomg@avpustow ulicznych ze studniami betonowymi z oskignn $¢500.
Catas¢ wodd opadowych dalzie przeptywa siech kanalizacji deszczowej do separatora
substancji ropopochodnych ggk po oczyszczeniu zostanie odprowadzona wylotermzeéi
Lesniowka.

4) Zestawienie powierzchni poszczegoélnyeliatzagospodarowania dziatki budowlanej lub terejaly,
powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowamjmbktow budowlanyc

powierzchnia drog, parkingéw, placéw i chodnikqowierzchnia zieleni oraz innychesei terenu niezgdnyc
do sprawdzenia zgodsa z decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

1 Nowa konstrukcja jezdni z kostki- naw. kostka bet. gr. 44 cm

2 Konstrukcja chodnikow- naw. kostka betonowa 3grem

5) Dane informujce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektoyvobiekt budowlany,gswpisane do rejest
zabytkoéw oraz czy podlegapchronie na podstawie ust@leniejscowego planu zagospodarowania przestrzer

Z danych uzyskanych od instytucji, w oba@aku ktorych jest udzialiinformacji o konieczngci
ochrony terenu lub poszczegdinych obiektow jakoekitdw zabytkowych nie wynika,zi
jakakolwiek czs¢ terenu lub obiekt znajdagy sk w zakresie opracowania, jest wpisana do
rejestru zabytkow.




6) Informacg i dane o charakterze i cechach istg®jch i przewidywanych zagmi dla srodowiska oraz higien
zdrowia uytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych h @toczenia w zakresie zgodnym z przep
odrebnymi

Dla projektowanej inwestycji nie przewidujegsiaby powstaty jakiekolwiek czynniki, ktére
mogtyby wptyrg¢ niekorzystnie nasrodowisko, ldz na higier i zdrowie uwytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego.

Inwestycja nie wprowadza zmian w oddziatywaniu dnadowisko. Przebudowa jezdni nie
pogorszy jego oddziatywania gepdowisko w poréwnaniu ze stanem obecnym.

Inwestycja nie powoduje wprowadzenia dodatkowydbstancji i energii dérodowiska.

7) Inne konieczne dane wynige¢ ze specyfiki, charakterustopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub t
budowlanych

1.5. Propozycje w zakresie ochronyrodowiska

Inwestycja nie naley do przedsiwzig¢ moggcych potencjalnie znageo oddziatywa na
srodowisko na podstawie Rozpgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 rz.(D
z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z 0 zmianami) i jej realizacja nie m® znacgco oddziatywa na
srodowisko.

Zaktada s3, ze sprzt technologiczny jak koparki, spycharki, walce, gagzarki itp. podczas
postoju garaowat bedzie na gruncie zabezpieczonym 4atfiieprzepuszczadn Barakowozy dla
brygady wykonawczej wypogane tgda w toalety z zamkritym zbiornikiem oraz umywalk

bezodptywowy. W zwigzku z tym nie przewiduje siskazenia srodowiska. Wyte do budowy
materialy lgda posiadaty niezizine atesty i certyfikaty.

W zakresie uwarunkowan srodowiskowych
spetnione musgby¢ nastpujace warunki:
— realizacja inwestycji tylko w porze dziennej,
— powstajice w trakcie budowy odpady najesegregowai gromadz¢ tylko w miejscach
do tego przeznaczonych, a rasie sukcesywnie usuéa placu budowy:
- elementy betonowe nadg zutylizowa lub przekazafirma posiadajcym,
odpowiednie uprawnienia do przechowywania tych nettav,
— w celu zminimalizowania ugiliwosci dlasrodowiska i ochrony bezpieazgtwa ludzi
zapewné sprawm organizacj ruchu, oraz maszyny i wdzenia utrzymywa
w nalezytym stanie technicznym.




PROJEKT BUDOWLANY
- TOM 1- czes¢ drogowa

1. Dane ogo6lne
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania je&UDOWA DROG GMINNYCH NA OSIEDLU
600-LECIA W ZARKACH POMI EDZY ULICAMI SERWIN | CHRYZANTEM WRAZ
Z ODWODNIENIEM”.

W zwiazku z rozbudow Osiedla 600-Lecia WZarkach konieczne jest wypasaie go o
podstawowy ukiad komunikacyjny.

Opracowanie ma na celu okienie parametrow technicznych i warunkéw wykonania
przedsgwziecia.

Inwestorem przedsivziecia jest Gminaarki.

2. Charakterystyka obiektu
2.1. Pomiary geodezyjne

Budowane odcinki drogasdrogami publicznymi, ogélnodeginymi z funkcj w sieci drogowe;j
— gminna, o przyjej klasie —drogi dojazdowa ,D”, kategoria ruchu KR1.

Wspotrzdne punktow charakterystycznych (zalamania osiiyladgeslono w tabeli na rys. nr 2.
Pozostate elementy nale wytyczy¢ wg wymiardw i domiaréw zaznaczonych na ,Projekcie
zagospodarowania terenu”.

Wysokaciowo projektowane rozwkanie dostosowano do istrieggo przylegtego
zagospodarowania.

2.2 Ca$§¢ drogowa

Podstawowe parametry projektowanych elementow komukacyjnych:
W skiad projektowanych drog wchagdnastpujace odcinkidrég — gminnych, publicznych, o
przyjctej klasie — droga dojazdowa ,D”, kategoria ruchR K

- przedhienie ul.Serwin- diugi 379,72m - szer. 5,0m z jednostronnym chodnikiem
po stronie potudniowej szerod® 2,0 m

- przedhizenie ul.Kakolii- dtugosci 358,84m - szer. 5,0m z jednostronnym chodnikpem
stronie potnocnej szeroka 2,0 m

- przedhienie ul.Konwalii- dtugéci 357,52m - szer. 5,0m z jednostronnym chodnikiem
po stronie pétnocnej szeradm 2,0 m

- budowa drogi bez nazwy- na kierunku pétnoc-potedadcinek diugéci 284,32m - szer. 5,0m
z jednostronnym chodnikiem po stronie zachodniejazasci 2,0 m. Whczenie skrzyowaniem
prostym do istniejcej ul.Chryzantem.

Lokalizacg poszczegolnych elementow wraz ze szczegotowymiiaiami przedstawia rys.
Nr 2 ,Projekt zagospodarowania terenu”.



3. Konstrukcjja nawierzchni

1 JEZDNIA
- KOSTKA BETONOWA koloru szarego 8cm
- Podsypka cementowo - piaskowa 3cm

- PODBUDOWA W-WA GORNA - kruszywo tamane
0-31,5 stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S0261 8 cm
- PODBUDOWA W-WA DOLNA - kruszywo tamane 0-61,5
stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 crh5
- Warstwa odgczapca — piasek gruboziarnisty 10 cm
- Grunt rodzimy lub nasyp z gruntu niewysadzinowegapszczony
mechanicznie do uzyskania modutu odksztatcenianetfw 100 MPa,
wskaznika zagszczenia Id= 1,00.

Jezdnia ograniczonK kraweznikiem betonowym 15*30*100 cm utonym bezpérednio na
swiezym niestzonym betonie - fawa betonowa z oporem z betonuX512 gr. 10 cm $wiatto
kraweznika 12 cm.

2  CHODNIK
- KOSTKA BETONOWA - w kolorze szarym 8 cm
- Podsypka cementowo - piaskowa 3cm
- PODBUDOWA - kruszywo tamane
0-31,5 stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S0261 15cm
- Warstwa odgczapca — piasek gruboziarnisty 10 cm

Chodnik od strony zieleni ograniczo@b obrzeéem betonowym 8*30*100 cm utonym
bezpdrednio naswiezym niestzonym betonie - tawa betonowa z oporem z betonu I512/gr.
10 cm -$wiatto 4 cm.

Szczegdt rozwgzan konstrukcyjnych przedstawia rysunddr 4 ,Przekroj konstrukcyjny
nawierzchni”.

4. Uzbrojenie terenu

Prace nawierzchniowe nale wykona& po upewnieniu §i 0 wykonaniu wszystkich
planowanych robét podziemnych.

W celu dcislenia przebiegu i stwierdzenia czy wyslljg rury ochronne na przebiegach
poprzecznych pod projektowanezdnia nalgy wykona& przekopy kontrolne pod nadzorem
uzytkownika. W przypadku braku rur ochronnych mgledokon& zabezpiecze rurami
dwudzielnymi.

Rozmieszczenie uzbrojenia zymieryjnego przedstawiono na rys. nr.2 ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

Prace ziemne w pobili uradzen podziemnych naleg prowadzé obowizkowo kcznie i pod
nadzorem gytkownika



5. Pochylenia podtine i spadki poprzeczne

Wysokaciowo projektowan jezdnie dowdzano do istnigicych nawierzchni i przylegtego
zagospodarowania.

Niwelete drogi przedstawia rysunek nr 3.1, 3.2, 3.3. 3)4ofil podtwzny”.
Nawierzchn¢ projektowanych drég, chodnikéw, najedostosowa do rzdnych projektowych
zamieszczonych na rys. nr 2 ,Projekt zagospodar@aanenu”.

Na drogach spadki podtoe:
— przedhzenie ul.Serwin min. 0,92%, max. 7,19%.
— przedhzenie ul.Kgkolii - min. 0,6%, max. 2,97%.
— przedhzenie ul.Konwalii - min. 0,6%, max. 2,51%.
— budowa drogi bez nazwy - min. 2,57% max. 4,51%.

Spadki poprzeczne:

— jezdnia spadek jednostronny 2%, (wedtug oznaceerys. nr 2)
— chodnik, opaska, spadek jednostronny w kierunkdrje2%.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie jezdni, chodnikarabotami korytowymi.
Nadmiar ziemi z wykopdw natg odwiez¢ w miejsce wyznaczone przez Inwestora.

Nasyp uktad&i zagsszcz& warstwami grubgci 20 cm. Zagszczenie kadej warstwy nasypu
kontrolowa zgodnie z wymaganiami normy PN-84/B-04481. Ocemxygatndci materiatow na
nasyp powinien dokomageotechnik nadzorggy roboty ziemne. Dla nasypow pod jezgni
minimalna warté¢ wskaznika zagszczenia Is> 1,00 wg normalnej proby PROCTORA.

Po zakaczeniu prac drogowych uzbrojeniowych teren Ziefav uformowa humusem i obséa
mieszank traw.

7. Odwodnienie

Przyjto powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych peprapusty krawznikowe z
podiczeniem przykanalikami do projektowanego kanatzcdesvego.
Odwodnienie stanowi o¢lone opracowanie ¢gfie w tomie 2

8. Prace dodatkowe

Przed przysipieniem do robét drogowych nale
— teren budowy zabezpieazyoznakowa,
— dokona& wstpnej makroniwelacji terenu z dowozem brajogj ziemi na nasyp,
- wykon& inwentaryzagj urzadzen istniegcego uzbrojenia (studnie, zasuwy itp.) przy
udziale uytkownika

Roboty ziemne prowadzizgodnie z norm BN-62/8836-02 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
pod przewody wodoggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”



9. Uwagi kaacowe

Przed przysipieniem do robét drogowych nale
uzyska& pozwolenie na czasowe zeie pasa drogowego z Wdu Gminy,
— poinformowa zainteresowane przegbiorstwa i instytucje o rozpog¢eziu robot
drogowych i zlegi wymagane nadzory braowe,
— teren budowy oznakowa zabezpiecz,
— upewnt si¢ 0 zakaiczeniu wszystkich rob6t zeganych z uzbrojeniem podziemnym.

Nie naley zapomnié o wczéniejszym powiadomieniu mieszkedOw o0 terminach utrudnie
spowodowanych budaydrogi i odwodnienia.

W rejonie spodziewanego istrgeggo uzbrojenia podziemnego roboty aglprowadzt recznie

I pod nadzoremaytkownika.

Nalezy zwrOck szczegllp uwag na odpowiednie zaggzczenie poszczegOlnych warstw
konstrukcji jezdni i zjazdéw doprowadzeajdo wskanika zagszczenia min Js= 1,00.

Grunt wokét ut@onych rur w wykopie winien Wy starannie obustronnie zggczony,
warstwami o grub&ei 20 cm do uzyskania wspétczynnika gzszrczenia Id= 1,00.

Po wykonaniu rob6t budowlanych naje wykona& inwentaryzagj powykonawci, przez
uprawnion jednostk geodezyjn.

Roboty naley prowadzé zgodnie ze Szczegot@wSpecyfikacy Techniczm, odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla poszczegolnyoklzajow robot przy zachowaniu
przepiséw BHP
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1.ZAKRES ROBOT

Podstawowe parametry projektowanych elementéw komukacyjnych:

W skiad projektowanych drog wchagnastpujace odcinkidrég — gminnych, publicznych, o
przyjctej klasie — droga dojazdowa ,D”, kategoria ruchR K

- przedhienie ul.Serwin- diugi 379,72m - szer. 5,0m z jednostronnym chodnikiem
po stronie potudniowej szerodm 2,0 m

- przedhizenie ul.Kakolii- dtugosci 358,84m - szer. 5,0m z jednostronnym chodnikpem
stronie potnocnej szeroka 2,0 m

- przedhienie ul.Konwalii- dtugéci 357,52m - szer. 5,0m z jednostronnym chodnikiem
po stronie pétnocnej szeradm 2,0 m

- budowa drogi bez nazwy- na kierunku pétnoc-potadadcinek diugéci 284,32m - szer. 5,0m
z jednostronnym chodnikiem po stronie zachodniejazasci 2,0 m. Whczenie skrzyowaniem
prostym do istniejcej ul.Chryzantem.

Odwodnienie
Przygto powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych pegprzpusty do projektowanego
kanatu deszczowego.

2.0BIEKTY BUDOWLANE PODLEGAMNCE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE
— wiaczenie st do istniejcych jezdni o nawierzchni ulepszonej kastketonowy lub
asfaltobetonem,

3. KOLEJNGSC WYKONYWANYCH ROBOT




— zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie obigkterenie,

— zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem orgajizachu na czas prowadzenia
robét drogowych,

— wykonanie robot ziemnych,

— rury ochronne na przewodach,

- wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodnikéw,

— prace zwizane z uporglkowaniem terenow zielonych.

4. ZAKRES ROBOT | ZWAZANE Z NIMI ZAGROZENIA
Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z normp PN-B-99/10736, a kanalizacyjne zgodnie
z normy PN/B-06584.

- W czasie wykonywania robét teren budowy agllegrodzé oznakowa i zabezpiecz.

— Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojeniazyaprowadzé recznie i pod
nadzorem stib wytkownika.

— Roboty ziemne i budowlane przyagkeniach do istniggych drog kda wykonywane na
czynnej drodze, w zwkku z tym miejsce prowadzenia robot powinng bgpowiednio
zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia rpb@inien by zabezpieczony
barierkami ochronnymi, a od zmierzchu @eitu i przy ztej widocznéci powinien by
odpowiednio éwietlony.

- W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnegai€igtego i wykonanego dla
niniejszej inwestycji) roboty ziemne nale prowadzi egcznie i pod nadzorem

uzytkownika.
— Prace budowlane zwdane z rozbiork i ukladaniem nowej nawierzchni naje
prowadzé zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami tecknimi dla

poszczegolnych rodzajow robot przy zachowaniu psbep BHP.

INNE ZAGROZENIA

Przy realizacji robot ziemnych, w wypadku napotlkapod terenem obiektow fundamentowych
niewystpujacych na podktadzie geodezyjnym, Kierownik budowywpoen niezwiocznie
zgtosit to inwestorowi w celu ustalenia pedja decyzji o sposobie usgnia przeszkody

I ewentualnej konieczrdoi zabezpiecze

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przygiieniem do wykonywania robét budowlanych jest olaany
opracowa instrukcg ich bezpiecznego wykonywania i zaznajéminig pracownikéw. Przed
przysgpieniem do poszczegolnych etapdéw robdt pracowniagynwmiec oprocz instruktau
0ogoblnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie gpmivania zagrzen i przepisow BHP na
stanowisku pracy oraz powinni dyoinstruowani o konieczidoi stosowanigrodkow ochrony
osobistej, oraz wyposgani w odpowiedry odziez ochronn.

Bezpdredni nadzor nad bezpiecmtwem i higieg pracy spraww odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosowniezadiresu obovgzkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymdveg aktualnymi z&wiadczeniami odbycia
wiasciwych szkol@ bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréasayn budowlanych i innych maszyn
o nagdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.



6. SRODKI _TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE _ZAPOBIEGAACE NIEBEZPIECZRNSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W _ STREFACH SZCEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK PQOZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
Przed przysipieniem do robot budowlanych naje zapewni srodki techniczne
i organizacyjne zapobieg@ie niebezpieczstwom wynikagcym z  wykonywania robét
budowlanych w strefach szczego6lnego zagnia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniagcych bezpieczn i sprawn komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuaci na
wypadek paaru, awarii i innych zageen, zgodnie z:
— Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di6.@9.1997r.
(w sprawie ogolnych przepiséw bezpiegztva i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz.
8441 Dz.U.03.169.1650 — tekst jednolity),
— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 ¢prawie b i hp podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U.03.47.401) oraz,
— Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (DzNr 118, poz. 1263)

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny dy
monitowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnigsirukcp producenta oraz winny spetiia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodion
Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpby¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, z¢gh wystawiono dokumenty uprawnage do ich
eksploatacji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkownyich maszyn o ngpzie silnikowym
powinni posiadawymagane kwalifikacje.

W razie konieczn@i mog by¢ stosowane na budowie przéne zrodia swiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz spos@iania w energi elektryczm nie mae
powodowa zagraenia poraeniem pgdem elektrycznym.

Sztuczne éwietlenie stosowane na budowie nie z@gpowodowéa: wydtuzonych cieni,
ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zakibcedbioru i postrzegania sygnatéw oraz
znakow stosowanych w transporcie, zjawisk strobpstuych.

Opracowat :
mgr inz. Konrad Zymek



