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PROTOKOL NR GK.6630.156.2017

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACE] USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narada przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Myszkow1e
w dniu 3 listopada 2017 r.

Przedmiot narady:

Budowa drég gminnych na osiedlu 600-Lecia w ZARKACH miedzy ulicami Serwin i
Chryzantem wraz z odwodnieniem, kanalem sanitarnym z przylaczami i wodociggiem z przylaczami,
dzialki wedlug wykazu

Lokalizacja obiektu:
Obreb: ZARKI, Jedn. ewid. Zarki - miasto, dziatki Nr: 132/4, 604/2, 132/7 i inne wedhug wykazu,
Ark. map Nr: 6.138.33.11.4, 6.138.33.16.2, (522.114.1712, 1714, 522.114.1721, 1723, 522.114.1741, 1743)

Inwestor: Gmina Zarki 42-310 Zarki, ul. Ko$ciuszki 15/17

Wnioskujacy: Biuro Projektéw Inwestycji Drogowych "KOMA" mgr inz. Konrad Zymek
42-200 CZESTOCHOWA, Czestochowa, ul. Kiedrzynska 19

Autor opracowania: Biuro Projektow Inwestycji Drogowych "KOMA" mgr inz. Konrad Zymek
42-200 CZESTOCHOWA, Czestochowa, ul. Kiedrzynska 19, mgr inz. Dominika Zymek, mgr inz. Ewelina
[zycka, mgr inz. Lukasz Mirczak

Przewodniczacy narady: zgodnie z upowaznieniem Starosty z dnia 2014.07.14 Nr OR.1077.78.2014 mgr inz.
Damian Jedrzejewski — gtowny specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii.

Sposdb prowadzenia narady:

T1 adycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw / %a—pemeeq—%eéke%—kemumkaejwekﬁemezﬁej

* niepotrzebne skresli¢

Zawiadomione o dzisiejszej naradzie zostaly podmioty wymienione w liScie obecno$ci stanowigcej
»Zalacznik 2” do niniejszego protokolu.

Uczestnicy narady koordynacyjnej (uwagi i zalecenia-lista kodéw stanowi ,,Zalgcznik 1” do
niniejszego protokolu)
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Przewodniczacy narady: mgr inz. Damian Jedrzejewski
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Przedlozony projekt byl przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu 3 listopada 2017 r.
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-"95" - rozpoczecie prac budowlanych, ich prowadzenie oraz nadzér nad nimi nalezy uzgadniac¢ z upowaznionym pracownikiem Telekomunikacji Polskiej oraz przedstawicielem firmy,
konserwujacej sie¢ teletechniczng na danym terenie.

Firma konserwujaca sie¢ na terenie powiatu czgstochowskiego i powiatu myszkowskiego jest:

,UNITEL" Sp. z.0.0

ul. Waty Dwernickiego 155/157

42-200 Czgstochowa

odpowiedzialny za zasi¢g TP oddzial miesci si¢ w Myszkowie na ul. Sadowej 7. Osoba upowazniona po stronie firmy jest Pan Andrzej Bednarz

nr kontaktowy 34/313 42 40

-"96" - DUSIUD Myszkow - przed przystapieniem do wykonania prac objgtych zakresem opracowania projekt nalezy przediozy¢ do OT w Opolu ul. Sosnkowskiego 20 w celu uzyskania
pozytywnej opinii komisji ds. Oceny Projektéw Technicznych

"97".  DUSIUD Myszkow - w miejscu zblizen i skrzyzowan do urzadzen pozostajacych w eksploatacji DUSiUD Myszkéw zachowa¢ odlegtosci pionowe i poziome lub zastosowac
ochrone urzadzen teletechnicznych przewidziang norma ZN - 96/TPSA-004

-"98" . DUSIUD Myszkéw - w migjscu zblizen i skrzyzowan prace prowadzié recznie pod nadzorem DUSiUD Myszkéw w terminie nie krétszym niz 1-tydzien przed przystapieniem do
prac wykonawca zleci nadzér do DUSIUD Myszkéw

-"99" . DUSiUD Myszkéw - uzgodniono bez uwag

j.w., inaczej beda musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

214 - Uzgadnia si¢ z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. Nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.”

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenistwo 0séb i mienia, by przed przystapieniem do prac wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Czgstochowie 0 nadzér branzowy.

217 -, Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnym sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.”
218 -, Uzgadnia si¢ z uwaga, ze w poblizu urzadzei podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. Nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w skrzyzowanie z planowana inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastgpujace srednice rur ochronnych:

dla kabli 1 kv rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,

dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi:

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego
2. Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur ochronnych:

a)  dlakabli 1 kv rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
b)  dlakabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego

3¢ W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly- zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzei energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

St Wszystkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bgdacych wiasnoscia Tauron Dystrybucja S.A., nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegélnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Czgstochowie, a nastgpnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6.  Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami.

75 W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci polozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami obowiazujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnieti technicznych (np.mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigceia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

Po 12.03.

213 — Uzgadnia si¢ pod warunkiem zachowania uwag zawartych w pismie

214 — Uzgadnia si¢ z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowiazujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed przystapieniem do prac wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Czgstochowie 0 nadzdr branzowy.
215 — Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nn,

- 10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca siec.

Odleglosci powyzsze dotyczace rowniez uzycia dzwignic, liczac odleglosci od najdalej wysunigtej czgsci maszyny od skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszyé ustojéw stupdw linii j.w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
216- Nalezy zachowa¢ minimalna odleglos¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych fundamentow stupdw energetycznych:

- linii nn - 1m

- linii SN-2m

- linii WN - 5m

217 -Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnym sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
218 — ,,Uzgadnia sie z uwaga, ze w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. Nalezy wykonaé regcznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglgdnieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowaé nastgpujace srednice rur ochronnych:
dla kabli 1 kv rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi:
WYTYCZE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego
2. Nalezy stosowaé nastgpujace srednice rur ochronnych:
a)  Dlakabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
b)  Dlakabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego
3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronne; tj. folii lub cegly- zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
5! Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujagcymi normami i
przepisami.
7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisdw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej

184 -K, N
Uzgadnia si¢ z uwaga ze na mapie znajduja si¢ wszystkie urzadzenia zinwentaryzowane geodezyjne lub wykazane podczas uzgodnien branzowych.

220 - Lokalizacjg obiektow sprawdzono w zakresie wystepowania kolizji z uzbrojeniem terenu.
Przyjete rozwiazania oraz szczeg6ly techniczne nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czgstochowie

- Prosze tez o nalezyte obchodzenie si¢ z napotkanymi pomnikami przyrody, waznymi migjscami sakralnymi oraz miejscami pamigci a takze przydroznymi elementami zieleni wysokie;.
- Podkreslam potrzebg zastosowania si¢ do zalecen i uwag, wymienionych wyzej, w tym okreslonych przez Przedstawiciela TAURON Dystrybucja S.A Oddz. w Czgstochowie oraz
uwzglednienia warunkdw, okreslonych w pismach, kierowanych do Inwestora-Gminy Myszkéw oraz do MGGP S.A. Tarnéw, ul. Kaczkowskiego 6, zataczonych do przedmiotowego
opracowania oraz do opracowania, oznaczonego GK.6630.25.2015 a dotyczacych uzgodnienia projektowanego obiektu, w tym migdzy innymi:

112 -K.N. Uzgadnia si¢ bez uwag



Zatgcznik nr 1 do protokotu z Narady koordynacyjnej

Uwagi opinii ZUDP

-100- w miejscu skrzyzowania z siecia TP prace prowadzi¢ recznie kabel TP zabezpieczy¢ rura dwudzielng 3m

-"112"- ENION S.A. RD Cz-wa Wschod — uzgodniono

-"113" - ENION S.A RD Cz-wa Wschdd - uzgodniono pod warunkiem zachowania odlegtosci poziomych i pionowych od naszych urzadzen wynikajacych z przepisow branzowych oraz
norm PN-E- 05100, N-SEP-E-003, PN-E-05125, N-SEP-E-004.

-"114" - ENION S.A RD Cz-wa Wschdd - uzgodniono pod warunkiem, ze prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z naszymi urzadzeniami bgda wykonywane rgcznie i pod nadzorem
pracownika Rejonu. Przed ropoczeciem prac Inwestor lub upowazniony Wykonawcea winien sprawdzi¢ aktualnosé uzbrojenia w Powiatowym Osrodku Geodezji i Kartografii.

-"115" - ENION S.A. RD Cz-wa Wschad - przed rozpoczeciem prac (min.14 dni) Inwestor lub upowazniony Wykonawca przediozy w naszym Regionie opracowang dokumentacje
celem potwierdzenia aktualnosci naszego uzbrojenia.

-"116"- ENION S.A. RD Cz-wa Wschdd - na kablach energetycznych nalezy zabudowac¢ rury ostonowe dwudzielne.

-"117"- ENION S.A. RD Cz-wa Wschdd - prace w rejonie urzadzen elektroenergetycznych np. stacji transformatorowych, stanowisk stupowych, zlaczy rozdzielczych, szafek
pomiarowych nalezy wykonywaé tak aby:

- nie narusza¢ stabilnosci w/w urzadzen

- nie naruszy¢ ciaglosci istniejacych uziemien oraz ich potozenia w gruncie,

- nie ogranicza¢ dostgpu do w/w urzadzen.

-"118"- ENION S.A. RD Cz-wa Wschéd - w przypadku koniecznosci przebudowy naszych urzadzen nalezy wystapi¢ do RD Cz-wa Wschéd o okreslonie warunkdéw przebudowy.
-"119"- ENION S.A. RD Cz-wa Wschéd - ztacze kablowe i szafke pomiarowa zlokalizowaé w linii ogrodzenia dziatki/posesji z besposrednim dostgpem od drogi publicznej.

-"120"- ENION S.A. RD Cz-wa Wschéd - nie uzgodniono ze wzgledu na kolizj¢ z naszymi urzadzeniami.

-"121"- ENION S.A RD Cz-wa Wschdd - nie uzgodniono ze wzgledu na brak oznaczenia naszych urzadzen w miejscu opracowania.

- 122 - ENION S.A. - RD Myszkéw - uzgodniono pod warunkiem zachowania odlegtosci poziomych i pionowych od naszych urzadzen,

wynikajacych z przepisow branzowych oraz norm PN - 75/E - 05100, PN-E-05100-1, N-SEP-E-003, PN - 76/E - 05125, N SEP-E-004.

-123 - ENION S.A. - RD Myszkdw - uzgodniono pod warunkiem, ze prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z naszymi urzadzeniami beda wykonywane recznie i pod nadzorem
pracownika naszego Zaktadu. Przed rozpoczeciem prac (min. 10 dni przed rozpoczgeiem) Inwestor lub upowazniony Wykonawca zwrdci sig w formie pisemnej do naszego Zaktadu o
nadzor w rejonie prowadzonych prac.

-124 - ENION S.A. - RD Myszkow - przed rozpoczgciem prac (min. 10 dni) Inwestor lub upowazniony wykonawca przediozy w naszym Zakladzie (Rejonie) opracowana dokumentacjg
celem potwierdzenia aktualnosci naszego uzbrojenia.

-125 - ENION S.A. - RD Myszkow - na kablach energetycznych nalezy zabudowag rury ostonowe, stosujac rury w kolorach zgodnie z przyjgtymi zasadami budowy sieci.

126 - ENION S.A. - RD Myszkéw - nie uzgodniono ze wzgledu na kolizje z naszymi urzadzeniami

127 - ENION S.A. - RD Myszkéw - nie uzgodniono ze wzgledu na brak oznaczenia naszych urzadzer w miejscu opracowania.

128 - ENION S.A. - RD Myszkéw - prace w rejonie stacji transformatorowych , stanowisk stupowych, ztaczy rozdzielczych, szafek pomiarowych nalezy wykonywac tak aby:

- nie naruszy¢ stabilnosci tych urzadzen,

-nie naruszyé ciagtosci wykonanych uziemien oraz ich polozenia w gruncie.

-[164] - Zakiad Energetyczny RD Cz-wa Teren — uzgodniono

-[ 165 ] - zlgcze kablowe i szafke pomiarowg zlokalizowa¢ w linii ogrodzenia posesji z bezposrednim dostgpem od drogi publicznej

-25 Uzgodniono lokalizacjg inwestycji bez uwag

-26 OGP Gaz-System O.Swierklany TJECZ - Uzgodniono lokalizacje inwestycji pozytywnie z uwagami:

a/zachowa¢ normatywne odlegtosci od gazociagu

b/prace w poblizu gazociagu wykonywaé recznie i pod nadzorem OGP Gaz-System 0.Swierklany - TJE Czgstochowa.

-27 OGP Gaz-System O.Swierklany TIECZ

-Uzgodniono lokalizacjg inwestycji bez uwag.

Rozwiazanie techniczne skrzyzowania z gazociagiem uzgodnié¢ w OGP Gaz-System 0.Swierklany .

-28 ‘OGP Gaz-System O. Swierklany TJECZ - Projekt uzgodnié branzowo w OGP Gaz-System O. Swierklany

-29 OGP Gaz-System O.Swierklany TJECZ- Nie uzgodniono - brak zachowane;j strefy ochronnej gazociagu

-"3" - przedtozony projekt zostat uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz informacji zespotu dot. obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy.

-"5" - w celu ochrony znakéw geodezyjnych wykonawca robét zleci uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzor nad zabezpieczeniem znakdw przed ich naruszeniem w trakcie realizacji
inwestycji

-57 - SZMiUW Katowice, Oddziat Czestochowa — uzgodniono

-58 - SZMiUW Katowice, Oddziat Czestochowa - uzgodniono w zakresie lokalizacji. Rozwigzania techniczne proszg uzgodni¢ indywidualnie.

-59 - SZMiUW Katowice, Oddziat Czestochowa - obowiazuja wezesniej wydane uzgodnienia

przed 22.11.2013 r.: 59 - SZMiUW Katowice, Oddziat Czgstochowa - obowiazuja wezesniej wydane uzgodnienia i warunki

-60 - SZMiUW Katowice, Oddziat Czestochowa - przejscie pod dnem rzek i ciekdéw wykona¢ na glebokosci min. 1,00 m - 1.5 m w rurze ochronnej (uwzgledni¢ zamulenie). Uzyskaé¢
pozwolenie wodno prawne. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem pracownika Zarzadu. O terminie rozpoczgcia robét bezwzglednie powiadomi¢ tutejszy Zarzad. Miejsce przejscia oznaczy¢
tzw. oznacznikami, p

przed 22.11.2013r.: 60 - SZMiUW Katowice, Oddziat Czestochowa - przejscia pod dnem ciekdw wykona¢ w rurze ochronnej na gigbokosci 1,0m - 1,5m od dna statego.

Uzyskac stosowne pozwolenie wodnoprawne.

Przejscia pod dnem rowow wykona¢ na gtebokosci 0,7m - 1,0m w rurze ochronne;j od dna statego. Prace wykona¢ pod nadzorem osoby majacej uprawnienia w branzy wodno -
melioracyjnej lub hydrotechnicznej

-61- SZMiUW Katowice, Oddziat Czgstochowa - przejscie pod dnem rowdw wykona¢ na glgbokosci min. 1,00 m - 1,5 m w rurze ochronnej (uwzgledni¢ zamulenie). Roboty wykonywaé
pod nadzorem osoby majacej uprawnienia w branzy wodnomelioracyjnej lub hydrotechnicznej. Miejsce przejscia oznaczy¢ tzw. oznacznikami,

przed 22.11.2013 r. 61 - SZMiUW Katowice, Oddziat Czgstochowa - w przypadku przerwania drenazu dokona¢ naprawy - tj. ponownego polaczenia sagczkami o tej samej $rednicy.
Przerwany rurociag utozy¢ w korytku drewnianym, posadowionym na podsypce zwirowej. Prace wykona¢ na koszt inwestora i pod nadzorem osoby majacej uprawnienia w branzy
wodno-melioracyjnej lub hydrotechniczne;.

- 62 (po 22.11.2013) - SZMiUW Katowice, Oddziat Czgstochowa - w przypadku przerwania ciagéw drenarskich dokonaé¢ ponownego ich potaczenia saczkami o tej same;j $rednicy.
Przerwany rurociag utozy¢ w korytku drewnianym, posadowionym na podsypce zwirowej. Roboty wykonywaé¢ pod nadzorem osoby majacej uprawnienia w branzy wodno-
melioracyjnej lub hydrotechnicznej.

- 62 - SZMiUW Katowice, Oddziat Czgstochowa - w przypadku przerwania ciagéw drenarskich dokonaé¢ ponownego ich potaczenia saczkami o tej samej $rednicy. Przerwany rurociag
utozy¢ w korytku drewnianym, posadowionym na podsypce zwirowej. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby majgcej uprawnienia w branzy wodno-melioracyjnej lub
hydrotechnicznej. )

Przed 22:11.2013 r.: 62 - SZMiUW Katowice, Oddziat Czestochowa - prace wykonywac¢ w odlegtosci Sm od gornej krawedzi skarpy cieku. O terminie rozpoczecia prac w poblizu koryta
cieku powiadomi¢ jego administratora

-63 - SZMiUW Katowice, Oddziat Czgstochowa - prace wykonywaé min 1,5 m od gérnej krawedzi skarpy rzek i ciekow. Roboty wykonywaé pod nadzorem pracownika Zarzadu. O
terminie rozpoczgcia robot bezwzglednie powiadomi¢ tutejszy Zarzad.

-[76] - TPSA OT Cz-wa- Uzgodniono

-[77] TPSA OT Cz-wa: uzgodniono

- dodatkowo uzgodni¢ w Obszarze Telekomunikacji w Cz-wie na Komisji d/s oceny projektéw technicznych.

-[78] TP OT Opole - G/T Cz-wa:

- w miejscach zblizen i skrzyzowan prace prowadzi¢ ostroznie, zgodnie z przepisami.

-[79] TPSA OT Cz-wa:

- na w/w terenie istnieje sie¢ teletechniczna nieuwidoczniona na planie

-[80] TPSA OT Cz-wa:

- przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca zglosi si¢ do ZT celem potwierdzenia uzgodnienia.

-[81]: TPSA OT Cz-wa:

- wszelkie roboty ziemne na w/w terenie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZT

-[82] TP OT Opole - G-T Cz-wa:

- kanalizacjg teletechniczng w wykopie nalezy zabezpieczy¢ przed zatamaniem

-[83] TPSA OT Cz-wa:

- prace prowadzié¢ szczegdlnie ostroznie

-recznie, ze wzgledu na przebiegajacy kabel $wiattowodowy.

-[84] TPSA OT Cz-wa:

- studzienki kanalizacji teletechnicznej podniesé do poziomu chodnika.
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