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. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Il. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI :
Zakres robdt obejmuje:

* montaz sieci kanalizacji deszczowej wraz z studniami deszczowymi i wpustami
ulicznymi,

* montaz separatora substancji ropopochodnych
* montaz wylotu do rzeki Lesnidwka

lll. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak.

IV. ELEMEN:I'Y ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA | LUDZI.
Brak.

V. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Uznano, ze podczas realizacji robét budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury :

- uraz od elektronarzedzi

- porazenie pradem

- urazy mogace powstac podczas prac slusarskich przy demontazu

1. urazy mogace powstaé podczas prac montazowych

2. urazy podczas prowadzenie wykopow.

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP na nastepujacych
stanowiskach pracy:

- Szkolenie BHP przy robotach transportowych i roztadunkowych

- Szkolenie BHP przy robotach montazowych na zewnatrz budynkow.
Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymaé szczegétowy instruktaz dla poszczegélnych
stanowisk: jak roboty przy probach szczelnosci, cisnieniowych, roboty przy czynnej instalacji
elektrycznej. Pracownicy powinni zapoznac sie ze sprzetem bhp wystepujgcym na budowie
w zakresie jego obstugi.

VIl. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Przed rozpoczeciem roboét, kierownik budowy winien opracowaé plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Wykonywanie skrzyzowan z siecig elektryczng kablowg winno prowadzi¢
sie po wytgczeniu napiecia.

Projektant: mgr inz. Ewelina Izycka
Nr upr. SLK/6257/PWBS/16



lll. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

mapy z zagospodarowaniem terenu

warunki techniczne na wykonanie odprowadzenia wéd $ciekéw opadowych dla
potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa drég gminnych na Osiedlu
600-lecia w Zarkach pomiedzy ulicami Serwin i Chryzantem wraz z odwodnieniem”
znak RGKii.7012.39.2017.J.Ze.

wytyczne technologiczne,

obowigzujgce przepisy i normatywy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt odwodnienia zlewni ulic Chryzantem, Kakoli,
Konwalii i Serwin.

Wody opadowe z ulic bedg zbierane wpustami deszczowymi zgodnie z czescig
rysunkowg. Nastepnie kanatami uktadanymi w terenie inwestycji, odprowadzane bedg do
projektowanego separatora substancji ropopochodnych w celu podczyszczenia wod
opadowych. Stamtgd wylotem trafig do rzeki Lesniéwka. Lokalizacja wg czesci rysunkowe;j.

3. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

Zaleca sie aby catos¢ prac wykona¢ na utwardzonej podsypce z piasku drobnego na
wysokosci 0,3m poniewaz w warstwie badanego gruntu mogg znajdowac sie otoczaki. W
celu dodatkowej ochrony, przedmiotowy kolektor po jego utozeniu i przeprowadzonej probie
szczelnosci ztgcz, nalezy doktadnie obsypa¢ na wysokos¢ 0,3m i dodatkowo zabezpieczy¢
tasma ochronna.

Dalsze szczeg6towe warunki uktadania przewodéw kanalizacyjnych wykonywac¢ wg
infrastruktury producenta. Roboty wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Kanalizacja —
Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze”

4. PODSTAWOWE OBLICZENIA
llos¢ wdéd opadowych wyliczono w oparciu o wytyczne projektowe dla kanalizaciji
deszczowej, postugujac sie wzorem:

Q=F * gy * q[dm¥s]

gdzie:

F - powierzchnia zlewni, ha

W - wspotczynnik sptywu ( indywidualny dla kazdego rodzaju zlewni )
g - natezenie miarodajne deszczu, dm3/(s*ha)

Zaktadamy, ze dla terenéw objetych inwestycjg miarodajne natezenie deszczu wyniesie
g=150 dm3/(s*ha).



Na podstawie zatgczonych obliczen tgczny miarodajny przeptyw obliczeniowy dla te-
renu inwestycji wynosi Q=174,57 dm?/s.

Rurociagi zostaty dobrane na miarodajne natezenie deszczu 150dm3/(s*ha). Zlewnia
ZL5 jest zlewnig stanowigcag czes$¢ powierzchni terenu, z ktdérych w przysztosci moga by¢ od-
prowadzane wody opadowe.



5. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Arkusz2

5.1. POWIERZCHNIA ZLEWNI (ZGODNA Z OZNACZENIAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU )

om Zlewnifézﬁzi:(owa o Zlewnia zredukowana
Zlewni | wspélczynnikach Rodzaj zlewni Zlewnia rzeczywista F [ m?] Zlewnia y [ha] N
splywu Fry
ZL11 Drogi z kostki betonowej 1906,75 m2 0,191 ha 0,162 ha
211 UL 212 Chodniki z kostki betonowej | 710,10 m2 0,071 ha 0,060 ha
Serwin - l 3 X X
ZL1.3 Zielen 1190,50 m2 0,119 ha 0,012 ha
zZL241 Drogi z kostki betonowej 1966,75 m2 0,197 ha 0,167 ha
ZK":k—:I:' 7122 Chodniki z kostki betonowej 704,15 m2 0,070 ha 0,060 ha
ZL23 Zielen 1063,40 m2 0,106 ha 0,011 ha
ZL341 Drogi z kostki betonowej 172575 m2 0,173 ha 0,147 ha
ZL3_ul.
K li| ZL3.2 Chodniki z kostki betonowej 700,00 m2 0,070 ha 0,060 ha
i
ZL3.3 Zielen 1083,65 m2 0,108 ha 0,011 ha
ZL441 Drogi z kostki betonowej 2252,00 m2 0,225 ha 0,191 ha
ZL4_ul.
Chryzan ZL4.2 Chodniki z kostki betonowej 730,15 m2 0,073 ha 0,062 ha
tem
ZL4.3 Zielen 2535,50 m2 0,254 ha 0,025 ha
L5 ZL5.1 'Odprowadzenie wody z dziatki 1959,24 m2 0,196 ha 0,196 ha
SUMA 18527.94 1.164
5.2. MIARODAJNY PRZEPLYW OBLICZENIOWY
Zakladamy, ze dla powyzszych zlewni miarodajne natezenie deszczu q = 150 dm3/(s*ha)
wzor: Q= (F*y)*q dm¥/s
Ozn. Zlewni e L, dia zlewni
‘ (F*y)*q ‘
DlaZL1 Qaiians 35,15 dm3/s
I I
DlazL2 Qg4 = 35,65 dm3/s
I I
DlazL3 Q0= 32,55 dm3/s
I
Dla ZL4 Qe = 41,83 dm3/s
[
Dla ZL4 Q peres= 29,39 dm3/s
Q catkowite = 174,57 dmd¥/s
Miarodajny przeptyw obliczeniowy dla terenu zlewni inwestycji wynosi Q= 174,57 dm3/s
5.3. DOBOR SEPARATORA
Aby urzadzenia nie byty pr ymiarowane , ze dla zlewni miarodajne natezenie deszczu q =15dm3/(s*ha)
Ozn. Zlewni Zlewnia rzeczywista F [ m?] Zlewnia ywista [ ha ] Zlewnia Fry
ZL1 3807,35 m2 0,3807 ha 0,234 ha
ZL2 3734,30 m2 0,3734 ha 0,238 ha
ZL3 3509,40 m2 0,3509 ha 0,217 ha
ZL4 5517,65 m2 0,5518 ha 0,279 ha
ZL5 1959,24 m2 0,1959 ha 0,196 ha
SUMA 18527,94 m2 1,8528 ha 1,164 ha
0Ozn. Zlewni iny przeply niowy dia Zlewni
Fw)*g
ZL1 ZL1.1.-ZL1.4 3,52 dm3/s
ZL2 ZL2.1-ZL2.4 3,56 dm3/s
ZL3 ZL3.1.-ZL3.4 3,26 dm3/s
ZL4 ZL4.1-ZL4.4 4,18 dm3/s
ZL5 Z15.1-Z2L5.3 2,94 dm3/s
UWAGA:
Dla powyzszych zlewni dobrano ,0 przepty
Separatornr 1 = 17,46 dm3/s
5.4. ZLEWNIE Z PODZIALEM NA WPUSTY DROGOWE/ODWODNIENIA LINIOWE
Zakladamy, ze powyzszych zlewni miarodajne natezenie deszczu q = 150 dm3/(s*ha)
Ozn. Zlewni Zlewnia rzeczywista F [ m?] Zlewnia ywista [ ha ] Zlewnia Fru
ZL1 3807,35 m2 0,3807 ha 0,234 ha
ZL2 3734,30 m2 0,3734 ha 0,238 ha
ZL3 3509,40 m2 0,3509 ha 0,217 ha
ZL4 5517,65 m2 05518 ha 0,279 ha
ZL5 1959,24 m2 0,1959 ha 0,196 ha
SUMA 18527,94 m2 1,8528 ha 1,164 ha
L izacj 6w zgodna z r nri- ia terenu. Spadki oraz $ na profil
i jny przeply y dla 0 zlewni llosé Wyli
.21 " oW/ e yliczony przeptyw w ngrach
Ozn. Zlewni Frw)tq wpustow, °dw':lde"‘;;'i‘ pomiedzy wpustami
ZL1+0.33 ZL5 QZL1.1.-ZL1.4 44,95 dma/s 10 4,49 dm3/s
ZL2+0.33 ZL5 QZL2.1-ZL2.4 45,44 dm3/s 9 5,05 dm3/s
ZL3+0.33ZL5 QZL3.1.-ZL3.4 42,35 dm3/s 8 5,29 dm3/s
ZL4 QZL4.1-ZL4.4 41,83 dm3/s 13 3,22 dm3/s
L izacji ow zgodna z r nri- ia terenu. Spadki oraz § na pi
i iny przepty y dla 6 zlewni llosé Wyli dl
Ozn. Zlewni stow/odwodnien Viiczony przeplyw dia
2 wni Fry)q wpustow, wzlevvlmri‘ jednego wpustu
ZL1 QZL1.1.-ZL1.4 35,15 dm3/s 10 3,52 dm3/s
ZL2 QZL2.1-ZL2.4 35,65 dm3/s 9 3,96 dm3/s
23 QZL3.1-2L34 32,55 dma/s 8 4,07 dma/s
z4 Q2ZL4.1-ZL4.4 41,83 dm3/s 13 3,22 dm3/s
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Tab. Zestawienie srednic rur

Nazwa odcinka pzzevzoaci’u PRZVI\E’PLY Sp[;::l]ek Sr[?:".l rr:1i]ca W)E!,)A(-;In. Pant:I‘I/(s(;s'é
w1 SD1 poziom 3,52 10 160 32,2 0,71
SD1 SD2 poziom 4,49 10 200 27,1 0,74
SD2 SD3 poziom 8,98 10 250 28,5 0,88
SD3 SD4 poziom 13,47 10 250 25,8 0,95
SD4 SD5 poziom 17,96 10 250 40,4 1,09
SD5 SD6 poziom 22,45 10 315 33,3 1,12
SD6 SD7 poziom 26,94 10 315 36,5 1,18
SD7 SD8 poziom 26,94 10 315 36,5 1,18
SD8 SD9 poziom 31,43 40 315 27,7 2,01
SD9 SD10 poziom 35,92 50 315 28,1 2,27
SD10 SD11 poziom 40,41 50 315 29,7 2,35
SD11 SD12 poziom 449 20 315 39,4 1,77
SD12 SD13 poziom 48,12 60 315 30,8 2,64
SD13 SD14 poziom 96,78 40 400 35,5 2,73
SD14 SD15 poziom 100 40 400 36,1 2,76
SD15 SD16 poziom 145,57 10 400 64,5 1,92
SD16 SD17 poziom 148,79 50 400 41,8 3,39
SD17 SD18 poziom 152,01 40 400 44,7 3,16
SD18 SD19 poziom 155,23 40 400 45,1 3,18
SD19 SD20 poziom 158,45 40 400 45,7 3,2
SD20 SD21 poziom 161,67 10 400 69,2 1,97
SD21 SD22 poziom 168,11 20 400 56,9 2,57
SD22 SD23 poziom 174,56 20 400 58,1 2,6
SD23 SD24 poziom 174,56 60 400 43,1 3,79
SD24 SD25 poziom 174,56 10 400 73 2
SD25 SD26 poziom 174,56 10 400 73 2
SD26 SD27 poziom 174,56 10 400 73 2
SD27 SD28 poziom 174,56 10 400 73 2
SD28 SD29 poziom 174,56 10 400 73 2
SD29 SD30 poziom 174,56 10 400 73 2
SD30 SD31 poziom 174,56 10 400 73 2
SD31 SD32 poziom 174,56 10 400 73 2
SD32 SD33 poziom 174,56 10 400 73 2
SD33 SD34 poziom 174,56 20 400 58,1 2,6
SD34 SEP poziom 174,56 70 315 57,9 4,2
SEP SD35 poziom 174,56 80 315 55,8 4,41
SD35 WYL poziom 174,56 50 400 45,3 3,56
Wit SD36 poziom 3,96 10 160 34,1 0,74
SD36 SD37 poziom 7,92 10 200 35,9 0,88
SD37 SD38 poziom 12,97 8 250 36,3 0,91
SD38 SD39 poziom 12,97 8 251 37,3 1,91
SD39 SD40 poziom 18,02 8 315 31,6 0,96
SD40 SD41 poziom 283,07 8 315 35,7 1,04
SD41 SD42 poziom 28,12 8 315 39,4 1,11
SD42 SD43 poziom 33,17 8 315 42,9 1,17
SD43 SD44 poziom 38,22 25 315 34,3 1,82
SD44 SD13 poziom 43,27 8 315 49,3 1,28
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w23 SD45 poziom 4,07 8 160 36,7 0,69
SD45 SD46 poziom 5,29 8 200 31,2 0,72
SD46 SD47 poziom 10,58 8 250 32,8 0,85
SD47 SD48 poziom 15,87 8 250 40,2 0,97
SD48 SD49 poziom 21,16 8 315 34,1 1,01
SD49 SD50 poziom 21,16 8 315 34,1 1,01
SD50 SD51 poziom 26,45 8 315 36,1 1,18
SD51 SD52 poziom 31,74 8 315 39,6 1,25
SD52 SD53 poziom 37,03 30 315 32,4 1,92
SD53 SD15 poziom 42,32 8 315 49,3 1,28

w2 S2 poziom 3,52 150 160 16,4 1,88

w3 S3 poziom 3,52 150 160 16,4 1,88

w4 S4 poziom 3,52 150 160 16,4 1,88

W5 S5 poziom 3,52 150 160 16,4 1,88

W6 S6 poziom 3,52 150 160 16,4 1,88

w7 S8 poziom 3,52 150 160 16,4 1,88

wa S9 poziom 3,52 150 160 16,4 1,88

w9 S10 poziom 3,52 150 160 16,4 1,88
w10 S11 poziom 3,52 8 160 34 0,65
w11 SD12 poziom 3,22 150 160 15,6 1,82
w12 SD13 poziom 3,22 150 160 15,6 1,82
w13 SD36 poziom 3,96 150 160 17,2 1,93
w14 SD37 poziom 3,96 150 160 17,2 1,93
w15 SD39 poziom 3,96 150 160 17,2 1,93
W16 SD40 poziom 3,96 150 160 17,2 1,93
w17 SD41 poziom 3,96 150 160 17,2 1,93
w18 SD42 poziom 3,96 150 160 17,2 1,93
w19 SD43 poziom 3,96 150 160 17,2 1,93
w20 SD44 poziom 3,96 150 160 17,2 1,93
w21 SD14 poziom 3,22 150 160 15,6 1,82
w22 SD15 poziom 3,22 150 160 15,6 1,82
w24 SD46 poziom 4,07 150 160 17,6 1,95
w25 SD47 poziom 4,07 150 160 17,6 1,95
w26 SD48 poziom 4,07 150 160 17,6 1,95
w27 SD49 poziom 4,07 150 160 17,6 1,95
w28 SD50 poziom 4,07 150 160 17,6 1,95
w29 SD51 poziom 4,07 150 160 17,6 1,95
w30 SD52 poziom 4,07 150 160 17,6 1,95
w31 SD31 poziom 3,22 150 160 15,6 1,82
w32 SD32 poziom 3,22 150 160 15,6 1,82
w33 SD18 poziom 3,22 150 160 15,6 1,82
w34 SD19 poziom 3,22 150 160 15,6 1,82
W35 SD20 poziom 3,22 150 160 15,6 1,82
wi2 SD21 poziom 3,22 150 160 15,6 1,82
wi3 SD21 poziom 3,22 150 160 15,6 1,82
SD22 SD54 poziom 3,22 20 160 25,8 0,88
SD54 wi4 poziom 3,22 20 160 26,8 1,88
SD54 wis poziom 3,22 63,6 160 19,1 1,33
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6. WODY OPADOWE Z POWIERZCHNI TERENOWYCH

Zebrane wody opadowe z powierzchni terenowych odprowadzane zostang poprzez
wpusty uliczne zeliwne zatrzaskowe 500x500 ze studniami DN500 z osadnikami
projektowanymi  kanatami do projektowanego separatora substancji ropopochodnych.
Odprowadzenie wod do rzeki Lesniéwka nastgpi po podczyszczeniu ich W separatorze
UWAGA'!

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego separator dobrano na
przeptyw15dm3/(s*ha). W przypadku wystgpienia wiekszego przeptywu niz przeptyw
nominalny, separator zabezpieczony jest by-passem.

Do podczyszczenia wod opadowych z powierzchni terenowych zlewni nalezy zastosowac
jeden separator substancji ropopochodnych o przeptywie nie mniejszym niz :

5.3. DOBOR SEPARATORA

Aby urzadzenia nie byly przewymiarowane zakladamy, ze dla ponizszych zlewni miarodajne natgzenie deszczu g =15dm3/(s*ha)

Ozn. Zlewni Zlewnia rzeczywista F [ m?] Zlewnia rzeczywista [ ha] Zewnia :r*eiukowana
L1 3807,35 m2 0,3807 ha 0,234 ha
212 3734,30 m2 03734 ha 0,238 ha
13 3509,40 m2 0,3509 ha 0,217 ha
L4 5517,65 m2 05518 ha 0,279 ha
5 1959,24 m2 0,1959 ha 0,19 ha

SUMA 18527,94 m2 1,8528 ha 1,164 ha

Ozn. Zewni Miarodajny przeplyw obliczeniowy dla poszczegélnych zlewni

(F'w)'q
yiN 211214 3,52 dm3/s
22 212.1-2124 3,56 dm3/s
3 21312134 3,26 dm3/s
4 214.1-2144 418 dm3/s
25 215.1-215.3 2,94 dm3/s
UWAGA:

Dla powyzszych zlewni dobrano separator, o zadanym przeptywie nominalnym:
Separator nr 1 = 17,46 dm3/s

Obliczenia w punkcie 5.

Na ciggu kanalizacyjnym odprowadzajgcym $cieki opadowe przewiduje sie zainstalowanie
separatora substancji ropopochodnych wraz z wbudowanym osadnikiem. Przepustowos¢
hydrauliczna urzadzehn bedzie dostosowana do obliczonych przeptywéw (nominalnych).
Zaprojektowano separator o :

- przeptywie maksymalnym 60l/sek

- szerokos¢ 1190 mm

- dtugos¢ 2290 mm

- wysokos¢ 1265 mm

- pojemnosc¢ czynna separatora 1404 |

- pojemnos$¢ osadnika 655 |

- Materiat PE
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7. MATERIALY | ARMATURA

7.1. Przewody grawitacyjne
Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur kielichowych PVC KI.S. (SN8) SDR34
LITE. Lokalizacja wg czesci rysunkowe;.

7.2. Studzienki kanalizacyjne

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne deszczowe: z kregéw betonowych DN1000 i
1200. Lokalizacja wg czesci rysunkowej.
Ponadto zwraca sie wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne dopuszczenia PZH
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Studzienki potozone na terenie utwardzonym zabezpieczyé wtazami D400, na terenach
zielonym B125.

UWAGA!

W miejscach zaprojektowanych studni Sd21 i Sd54 istnieja studnie chtonne
wraz z podifaczonymi do nich wpustami deszczowymi. Studnie chtonne nalezy
zdemontowaé a w ich miejsce postawi¢ nowe studnie deszczowe.

Pozostate istniejace wpusty nalezy podiagczyé do projektowanych studni
deszczowych.

Rzedne istniejacych wpustow zostaty zatozone. W przypadku braku mozliwosci
ich podfaczenia nalezy zgtosic¢ sie do nadzoru autorskiego

8. WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano budowe wylotu kanalizacji deszczowej, na dzialce o numerze
geodezyjnym 1769/1 wraz z umocnieniem skarpy i dna rzeki Lesniébwka na dziatkach o
numerach geodezyjnych: 1769/1, 1764/4 obreb Zarki. Podstawowe parametry techniczne
projektowanego wylotu przedstawiono ponizej:
- kilometraz rzeki Lesniewka : 1+580
- $rednica: & 400 mm;
- rzedna dna: 340,00 m n.p.m.;
- W czesci wyjscia rury @ 400 mm na skarpe zostanie wykonane umocnienie w formie Scieku
skarpowego o szerokosci 2,0 m wykonane z kamienia przelanego
betonem, doprowadzone do dna cieku;
- grubos¢ umocnienia (kamien przelany betonem): 15 cm;
- koryto cieku (tgcznie ze skarpami) zostanie umocnione ptytami azurowymi na szerokosSci
4 m (po 2 m od osi wylotu w kierunku gérnej i doinej wody);

Wylot nalezy wykona¢ z betonu zbrojonego. W Scianie przedniej wylotu osadzona bedzie
rura PVC kanalizacji odptywowej o srednicy 400 mm. Przejscie rury nalezy uszczelnic¢
wkiadkg bentonitowg. Otwor zamkniety bedzie klapg zwrotng koncowa (przeciwcofkowa).
Pod wylotem przewiduje sie warstwe betonu wyréwnawczego. Przekr6j i profil wylotu
przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

8.1 Obliczenia hydrauliczne rzeki Lesnidwka

W celu ustalenia, czy istnieje mozliwos¢ bezpiecznego odprowadzenia w korycie rzeki
wyznaczonej wielkosci przeptywu, wykonano obliczenia hydrauliczne pozwalajgce okresli¢
wydatek koryta, przy rdéznych poziomach napetnienia, czyli ustali¢ zaleznos¢ Q = f(H).
Wielkosci przeptywu dla poszczegoinych napetnien koryta wyznaczono na podstawie
zaleznosci:
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Obliczenia hydrauliczne rzeki

Powierzchnia przekroju koryta - F [m2]

F=(b+(m*h))*h

B - szerokosc¢ zwierciadta wody 2,6 m
m - nachylenie skarpy 2 -
h - poziom wody w korycie 0,25 m
F = 0,775 m?2

Obwod zwilzony - U [m]

U =b+2*h*(m>+1)"?
U = 3,72 m2

Promien hydrauliczny - Rh [m]

R=FIU

= 0,21 m

Srednia predkosé przeptywu - Vm [m/s]

1
_ 1, R, w12

" on 2
ms3
n - wspotczynnik szorstkogci przekroju (0.1-0.01) 0,05
| - spadek hydrauliczny 0,01 -
R - promien hydrauliczny 0,21 m
Vm = 0,77 m/s

Wielkos$é przeptywu dla koryta - Q [m3/s]

Q=F*V,

Q = 0,60 m3/s
Maksymalny przeptyw obliczony na podstawie deszczu miarodajnego

Qmax = 017 m3/s
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Tabela. Zaleznos¢ napetnienia koryta od wielkosci przeptywu
Parametry Poziom wody w korycie - h [m]
0,1 0,15 0,2 0,3 0,35 04
F [m2] 0,28 0,44 0,60 0,96 1,16 1,36
U [m] 3,05 3,27 3,49 3,94 4,17 4,39
Rh [m] 0,09 0,13 0,17 0,24 0,28 0,31
i 0,01
n 0,05
Vm [m/s] 0,45 0,57 0,68 0,86 0,94 1,01
Q [m3/s] 0,13 0,25 0,41 0,83 1,08 1,37

Wedtug wynikéw obliczen zawartych w powyzszej tabeli wynika, ze dla wyznaczonej
wartosci maksymalnego przeptywu wody Qmax = 0,17 m%/s, ktéry obejmuje catkowitg ilos$¢
sciekbw odprowadzanych z projektowanej terenu do rzeki Lesnibwka oraz przeptywu
wtasnego rzeki wypetnienie koryta wrosnie maksymalnie o 10 cm. Co nie stanowi szkéd dla
Srodowiska.

9. WYKONANIE ROBOT | BADANIE SZCZELNOSCI

Rury kanalizacji nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z
dowolnie wybranych przewoddéw. Po wykonaniu préby oraz obserwacji nalezy wszystkie
ztgcza zabezpieczy¢ obsypka z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim zageszczeniem.

Z proby nalezy spisa¢ protokét i zatgczy¢ go do dokumentédw odbiorczych, niezbed-
nych przy odbiorze koncowym. Podczas wykonawstwa nalezy scisle przestrzegac zalecen
wydanych przez dostawce, badz producenta materiatow.

10. ROBOTY ZIEMNE | WARUNKI REALIZACJI

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie z istniejgca
infrastrukturg podziemng terenu. Wykopy wykonaé przy uzyciu koparki oraz recznie w
miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych, trase projektowanej kanalizacji nalezy wytyczyé
i oznaczy¢.

11. MONTAZ, UKLADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w

catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowywac¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wéd z
wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia, ktére umozliwiaja odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

Przewody z PVC mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0 stC do 30 stC,
jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$s¢ PVC w niskich temperaturach zaleca sie
wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Sposéb montazu przewoddw
powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku zgodnie z projektem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamkniec.
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Rury nalezy uktada¢ rozpoczynajac od wylotu kierujgc kielichy ku gorze na warstwie podsyp-
ki piaskowej gr. ok. 0,3 m oraz w obsypce piaskowej 0,3 m wolnej od bryt i kamieni ponad
wierzch rury. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do przygotowanego podtoza
piaskowego na catej swej diugosci. Przy zageszczaniu poszczegdlnych warstw uzywac
sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kg. Wspoiczynniki zageszczenia winny wynosié
wg PN-74/B-02380 minimum:

» dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponzej korony drogi — 1,0
e ponizej— 0,97

Do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci ztgcza powinny pozostaé odstoniete. Zasyp
wykopu po jego ostonieciu obsypka piaskowg uzupetni¢ gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi
wywiez¢. Dalsze szczegdtowe warunki uktadania przewoddw kanalizacyjnych wg infrastruk-
tury producenta.

Roboty wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Kanalizacja — Przewody
kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze”.

12. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIOR
Po realizacji przytaczy kanalizacji oraz przektadki istniejacych instalacji nalezy zgtosi¢
je do odbioru.

Wymagane materiaty do odbioru:

»  projekt budowlany,

* inwentaryzacja geodezyjna utozonych instalacji,

* wynik proby szczelnosci przewodow utozonych w wykopie,

* inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete oraz
winna posiada¢ pieczatke wtasciwego Starostwa Powiatowego,

*  po ukonczeniu robot teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

13. WYMAGANIA BHP

Przy realizacji projektowanych robdét wykonawce obowigzuje przestrzeganie
przepisow BHP z zakresu prac ziemnych, montazowych oraz transportowych. Do
nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajgce
odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

14. UWAGI KONCOWE

* Rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone =zatatwieniem formalno$ci zgodnie z
wymogami prawa budowlanego,

* przed przystgpieniem do rob6t nalezy zabezpieczy¢ przestrzenig liniowg w zasiegu prac
ziemnych i spenetrowac istniejgce uzbrojenie podziemne,

* po realizacji przytaczy, a przed zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢ gotowe przytgcza
celem dokonania odbioru koncowego,

» catos¢ robdét wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych oraz obowigzujgcymi przepisami BHP na plac
budowy.

* Instalacje kablowe wystepujgce ponad przytaczem kanalizacji deszczowej zabezpieczyé
rurami AROT

*  Roboty wykonac przed utozeniem nawierzchni,

» Tereny zielone odtworzy¢ po wykonaniu inwestycji.
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