5. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Arkusz2

5.1. POWIERZCHNIA ZLEWNI (ZGODNA Z OZNACZENIAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU )

oz Zlewnifégﬁ?’ilr:(owa ° Zlewnia zredukowana
Zlewni | wspéiczynnikach Rodzaj zlewni Zlewnia rzeczywista F [ m?] Zlewnia y [ha] ;
splywu Fry
ZL11 Drogi z kostki betonowej 1906,75 m2 0,191 ha 0,162 ha
211 UL. 212 Chodniki z kostki betonowej | 710,10 m2 0,071 ha 0,060 ha
Serwin 3 1 d , X
ZL1.3 Zielen 1190,50 m2 0,119 ha 0,012 ha
ZL24 Drogi z kostki betonowej 1966,75 m2 0,197 ha 0,167 ha
ZKL:k_oulzl ZL2.2 Chodniki z kostki betonowej 704,15 m2 0,070 ha 0,060 ha
ZL2.3 Zielen 1063,40 m2 0,106 ha 0,011 ha
ZL31 Drogi z kostki betonowej 1725,75 m2 0,173 ha 0,147 ha
ZL3_ul.
Konwali| ZL3.2 Chodniki z kostki betonowej 700,00 m2 0,070 ha 0,060 ha
i
ZL3.3 Zielen 1083,65 m2 0,108 ha 0,011 ha
ZL41 Drogi z kostki betonowej 2252,00 m2 0,225 ha 0,191 ha
ZL4_ul.
Chryzan ZL4.2 Chodniki z kostki betonowej 730,15 m2 0,073 ha 0,062 ha
tem
ZL4.3 Zielen 2535,50 m2 0,254 ha 0,025 ha
L5 ZL5.1 'Odprowadzenie wody z dziatki 1959,24 m2 0,196 ha 0,196 ha
SUMA 18527.94 1,164
5.2, MIARODAJNY PRZEPLYW OBLICZENIOWY
Zakladamy, ze dla powyZzszych zlewni miarodajne natezenie deszczu q = 150 dm3/(s*ha)
wzor: Q= (F*y)*q dm¥/s
Ozn. Zlewni L iny przeply P dia Zlewni
‘ (Fry)*q ‘
Dla ZL1 Qananes 35,15 dm3/s
I [
Dla ZL2 Q04 = 35,65 dm3/s
[ [
Dla ZL3 Q00 32,55 dm3/s
I I
Dla zL4 Qyas= 41,83 dm3/s
I
DlaZL4 Q00 = 29,39 dma/s
Q catkowite = 174,57 dm?/s
Miarodajny przeptyw obliczeniowy dla terenu zlewni inwestycji wynosi Q= 174,57 dm3/s
5.3. DOBOR SEPARATORA
Aby urzadzenia nie byly przewymiarowane zakltadamy, ze dla ponizszych zlewni miarodajne natgzenie deszczu q =15dm3/(s*ha)
Ozn. Zlewni Zlewnia rzeczywista F [ m?] Zlewnia y [ha] Zlewnia v
ZL1 3807,35 m2 0,3807 ha 0,234 ha
ZL2 3734,30 m2 03734 ha 0,238 ha
L3 3509,40 m2 0,3509 ha 0,217 ha
ZL4 5517,65 m2 0,5518 ha 0,279 ha
L5 1959,24 m2 0,1959 ha 0,196 ha
SUMA 18527,94 m2 1,8528 ha 1,164 ha
Ozn. Zlewni e — dia Zlewni
F y)*q
ZL1 ZL1.1.-ZL1.4 3,52 dm3/s
ZL2 ZL2.1-ZL2.4 3,56 dm3/s
ZL3 ZL3.1.-ZL34 3,26 dm3/s
ZL4 ZLa1-ZLa.4 4,18 dma/s
ZL5 ZL51-ZL5.3 2,94 dm3/s
UWAGA:
Dla powyzszych zlewni dobrano ,0 przeptly
Separatornr 1 = 17,46 dm3/s
5.4. ZLEWNIE Z PODZIALEM NA WPUSTY DROGOWE/ODWODNIENIA LINIOWE
Zaktadamy, ze powyzszych zlewni miarodajne natezenie deszczu q = 150 dm3/(s*ha)
Ozn. Zlewni Zlewnia rzeczywista F [ m?] Zlewnia y [ha] Zlewnia Fry
ZL1 3807,35 m2 0,3807 ha 0,234 ha
ZL2 3734,30 m2 03734 ha 0,238 ha
23 3509,40 m2 0,3509 ha 0,217 ha
ZL4 5517,65 m2 05518 ha 0,279 ha
ZL5 1959,24 m2 0,1959 ha 0,196 ha
SUMA 18527,94 m2 1,8528 ha 1,164 ha
Lokalizacja wpustéw zgodna z rysunkiem nr 1 — koncepcja zagospodarowania terenu. Spadki oraz srednice pokazane na profilach.
i jny iczeniowy dla 5 Zlewni llosé N
Ozn. Zlewni R e . wpustéw/odwodnien Wyllcfgi\( 5?33”:;;':;”0"
(Frw)'q przypisanych zlewni pomigdzy wp!
ZL1+0.33 ZL5 QZL1.1.-ZL1.4 44,95 dm3/s 10 4,49 dm3/s
ZL2+0.33 ZL5 QZL2.1-2L24 45,44 dm3/s 9 5,05 dm3/s
ZL3+0.33 ZL5 Q2ZL3.1.-ZL3.4 42,35 dm3/s 8 5,29 dm3/s
ZL4 QZL4.1-ZL4.4 41,83 dm3/s 13 3,22 dm3/s

Lokalizacja wpustéw zgodna z rysunkiem nr 1 — koncepcja zagospodarowania terenu. Spadki oraz srednice po

kazane na profilach.

Ozn. Zlewni e Frw) ::Ia Zewn! wpusl_évlll/oosdcwzlder;ilen? Wyl;:sz:;gzﬁz’x dia
ZL1 QzL11.ZL1.4 35,15 dm3/s 10 352 dm3/s
ZL2 QzL21-ZL2.4 35,65 dm3/s 9 3,96 dm3/s
L3 QZL3.1-ZL3.4 32,55 dm3/s 8 4,07 dm3/s
L4 Q2ZL4.1-ZL4.4 41.83 dm3/s 13 3,22 dm3/s
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