OPIS TECHNICZNY
PLAC ZABAW W ZARKACH

Inwestor: ) .
Ludowy Klub Sportowy ,,Zieloni”” Zarki; ul. Steinkellera 3 , 42-310 Zarki

Inwestycja:
Plac Zabaw w Zarkach

Lokalizacja: _ _
dziatka nr ew. 2276 obre¢b Zarki, gmina Zarki

branza / data

opracowania projektant / opracowujacy pieczec / podpis

1 |Architektura autor:
2018-05-07 arch. Piotr Walcerz

2 opracowat:
arch. Artur Uchnast

OSWIADCZENIE
zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam ze niniejszy projekt zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



SPIS RYSUNKOW:
* plan zagospodarowania terenu 1:500 (powiekszenie 1:250)

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Plac Zabaw w Zarkach

2. Podstawa opracowania

*  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zarki, dla obszaru sotectwa
Kotowice - Uchwata Nr XXXIX/265/2014 Rady Miejskiej w Zarkach z dnia 31 marca 2014 r.
* normy i przepisy obowigzujace dla przedmiotu opracowania

3. Ogoélny zakres rzeczowy objety dokumentacja projektowa:
* geodezyjne wytyczenie obiektu

* dostawa i montaz urzadzen placu zabaw
* plantowanie i humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Teren inwestycji zlokalizowany jest miejscowosci Zarki gmina Zarki na terenie dzialki nr 2276
w Zarkach. Teren ptaski, usytuowany na skwerze przy drodze wojewddzkiej. Teren jest ogrodzony.
Obecnie na przedmiotowym terenie usytuowane sg urzadzenia zabawowe ktére zostang odnowione.

Projektowane zagospodarowania dzialki i zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego.

1. Przeznaczenie terenu w planie miejscowym: A10ZP tereny zieleni urzadzonej- zieleni
urzadzonej i cmentarzy

2. Opis zagospodarowania terenu.

Zadanie polega na doposazeniu istniejgcego placu zabaw w dwie zabawki typu bujak.

3. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatek.

* Powierzchnia dziatki: 4085m?2

* powierzchnia obszaru wykonywania robét: 284 m2

* Powierzchnia zabudowy istniejacej: - bez zmian - 60m?2

* Powierzchnia projektowanego placu zabaw: razem: 284 m2

* Powierzchnia utwardzona istniejaca: - bez zmian - 1923,2 m2
* Powierzchnia biologicznie czynna: - bez zmian - 1863,2m?2.

4. Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na
podstawie zapisow w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dyskwalifikujacych
przedmiotowg inwestycje.

5. Brak oddziatywania eksploatacji gorniczej na przedmiotowy teren.

6. Informacje i dane dotyczace oddziatywania inwestycji na srodowisko.

* Planowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco wptynaé na
srodowisko.
* Szata ros$linna: brak zieleni wysokie;j.



7.

10.

* Sposob postepowania z odpadami. — projektowany obiekt oraz jego uzytkowanie nie wptywa
na ilosci odpadéw produkowanych na terenie dziatki
Odpady komunalne bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach w miejscu do tego
przeznaczonym na terenie dziatki, a nast¢pnie wywozone przez specjalistyczng firme.

Sposéb postgpowania z masami ziemnymi:

Ziemia pochodzaca z wykopéw w trakcie budowy zostanie zgromadzona na terenie dziatki

w sposOb nie zmieniajacy stosunkdw wodnych na dziatkach sgsiednich. Nadmiar ziemi zostanie

wywieziony z terenu dziatki.

Sposéb postgpowania z wodami opadowymi

Wody opadowe zostang rozsgczane na terenie dziatki w sposéb nie zmieniajacy aktualnych

stosunkéw wodnych

Procentowy spadek terenu

teren dzialki ptaski

Etapy realizacji calo$ci zamierzenia inwestycyjnego

catos¢ zamierzenia inwestycyjnego bez podziatlu na etapy

OPIS WYKONANIA

Prace przygotowawcze

1.

geodezyjne wytyczenie obiektu

Budowa placu zabaw- zakres prac budowlanych i uwagi wykonawcze:

1.
2.

montaz urzadzen zabawowych zgodnie z instrukcja producenta
wykonanie nawierzchni trawiastej

Wykonanie nawierzchni trawiastej

teren nalezy oczysci¢ - nalezy usung¢ kamienie, gruz i inne odpady tak by na giebokosci do 40
cm nie wystepowaly zadne odpady a kamienie i brytki gruzu nie moga mie¢ gabarytéw
wiekszych niz 4x4x4 cm.

Na wierzchu w warstwie10 cm moze wystepowacé wylacznie ziemia urodzajna a kamienie 1 brytki
gruzu nie mogg mie¢ gabarytow wigkszych niz 2x2x2 cm

dotychczasowg zielen (trawe i inne chwasty) nalezy usung¢ chemicznie

nowy trawnik wykona¢ poprzez obsianie nasionami traw



Montaz urzadzen- zakres prac i uwagi wykonawcze:
Na terenie placu zabaw przewiduje si¢ montaz nast¢pujacych urzadzen

* 1szt - Urzadzenie zabawowe Bujak Koniczynka - 22102-2 osobowy
* Iszt - Urzadzenie zabawowe Bujak Kogucik - 22090

Wymogi normowe

*  Wyposazenie placéw zabaw winno spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2009

* Przy doborze konkretnych urzadzen nalezy uwzgledni¢ krytyczng wysokosci upadku mozliwg dla
kazdego z wybranych urzadzen i uwzgledni¢ mozliwg konieczno$¢ zmiany zaprojektowane;j
nawierzchni piaszczystej, zgodnie z normg PN-EN 1177:2009

W celu zapewnienia wysokiego poziomu jakosci w zakresie projektowania, budowy i instalacji
elementow placu zabaw, dla doboru lokalizowanych urzadzen stawia si¢ wymagania okreslone
w specyfikacji technicznej budowy i odbioru robét budowlanych.



ZASTOSOWANE URZADZENIA

% Bujak Kogucik - 22090
Zabawka typu bujak na sprezynie stalowe;j

Opis

» Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rury @114,3x4mm oraz blachy grubosci Smm,

* Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HDPE o grubosci 13mm,

*  Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane
lakierem akrylowym strukturalnym,

* W komplecie znajduja si¢ fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

Dane techniczne

*  Wymiary urzadzenia: 0,24 x 0,77 x 0,83 m

» Strefa bezpieczenstwa: 3,0 x 3,4 m

* Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,48 m

* Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1 1 EN 1176-3
Dopuszcza si¢ réznice wymiaréw nie wieksze niz +/— 5%

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktore nalezy dotaczy¢ do oferty

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1 i1 EN 1176-3. W trosce o bezpieczenstwo
dzieci urzadzenie musi posiada¢ certyfikat na zgodnos¢ z powyzszymi normami wydany przez
akredytowang jednostke certyfikujaca np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza si¢ ,.certyfikatow”
wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujaca tj. nie posiadajacg akredytacji PCA (lub
rownowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza si¢ takze przedstawienia zamiast
certyfikatu - deklaracji zgodnosci lub certyfikatow wystawianych przez producenta, dystrybutora,
oferenta urzadzenia czy inny podmiot.



Stosowanie urzadzen ro6wnowaznych

W trosce o jako$¢ 1 bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci o§wiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza si¢ stosowania produktéw
zbudowanych z inny materialbw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/— 5% (dotyczy to
zarOwno wymiarOw urzgdzenia, oraz budowy urzadzenia. Nie dopuszcza si¢ takze stosowania
urzadzen nie posiadajacych certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzajacego zgodnos¢ z w/w
normg (dokumenty typu Deklaracja Zgodnosci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie
moga by¢ uznane jako rownowazne).

Sposéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatow
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokoét urzadzenia nie moga wystepowac zadne przeszkody




Spos6b montazu
Wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu urzadzenia
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= Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,48 m
=  Gtebokos$¢ fundamentowania: 0,35 m
= Powierzchnia zderzenia: 3,40 x 2,99 m

I
LN
A
0
1
ol
LN
Oy
[|
powierzchnia ’
R1000 derzenia R1000
ool Q
3 g
R1000 R1000
> N\
I

3400



=  Wypoziomowacé i wypionowacé konstrukcje sprawdzajac, czy znak poziomu podstawowego
pokrywa sie z poziomem terenu

= Zasypac otwory ziemia, ubic¢ i wyréwnac darnig (jezeli wystepuje) do poziomu gruntu.

= Zamontowac tabliczke znamionowa.

ETAP 1 - prace przygotowawcze

= Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed przebywaniem oséb niepowotanych.
=  Konstrukcje ustawi¢ w pozgdanym miejscu zachowujgc wymagang powierzchnie zderzenia.
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Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.
W rozstawie betondw nalezy przyjgc tolerancje £ 50 mm.



ETAP 2 - montaz konstrukcji

1. Wykaz elementow

NR | NAZWA CZESCI WYMIAR SZT.|NORMA
1 | Bujak kogucik z fundamentami 1

2. Schemat montazu

=  Woyznaczy¢ potozenie fundamentdw,

= Darn (jezeli wystepuje) wycig¢, odtozy¢ na bok, wykopa¢ otwory pod fundamenty na
pozadang gtebokosé,

=  Wstawic¢ urzadzenie do otwordw,

% Bujak Koniczynka - 22102-2 osobowy

Zabawka typu bujak na sprezynie stalowej

Opis

Konstrukcja urzadzenia wykonane z rury stalowej @114,3x4mm oraz profilu 40x80x3mm,
Siedzisko bujaka oraz uchwyty wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm,

Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane
lakierem akrylowym strukturalnym,

W komplecie znajdujg si¢ fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajagce montaz.



Dane techniczne

*  Wymiary urzadzenia: 0,40 x 1,05 x 0,59 m
» Strefa bezpieczenstwa: 2,9 x 3,45 m

* Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,59 m

* Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1 1 EN 1176-3
Dopuszcza si¢ r6znice wymiarOw nie wigksze niz +/— 5%
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Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktore nalezy dotaczy¢ do oferty

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1 i1 EN 1176-3. W trosce o bezpieczenstwo
dzieci urzadzenie musi posiada¢ certyfikat na zgodnos¢ z powyzszymi normami wydany przez
akredytowang jednostke certyfikujaca np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza si¢ ,.certyfikatow”
wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujaca tj. nie posiadajaca akredytacji PCA (lub
rownowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza si¢ takze przedstawienia zamiast
certyfikatu - deklaracji zgodnosci lub certyfikatow wystawianych przez producenta, dystrybutora,
oferenta urzadzenia czy inny podmiot.

Stosowanie urzadzen ré6wnowaznych

W trosce o jako$s¢ 1 bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci o§wiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza si¢ stosowania produktéw
zbudowanych z inny materialdw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/— 5% (dotyczy to
zarOwno wymiarOw urzgdzenia, oraz budowy urzadzenia. Nie dopuszcza si¢ takze stosowania
urzadzen nie posiadajacych certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzajacego zgodnos¢ z w/w
normg (dokumenty typu Deklaracja Zgodnosci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie
moga by¢ uznane jako rownowazne).

Sposéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatow
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokoét urzagdzenia nie moga wystepowac zadne przeszkody

Spos6b montazu
Wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu urzadzenia analogicznie jak bujak kogucik



INFORMACJE BIOZ

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie budowy obiektu:

W czasie budowy obiektu bedg wystgpowac nastepujace roboty, stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

montaz elementéw konstrukcyjnych

praca na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu

praca w wykopach

roboty transportowe i przetadunkowe

roboty betonowe

roboty malarskie i lakiernicze

roboty wymuszajace kontakt z groznymi substancjami chemicznymi
sktadowanie materiatéw

zagrozenie warunkami atmosferycznymi w czasie wykonywania rob6t montazowych jak
silny wiatr,

wysoka lub niska temperatura powietrza, silne opady deszczu, $niegu oraz mgta

Dla w/w robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed

rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i1 przepisy BHP, zawierajace nastepujace

informacje:

1. plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

2. zakres robot 1 kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych etapow robot;

3. informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji;

4. informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajacych
zagrozenie;

5. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robdt szczegdlnie niebezpiecznych zawierajace:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
z wyznaczeniem osOb odpowiedzialnych za nadzor;

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdéw na terenie budowys;
wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych;



STOSOWANIE URZADZEN ROWNOWAZNYCH

W trosce o jako$¢ 1 bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci o§wiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza si¢ stosowania produktéw
zbudowanych z inny materialbw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/— 5% (dotyczy to
zarobwno wymiarOw urzadzenia oraz budowy urzadzenia).

UWAGI OGOLNE

* Wszystkie urzadzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiada¢ certyfikaty zgodno$ci
znormami serii PN EN 1176 — wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Certyfikaty
Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wraz z ofertg. Certyfikaty musza dotyczy¢ poszczegdlnych
urzadzen rekreacyjno- zabawowych.

Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany ztozy¢ karty katalogowe przedstawiajace rysunki lub
zdjecia oferowanych urzadzen, w ktérych powinny znajdowa¢ si¢ wymiary urzadzen, wymiary
stref bezpieczenstwa. Dopuszcza si¢ rozbiezno$¢ wymiaréw urzadzen i stref bezpieczenstwa w
tolerancji +/- 5%. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materialow na
urzadzenia rekreacyjno- zabawowe niz wskazano w dokumentacji techniczne;.

Urzadzenia powinny odznacza¢ si¢ wysoka odpornoscia na oddziatywaniem czynnikéw
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu. Elementy taczace wzajemnie
poszczegdlne elementy urzadzen rekreacyjno- zabawowych oraz tancuchy hustawek powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej, wystajace koncowki elementdw zlacznych zabezpieczone
plastikowymi zaslepkami. Urzadzenia kotwione w podtozu przy pomocy fundamentu betonowego

* Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany ztozy¢ karty katalogowe przedstawiajace rysunki lub
zdjecia oferowanych urzadzen, w ktérych powinny znajdowa¢ si¢ wymiary urzadzen, wymiary
stref bezpieczenstwa. Dopuszcza si¢ rozbiezno$¢ wymiaréw urzadzen i stref bezpieczenstwa w
tolerancji +/- 5%.

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiatow na urzadzenia niz wskazano
w dokumentacji techniczne;j.

Urzadzenia powinny odznacza¢ si¢ wysoka odpornoscia na oddziatywaniem czynnikéw
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu. Urzadzenia kotwione
w podtozu przy pomocy wylewanego fundamentu betonowego

WYTYCZNE NORMOWE

Przy budowie i uzytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

bedacej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich

Norm, a w szczegd6lnosci:

* PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz

* PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie krytyczne;j
wysokosci upadku.
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